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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji w budynku Domu Studenckiego zlokalizowanego w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 32.

2. Podstawa opracowania.

-Projekt architektoniczno-budowlany
- obowiazujace przepisy i normy

- ustalenia z Inwestorem
-uzgodnienia miedzybranzowe

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wodociagowej oraz
instalacji kanalizacyjnej w Domu Studenckim nr 3.

4. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania sa objgte:

- Instalacja wodociagowa
- obliczenie zapotrzebowania na wodg
- zaprojektowanie tras rur wodociagowych
- dobdr srednic rur wodociagowych

- Instalacja hydrantowa
- zaprojektowanie tras rur instalacji pozarowe;j
- dobdr i rozmieszczenie hydrantow

- Instalacja kanalizacyjna
- Zaprojektowanie tras rur kanalizacyjnych
- Dobdr srednic rur kanalizacyjnych

5. Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku znajduje si¢ sprawna instalacja wodociaggowa oraz
kanalizacyjna. Ze wzgledu na gruntowna przebudowe¢ budynku przewiduje si¢ likwidacje
calej instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej. Pozostawia si¢ istniejacy wodomierz (do
przetozenia) oraz przylacze wodne i kanalizacyjne.

6. Instalacja wody zimnej, cieptej cyrkulaciji.

Woda zimna do budynku dostarczana begdzie z istniejacego przytacza Dn 80. Woda ciepta
wytwarzana bedzie w tréjfunkcyjnym wezle kompaktowym zlokalizowanym w piwnicy
budynku w pomieszczeniu -1/19.

Przewiduje si¢ rozprowadzenie przewodéw wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji w
korytarzu piwnicznym do pionéw 1- 25 ktére zasilaja przybory sanitarne na wszystkich
kondygnacjach budynku. Przewiduje si¢ wykonanie instalacji rozprowadzajacej wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanych natomiast instalacji cieptej wody i cyrkulacji z rur
polietylenowych. Podiaczenie przyboréw lazienkowych za pomoca rur polietylenowych.
Potaczenie pionu cyrkulacyjnego z pionem cieptej wody na ostatniej kondygnacji budynku.
Na podejsciu do kazdego pionu cyrkulacyjnego zastosowac zawor hydrocontrol Dn15.
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Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzone beda pod stropem w korytarzu, natomiast
piony w szachtach instalacyjnych. Na kazdym pionie oraz na kazdym odej$ciu do tazienki
przewiduje si¢ montaz zaworéw odcinajacych.

Po zamontowaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelnosci, wielko$¢ ci$nienia prébnego — 1,5
wielkosci ci$nienia roboczego.

Przewiduje si¢ indywidualne opomiarowanie zuzycia wody w pomieszczeniach
przeznaczonych na wynajem za pomoca wodomierzy JS Dn 15 przystosowanych do
zdalnego odczytu (lokalizacja wodomierzy oraz miejsca odczytu wodomierza zgodnie z
rysunkami). Na przej$ciu pionu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
zabezpieczenie ppoz. zgodnie z wymagang odpornoscia stropu.

W budynku znajduje wezet cieplny przystosowany do przegrzewania wody celem
likwidacji bakterii Legionella.

7. Obliczenie instalacji wody zimnej.

Rodzaj punktu Wymag | Normatywny Ilosé Suma

czerpalnego ane wyplyw wody q, punktow [dm?/s]
ci$nienie | [dm’/s] czerpalnych

Bateria czerpalna dla 0,1 0,07 75 5,25

umywalek Dn15

Bateria czerpalna dla 0,1 0,15 68 10,2

prysznicéw Dn 15

Ptuczka Dn 15 0,12 0,07 74 5,18

Pisuary 0,1 0,30 2 0,60

Zlewozmywak 0,1 0,07 13 0,91

Pralka 0,1 0,25 6 1,5

Zawor czerpalny ze zlaczka | 0,1 0,05 3 0,15

do weza

RAZEM 23,79
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Yqu= 23,79[dm’/s]
q = 1,08 (23,79)*° — 1,83 [dm’/s] = 4,44 [dm/s]

8. Zestawienie przyborow sanitarnych.

Urzadzenie Kondygnacja Razem
Piwnica | Parter I pigtro | Il pigtro | Poddasze

Umywalka 6 18 19 18 14 75
Zlewozmywak 5 3 2 1 2 13
Natrysk 1 16 19 18 14 68
Miska ustgpowa 5 18 19 18 14 74
Pisuar 1 1 0 0 0 2
Zawor czerpalpy ze 5 ’ 0 0 0 3
ztaczka do we¢za

Pralka automatyczna 6 0 0 0 0 6




Kentomn PROJEKT WYKONAWCZY

9. Dobor przyborow sanitarnych, armatury i wyposazenia pomieszczen

higieniczno-sanitarnych, kuchennych oraz socjalnych.

Rozmieszczenie i lokalizacja przyboréw sanitarnych zgodnie z rysunkami. Przed montazem
przyboréw  sanitarnych w $cianach gipsowo-kartonowych wykonaé¢ systemowe
podkonstrukcje zgodnie z wytycznymi producentéw przyborow.

9.1 Lazienki w pokojach mieszkalnych.

Wyposazenie:

Umywalka tazienkowa ceramiczna o wymiarach 55x45 na pétpostumencie, z
otworem przelewowym oraz otworem do montazu baterii umywalkowej

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem i obrotowa wylewka
(minimalna wysoko$¢ wylewki 30 cm od dna umywalki).

Miska ustgpowa ceramiczna, stojaca, lejowa z dolnoptukiem 3/6 1 wraz z deska
sedesowa (duroplast antybakteryjny).

Bateria natryskowa jednouchwytowa z mieszaczem + stuchawka prysznicowa, waz
prysznicowy oraz drazek prysznicowy (mocowany do scianki prysznica)

Drzwiczki do prysznica trzyczg$ciowe, harmonijkowe (dwuczesciowe drzwi
harmonijkowe + element staty)

9.2 Lazienki dla oséb niepetnosprawnych

Wyposazenie:

Umywalka lazienkowa systemowa o wymiarach 65x56 przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, po obu stronach umywalki porgcz $cienna ze stali nierdzewne;j
Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem i obrotowa wylewka
(minimalna wysoko$¢ wylewki 30 cm od dna umywalki).

Miska ustgpowa ceramiczna, wiszaca o dlugosci 70 cm w zabudowie stelazowej, po
obu stronach miski ustgpowej porecze (od strony Sciany katowa, z drugiej strony
$cianna uchylna).

Prysznic bezprogowy wyposazony w siedzisko prysznicowe ze stali nierdzewnej
uchylne, z oparciem (powierzchnia siedziska z pianki PUR). Prysznic wyposazony
W porecz prysznicowa z zestawem natryskowym oraz wieszak zastony
prysznicowej

Bateria natryskowa jednouchwytowa z mieszaczem + stuchawka prysznicowa, waz
prysznicowy oraz drazek prysznicowy (mocowany do $cianki prysznica)

9.3 Toalety ogo6lnodostepne.

Umywalka tazienkowa ceramiczna nablatowa (wpuszczana w blat) o wymiarach
54x41,5 z otworem do montazu baterii umywalkowe;]

Bateria umywalkowa stojaca, bezdotykowa z wewngtrznym mieszaczem i regulacja
temperatury, zasilana bateria

Miski ustgpowe stojace lejowe z dolnoptukiem oraz wiszace w zabudowie
stelazowej (zgodnie z rysunkami).

Pisuar wiszacy ceramiczny z elektronicznym zaworem sptukujacym, zasilanie
bateryjne

9.4Kuchnie.

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej
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e Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem
9.5 Pomieszczenia socjalne

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewne;]

¢ Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem
Kabiny prysznicowe 90x90 z brodzikiem + bateria natryskowa ze stuchawka
prysznicowa + waz + drazek prysznicowy (w toaletach przynaleznych do
pomieszczen socjalnych).

9.6Pomieszczenia gospodarcze.

e Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40 (montaz wysoko$¢

+40 cm)

e Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem i ruchoma
wylewka

9.7 Pralnia.

e Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej nablatowy.
e Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa z mieszczem.

9.8 Wezet cieplny

¢ Umywalka tazienkowa ceramiczna o wymiarach 45x36 wiszaca
¢ Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem

Doktadne rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie z rysunkami.
10.Instalacja hydrantowa.

Projektuje si¢ 15 hydrantéw @25 (po trzy na kazdej kondygnacji) ktére zasilane beda z
trzech pionéw hydrantowych @40 zasilanych z istniejacego przytacza Dn 80. Pion oraz
przewody wykonane z rur stalowych, podwdjnie ocynkowanych taczone na gwint.
Zapotrzebowanie na wod¢ na cele ppoz. wynosi 2 /s przy zalozeniu 2 réwnocze$nie
czynnych hydrantéw Dn25 o wydajnosci 1 1/s wody. Minimalne ciSnienie na zaworze
hydrantowym musi wynie§ 0.2 MPa. Na przejsciu pionu przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé zabezpieczenie ppoz. zgodnie z wymagana odpornoscia
stropu.

Hydranty zamontowane bgda w szafkach wyposazonych w weze o dtugosci 30m. Z uwagi
ze na jednym przewodzie nie moze by¢ zamontowanych wigcej niz 5 hydrantéw, projektuje
si¢ 3 przewody zasilajace hydranty. Na przewodach zasilajacych hydranty ppoz. (oprécz
zaworu odcinajacego izwrotnego na wejsciu do budynku) nie instalowaé zaworéw
odcinajacych. Przewody nalezy poprowadzi¢ trasami pokazanymi na rysunkach. Zawory
hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych wnekowych, na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Zatozono 2 czynne hydranty Dn 25 o lacznym zapotrzebowaniu wody 2,5 1/s oraz
zapotrzebowanie wody na czynne przybory sanitarne w ilosci 0,51/s.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy przeptywie wody w ilosci 2,5 I/s.

I Przewdd zasilajacy hydranty nr 6h,7h ,8h,9h, 10h
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Opory instalacji
- op6r wodomierza 9.0 kPa
- opdr zaworu antyskazeniowego 0.4 kPa
- op6r przewodu Dn 40 L=69 m 7.0 kPa

- zawory kolana 5.0 kPa
- _opory statyczne 150.0 kPa
RAZEM 70.00 kPa

Minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym 200 kPa=0,2MPa

IT Przewdd zasilajacy hydranty nr 1h,2h ,3h,4h,5h
Opory instalacji

- opér wodomierza 9.0 kPa

- op6r zaworu antyskazeniowego 0.4 kPa

- op6r przewodu Dn 40 L=48m 5,0 kPa

- zawory kolana 5.0 kPa
-_opory statyczne 150.0 kPa
AZEM 169.4 kPa

Minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym 200 kPa=0,2MPa

III Przewdd zasilajacy hydranty nr 11h, 12h, 13h, 14h, 15h
Opory instalacji
- op6r wodomierza 9.0 kPa

- opdr zaworu antyskazeniowego 0.4 kPa
- op6r przewodu Dn 40 L=44m 5,0 kPa

- zawory kolana 5.0 kPa
- _opory statyczne 150.0 kPa
AZEM 169.4 kPa

Minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym 200 kPa=0,2MPa

Minimalne zapotrzebowanie ci$nienia na przytaczu wodociagowym Dn 80 374 kPa
Instalacje hydrantowa wykona¢ zgodnie z norma Pn-EN 671-1.

Dla zapewnienia wydajnosci hydrantu w ilosci 60 1/min, cisnieniu 0,2MPa przy we¢zu o
dtugosci 30m $rednica réwnowazna wynosi 10mm (prad wody rozproszony stozkowy nie
mniejszy niz 45 stopni).

Hydranty zainstalowane w budynku nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma PN-EN 671-1 w
nastgpujacy sposéb: PN-EN 671-1[Z-25/30].

11.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do kanalizacji zewnetrznej poprzez
istniejace przytacze. Projektowane piony i podejscia do urzadzen z rur i ksztattek
polietylenowych (technologia niskoszumowa). Przewody kanalizacyjne zbiorcze utozone
pod posadzka piwnicy w przestrzeni pomiedzy podltoga a tawami fundamentowymi
montowa¢ w stalowej rurze ochronnej. Piony ktére wychodza ponad dach zakonczyc
wywiewkami 160 PVC, pozostale piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi. W
piwnicy przy posadzce oraz na drugiej kondygnacji (na wysokosci okoto 90 cm — ponad
pluczka ustepowa), a takze przy kazdym zatamaniu pionu montowac rewizje.
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Rozprowadzenie instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. Na przej$ciu pionu przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zabezpieczenie ppoz. zgodnie z
wymagana odpornoscia stropu.

12.Zabezpieczenie ppoz.

W projektowanym budynku nalezy zabezpieczy¢ ppoz. przejscia i przepusty instalacyjne:

= EI60 - dla wszystkich stropéw

= EIS 60- dla obudowy lub klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych

= EI120 - dla $cian konstrukcyjnych
Zabezpieczenia wykona¢ za pomoca masy ognioochronnej.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz przepustow o $Srednicy mniejszej niz 0,04m. Zabezpieczenie
przepustéw pozarowych zostato pokazane na rysunkach.

Wydzielenie strefy poZzarowej:

Na stropie pomigdzy piwnica a parterem nalezy wygrodzi¢ stref¢ pozarowa. Wszystkie
przejscia instalacyjne przechodzace przez przedmiotowy strop zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowe] EI60, a kanaly wentylacyjne do EIS60. Dopuszcza si¢ nie instalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez S$ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Zabezpieczenie przepustow pozarowych zostato pokazane na rysunkach.

Wydzielenie klatek schodowych

Wszystkie przegrody wygradzajace klatki schodowe o odpornosci ogniowej REI60.
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez klatki schodowe zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej EI60, a kanaly wentylacyjne obudowaé¢ do odpornosci ogniowe;j
EIS60.

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje ogoélne.

a) Obiekt

Dom Studencki nr 3

b) Nazwa i adres Inwestora
Politechnika Gdanska
80-233 Gdansk

Ul. Narutowicza 11/12

¢) Zakres robot

1. Budowa instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
2. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
d) Branza:
Sanitarna

e) Faza opracowania
Projekt wykonawczy

Czes¢ opisowa.

a) Podstawa prawna:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003 r. opracowane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109
poz. 1268 1 innymi pézniejszymi zmianami) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Wykaz obiektéw budowlanych.

Istniejacy budynek.

c) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moqa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

*  Brak - nie prowadzi sig¢ rob6t na zewnatrz budynku

e) Srodki zabezpieczajace.
=  opracowanie harmonogramu robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw instalacji;

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do prac nalezy poda¢ informacj¢ o:
1. zakresie rob6t dla calego zamierzenia budowlanego
2. przewidywanych zagrozeniach  wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych, okres§lajac skale¢ i1 rodzaje zagrozenh oraz miejsce i1 czas ich
wystapienia,
3. wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia,
4. sposobie ostrzegania pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi w poblizu napigcia przez wyznaczone w tym celu
osoby.

a) Srodki techniczne i organizacyijne.

1. Sporzadzenie planu BIOZ
. Pracownicy wykonujacy roboty montazowe musza by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP

3. Nie wolno zajmowa¢ drég ewakuacyjnych oraz dostgpu do sprzetu
przeciwpozarowego.

4. Powinien by¢ okreslony sposéb przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

5. Musi by¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
porazenia pradem, awarii i innych zagrozen;
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6. Powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Wykonat:

Stawomir Szurman
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