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RZUT |1l PIETRA

ZESTAWIENIE

POMIESZCZEN Il

PIETRA

NAZWA POM.

2/K1

KLATKA SCHODOWA

13

K2

KLATKA SCHODOWA

KOMUNIKACJA

2/2a

LAZIENKA

2/2b

PRZEDSIONEK

2/2¢c

POKOJ

2/3a

LAZIENKA

2/3b

PRZEDSIONEK

2/3¢c

POKOJ

2/3d

POKOJ

2/4a

LAZIENKA

2/4b

PRZEDSIONEK

2/4c

POKOJ

2/4d

POKOJ

2/5

POM. TECHNICZNE (E)

2/6

POM. DO NAUKI

2/7a

LAZIENKA

2/7b

PRZEDSIONEK

2/7c

POKOJ

2/8

KUCHNIA

2/9a

LAZIENKA

2/9b

PRZEDSIONEK

2/9¢

POKOJ

2/9d

POKOJ

2/10a

LAZIENKA

2/10b

PRZEDSIONEK

2/10c

POKOJ

2/10d

POKOJ

211a

LAZIENKA

2111b

PRZEDSIONEK

211c

POKOJ

212

KOMUNIKACJA

2/13a

LAZIENKA

212

2/13c

2113b

PRZEDSIONEK

213c

POKOJ

2/14a

LAZIENKA

2114b

PRZEDSIONEK

2M14c

POKOJ

214d

POKOJ

2/15a

LAZIENKA

2/15b

PRZEDSIONEK

Legenda:

Projektowane przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji

Poziomy kanalizacyjne
prowadzone pod stropem

Projektowane przewody
instalacji hydrantowej

O Projektowane piony kanalizacyjne

o
® Projektowane piony wodne

@ O Projektowany pion hydrantowy

O
UWAGI:
1. Montaz zawordéw odcinajacych w kazdej tazience
na wysokosci okoto 90 cm (powyze] pfuczki
ustepowej).
2. Przed wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej
ufozonej pod posadzkq nalezy potwierdzi¢ wysokos¢
na jakiej przebiegajq istniejqce tawy fundamentowe.
W przypadku rozbieznoSci z zafozeniami projektowymi
nalezy odpowiednio, w porozumieniu z nadzorem
autorskim dobra¢ poziom na jakim bedzie
przebiegata instalacja kanalizacji sanitarnej.
3. Instalacje kandlizacji sanitarnej utozonq pod
posadzkq uktadaé w stalowej rurze ochronnej @ 20.
4. Rewizje piondw kanalizacyjnych montowaé na
poziomie piwnicy, Il pigetra oraz przy kazdym
zatamaniu pionu.
5. Przejscia instalacji przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczyé ppoz do
odpornosci Scian i stropdw przez jakie przechodzq.
6. Wszystkie przejscia instalacji przechodzqce przez
klatki schodowe zabezpieczyé do odpornosci ogniowej
EI60
7. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 4
cm w Scianach i stropach konstrukcyjnych nie
bedqcych elementami oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé do odpornosci El 60 dla stropdw i El
120 dla scian. Dopuszcza sig¢ nieinstalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalaciji
wprowadzanych do pomieszczefi
higieniczno—sanitarnych.
8. Rysunek rozpatrywaé zgodnie z projektami
branzowymi.

2/15¢

POKOJ

2/15d

POKOJ

2/16a

LAZIENKA

2/16b

PRZEDSIONEK

2/16¢c

POKOJ

217a

LAZIENKA

217b

PRZEDSIONEK

217c

POKOJ

217d

POKOJ

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

2/18a

LAZIENKA

2/18b

PRZEDSIONEK

2/18c

POKOJ

2118d

POKOJ

2/19a

LAZIENKA

2/19b

PRZEDSIONEK

2/19c

POKOJ

2/19d

POKOJ

Inwestor:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. 6. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

2/20a

LAZIENKA

2/20b

PRZEDSIONEK

2/20c

POKOJ

2/20d

POKOJ

2/21

KOMUNIKACJA

Generalny Projektant

KENTON

)

-

80750 Gdansk, ul.Stqgiewna 12/3, tel. +48 58 womjﬁm
biuro@kenton.pl

o P PROJEKTANT Nr_upr. Podpis
20220 PRZEDSIONEK mgr_inz. Stawomir Szurman 287/Gd/2002
2/22¢ POKOJ OPRACOWAL
2/22d POKOJ
2230 LAZIENKA WERYFIKOWAL
R _u_ﬁmom_.ozmx mgr inz. Adam Kujowa 16P-11-630/245/78
2/23¢c POKOJ N
Py oKoy RYSUNEK: BRANZA
20242 LAZIENKA RZUT 11 PIETRA INST. SANIT
2/24b PRZEDSIONEK wv\AEV) U)H} Zm NﬁWOWZE Zm
2/24c POKOJ
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