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80 — 233 Gdansk - Wrzeszcz
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Warunki techniczne przylgczenia do sieci wod. - kan. przeznaczonego do remontu
budynku przy ul. Do Studzienki 32 w Gdansku — dom studencki nr 3.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze na teren dzialki doprowadzone
sq przylacze  wodociagowe z wodomierzem  zlokalizowanym w  budynku
oraz przykanalik sanitarny.

Nie wyrazamy sprzeciwu na wykorzystanie ww. przylaczy dla potrzeb remontowanego
budynku jezeli ich przepustowo$¢ bedzie wystarczajaca. Wlgczenia wewngtrznej
instalacji wodociggowej dokona¢ za wodomierzem gléwnym tak, by woda pobierana
w remontowanym budynku wykazywana byla przez istniejacy wodomierz.

Informujemy, ze przez teren dzialki po wschodniej stronie przeznaczonego do remontu
budynku przebiega czynna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m. Zgodnie
z obowigznjacymi przepisami — naczynnych urzadzeniach podziemnych nie wolno
lokalizowa¢ zadnych obiektow statych, ani skladowisk. Ponadto:

1. zagospodarowanie terenu wzdluz trasy wodociggu (pas szerokosci po 3m
od krawedzi rury @ 200mm po obu stronach) oraz kanalizacji sanitarnej
(pas szerokosci po Sm od krawedzi rury & 250mm po obu stronach) musi speinia¢
naste¢pujace warunki:

¢ powierzchnia wolna od jakiejkolwiek zabudowy zwigzanej z gruntem,
e plot rozbieralny , bez fundamentow,
e zielen standardowa bez nasadzen,
e chodniki i podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolnej od drenazu,
2.Wejscic na teren i rozpoczgcie robot konserwacyjnych, remontowych
lub modemizacyjnych musi by¢ mozliwe i bezpieczne w terminie ustalonym
przez SNG, a w wypadku awarii - w kazdym czasie.

3.Koszty rozbiérek powstalej lub istniejacej zabudowy obcigzajq wilasciciela posesji ;
w przypadku awarii zakres rozbiorki ustala SNG.

4.SNG nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle z niewlasciwego
zabezpieczenia budowli przed skutkami awarii.
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Jezeli nie bedzie mozliwe spelnienie powyzszych warunkéw, kolidujacy wodociag
isie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowa¢ tak aby nie kolidowaly
z modernizowang zabudowa. O wydanie warunkéw technicznych na ewentualng
przebudowe wodociagu i kanalizacji sanitarnej nalezy si¢ zwroci¢ do wiadciciela sieci
kanalizacyjnej posesyjnej zlokalizowanej na terenie dzialki. Informujemy, ze nie
posiadamy dokumentéw ktore okreslatyby, kto jest wiascicielem przedmiotowej
kanalizacji sanitarnej posesyjne;j.

Jezeli z przeliczen dokonanych przez projektanta wyniknie, ze istniejace przylacza
beda zbyt male, wéwczas nalezy je przebudowac dobierajac Srednicg przylaczy
odpowicdnio do obliczen projektowych.

Podlaczenie nowych przylaczy nalezy zaprojektowa¢ z wodociagu DN 250 mm oraz
knalu sanitarnego DN 0,25m utozonych w ul. Traugutta.

Do budowy przylacza wodociagowego zastosowa¢ rury z PE PNI10 oraz zasuwg
z migkkim doszczelnieniem (o $rednicy min.©& 50mm) i teleskopowym przedtuzaczem.
Przylacze wodociggowe powinno mie¢ $rednic¢ min. 40mm i zaglgbienie min. 1,5m.
Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkladka metalowa z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociagowej i wodomierza. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm
nad grzbietem rury.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami wodociagowymi montowanymi
w sposéb trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Stare przylacze wodociggowe nalezy trwale odcia¢é a w miejscu odcigeia na sieci
miejskiej zamontowa¢ opaskg reparacyjna.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ materialy zapewniajace
jej szczelnodé. Stosowane materialy muszq spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe
i by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na studniach rewizyjnych Kkanalizacji sanitarnej, ktore stanowi¢ beda element
uzbrojenia kanatu miejskiego, nalezy stosowa¢ wlazy z logo Gdanska, zgodne
z Zarzadzeniem nr 13/2007 z dnia 04.12.2007r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedziba w Gdarnsku.

Wzér logo jest opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl.

Wiazy musza spelniaé wymogi normy PN EN 124 “Zwienczenia wpustéw i studni
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.
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Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowa¢ konieczno$é zastosowania
urzadzenia przeciwzalewowego.

Na trasie przylaczy wod. - kan. nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw stalych,
ani skladowisk.

Pobér wody moze nastapi¢c po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu
nam pozytywnego wyniku z badania probki wody i spisaniu umowy na dostawe wody
oraz na odprowadzenie $ciekow.

Badanie takic moze by¢ wykonane na zlecenie przez Laboratorium SNG posiadajace
akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-II-
4710/19/2002  Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska
na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w antyskazeniowy
zawor zwrotny od strony instalacji wewnetrznej i wykonany zgodnie ze standardami
SNG (schemat w zalgczeniu).

Informujemy, ze kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny.
uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgod¢ wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydang na podstawie atest higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.

Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji
branzowej; dokumentacjg t¢ prosimy uzgodni¢ z naszg firma.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 03.02.2012 r. nalezy je zalgczyé
do dokumentacji.

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszym pismie zapewnimy dostawe wody
i odbiér $ciekéw z projektowanej zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo
Budowlane.

7. powazaniem
po DYREKTOR DY?I/‘L/FUUJ

f b i/
‘ MW

Zal.: szkic zabudowy gniazda wodomierzowego
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‘Legenda:

Projektowane przewody wody
zimnej, ciepfej i cyrkulacji

Poziomy kanalizacyjne
prowadzone pod stropem

Projektowane przewody
instalacji hydrantowej

Projektowane piony kanalizacyjne

Projektowany pion hydrantowy

Projektowane piony wodne

[+]
@)
@)

UWAGI:
1. Montaz zaworbw odcinajocych w kazdej
fazience na wysokosci okoto 90 cm (powyzej
pluczki ustgpowe]).
2. Przed wykonaniem instalacji kanalizacji
sanitarne] ufozonej pod posadzkq nolezy
potwierdzi¢ wysoko$¢ na jokiej przebiegajq
istniejqce fawy fundamentowe. W przypadku
rozbieznosci z zafozeniomi projektowymi nalezy
odpowiednio, w porozumieniu z nadzorem
autorskim dobra¢ poziom na jakim bedzie
przebiegafa instalacjo kanalizacji sanitarnej.
3. Instalacje kanalizacji sanitarnej utozonq pod
dzk kfada¢ w stal j rurze ochronnej

@ 20.

4. Rewizje piondw kanalizacyjnych montowat na
poziomie piwnicy, Il pigtra oroz przy kozdym
zafomaniu pionu.

5. Przejscia instalacji przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz do
odpornosci Scian i stropéw przez jakie
przechodzq.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEN
1 PIWNICY
_R NAZWA POM.
;K‘l‘ KLATKA SCHODOWA
:sz‘ KLATKA SCHODOWA
M WIATROLAP
7 POM. POD WYNAJEM POL\TECHN‘KA GDANSHA
Ba PRZEDSIONEK WC Dziat EKST
™ we u gg?\nﬁ[? Tfﬁ'\.l
| POM. POMOCNICZE ﬁi‘ﬁ (5.21;‘.703?‘ 4534
3 KOMUNIKACJA
13 POM. GOSPODARCZE
o4 POM. SOCJALNE
ba PRZEDSIONEK
éb ‘ wc
Be | NATRYSK
b PRZEDSIONEK
5| WC MESKIE
;I)a PRZEDSIONEK
-;m:v WC DAMS KIE
;1 POM. POMOCNICZE
"2 | POM. POMOCNICZE
i3 SALA WIELOFUNKCYJNA Z
I ANEKSEM KUCHENNYM
4 POM. POMOCNICZE
i5|  POM. POMOCNIGZE
§6|  POM.TECHNICZNE (E)
" KOMUNIKACJA
he|  POM. TECHNICZNE W)
;;:s | WEZEL CIEPLNY
0|  pow. POMOCNICZE
bta PRZEDSIONEK
N we
22 | pom. Pop wynAJEM
ba|  pom. pomocwiczE
24 | WIATROLAP
2 POM. POD WYNAJEM
26 i POM. POMOCNICZE
bral PRZEDSIONEK
b we
28 ] POM. POMOCNICZE
pe | WIARTOLAP
50| POM, POMCNICZE

Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

31 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

2 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
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88 ROWEROWNIA
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RYSUNEK BRANZA
RZUT PIWNICY INST. SANIT
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Legenda:

Projektowane przewody wody
zimnej, ciepfe] i cyrkulacji

Poziomy kanalizacyjne
prowadzone pod stropem
Projektowane przewody
instalacji hydrantowef

(o) Projektowane piony kanalizacyjne
(@) Projektowany pion hydrantowy

]
Vo) Projektowane piony wodne

UWAGI:
1. Montaz zaworbw odcinajacych w kazdej fazience
i na wysokoéci okofo 90 cm (powyze] pfuczki
ustepowej).
2. Przed wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej
ufozonej pod posadzkq nalezy potwierdzi€ wysokost
na jokiej przebiegajq istniejgce fowy fundamentowe.
W przypadku rozbieznoéci z zafozeniomi projektowymi
nalezy odpowiednio, w porozumieniu z nadzorem
autorskim dobra¢ poziom na jokim bedzie
przebiegafa instalacjo kanalizacji sanitarnej
3. Instalacje kanalizacji sonitarnej utozonq pod
posadzkq ukfodot w stalowej rurze ochronnej @ 20.
4. Rewizje pion6w kanalizacyjnych montowaé na
poziomie piwnicy, Il pietra oraz przy kazdym
zatomaniu pionu.
5. Przejscio instalacji przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz do
odpornosci Scian | stropéw przez jokie przechodzq.
6. Wszystkie przejscia instalacji przechodzqce przez
klatki schodowe zabezpieczyt do odpornosci ogniowe]
EI60
7. Przepusty instalacyjne o srednicy wigksze] niz 4
cm w $cionach | stropoch konstrukcyjnych nie
bedqcych elementomi oddzielenia pozarowego
zobezpieczy¢ do odpornosci El 60 dla strop6w i El
120 dlo scian. Dopuszcza sie¢ nieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno—sanitarnych.
8. Rysunek rozpatrywot zgodnie z projektami
branzowymi.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA

ul. G. NARUTOWICZA 11/12

80-233 GDANSK

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEN
PARTERU
NR NAZWA POM.
oK1 KLATKA SCHODOWA
[ o2 KLATKA SCHODOWA
o1 WIATROLAP
o HOL WEJSCIOWY
03 PORTIERNIA
[ KOMUNIKACJA
s POM SOCJALNE
06 LAZIENKA
o POM. BIUROWE
" o KOMUNIKACIA
I 01102 LAZIENKA
‘n:lDD [ PRZEDSIONEK
0/10c POKOY
‘m!Dd I POHOJ
ona | LAZIENKA
o PRZEDSIONEK
onve POKOJ
onid POROS
on2as LAZIENKA
on2e PRZEDSIONEK
0ivZe POKGJ
0132 LAZIENKA
0130 PRZEDSIONEK
ol | POKOJ
0lda ] LAZIENKA
0i14b i1 PRZEDSIONEK
‘DH ac POKOJ
n"u' POKOJ
‘nns- | LAZIENKA
onsb | PRZEDSIONEK
o8 POKOS
0r15d POKOJ
01186 POM GOSPODARGZE
o7 POM TECHNICZNE (E)
!wma‘ LAZIENKA
IDth‘ PRZEDSIONEK
;Uﬂk POKOJ
orrea] LAZIENKA
.UHDhj PRZEDSIONEK
Inﬂk I POROJ
020 I KUCHNIA
w21 WC NIEPELNOSPRAWNYCH
1 DAMSKIE
0r22a PRZEDSIONER
01226 WC MESKIE
23 KOMUNIKAC JA
0i24a LAZIENKA
orzap PRZEDSIONEK
Or2ec POKOJ
0i24d POKOJ
028 LAZIENKA
o250 PRZEDSIONEK
025 POKOJ
‘012&1 POKOJ
| /262 LAZIENKA
or26b | PRZEDSIONEK
L W TABEZRIECZENoxo,
PRZECINPOZAROWYCHorn | LAZIENA
mgr inz. Feliks Milculshi upr. KG PSRBT 397/990si0nex
/ N 27e POKOJ
élv/n/lg OASAHS - Sy

migjseo

data

| orze

PRZEDSIONEK

| Generalny Projektant
KENTON

80-750 Gdansk, ul.Stqgiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.ol

z wyrnaganigmi

Zgodnrosc pro
rowe] stwiergzam

ochrony przeciwp:

POKOJ

. POKOJ

bez uway: OGN e
0/28c | POKOJ
0r28d POKOJ
0/30a | LAZIENKA
0/30b PRZEDSIONER
0/30c POKOJ

‘W.!Bd POKOS

PROJEKTANT

Nr_upr. Podpis,

mgr_inz. Stowomir Szurman

287/Gd/2002
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WERYFIKOWAL

i
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