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1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w przebudowywanym
budynku Domu Studenckiego nr 3 zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Do Studzienki 32.

2 Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany
- obowiazujace przepisy i normy

- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego w Domu Studenckim nr 3.

4 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania sa objgte:
- Instalacja centralnego ogrzewania
- okreslenie strat ciepta dla poszczeg6lnych pomieszczen 1 obliczenie
zapotrzebowania na ciepta
- rozmieszczenie grzejnikow
- doprowadzenie rur centralnego ogrzewania do grzejnikéw
- doprowadzenie rur ciepta technologicznego do central wentylacyjnych

5 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie kompaktowy wezet cieplny
zasilany z sieci miejskiej zlokalizowany w piwnicy budynku w pomieszczeniu -1/19.
Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynosza 80°C/55°C.

Z pomieszczenia wezta cieplnego projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji centralnego
ogrzewania za pomoca przewodow stalowych prowadzonych w korytarzu w piwnicy pod
stropem do pionéw zasilajacych grzejniki pokojowe (piony 1-24) oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego w korytarzu na parterze budynku do grzejnikéw tazienkowych (piony 25-
42). Przy odejsciach do poszczegdlnych piondéw projektuje si¢ zawdr réwnowazacy
Hydrocontrol R PN 14, a na zasilaniu zawor odcinajacy. Poziomy rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ z 3% spadkiem w kierunku rozdzielaczy (zaopatrzonych w kurek spustowy). Z
rozdzielaczy zaprojektowano osobne wyjscia dla pionéw 1-12, 13-23, 24-42 oraz dla
instalacji zasilajacej sasiedni obiekt (20kW). Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ogrzewania
tazienek takze poza sezonem grzewczym. Rurociagi rozprowadzone w piwnicy i suficie
podwieszanym parteru zaizolowa¢ za pomoca rur termoizolacyjnych z lekkiej pianki
poliuretanowej w folii aluminiowej z taSma samoprzylepna.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki z wbudowanym
zamknigciem wodnym montowane na zakonczeniu kazdego pionu. Odwodnienie instalacji
poprzez zawory spustowe na rozdzielaczach c.o. oraz poprzez korki spustowe
zamontowane w najnizszych punktach instalacji.

Do poszczegbdlnych pomieszczen ciepto dostarcza¢ beda kompaktowe grzejniki stalowe z
podejsciem bocznym oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe (grzejniki wyposazone winny
by¢ w zawory odpowietrzajace). Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikow

3
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odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca zaworéw grzejnikowych wyposazonych w glowice
termostatyczna z nastawa wstepng zainstalowanych za gatazkach zasilajacych grzejniki (dla
grzejnikow tazienkowych zawér tréjosiowy). Na galazkach powrotnych projektuje sig
zawory powrotne. Przewody wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Trasy i $rednice rurociagéw pokazano na rysunkach.

Ze wzgledu na ogrzewanie z projektowanego wezta sasiedniego budynku (20kW) nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do miejsca istniejacego przylacza prowadzacego do budynku
sasiedniego. Istniejace przytacze pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie cisnieniowej na zimno.

6 Instalacja ciepta technologicznego.

Zrédiem ciepta technologicznego jest tréjfunkcyjny wezet cieplny. Projektuje sig instalacje
ciepta technologicznego o parametrach wody grzejnej 80°C/55°C. Instalacja zostanie
podiaczona do central wentylacyjnych za pomoca pionéw W1 i W2. Zapotrzebowanie na
ciepto technologiczne do projektowanych nagrzewnic wentylacyjnych wynosi 50 000 W.
Rozprowadzenie przewodéw poziomych do central wentylacyjnych pod stropem w
korytarzu piwnicznym. Odpowietrzenie instalacji poprzez zamontowanie na najwyzszych
punktach instalacji automatycznych zaworéw odpowietrzajacych i przy kazdej nagrzewnicy
odpowietrznik reczny. Przewody rur wykonac¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Regulacja pracy czynnika grzejnego nagrzewnic poprzez zawér dwudrogowy (dostarcza
dostawca central wentylacyjnych) oraz zawory regulacyjne.

7 lzolacja antykorozyjna

Powierzchnig przewodow stalowych zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z norma PN-H-
97053.

8 lzolacja termiczna.

Rozdzielacze, poziome przewody rozdzielcze zlokalizowane w piwnicy nalezy zaizolowac
cieplnie. Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnej wynosza:

Dn 15 - 20 mm

Dn 20 -30 mm

Dn 25 — 30 mm

Dn 32 -30 mm

Dn 40- 40 mm

Dn 50 -50 mm

9 Préby instalacji i odbidr instalaciji

Po zmontowaniu calej instalacji, przed jej regulacja, zaizolowaniu i przed pomalowaniem
cala instalacje poddac prébie szczelnos$ci, na zimno przy cisnieniu probnym 6 bar.

10 Wykonanie instalacji c.o.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody
nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody
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ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone
obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacjg.
Przejscia przez przegrody budowlane
Przy przejsciach rura przez przegrodg¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez Sciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronne;j
nie moze si¢ znajdowaé zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o
srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy wewngtrznej rury przewodu:

® conajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegroda pionowa,

® conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronna.

11 Zabezpieczenie ppoz.
W projektowanym budynku nalezy zabezpieczy¢ przejécia i przepusty instalacyjne:

= EI60 - dla wszystkich stropo6w

= EIS 60- dla obudowy lub klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych

= EII20 - dla $cian konstrukcyjnych
Zabezpieczenia wykona¢ za pomoca masy ognioochronnej.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i1 stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz przepustow o $rednicy mniejszej niz 0,04m. Miejsca
wykonania przepustow pozarowych wskazane zostaly na rysunkach.

Wydzielenie strefy pozarowej:

Na stropie pomigdzy piwnica a parterem nalezy wygrodzi¢ stref¢ pozarowa. Wszystkie
przejscia instalacyjne przechodzace przez przedmiotowy strop zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowe] EI60, a kanaly wentylacyjne do EIS60. Dopuszcza si¢ nie instalowanie
przepustéow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez S$ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Zabezpieczenie przepustow pozarowych zostato pokazane na rysunkach.

Wydzielenie klatek schodowych

Wszystkie przegrody wygradzajace klatki schodowe o odpornosci ogniowej REI60.
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez klatki schodowe zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej EI60, a kanaly wentylacyjne obudowaé¢ do odpornosci ogniowe;j
EIS60.

UWAGA:

Piony zasilajace grzejniki prowadzi¢ w taki sposdb, aby otwory w stropach nie aczyty sie
(dla zasilania i powrotu) i1 nie przekraczaty srednicy wigkszej niz 4 cm.
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12 Zalozenia do obliczen.
Zalozenia do obliczenia strat ciepla:

Parametry powietrza zewnetrznego dla 1 Strefy Klimatycznej.

Okres Temperatura| Wilgotnos¢ Entalpia |Ilos¢ wilgoci
obliczeniowy [°C] [%] [kJ/kg] [g/kg]
zima -16 100 -134 1,1

Parametry powietrza w pomieszczeniach: Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Temperatura [OC]
OKres obliczeniowy
lato zima
Fazienki Wynikowo +24C
Pokoje mieszkalne Wynikowo +20°C
Suszarnia Wynikowo +32°C
Pozostate pomieszczenia Wynikowo +20°C

Obliczenia strat ciepla
W celu dobrania wtasciwej wielkosci elementdw grzejnych obliczono straty ciepta dla budynku.
Zatozenia do obliczenia strat ciepta:

e Budynek znajduje si¢ I strefie klimatycznej wobec czego zewngtrzna temperatura
obliczeniowa wynosi -16°C.

e W budynku przewiduje si¢ wentylacje¢ mechaniczna nawiewno-wyciagowa oraz
grawitacyjna

®  Wartosci wspétczynnikéw dla przegrdd jednorodnych i wielowarstwowych jakie zostaty
przyjete do obliczen zostaly podane w zataczniku 1.

e Straty ciepla dla poszczegdlnych pomieszczen oraz dobér grzejnikéw zostaty podane w
zalaczniku nr 1.

Straty ciepla dla pomieszczen wynosza : 145 kW
Y.aczna moc ciepta doprowadzona do central wentylacyjnych: 33 kW
(doktadne obliczenia w zataczniku nr 1).

UWAGA:

W projekcie wykonano obliczenia i dobdr urzadzen na podstawie konkretnych materiatow.
W przypadku zmiany zastosowanych materialdw wykonawca musi wykona¢ ponowne
obliczenia hydrauliczne i uzgodnic¢ je z projektantem.

13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje ogoélne.

a) Obiekt

Dom Studencki nr 3

b) Nazwa i adres Inwestora
Politechnika Gdanska
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80-233 Gdansk
Ul. Narutowicza 11/12

¢) Zakres robét

1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania
2. Budowa instalacji ciepta technologicznego
d) Branza:
Sanitarna

e) Faza opracowania
Projekt wykonawczy

Czes¢ opisowa.

a) Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003 r. opracowane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109
poz. 1268 1 innymi pézniejszymi zmianami) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Wykaz obiektéw budowlanych.

Istniejacy budynek.

c) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moqa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

*  Brak - nie prowadzi sig¢ rob6t na zewnatrz budynku

e) Srodki zabezpieczajace.
=  opracowanie harmonogramu robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw instalacji;

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do prac nalezy poda¢ informacjg o:
1. zakresie rob6t dla calego zamierzenia budowlanego
2. przewidywanych zagrozeniach  wystgpujacych podczas realizacji  robot
budowlanych, okres§lajac skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich
wystapienia,
3. wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia,
4. sposobie ostrzegania pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) =zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi w poblizu napigcia przez wyznaczone w tym celu
osoby.

a) Srodki techniczne i organizacyijne.
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[N

Sporzadzenie planu BIOZ
Pracownicy wykonujacy roboty montazowe musza by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP

Nie wolno zajmowa¢ drég ewakuacyjnych oraz dostgpu do sprzgtu
przeciwpozarowego.

Powinien by¢ okre$lony sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Musi by¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
porazenia pradem, awarii i innych zagrozen;

Powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Wykonat:

Stawomir Szurman




