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Gdarnek, 26.02.2010

Politechnika Gdanska

Dziat Eksploatac)i

ul. Gabriela Narutowicza 1 112
80-238 Gdansk

WARUNKI PRZYEAGZENIA nr 38/2010 WEZLA CIEPLNEGO DO SIEC] CIEPLOWNICZEJ GPEC sp.z 0.0

Adres ul. Do Studzienki 12
Whioskodawca

Wasciciel (tylko-gdy inny niz
whioskodawca)

Powierzchnla uzytkowa ogrzewanych pomieszezefi (m*)”

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*y*

1l Przewidywane zapotrzebowania okiektu na ciepto®
1. Qc.0- kW]

2. @ ewusrh. kW]

3. Q went. [kW]

4. Q techn. [RW]

W dokumentaciji techni’cznel presze podat moc cieplng zam
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy.energii ciepinej i Um

* zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Whioskodawce
11l Ogolne warunki dostawy
1. Miejsce wiagczenia

2. $rednica sieci

3. Srednica przytacza

4. Parametry wody sieciowe] W wetle cieplnym

- giénienie nominaine

- gwarantowane ciénienie dyspozycyine przed weziem

- temp. wody na zasilaniu (w okresle od jgsieni do wiosny)
- lemp. wody :r)a zasilaniu (w okresie letn?‘m)

5. Granice wlésnoéci

- migjsee rozgraniczenia wiasnoéci miedzy GPEC

a Klientem

- wlasnose

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energelyki Cieplnej sp.z 0.0.
ul Bigla 1 b, 80-435 Gdanisk
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Politechnika Gdariska Dzial Eksploatacji

Politechnika Gdanska Dziat Eksploatacji
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&wiong dla ww. obiektu Warto§é ta powinna by¢
owie Sprzedazy Ciepia.

z istniejacego przylacza ciepinego 2xDn65 do budynku

1.6 MPa

0.45 MP2a

od 70 °C do 120 °C
85°C

pierwsze istniejace zawory odcinajace przytacze
ciepine od wezla ciepinego

GPEC bedzie wlasciciglem praytacza cieplnego
i uktadu pomiarowo-rozliczemawego
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GPEC

Uwagi:
1, Integraing czescig Warunkéw przylaczenia’ sa zetaczniki.

Termin waznosci ,Warunkow przylaczenia”:

Warunki przytaczenia® sg wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Warunki opracowat/a PLA
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Przedstawiciele GPEC sp. 2 0.0.
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ENT

W.T. Nr 38/2010

Zalgezniki:
Zatgeznik nr 1 — szkic sytuacyjny

Zatacznik nr 2 do Warunkéw przyteszenia wezlbw cieplnych do sieci cieplowniczej — standardowe wytyczne dla
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

NR NAZWA PON. RODZAJ POSADZKI T:)\VZV}.
1KY KLATKA SCHODOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY 34
11Kz KLATKA SCHODOWA GRES ANTYPOSLZGOWY 136
Aan WIATROLAP GRES ANTYPOSLIZGOWY L
an POM POD WYNAJEN GRES ANTYPOSLIZGOWY Ba4
Alda PRZEDSIONEK WC GRES ANTYPOSLIZGOWY 29
A3b we GRES ANTYPOSLIZGOWY 22
114 POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 51
213 KOMUNIKACJA GRES ANTYPOSLIZGOWY 202
e POM GOSPODARGZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 52
1 POM SOCJALNE GRES ANTYPOSLIZGOWY 58
1182 PRZEDSIONEK GRES ANTYPOSLEZGOWY 46
1B we GRES ANTYPOSLIZGOWY 22
1/8c NATRYSK GRES ANTYPOSLIZGOWY AR
18a PRZEDSIONEK GRES ANTYPOSLEZGOWY 10
1180 WC MESKIE GRES ANTYPOSLIZGOWY 25
-1/10s PRZEDSIONEK GRES ANTYPOSLIZGOWY 26
1106 WC DAMSKIE GRES ANTYPOSLZGOWY 22
A POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLEGOWY s
Aanz POM. POMOGNICZE GRES ANTYPOSLEZGOWY "
tns SALAWELOPUNKCUWNAZ  Gueeyurveosuzcony 42
A4 POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 36
118 POM, POMOCNICZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 05
116 POM. TECHNICZNE (E) GRES ANTYPOSLEZGOWY 204
a7 KOMUNIKACJA GRES ANTYPOSLIZGOWY 564
-ne POM. TECHNICZNE (W) GRES ANTYPOSLIZGOWY 148
1119 WEZEL CIEPLNY GRES ANTYPOSLEGOWY 230
1720 POM, POMOCNICZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 50
Afzia PRZEDSIONEK GRES ANTYPOSLIZGOWY 26
121 wc GRES ANTYPOSLIZGOWY 21
| 1122 POM POD WYNAJEM GRES ANTYPOSLIZG OWY 434
[ am POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLRGOWY 130
124 WIATROLAP GRES ANTYPOSLIZGOWY 66
Ai25 POM. POD WYNAJEM GRES ANTYPOSLIZGOWY 840
126 POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLEZGOWY 128
AAnTa PRZEDSIONEK GRES ANTYPOSLIZGOWY 34
11218 we GRES ANTYPOSLIZGOWY 22
4728 POM. POMOCNICZE GRES ANTYPOSLEZGOWY 54
1129 WIARTOLAP GRES ANTYPOSLIZGOWY 120
1130 POM. POVMCNICZE GRES ANTYPOSLIZGOWY 46
U3t MAGAZYN CZYSTEJBIELZNY — GRES ANTYPOSLIZGOWY 8.1
1132 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY  GRES ANTYPOSLIZGOWY %2
133 MAGAZYN MEBLI GRES ANTYPOSLIZGOWY ns
134 ”‘G‘Zzz"v';f;ggmw GRES ANTYPOSLEGOWY 167
1138 SUSZARNIA GRES ANTYPOSLIZGOWY 350
1138 PRALNIA GRES ANTYPOSLRZGOWY 230
37 SALA REKREACYJNA TARKET SPORTOWY 545
A3 ROWEROWNIA GRES ANTYPOSLIZGOWY 418

RAZEM 870.8

RZUT PIWICY skala 1:100
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Legenda:

e projektowane grzejniki
diugoé¢ grzejnika [mm]

nika [mm]
1550 zapotrzebowanie na moc cieplna,
ewym: 90 W temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
projektowane przewody

centralnego ogrzewania

UWAGI:

1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodéw poziomych pod
stropem wykona¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..

2. Izolacja przewodéw instalacji centralnego ogrzewania zgodnie
z opisem technicznym.

3. Na zakonczeniu piondw c.o. zastosowa¢ odpowietrznik
automatyczny.

4. Regulacja i sterowanie instalacja za pomocg zaworéw RA-N
wyposazonych w glowice termostatyczne RAW 5115 firmy
Danfoss.

5. Grzejniki pod oknami montowa¢ w osi otworu okiennego.

6. Wysokos$¢ montazu grzejnikow nad posadzkg wg wytycznych
dostawcy grzejnikow.

7. Przy grzejnikach tazienkowych stosowac zawory termostatyczne
katowo-narozne.

8. Parametry instalacji Tz=80°C Tp=55°C

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

Ceneralny Projektant
KENTON

80-750 Gdansk, ulStagiewna 12/3, tel. +48 58 3051174 &
biuro@kenton.pl
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RYSUNEK: BRANZA

RZUT PIWNICY INST. SANIT|
SKALA: DATA | NR ZLECENIA NR:
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