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RZUT Il PIETRA skala

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEN II
PIETRA
NR NAZWA POM.
2/K1 KLATKA SCHODOWA
2/K2 KLATKA SCHODOWA
n KOMUNIKACJA
2/2a LAZIENKA \l Q @ mv 3 Q Q \_
2/2b PRZEDSIONEK
2/2¢c POKOJ . o e e
s F— projektowane grzejniki
2/3b PRZEDSIONEK 7 _ QEWOWO WH.N&H&WN- HBBH
e POKOU wysokos¢ grzejnika [mm]
2/3d POKOJ QHV WHNO.:H:AW
2/4a LAZIENKA 3057500 zapotrzebowanie na moc cieplna,
24b PRZEDSIONEK (@wym: 90 W temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
2l4e POKOJ projektowane przewody
2/4d POKOJ centralnego ogrzewania
25 POM. TECHNICZNE (E)
2/6 POM. DO NAUKI
2/7a LAZIENKA
2/7b PRZEDSIONEK UWAGI:
201¢ POKOJ 1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodéw poziomych pod
28 KUCHNIA stropem wykonac¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..
29 LAZIENKA 2. Izolacja przewodow instalacji centralnego ogrzewania zgodnie
2190 PRZEDSIONEK z opisem technicznym.
29 POKOJ 3. Na zakonczeniu piondw c.o. zastosowa¢ odpowietrznik
2194 POKOJ automatyczny.
2/10a LAZIENKA 4. Regulacja i sterowanie instalacja za pomoca zaworéw RA-N
2100 PRZEDSIONEK wyposazonych w glowice termostatyczne RAW 5115 firmy
2/110¢ POKOJ Danfoss.
2110d POKOJ 5. Grzejniki pod oknami montowaé w osi otworu okiennego.
2/11a LAZIENKA 6. Wysoko$§¢ montazu grzejnikow nad posadzka wg wytycznych
2/11b PRZEDSIONEK QOMHN,ZO% mﬂNﬁﬂmW&é.
211e POKOJ 7. Przy grzejnikach tazienkowych stosowaé zawory termostatyczne
2/12 KOMUNIKACJA Wm%OéO:SNﬁONEm.
213a LAZIENKA 8. Parametry instalacji Tz=80°C Tp=55"C
21130 PRZEDSIONEK 9. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
2M3c POKOJ 10. Na stropie pomigdzy piwnicg i parterem zabezpieczy¢ wszystkie
2142 LAZIENKA przejscia i przepusty instalacji E160.
2140 PRZEDSIONEK 11. Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez klatki
2140 POKOJ schodowe zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej E160.
2/14d POKOJ 12. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4 cm w $cianach
21152 LAZIENKA konstrukcyjnych i stropach nie bgdacych elementami oddzielenia
21180 PRZEDSIONEK pozarowego zabezpieczy¢ do odpornoéei EI 60 dla stropow i E1120
2156 POKOJ dla §cian. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow dla
2115 POKOJ pojedynczych rur instalacji wprowadzanych do pomieszczen
2/16a LAZIENKA higieniczno-sanitarnych.
2/16b PRZEDSIONEK
2/16c POKOJ
2117a LAZIENKA N .
217b PRZEDSIONEK T‘\O‘gwrﬁ
2017c POKOJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
217d POKOJ STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
e AR PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU
2/18b PRZEDSIONEK
2/18¢ POKOJ
2/18d POKOJ
2/19a LAZIENKA
2/19b PRZEDSIONEK
2/19¢ POKOJ ij<<®wﬁ0ﬁ
21199 POKOJ POLITECHNIKA GDANSKA
20 e ul. G. NARUTOWICZA 11/12
2/20b _umNmUm_.Osz mO‘MMM @U}wa
2/20¢c POKOJ
2/20d POKOJ
2121 KOMUNIKACJA
- — Generalny Projektant
21220 PRZEDSIONEK o
2/22¢ POKOJ xmzqoz |
B0~750 Gdonsk, ul Stagiewna 12/3, tel. +48 58 3051174 &
223 EAZIENKA biuro@kenton.pl
2/23b PRZEDSIONEK .
- PROJEKTANT Nr_upr. Podpis
2/23¢ POKOJ
21234 POKOJ mgr inz. Stawomir Szurman 287/Gd/2002
2/24a LAZIENKA O_UI)OOE)W
2/24b PRZEDSIONEK
2t FoKOs WERYFIKOWAL
mgr inz. Adam Kujawa Z6P-11-630/245/78
RYSUNEK: BRANZA
1:100 RZUT Il PIETRA INST. SANIT
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