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ZESTAWIENIE
POMIESZCZEN
PODDASZA

NR

NAZWA POM.

a1

PODDASZE NIEUZYTKOWE

4/2

WENTYLATOROWNIA

4/3

PODDASZE NIEUZYTKOWE

4/4

WENTYLATOROWNIA

4/5

PODDASZE NIEUZYTKOWE

UWAGT:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC [ACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. NA STROPIE POMIEDZY PIWNICA | PARTEREM WYGRODZIC STREFE PPOZ. POPRZEZ
MONTAZ KLAP P.POZ. NA KANACACH WENTYLACYINYCH W STROPIE EIS 60, EIS120

DLA SCIAN).

3. KANALY WENTYLACYINE PRZECHODZACE PRZEZ KLATKE SCHODOWA OBUDOWAC DO
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 60.
4. W ISTNIEJACYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH SCIANACH | STROPACH NALEZY WYKONAC

PRZEPUSTY INSTALACYUNE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE.
PPOZ  SILOWNIKAMI

5. STEROWANIE  KLAPAMI
POZARU.
6. WYSOKOSC ~ WSZYSTKICH

WYRZUTNI - DACHOWYCH

INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO PRZYPADKU.

DOSTOSOWAC ~ NA

/A POMOCA  SYSTEMU  SYGNALIZACUI

BUDOWIE

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. 6. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK
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PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mgr inz. Stawomir Szurman 287/6d/2002

OPRACOWAL

WERYFIKOWAL

mqr inz. Adam Kujowa IGP-Ill-630/245/78

RYSUNEK: BRANZA

RZUT PODDASZA-WENTYLACJA |NST. SANIT
SKALA: DATA NR ZLECENIA NR:

11100 | 06/2010 | 07/10/2009 W-06




