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1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- Obowiazujace normy 1 przepisy

- Podkiad architektoniczny

- Warunki techniczne wydane przez PGNiG w Gdansku

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewngtrznej instalacji gazowej na potrzeby kuchenek
gazowych zlokalizowanych w kuchniach ogélnodostgpnych.

3. Opis techniczny

3.1 Instalacja gazowa.

nstalacj¢ gazowa prowadzi¢ od skrzynki gazowej z kurkiem gtéwnym zlokalizowana na $cianie
zewnetrznej budynku do pomieszczen kuchennych na poszczegdlnych kondygnacjach. Rury
prowadzi¢ pod stropem i na $cianach jako niezakryte w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych
instalacji a na skrzyzowaniach z nimi w odleglo$ci 2cm. Przy przejs$ciu przez Sciany przewdd
prowadzi¢ w tulei ochronnej wigkszej o 4 cm od rury gazowej, tuleje wypelni¢ materialem
elastycznym. Na odejsciach od pionu oraz przed kuchenkami gazowymi nalezy zamontowac
zawOr kulowy. Przewody prowadzone w budynku wykona¢ z rur stalowych do gazu (gaz
wysokometanowy, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753) i taczy¢ za pomoca spawania. Przewody
instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydiuzen cieplnych oraz
eliminacj¢ odksztalcen spowodowanych praca konstrukcji budynku. Po wykonaniu instalacji
poddac ja probom i pomalowac na kolor z6tty.

Przy wykonywaniu instalacji gazowej przestrzega¢ instrukcji wykonawczych wydanych przez w
PGNiG w Gdansku.

3.2 Zapotrzebowanie gazu.

- 12 kuchenek gazowych czteropalnikowych z piekarnikiem — 2 Nm*’/hx 12= 24.0 Nm’/h
Maksymalny godzinowy pob6r gazu na potrzeby budynku wyniesie:

Geo = 8,0 Nm’/h
Wskaznik jednoczesnosci wynosi 0,8:
Gk =8,0x 0,8 = 6,4 Nm’/h
Przyjeto taczne maksymalne zapotrzebowanie gazu G = 6,4 Nm’/h
Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie palniki gazowe w kuchenkach gazowych
zamontowanych w kuchniach.
Gazomierz miechowy typu G-6 zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni na parterze budynku w

skrzynce wentylowanej, podejscie do gazomierza wykona¢ z zastosowaniem belki
przylaczeniowe;.
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3.3 System bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
Dla bezpieczenstwa nalezy w pomieszczeniach kuchennych na suficie oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego zamontowacé detektor gazu, ktéry nalezy polaczy¢ z zaworem odcinajacym z
napgdem. W momencie gdy detektor wyczuje gaz nastapi zamknigcie doptywu gazu do budynku.
Dla wykrycia ewentualnych nieszczelno$ci gazu nalezy zainstalowaé zespdol detekcji gazu.
Zespot sktadac sig bedzie z:

¢ Dwie czujki w pomieszczeniu (jedna pod sufitem, jedna w suficie podwieszanym)

¢ Modutu alarmowego

e Zaworu zamontowanego w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

3.4 Odbiér instalacji gazowej.

Instalacjg, po zamontowaniu nalezy poda¢ probie szczelnosci (od kurka do urzadzen
gazowych). Prébe szczelnosci wykona¢ za pomoca spr¢zonego powietrza lub gazu
obojetnego.

3.5Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe, po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez:

- oczyszczenie z rdzy

- odttuszczenie

- malowanie farba podktadowa

- malowanie farba nawierzchniowa w kolorze z6itym

3.6Zabezpieczenie ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. przejS¢ i przepustow instalacyjnych:

=  EI 60 - dla wszystkich stropow

= EIS 60- dla obudowy lub klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych

= EI120 - dla $cian konstrukcyjnych
Zabezpieczenie wykona¢ za pomoca masy ognioochronnej.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz przepustow o srednicy mniejszej niz 0,04m. Zabezpieczenie
przepustéw pozarowych zostalo pokazane na rysunkach.

Wydzielenie strefy pozarowej:

Na stropie pomigdzy piwnica a parterem nalezy wygrodzi¢ stref¢ pozarowa. Wszystkie
przejScia instalacyjne przechodzace przez przedmiotowy strop zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej EI60, a kanaly wentylacyjne do EIS60. Dopuszcza si¢ nie
instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Zabezpieczenie przepustow pozarowych zostalo pokazane na rysunkach.
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Wydzielenie klatek schodowych

Wszystkie przegrody wygradzajace klatki schodowe o odpornosci ogniowej REI60.
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez klatki schodowe zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej EI60, a kanaly wentylacyjne obudowa¢ do odpornosci ogniowej
EIS60.

3.70dprowadzenie spalin i wentylacja.

W pomieszczeniach kuchennych na pigtrach, w ktérych zamontowane beda kuchenki gazowe
projektuje si¢ wentylacje nawiewno wywiewna zapewniajaca 5 krotnag wymiang¢ powietrza w
pomieszczeniu. Kazde pomieszczenie posiada¢ bedzie odrgbna wentylacje nawiewno —
wyciagowa. Swieze powietrze czerpane bedzie za pomoca czerpni $ciennej, a wywiewane
poprzez wyrzutnie dachowa. Szczegéty wentylacji podane sa w projekcie wentylacji
mechanicznej. W momencie wiaczenia kuchenki gazowej wentylacja musi by¢ wtaczona. Kazda
kuchenka gazowa wyposazona bedzie w okap z filtrami z wegla aktywowanego.

3.8Uwagi koncowe.

e (Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II

e Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ przedsigbiorstwu lub osobom posiadajacym
odpowiednie uprawnienie

e Wszystkie elementy instalacji montowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacja tych
elementow.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
. upadek z wysokosci,
upadek przedmiotéw z wysokosci,
o uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
. uraz ciata lub oczu np. przy r¢cznym cigciu rur.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

o Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

. zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci,

. zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

. poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich

praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

. dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej, okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w
sytuacjach awaryjnych,

o wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i1 udzielenia pierwszej pomocy.



PROJEKT WYKONAWCZY

Sposob przechowywania i przemieszczania materialoéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym
iutwardzonym. Preparaty 1 substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzgtem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstlugi tych urzadzen. Sprzet iurzadzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ si¢ wlasciwa jakoscia 1 sprawnoscia techniczna,
sprawdzana przez kierownika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

. ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

° »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”:

. stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”,

. miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

° wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

. uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

. uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

. oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

. zorganizowac staly nadzor.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposoéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

. przewidywane terminy rozpocze¢cia 1 zakonczenia wykonywanych robdt
budowlanych
. maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach
. informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Stawomir Szurman



