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1. CZESC OPISOWA

1.1. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
- budowg wezta kompaktowego dla Domu Studenckiego nr 3
- bilans cieplny
1.2. Podstawa opracowania.
-Zlecenie Inwestora
-Podktad architektoniczny
-Projekty branzowe
- Warunki techniczne wydane przez GPEC
- Obowiazujace normy i przepisy

2. Stan istniejacy.
W chwili obecnej w budynku znajduje si¢ wezet cieplny dla potrzeb ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej ktéry przewiduje si¢ do likwidacji.
3. Opis projektowanego wezta cieplnego.
Projektuje si¢ 3 funkcyjny wezet kompaktowy z zastosowaniem wymiennikéw ptytowych
lutowanych. Wezet kompaktowy sktadac si¢ bedzie z 3 wymiennikow:
- dla instalacji centralnego ogrzewania - 180 kW
- przygotowanie c.w.u. - 250kW
- dla nagrzewnic wentylacyjnych-50 kW

Parametry pracy wezla:
-Parametry medium:
- temperatura wody na zasilaniu:

- W sezonie grzewczym (zmienna) 120/65°C
- w okresie letnim (stata) 65 °C
- temperatura wody instalacyjnej:
- woda na potrzeby grzewcze 80/55°C
- ciepta woda uzytkowa 5/55°C
- Ci$nienie wody sieciowej Hd = 0.06MPa
- Cis$nienie wody instalacyjnej c.o (na rozdzielaczu) Hd =50 kPa

- Cis$nienie wody instalacyjnej dla wentylacji (na rozdzielaczu) Hd = 65 kPa

e Do pomiaru ilo$ci pobranego ciepta zastosowano cieptomierz elektroniczny z
ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu qn=10m3/h, op6r licznika 6 kPa.

e Do regulacji parametrami wody grzejnej zastosowano wielofunkcyjny regulator
temperatury zasilania obiegdéw grzewczych i sterowania przygotowaniem cieptej wody
uzytkowej.

e Zabezpieczenie zladu po stronie instalacyjnej stanowi zawOr bezpieczenstwa oraz
naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN - 91 /B — 02414 (dane podano w
specyfikacji elementéw wezta cieplnego).

e Obiegi wody instalacyjnej zapewnia¢ beda pompy obiegowe. Pompy te samoczynnie
dopasowuja si¢ do wzrostu lub spadku ci$nienia w instalacji wewngtrznej co powoduje
pracg pompy na optymalnym odcinku charakterystyki.
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¢ Woda w instalacji c.o. bedzie automatycznie uzupetniana woda sieciowa przy spadku
ciSnienia w instalacji ponizej 80 kPa. Uzupelnianie konczy si¢ przy osiagnigciu
ci$nienia 100 kPa.

¢ Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano wymienniki ptytowe.

e Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia zastosowano zawory bezpieczenstwa.

® Na przewodzie wody zimnej zamontowano urzadzenia podczyszczajace wodg — filtr
siatkowy.

® Przewody po stronie instalacyjnej - z rur stalowych czarnych ze szwem w PN-79/H-
74244.

e Zawory odcinajace po stronie sieciowej - kulowe, kotnierzowe na cisnienie 1.6 MPa

e Zawory odcinajace po stronie instalacyjnej - kulowe kotnierzowe lub do wspawania
na ci$nienie 1.0 MPa.

e w najwyzszych punktach przewodéw zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace.

¢ Dla zapewnienie przegrzewu wody sieciowej do temperatury +75 °C w okresie letnim
projektuje si¢ podgrzewacz elektryczny do c.w.u. o mocy 10kW wyposazony w
zawory bezpieczenstwa.

2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
Czyszczenie do 3° czysto$ci wg instrukcji KOR 3A.

Malowanie:
e farba podktadowa syntetyczna ftalowo — miniowa 60% przeciwrdzewna 3121-002-270
x2

® emalia syntetyczna ogdlnego stosowania 3161-000 lub inne rownowazne zestawy farb.

2.2. Izolacja cieptochronna

Izolacj¢ nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego. Montaz izolacji moze byc¢
wykonany po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci. Proponuje si¢ zastosowanie
otuliny z lekkiej pianki poliuretanowej z ostona z gtadkiej folii aluminiowej samoprzylepne;.

Grubos¢ izolacji

Dn Zasilanie Powrot
15-20 20 20
25 20 20
32 25 20
40 25 20
50 25 20
65 25 25

Plukanie
Po wykonaniu instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy instalacj¢ ptuka¢ dwukrotnie woda.
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2.2.1. Wyszczegolnienie elementow wezta cieplnego

Poz. Urzadzenie Tlos¢

1 | Wymiennik C.O

—

3 | Wymiennik CW.U

2 | Wymiennik went

4 | Zawor regulacji ci$nienia dn 20 kvs 4

13 | Zawory sieciowe odcinajace, kolnierzowe, dn 65

13a | Zawory odcinajace c.w.u. 2”

13b | Zawory odcinajace c.o dn 50

13c | Zawory odcinajace wentylacja dn32

13d | podgrzewacz elektr. do c.w.u o mocy 10 kW + zawér bezpieczenstwa

14 | Zawor bezpieczenstwa inst. C.O. i went

15 | Zawor bezpieczenstwa inst. C.W.U.

16 | Filtr siatkowy po stronie sieciowej 2 1/2”

16a | Filtr siatkowy po stronie instalacji c.w.u. 2”

16b | Filtr siatkowy po stronie instalacji c.0. dn50

16¢ | Filtr siatkowy po stronie instalacji went. Dn 50

17 | Termometr

18 | Manometr sieciowy

21 | Odpowietrznik

22 | Manometr

24 | Cieptomierz 10 m3/h

26a | Zawor zwrotny instalacji c.w.u. 2”

26b | Zawor zwrotny instalacji c.o. DN 50

26¢ | Zawor zwrotny instalacji went. DN 32

27 | Naczynie przeponowe dla c.0. N200

28 | Naczynie przeponowe dla wentylacji N140

29 | Zawor kulowy Dnl5 PN16

Q1 | Pompa obiegu c.o.

Q2 | Pompa obiegu went.

Q3 | Pompa cyrkulacyjna

Y1 | Zawor regulacji przeptywu c.o. Dn 20 kvs 4,0
M | z silownikiem

Y5 | Zawor regulacji przeptywu c.w.u. Dn 20 kvs 6,3
M | z silownikiem

Y7 | Zawor regulacji przeptywu wentylacja Dn 15 kvs 1,6
M | z sitownikiem

REGULATOR

Czujka temperatury w wezle

Zewnegtrzna czujka temperatury

30 | Zawor kulowy DN50 PN10

31 | Zawor kulowy DN25 PN10

32 | Zawor regulacyjny DN40 PN10

33 | Zawor regulacyjny DN20 PN10

34 | Rozdzielacz zasilajacy c.o. DN150 PN10 L=1,0m

35 | Rozdzielacz powrotny c.o. DN150 L=1,0m

40 | Zaw6r kulowy D32 PN10

41 | Zaw6r kulowy Dn32 PN10

= = = = = N = N = | O\ = = e e e e Ll e e AN N e N e e e e e N N N N I RN R N S S NS T S PN B NS R N N R Ne W B NS N S e

42 | Zawor regulacyjny DN32 PN10
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43 | Zawor regulacyjny DN32 PN10 1
44 | Rozdzielacz zasilajacy DN150 1L.=0,50 1
45 | Rozdzielacz powrotny DN150 L=0,50 1
50 | Zawoér kulowy DN50 1
51 | Zawor kulowy DN50 1
52 | Zawor regulacyjny DN15 3
53 | Zawor kulowy DN20 1
54 | Zawo6r kulowy DN50 2
55 | Rozdzielacz cyrkulacji DN150 L=0,50m 1
56 | Rozdzielacz c.w.u. DN150L=0,50m 1
57 | Wodomierz wody cieplej JS90-1,5 Dn15 1
58 | Filtr siatkowy Dn15 1
3. Obliczenia
3.1. Dane wyjsciowe dla wezia:
- Parametry medium:
- temperatura wody na zasilaniu:
- W sezonie grzewczym (zmienna) 120/65°C
- w okresie letnim (stata) 65°C
- temperatura wody instalacyjne:
- woda na potrzeby grzewcze 80/55°C
- ciepta woda uzytkowa 5/60°C
- Ci$nienie wody sieciowej Hd = 0.45MPa
Zapotrzebowanie ciepta:
dla instalacji centralnego ogrzewania - 180 kW
przygotowanie c.w.u. -
dla nagrzewnic wentylacyjnych — 50 kW
- Cisnienie wody instalacyjnej c.o (na rozdzielaczu) Hd =50 kPa
- Cis$nienie wody instalacyjnej dla wentylacji (na rozdzielaczu) Hd = 65kPa
3.1.1. Bilans ciepta.
Obliczenia wykonano na podstawie programu komputerowego
- Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania 80/55°C 180 kW
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych 80/55°C  50kW
- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. 250kW

3.2. Dobdr wymiennikow ptytowych

3.2.1. Dobdr wymiennika na potrzeby centralnego ogrzewania:

Obciazenie cieplne Qco=180 kW

Temperatura po stronie wysokich parametrow:

- wejsciowa 120°C

-wyjsciowa 65°C

Temperatura po stronie niskich parametrow
- wejsciowa 55°C

-wyjsciowa 80°C



K@[@@@[@ Projekt wykonawczy wezta cieplnego DS3

Dobrano wymiennik ptytowy lutowany
Minimalny spadek cis$nienia:

- wysokie parametry — 4,24 kPa

- niskie parametry — 18,80 kPa

3.2.2. Dobor wymiennika na potrzeby ciepta technologicznego do
wentylacji:

Obciazenie cieplne Qct went=50 kW
Temperatura po stronie wysokich parametrow:
- wejsciowa 120°C

-wyjsciowa 65°C

Temperatura po stronie niskich parametréw

- wejsciowa 55°C

-wyjsciowa 80°C

Dobrano wymiennik ptytowy lutowany
Minimalny spadek cis$nienia:

- wysokie parametry — 3,75 kPa

- niskie parametry — 15,60 kPa

3.2.3. Dobdr wymiennika na potrzeby cieptej wody uzytkowej:

Obciazenie ciepne Qc.w.u. went=250 kW
Temperatura po stronie wysokich parametrow:
- wejsciowa 65°C

-wyjsciowa 25°C

Temperatura po stronie niskich parametréw
- wejsciowa 5°C

-wyjsciowa 55°C

Dobrano wymiennik ptytowy lutowany
Minimalny spadek cisnienia:

- wysokie parametry — 16,3 kPa

- niskie parametry — 11,90 kPa

3.3. Dobodr zawordow regulacyjnych.
3.3.1. Dobor zaworow regulacji przeptywu dla obiegu c.o.

w _ 180000%3600

o = =291m’ I h
© T 55%965,3% 4200

k, = m’ / h]

1
G——— |
VAp

Przyjeto spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym; A, =0,9 bar

= 2,90; =3,05m’/h

1/0,90

Dobrano zawér regulacyjny przelotowy kys = 4,0 m*/h, Dn 20 z sitownikiem elektrycznym.

vs

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym wynosi:
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2
A, = (zfj =0,525 bar =52 kPa

3.3.2. Zawor regulacyjny dla wymiennika c.w.u.

G = 250000x3600 _ 542 m° I
‘ 40%x988x 4199
k :GL [m>h]

Y

Przyjeto spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym; A, = 0,50 kPa.

k, = 5,41L =7,65m’/ h

40,50

Dobrano zawér regulacyjny przelotowy kvs 6,3 m>/h Dn 20 z glowica termostatyczna do
zaworu regulacyjnego.

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym wynosi:

2
A, = (5’42j =(0,741bar=74,1kPa

9

3.3.2. Zawor regulacyjny dla wymiennika c.t. wentylacji.

o 90000x 3600
’ 30x958%x4229

k,=G—— [m’h]

=1,49m>/h

Przyjeto spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym; A, = 1,54 bar

k. =149—— —120m*/h

\/1,54

Dobrano zawér regulacyjny przelotowy kvs 1,6 m*/h Dn 15 z sitownikiem elektrycznym.

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym wynosi:

2
A, = (11469j =0,87 bar =87kPa

9

3.4. Dobor cieptomierza

G = 490000x 3600

bl = =791m>/h
‘ 55%958x 4229

Dobra¢ cieptomierz elektroniczny z przetwornikiem przeptywu q=10m3/h, montowany na
powrocie, z przelicznikiem wskazujacym oraz para czujnikdw temperatury do montazu w
ostonach L=3,0m. Op¢r licznika = 6 kPa

3.5. Dobr pomp obiegowych.

3.5.1. Pompa obiegowa instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.
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Q=180 kW At=25 °C

G" = 3600 12X180000 ;o0 s
’ 4200-9718- 25

Dobra¢ pompe bezdtawicowa, przewodowa o parametrach Qmin= 7,3 m3/h, U= 1x230-240V,

HD= 120 kPa, temperatura czynnika do 95°C
3.5.2. Pompa obiegowa instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej.

Q =250 kW At= 50 °C

G" =3600 1,15x 250000
d 4200-977,7-50

Dobra¢ pompg bezdtawicowa, przewodowa o parametrach Qmin= 5,04 m3/h, U= 1x230-

240V, HD= 60 kPa, temperatura czynnika do 95°C
Strata ciepta w przewodach c.w.u wynosi SkW, przy réznicy temp.5°C
[os¢ cyrkulacji wody wynosi q = 5000/5*1,2 = 12001/h

=5,04[m> / h]

3.5.3. Pompa obiegowa instalacji wewnetrznej ciepta technologicznego do
wentylacji.

Q=50kW At=25 °C

G" =3600 1,15x 50000
g 4200-977,7-25

Dobra¢ pompg przewodowa o parametrach Qmin= 2,01 m3/h, U= 1x230-240V, HD= 50 kPa,

temperatura czynnika do 95°C

=2,01[m> / h]

3.6. Dobodr zaworu bezpieczenstwa (wg Pn-91/B-02414)
- dla instalacji c.o - ogrzewanie

L [mm]
o, x\p, X p

M =4473xbx AJ(p, - p, )X P [kg /5]

d =54

M =4473x2x1%107,/(16 -3)x998 =10,19  [kg/s]

d, =54 10,19 =39,39 mm
0,35x/3%998
2
F :M =1214 mm?

o

Przyjmuje si¢ dwa zawory o Fy=607,2 mm”
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d = |22 gt mm
3,14

Dobra¢ dwa membranowe zawory bezpieczenstwa DN 32, PNO6, ci$nienie otwarcia 0,3MPa

- dla instalacji c.0 —wentylacja

d, =54 L [mm]

acx\/p_lxp
M =4473xbx A\/(p, - p, )X P kg /s]

M =4473x2x1%107,/(16 -6)x998 =894  [kg/s]

d,=54 8.4 =31,02 mm
0,35x/6 X998
2
F, :w =755,5 mm®

Przyjmuje si¢ dwa zawory o Fy=377,75 mm®

d = [T o1 o4 mm
3,14
Dobra¢ dwa membranowe zawory bezpieczenstwa DN 32, PNO6, ci$nienie otwarcia 0,6 MPa

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla c.w.u.
M

———— [mm]
acx\/p_lxp

M =4473xbX A(p, - p, )X p [kg /5]

d, =54

M =4473x2x1%107,/(16 -6)x998 =894  [kg/s]

d, =54 8,94 =31,02mm
0.35%+/6 X998
2
F, :w =755,5 mm®

Przyjmuje si¢ dwa zawory o Fy=377,75 mm”

d, = M =21,94mm
3,14

Dobra¢ dwa membranowe zawory bezpieczenstwa DN 32, PNO6, ci$nienie otwarcia 0,6 MPa

11



K@[@@@[@ Projekt wykonawczy wezta cieplnego DS3

3.7. Dobodr naczynia wzbiorczego przeponowego (wg PN-91/B-02414)
dla instalacji c.o

Dla instalacji co-ogrzewanie — 180kW

Pojemnos¢ ztadu V. = 1000 1

Obliczenie pojemnosci uzytkowe;j

Vu = 1.1 x 1.000 x 0.9996 x 0.0287 = 32 dem3

Obliczenie catkowitej pojemnosci naczynia wzbiorczego:

Ve=32x (0.3 +0.1)/(0.3 - 0.135) = 77 dm3

Dobra¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z uwzglednieniem ubytkéw eksploatacyjnych wody
instalacyjnej. Rezerwa pojemnosci naczynia nie przekracza E=1% pojemnosci instalacji
Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia z rezerwa:

Vur=32+1x1%x10= 42 dm3

Dobér rury wzbiorczej

D =0.7 x 320-5 =3,95 mm, przyjgto rur¢ Dn 15 mm
Dla instalacji co-WENTYLACJA - 50 kW

Pojemnos¢ ztadu V=500 1

Obliczenie pojemnosci uzytkowe;j

Vu =500 x 0.9996 x 0.0287 = 14,34 dcm3

Obliczenie catkowitej pojemnosci naczynia wzbiorczego:

Ve=14,34x (0.3 +0.135)/(0.3-0.135) = 36,8 dm3

Dobra¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z uwzglednieniem ubytkéw eksploatacyjnych wody
instalacyjnej. Rezerwa pojemnosci naczynia nie przekracza E=1% pojemnosci instalacji
Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia z rezerwa:

Vur=14+1x1%x10= 24 dm3
Dob6r rury wzbiorczej

D=0.7x 14,34 0-5=2,6 mm, przyjgto rur¢ Dn 15 mm

3.8. Dobodr regulatorow roznicy cisnien i przeptywu

- maksymalna starta ci$nienia miedzy czujnikami zaworu RRC

Razem Apsreg=52,8kPa =0,55bar

- maksymalny przeptyw wody sieciowej zima przez RRC Gs = 2,91 m*/h
Strata ciSnienia na regulatorze réznicy cisnien

ApRRC = Aps-dys - Aps-max = 80-55=25 kPa = 0,25 bar

Wymagane kvs = Gs/ (ApRRC) *° = 2,91/(0,25)*° = 0,528 bar

Przyjeto regulator réznicy cisnienia bezposredniego dziatania o kvs = 4 m’/h, Dn 20,
kolnierzowy. Zakres nastaw réznicy ci$nienia 0.1-1,0bar.
Nastawa réznicy cisnienia Aps reg = 0,55bar

3.9. Obliczenia hydrauliczne wezta

3.9.1. Obliczenia wezla po stronie wysokich parametréow
Do wymiennika c.o. - ogrzewanie

- op6r licznika ciepta 6.0 kPa
- op6r wymiennika c.o 1,5 kPa
- op6r odmulacza 2.3 kPa

- opor zawordéw odcinajacych 0,3 kPa
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- opOr rurociagoéw 0.6 kPa
- op6r zaworu regulacyjnego 20,1 kPa
RAZEM 30,8 kPa

Do wymiennika -wentylacja

- op6r licznika ciepta 6.0 kPa
- op6r wymiennika c.o 3,8 kPa
- op6r odmulacza 2.3 kPa
- opor zaworéw odcinajacych 0,3 kPa
- opOr rurociagéw 0.6 kPa

- op6r zaworu regulacyjnego 18,8kPa
RAZEM 31,8 kPa

3.9.2. Obliczenia wezla po stronie niskich parametréw
Do wymiennika c.o-ogrzewanie

- op6r wymiennika c.o 7,25 kPa
- op6r odmulacza 4,6 kPa
- op6r zaworéw odcinajacych 0,3 kPa
- opOr rurociagoéw 9,58 kPa
RAZEM 21,73 kPa

Do wymiennika c.o-wentylacja

- op6r wymiennika c.o 15,6 kPa
- op6r odmulacza 4.6 kPa
- op6r zawordéw odcinajacych 0,3 kPa
- opdr rurociagéw 1,9 kPa
RAZEM 22,40 kPa

3.10. Regulacja
Do wyregulowania poszczegdlnych galgzi nalezy zastosowa¢ zawory kulowe zamontowane
na przewodach powrotnych przy rozdzielaczu powrotnym.

3.11. Préby

Po zamontowaniu we¢zla cieplnego, przed montazem w budynku, nalezy wykonaé préby
hydrauliczne na zimno, zgodnie z PN-92/M-34031, natomiast po zamontowaniu we¢zta w
budynku i przylaczeniu do sieci i instalacji wykona¢ proby na parametry robocze.

3.12. Wytyczne branzowe

3.12.1. Branza budowlana
e wykona¢ pomieszczenie na nowy wezel cieplny
¢ wykona¢ wentylacje grawitacyjna zapewniajaca 2 wymiang powietrza
e wykona¢ studzienkg schtadzajaca z azurowym przykryciem
e wykona¢ spadki posadzek w kierunku odwodnien
[ ]

odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych pomieszczenia wezta zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

3.12.2. Branza elektryczna
® wykona¢ o$§wietlenie pomieszczenia zgodnie z norma PN-84/E-02033
¢ podiaczy¢ wezet kompaktowy oraz urzadzenia elektryczne — rozdzielnica elektryczna

® w szafie automatyki umiesci¢ $wietlowke do oSwietlenia w czasie napraw
13
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¢ wykona¢ zerowanie wszystkich elementéw metalowych w pomieszczeniu wezta
* w wezle cieplnym zamontowac¢ awaryjny wyltacznik pradu

3.12.3. Branza sanitarna
e wykona¢ odprowadzenie wody z kratki Sciekowej 1 studzienki schtadzajacej
e zamontowac zlew z kranem
® wykona¢ ogrzewanie pomieszczenia w¢zta

4. Uwagi koncowe

1/ Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
— Montazowych —tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

2/ Budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w prawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie RMGPiB z dnia
14.12 1994. (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 46 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
zachowaniem RMB i mb Z DNIA 28,03,1992 R w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

3/ Roboty prowadzi¢ pod nadzorem producentéw 1 dystrybutoréw stosowanych
technologii.

4/ Przed przystapieniem do robdt nalezy skontaktowac si¢ z producentami zastosowanych
w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu uzyskania pelnych
warunkéw gwarancji.

5/ Roboty budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem RMRR i B Z DNIA 3.05.01 R.Dz.U.
38 poz. 456 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

6/ Projekt wykonano zgodnie z Dz.U.Nr.140 z dnia 20.11.1998 i Dz.U.Nr. 75 z dnia
15.06.2002.

5. AKP wezia cieplnego
Do regulacji parametrami wody grzejnej i c.w.u zastosowano regulator pogodowy Regulator
ten dziala w funkcji zmiany temperatury zewngtrznej oraz temperatury cieptej wody
uzytkowej. Regulator ten umozliwia sterowanie elementami w¢zta cieplnego:
- pompami obiegowymi
- pompa obiegowa c.w.u.
Regulator zapewnia:
- regulacj¢ temperatury wody instalacyjnej przy zmianach temperatury zewngtrznej,
- pelna wydajnos¢ podgrzewacza c.w.u. mozliwos¢ automatycznego przetaczania
rodzaju pracy lato/zima,
- mozliwos¢ obnizenia temperatury w pomieszczeniach w dowolnie nastawionym
cyklu tygodniowym.
Termometry 1 manometry na przewodach 1 urzadzeniach.

6. Instrukcja obstugi i eksploatacji wezta cieplnego
6.1. Wezet kompaktowy — uruchomienie wezta

6.1.1.Napeknienie instalacji c. 0. woda
1/ Otworzy¢ wszystkie zawory przy wezle, na przewodach zasilajacych i powrotnych
oraz przy grzejnikach oraz przed automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi.
2/ Sprawdzi¢ stan wody. Jesli wskazéwka manometru (po stronie instalacyjnej) wskazuje
ci$nienie 1,0 bar (0,10 Mpa), oznacza to ze instalacja wewngtrzna c.o. jest napelniona.
Jest to niezbedny warunek uruchomienia wezta.
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3/ W przypadku gdy wskazania manometru sa mniejsze od 1.0 bar, nalezy uzupetnié¢
wode w ztadzie. W tym celu nalezy otworzy¢ zawory na przewodzie napelniajacy na
przewodzie powrotnym do instalacji.

4/ Przy uzupetnianiu wody w ztadzie nalezy wytaczy¢ pompy obiegowe.

5/ Wodg nalezy dopuszcza¢ powoli i réwnomiernie, tak dlugo, pdoki nie osiagnie
ci$nienia 1.0 bara.

6/ W trakcie napetniania, instalacja odpowietrza si¢ samoczynnie poprzez odpowietrzniki
automatyczne.

6.1.2.Przygotowanie pomieszczenia
Uzytkownik przed uruchomieniem we¢zta powinien:
- sprawdzi¢ optycznie stan wezta i automatyki
- otworzy¢ wszelkie zawory w catlej instalacji wezta oprocz zaworéw spustowych
- uzupelni¢ wode w instalacji wg wskazan manometru
- sprawdzi¢ cisnienie w naczyniu przeponowym

6.1.3.Przygotowanie wezila do pracy
Zaleca si¢ dokonanie przegladu wymiennikow przez upowaznionego konserwatora przed
sezonem grzewczym.
W zakres przegladu wchodzi:
- sprawdzenie dziatania automatyki
Wskazane jest, aby czynnosci regulacyjne wykonat Serwis producenta we¢zta kompaktowego.

6.1.4.Uruchomienie wezta
W celu uruchomienia wezta nalezy:
- otworzy¢ wszystkie zawory
Dalsze czynno$ci wykona¢ wg instrukcji dostarczonej przez producenta wezta
kompaktowego.

6.1.5.Praca zimowa wezia
W okresie zimowym we¢zel pracuje z petna wydajnoscia.
- zasilenie obiegdw grzewczych c.o. odbywa si¢ poprzez pompy obiegowe, zawory
trojdrogowe,
- zasilanie obiegu c.w.u odbywa si¢ poprzez pompg obiegowa
- nalezy otworzy¢ wszystkie zawory w calej instalacji grzewczej oprocz zaworéw
spustowych,
- zaprogramowac urzadzenie sterujace w wezle - wg instrukcji tych urzadzen.

6.1.6.Praca letnia wezia
Latem wezet cieplny pracuje na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz
ogrzewania tazienek
- nie spuszcza¢ wody z instalacji wewngtrznej c.o
- regulator wiaczy¢ na pozycjeg lato,
- pompy obiegowe c.o nalezy pozostawi¢ pod napigciem (stan oczekiwania), wlaczaj
si¢ automatycznie raz w tygodniu, co zabezpiecza je przed samo zakleszczeniem.

6.1.7.Wylaczenie catkowite wezta z eksploatacji.
- Wylaczy¢ sterowanie wytacznikiem gtownym
- Nie spuszcza¢ wody z instalacji, wprost przeciwnie jezeli jest potrzeba uzupetni¢ ztad.
- Wylaczy¢ pompy obiegowe c.o0. i c.w.u.
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UWAGA: W przypadku koniecznos$ci catkowitego spuszczenia wody z instalacji, nalezy
wylaczy¢ wezet na co najmniej godzing przed rozpoczeciem spuszczania wody.
- otworzy¢ wszystkie zawory
- otworzy¢ zawoér spustowy przy wymienniku i wode spuszcza¢ do studzienki
schtadzajacej poprzez kratke¢ Sciekowa

6.2. Przeglad urzadzen
Dla zapewnienia bezpiecznej i dlugotrwalej eksploatacji wezta cieplnego nalezy w czasie
eksploatacji, a w szczegdlnosci przed rozpoczgciem sezonu grzewczego, dokona¢ przegladu i
konserwacji urzadzen:

1/ Dokona¢ przegladu wymiennikéw - zgodnie z instrukcja producenta

2/ Sprawdzi¢ szczelno$¢ pomp obiegowych ewentualne naprawy wykona¢ zgodnie z

instrukcja producenta.
3/ Sprawdzi¢ szczelno$¢ naczyn przeponowych - zgodnie z zaleceniami producenta.
4/ Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa

6.5. Zasady bhp i p.poz
1/ Do obstugi wezta upowaznieni sa pracownicy posiadajacy uprawnienia
energetyczne: obstuga, konserwacja, naprawa urzadzen, sieci, niezaleznie od
przeszkolenia ktore przeprowadza producent weztow.
2/ Poza tym pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:
- znajomosci niniejszej instrukcji
- znajomosci przepisow BHP i ppoz.
- znajomos¢ zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zdarzen losowych.
3/ W pomieszczeniu wezta powinien znajdowac si¢ podstawowy sprzet gasnicy
4/ Pomieszczenie w¢zla powinno by¢ utrzymane w czystosci, posadzke nalezy czgsto
zmywac, by usuna¢ wszelkie pyly i zanieczyszczenia.
5/ "W pomieszczeniu wezta nie wolno sktadowac¢ zadnych materialéw i urzadzen nie
zwiazanych z wyposazeniem wezla cieplnego.
6/ Obstuga powinna dbac o sprawnos¢ armatury i urzadzen zabezpieczajacych
ZABRANIA SIE:
- pobierania wody z wymiennikow ptytowych przez kurki spustowe
- dopelniania zimna woda rozgrzanych weztow cieplnych.
- wykonania samodzielnie jakichkolwiek prac remontowych, nalezy powiadomic
przetozonego,
- samodzielnej wymiany zar6éwek, bezpiecznikow 1 napraw instalacji elektrycznej -
nalezy powiadomi¢ przetozonego
- blokowania uktadéw zabezpieczajacych na wymiennikach i pompach,
- sktadowania materiatéw palnych
- zastawiania dostgpu do sprzgtu przeciwpozarowego.

6.7. Instrukcje obstugi dostarczone przez producentow wyposazenia
wezta cieplnego
Do niniejszej instrukcji nalezy dotaczy¢ instrukcje obstugi dostarczone przez producentéw
nastgpujacych urzadzen:

- instrukcja wymiennikow

- instrukcja automatyki

- instrukcja naczynia przeponowego

- instrukcja pomp obiegowych

- instrukcja zaworéw kulowych regulacyjnych
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7. Przylacze c.o.

Pozostawia si¢ istniejace przytacze sieci cieplowniczej 2x65 Dn, nalezy jedynie dostosowac
skrzynki od zaworéw na sieci cieplnej do nowej rz¢dnej drogowe;j.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.1 Informacje ogodline.

a) Obiekt
Dom Studencki DS3 Politechniki Gdanskie;j

b) Nazwa i adres Inwestora
Politechnika Gdanska
Ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
¢) Zakres robot
1. Wykonanie wezla cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu w Domu Studenckim nr 3
zlokalizowanym przy ul. Do Studzienki 32 w Gdansku.
d) Branza:
Sanitarna
e) Faza opracowania
Projekt wykonawczy

8.2 Czesc opisowa.

a) Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003
r. opracowane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109 poz. 1268 i
innymi p6zniejszymi zmianami) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Wykaz obiektéw budowlanych
Wezel wykonany bedzie w istniejacym budynku .
c) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
Miejsce wykonywania wezta cieplnego bedzie wydzielone w pomieszczeniach piwnicznych
budynku. Stwierdzono zZe na zagospodarowanym terenie nie wystg¢puja elementy mogace
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
d) Wskazanie zagrozen.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
e urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przeku¢, przewiertow
porazenie pradem od elektronarzedzi
maszyny wirujace (wiertarki, szlifierki)
zaprdszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
uderzenie od spadajacych elementéw (gruz, uzyte materialy, narzadzia)
upadek z wysokosci
inne mogace powstac¢ przy robotach montazowych
e) Srodki zabezpieczajace.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
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dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydzialu S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenia gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do prac nalezy poda¢ informacjg o:

zakresie robot dla calego zamierzenia budowlanego przewidywanych zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajac skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia, wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot,
stosownie do rodzaju zagrozenia, sposobie ostrzegania pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi w poblizu
napigcia przez wyznaczone w tym celu osoby.

a) Srodki techniczne i organizacyjne.

Sporzadzenie planu BIOZ

Pracownicy wykonujacy roboty montazowe musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Nie
wolno zajmowac¢ drég ewakuacyjnych oraz dostgpu do sprz¢tu przeciwpozarowego. Powinien
by¢ okreslony sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Musi  by¢ wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek porazenia pradem,
awarii 1 innych zagrozen; Powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji
budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
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