1. W projekcie przyjeto stopien ochrony klasy Il ,
wymiar oka sieci zwodéw min 15m x 15m
przewody odprowadzajace co max 10m .

Uziom ofokowy (bednarka ocynk 2. Instalacje odgromowgq pokazang na niniejszym
25x4mm) 1m od $ciany budynku, rysunku wykonac¢ jako nieizolowang

glebokose 08m drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm
mocowanym ha wspornikach dachowych
systemowych przystosowanych do dachéw

pokrytych dachéwka, wszystkie elementy

7 7 7 7 Przewody odprowadzajace w konstrukcyjne obiektu przytaczy¢ do najblizszego
ociepleniu elewacji. 7 zwodu

T 3. Uziom otokowy utozy¢ bednarka
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“““‘“\““‘“"“‘Hi““‘“"“‘“‘“““‘“‘“““‘“‘“‘fx_m““j taw fundamentowych .

. (L] / / / / - | / / / 4. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu
ocynkowanego @ 8mm w rurach RVS 28
w bruzdach pod ociepleniem , ztgcza kontrolne w
puszkach zlicowanych ze $ciang
elewacji , przewody uziemiajace wykonac¢ z drutu
ocynkowanego & 10mm w rurach
RVS 37 w bruzdach pod ociepleniem .
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Zwody poziome niskie drut
stalowy ocynk 8 mm

+12,97m
=

Przewdd odprowadzajgcy stalowy
ocynkowany 8 mm

+14,02m

o Ztacze kontrolne dwuoerubowe
2xM8
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Przewdd uziemiajacy stalowy
ocynkowany 10 mm
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU
STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU
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