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1 Dane ogélne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji: okablowania
strukturalnego, telewizji dozorowej CCTV, system alarmowania o wlamaniu wraz z
kontrola dostgpu, telewizja abonencka oraz system sygnalizacji pozarowej Ww
projektowanym Domu Studenckim nr 3 w Gdansku, ul. Do studzienki 32.

2 Podstawa opracowania projektu.

PB - Architektura budynku ,

Aranzacja wnetrz,

Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89, poz.414 ), wraz ze zmianami

7 16.04.2004 (Dz. U. Nr 93, poz.888),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 2 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz.1229 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 04.03.1999 w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz.U.Nr
22, poz.209

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa

publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007r.)

ISO/EIC IS 11.801

EN 50.173 / TC 115

HD 608 /S.C. 46 XC

EN 50.167

EN 50.168

EN 50.169 / S.C. 46 XC

TIA TSB-67 oraz TIA TSB-95

TIA/EIA-568-A oraz TIA/EIA-568-A-5

PN-E-05204 — Ochrona obiektéw, instalacji 1 urzadzen przed elektrycznoscia

statyczna,

Teletechnika 3



Kentomn PROJEKT WYKONAWCZY

e EN 50083
3 Opis

3.1 Okablowanie strukturalne

Zalozenia

Zgodnie z wymogami Inwestora dotyczacymi gegstosci instalowanych gniazd,
zaprojektowano okablowanie dla 403 linii logicznych zakonczonych w 201 zespotach
gniazd Sciennych 2xRJ-45 kat. 6 UTP. Wszystkie linie logiczne begda zakonczone w
projektowanym punkcie dystrybucyjnym na nieekranowanych panelach 19 RJ-45.

Instalacja powinna by¢ ulozona pod suchym tynkiem i1 w wylewkach
podlogowych w rurkach PVC (peszle) oraz korytach kablowych w przestrzeniach
migdzystropia. Zastosowane przylacza powinny spetnia¢ wymagania standardu EIA/TIA
568B.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
okablowania w tej technologii. Na wykonane okablowanie wykonawca powinien
uzyska¢ dla Inwestora certyfikat gwarancji, wystawiany przez producenta a takze
stosowac si¢ do zalecen zawartych w DTR

Po zakofczeniu prac instalacyjnych wymagane begdzie wykonanie i
udokumentowanie pomiaréw dynamicznych okablowania, zataczone do dokumentacji
powykonawczej.

Struktura okablowania.

W obiekcie zaktada si¢ dwa projektowane punkty dystrybucyjne ‘MDF’ i ‘IDF1’
w pomieszczeniu serwerowni na I pigtrze. Elementy wyposazenia punktow zostaty
wyszczegOlnione w dalszej czgsci opracowania i na zataczonych rysunkach.

Przylacza teletechniczne.

Istniejacy kabel telefoniczny przylacza TPSA wyprowadzi¢ z istniejacej
przetacznicy 1 doprowadzi¢ do nowo projektowanej centrali telefoniczne;.

Okablowanie poziome (do gniazd nasciennych):

Projektuje si¢ zastosowanie gniazd podwdjnych 2xRJ45 kategorii 6 z modutami
keystone. Okablowanie bedzie wykonane za pomoca kabla UTP kategorii 6.

Tory kablowe beda prowadzone z zastosowaniem koryt kablowych siatkowych
(100mm x 54mm) w przestrzeniach migdzystropia oraz rur PVC (peszel) w obszarach
montazu podtynkowego lub pod podtoga/posadzka.
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Tory kablowe.

Ciagi rozprowadzeniowe beda wykonane pod ptyta ,karton-gips” i pod podtoga
w rurkach PVC (peszel) oraz w korytach kablowych (100mm x 54mm) w przestrzeniach
miedzystropowych - w zaleznos$ci od potrzeb i mozliwosci zastosowania. Lokalizacja
tras na zataczonych rysunkach.

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie (gniazda abonenckie) sktadaja si¢ z dwoch moduléw
keystone - 1xRJ45 UTP kat. 6. Do puszek montazowych gniazd doprowadzone zostana
4 parowe kable UTP kat. 6 — jeden kabel na kazdy modut — punkt dystrybucyjny.

Elementy aktywne.
W szafach dystrybucyjnych zastosowa¢ switche 48 portowe o nastgpujacych cechach:

- obstuga protokotow:

LLDP,LACP.MSTP,STP,RSTP,802.1x,
multiple 802.1x user per port(co najmniej
8 uzytkownikéw na port)802.1q, TFTP,TELNET,SSH,

RIPv2,BOOTP,NTP,UDLD,ARP,SNMPv1/v2c/v3

802.1v,ICMPv6,RFC4541,Auto-MDIX,sFlow v5,IGMP

- mozliwo$¢ definiowania list ACL na podstawie adresu
MAC/1P(docelowy i zrédtowy)/portu TCP/UDP

- mozliwos¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

- mozliwo$¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych
uzytkownikow

- mozliwo$¢ zarzadzania z poziomu innych switch'y HP serii
HP2800/3400 (stackowanie)

- dhcp-spoofing

- icmp-throttling

- obstuga statycznego routingu IP

- broadcast-throttling per port

- stp-root-guard

- 44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T

- 4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz slot na
miniGBIC)

- mozliwo$¢ zamontowania modutu do obstugi czterech portéw 10GbE

- mozliwo$¢ nadawania nazw portom

- pamig¢ nieulotna flash mieszczaca dwie wersje firmware'u

- tablica routingu min 2000 wpiséw

- tablica adreséw MAC min 16000 wpiséw

- mozliwos$¢ priorytetyzacji pakietow na podstawie portu TCP/UDP

- mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB

- maksymalna przepustowo$¢ na poziomie nie mniejszym niz
131mln pps (przy 64bajtowych pakietach)

- wydajnos¢ przetaczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps

- wspétpraca z posiadanymi switchami HP serii 3400/2800/2900
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- gwarancja producenta sprzetu na caty czas posiadania

urzadzenia przez uzytkownika

- jako porty §wiattowodowe nalezy zastosowa¢ mini-GBIC'i do stosowania
na liniach jednomodowych na odlegtosci do 10km, wspétpracujace z
dostarczonymi urzadzeniami.

Pomiary okablowania.
Sposéb testowania.

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykona¢ pomiary statyczne miernikiem
SLT-3 oraz dynamiczne miernikiem spelniajacym wymagania norm TIA TSB-67 1 TIA
TSB-95 lub réwnowaznym.

Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiar6w powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP
PVC

1. Wszystkie urzadzenia stanowiace przedmiot zaméwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji.

2. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele
rozdzielcze) zar6wno miedziane jak i Swiattowodowe.

3. Nalezy zastosowa¢ system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowane;j
(UTP).

4. System okablowania strukturalnego w czg$ci opartej na miedzi powinien spetniac
wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zar6wno w odniesieniu do
zastosowanych poszczeg6lnych komponentéw (kategoria 6) jak i do catosci systemu
rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicja
WW. norm).

5. Wszystkie osiem zyl czteroparowej skretki instalacyjnej musi by¢ zakonczone
pojedynczym zlaczem RJ45.

6. Ztacze powinno umozliwia¢ zakonczenie kabla typu drut oraz typu linka.

TABELA 1. Zalecane parametry modutu RJ45 kategorii 6.

Modut RJ45 kat.6

Kategoria 6

Ttumienno$¢ wtraceniowa [dB przy 250MHz] 0,05
NEXT [dB przy 250MHz] 52
PSNEXT [dB przy 250MHz] 50
FEXT [dB przy 250MHz] 56
PSFEXT [dB przy 250MHz] 54
Ttumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 16
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Grubos¢ zyty kabla 0,40-0,8
Grubos¢ izolacji zyly kabla 0,7-1,6
Tlo$¢ kabli tego samego typu i rozmiaru mozliwych do zarobienia w 2
kontakcie

Rezystancja polaczen ztacze/wtyk <20mQ
Typowa rezystancja potaczenia IDC <5mQ
Rezystancja izolacji >1GQ
Wiytrzymatos$¢ dieelektryczna zlacze/zlacze >1kV DC
Wytrzymatos$¢ ztacza IDC [ilos¢ cykli] =200
Ilo$¢ potaczen zlacza RJ45 >750
Sita potrzebna do zarobienia kabla 20 N
Temperatura pracy -10°C..60°C

7. Gniazda przylaczeniowe nalezy wykona¢ w oparciu o moduty RJ45 w standardzie
keystone, spetniajace wymagania kategorii 6 de-embedded, zamocowane za
posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestona przeciwkurzowa w ramkach
standardu 45mm. Szeroko$¢ modutu RJ45 musi pozwala¢ na montaz kompletnych
dwdéch modutéw obok siebie w ramce 45x45mm.

8. Nalezy zastosowac panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portéw RJ45 w standardzie
19” o wysokosci 1U o nastgpujacych wiasciwosciach:

9. Jako

a.

g.

kabel

instalacyjny miedziany nalezy

w tylnej czgSci panelu powinna znajdowac si¢ zintegrowana
prowadnica kabli — pétka kablowa umozliwiajaca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;

wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadal logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;
kazdy port w panelu powinien posiada¢ trwale oznaczenie
cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet Srub montazowych
M6 oraz materiat umozliwiajacy montaz kabli skretkowych do
prowadnicy kabli;

ze wzgledu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela musza znajdowac si¢
w jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja
portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat si¢ do gory;
rozszycie kabli w panelu musi odbywac si¢ na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnie¢ mozliwos¢
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela;

panel powinien speilnia¢ wymagania norm dotyczacych testow
zlaczy RJ45 de-embedded (tzw. ,,testow piramidy”).

uzy¢ skretki  czteroparowej

nieekranowanej kategorii 6 UTP w powloce PVC o impedancji 100 Ohm. Kabel
musi posiada¢ separator krzyzowy par wzdtuz swojej calej dtugosci.
TABELA 2. Wartosci parametrow kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel

Czgstotliwos¢ [MHz]

Thumiennos¢
wtraceniowa

NEXT ACR NEXT ACR ELFEXT ELFEXT Thumieni

Thumieni

odbi¢ (Solid)
[dB]

pr-pr
[dB]

pr-pr
[dB]

powersum
[dB]

powersum
[dB]

pr-pr
[dB]

powersum

[dB] [dB]

odbié¢
(stranded) [dB]
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1,00 2,1 743 | 72,2 72,3 70,2 67,8 64,8 - -
4,00 3,8 65,3 | 614 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0
10,00 6,0 59,3 | 533 57,3 51,3 47,8 44.8 25,0 25,0
16,00 7,6 56,2 | 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0
20,00 8,5 54,8 | 463 52,8 44,3 41,8 38,8 25,0 25,0
31,25 10,7 51,9 | 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3
62,50 15,5 474 | 319 45,4 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8
100,00 19,9 443 | 244 423 224 27,8 24,8 20,1 19,0
125,00 22,5 42,8 | 204 40,8 18,4 25,9 22,9 194 18,2
155,52 25,3 414 | 16,1 394 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4
175,00 27,1 40,7 | 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9
200,00 29,1 39,8 | 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4
250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 33 19,8 16,8 17,3 15,6

10. Kable krosowe i przytaczeniowe powinny spetnia¢ minimum wymagania kategorii
6, standard RJ45 (wtyk WE8W), by¢ wykonane z kabla typu linka, wyposazone we
wtyki zalewane tworzywem sztucznym (oslona $cisle przylegajaca nanoszona
termicznie).

11. Do potaczen dla sygnatéw telefonicznych nalezy zastosowa¢ kable krosowe i
przytaczeniowe kategorii 3 lub Se UTP wyposazone w zatacza RJ45 (wtyk WE8W).

12. Kable telekomunikacyjne w punktach dystrybucyjnych nalezy zakonczy¢ na 19-
calowych telefonicznych panelach rozdzielczych kat. 3 o wysokosci 1U o
nastgpujacych wtasciwosciach:

a. panele powinny posiada¢ 25, 50 badz 32 porty RJ45 kat.3;

b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadal logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie
oraz by kolorem i linia wzornicza nawiazywat do pozostatych
paneli rozdzielczych zastosowanych w systemie okablowania;

c. kazdy port w panelu powinien posiada¢ trwale oznaczenie
cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

d. producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet Srub montazowych
M6 oraz material umozliwiajacy uchwycenie dochodzacych kabli
telekomunikacyjnych;

e. w tylnej czgéci panela powinna znajdowaé si¢ zintegrowana
prowadnica kabli — poétka kablowa z listwa kablowa do
rozprowadzenia i zamocowania kabli;

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywac¢ si¢ na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnie¢ mozliwos¢
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela.

TABELA 3. Wartos¢ parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

NEXT, kabel krosowy kat.6

Czestotliwosé 1m 2m Sm 10m
[MHz]
1,00 65,0 65,0 65,0 65,0
4,00 65,0 65,0 65,0 65,0
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13.

14.

15

16.

10,00 65,0 65,0 63,9 62,4
16,00 62,4 61,6 60,0 58,5
20,00 60,5 59,7 58,2 56,7
31,25 56,7 56,0 54,5 53,1
62,50 50,8 50,1 48,8 47,7
100,00 46,8 46,2 45,0 44,2
125,00 44,9 44,3 43,3 42,5
155,52 43,1 42,5 41,5 40,9
175,00 42,1 41,5 40,6 40,1
200,00 41,0 40,5 39,6 39,1
250,00 39,1 38,6 37,9 37,6

Zastosowany system okablowania strukturalnego powinien zachowywac petna
kompatybilnos¢ z rozwiazaniami kategorii 5e, ktére powinny znajdowac si¢ w
ofercie wybranego producenta okablowania.

Wszystkie elementy potaczeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduty RJ45,
gniazda zintegrowane) powinny by¢ wyposazone w zlacze IDC LSA zapewniajace
potaczenia gazoszczelne odporne na korozje 1 zanieczyszczenia. Szczeki
kontaktowe ztacza powinny by¢ ustawione pod katem 45° do zyly miedzianej w
izolacji.

. Caly system okablowania strukturalnego musi zosta¢ objety 25-letnia gwarancja

niezawodnosci reasekurowana przez producenta systemu okablowania. Stosowne
certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny by¢ przekazane w terminie realizacji
zamOwienia.

Catos$¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na
zgodno$¢ z wyzej okreslona klasa okablowania przy zastosowaniu miernika o
poziomie doktadno$ci pomiaru, co najmniej Level III. Nalezy przeprowadzic¢
pomiary zgodnie z norma ISO/IEC 11801 z uwzglednieniem modelu facza

PROJEKT WYKONAWCZY

Permanent Link.

TABELA 4. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla potqczen typu Permanent Link — klasa E

Czestotliwos¢ [MHz] Thlumienie NEXT pr- PSNEXT ACRpr- | PSACR ELFEXT PS ELFEXT | Return Loss

[dB] pr [dB] [dB] pr [dB] [dB] pr-pr [dB] [dB] [dB[

1,00 4,0 65,0 62,0 61,0 58,0 64,2 61,2 21,0
4,00 4,0 64,1 61,8 60,1 57,8 52,1 49,1 21,0
10,00 5,6 57,8 55,5 52,2 49,9 44,2 41,2 21,0
16,00 7,1 54,6 52,2 47,5 45,1 40,1 37,1 20,0
20,00 7,9 53,1 50,7 45,1 42,7 38,2 35,2 19,5
31,25 10,0 50,0 47,5 40,0 37,6 34,3 31,3 19,0
62,50 14,4 45,1 42,7 30,7 28,2 28,3 25,3 16,0
100,00 18,5 41,8 39,3 23,3 20,8 24,2 21,2 14,0
125,00 20,9 40,3 37,7 19,4 16,8 22,3 19,3 13,0
155,52 23,6 38,7 36,1 15,2 12,6 20,4 17,4 12,1
175,00 25,1 37,9 353 12,7 10,1 19,3 16,3 11,6
200,00 27,1 36,9 34,3 9,9 7,2 18,2 15,2 11,0
250,00 30,7 35,3 32,7 4,7 2,0 16,2 13,2 10,0

17. Pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace
wystawiony przez producenta

odpowiedni

certyfikat

strukturalnego.

systemu okablowania
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18. Producent technologii teleinformatycznej powinien by¢ producentem zaréwno
systemu okablowania strukturalnego jak 1 systemu zlaczy 1 przelacznic
telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu
systemOw jak 1 unifikacj¢ procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu
struktur kablowych. W systemie nalezy uzy¢ taczowek telekomunikacyjnych tego
samego producenta co elementy systemu okablowania.

3.2 Monitoring wizyjny CCTV.

Dla budynku projektuje si¢ system obserwacji wizyjnej CCTV zewngtrzny i
wewnetrzny z rejestracja obrazu za pomoca kamer kolorowych i dualnych — w
zaleznosci od potrzeb 1 wymagan. W sktad systemu wchodzi¢ bgda kamery stacjonarne.

Rozmieszczenie aparatury oraz schemat blokowy przedstawiono w czgsci rysunkowe;j

Kamery systemu monitoringu umieszczono na korytarzach — komunikacja na
wszystkich kondygnacjach. Dodatkowo nadzorem zostaly objgte pomieszczenie nauki
oraz wejscia do budynku. Dozér zewngtrznej czg$ci obiektu prowadzony bedzie za
pomoca kamer zewngtrznych stacjonarnych, monitorujacych wejscie do budynku oraz
czes¢ posesji. Kamera montowane bgda na elewacji budynku jak réwniez na stupach
oswietleniowych w czg¢sci parkingu. Kamery zewnetrzne wyposazy¢ w zabezpieczenie
przepigciowe typ ,,D” zainstalowane przy kamerze 1 przy rejestratorze. Kamery zasilane
sa z sieci 230 V lub z dodatkowych zasilaczy 12V. Zasilanie w energie elektryczna dla
kamer i ich zasilaczy odbywac si¢ bedzie poprzez zasilacz UPS 1600 VA. Tory pradowe
kazdej kamery i zasilacza zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi 1A na ztaczkach
montowanych na szynie DIN. Zabezpieczenia zainstalowa¢ w szafie RACK. Sygnat
video kamer doprowadzony zostanie bezposrednio kablami wspdétosiowymi do
rejestratora zlokalizowanego w pomieszczeniu 0/17 na parterze budynku. Rejestratory
wraz z zasilaczem UPS montowac na $cianie w podwieszanej szafce RACK 19" 12U.
Do podgladu rejestrowanych lub nagranych obrazéw beda stuzyly monitory LCD
potaczone z rejestratorami.

Rejestratory potaczy¢ z manipulatorem i monitorami w pomieszczeniu portierni.

Szczeg6ly instalacji zewngtrznych w opracowaniu: Instalacje teletechniczne — Zagospodarowanie
terenu.

Uwaga !!!
Tereny objete obserwacja kamer zewnetrznych powinny by¢ oswietlone.

Minimalne o$wietlenie terenu powinno wynosi¢ 0.5 lux.

Dobrano kamery kolorowe 1 dualne, zasilane z 230 V AC, 50 Hz poprzez zasilacze
dodatkowe.

Kable kamer zewngtrznych schowane sa w ramieniu podtrzymujacym obudowy.

Obrazy z kamer rejestrowane sa w systemie 24/7.

Teletechnika 10
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Bilans mocy.

Kamery stacjonarne 15 szt. Pobér mocy: 63W
Kamery koputkowe 15 szt. Pob6ér mocy: 45 W
Rejestrator 2 szt. Pobér mocy: 140W
Monitory LCD 2 szt. Pobdr mocy: 84W
Lacznie Pobér mocy 328 W

Dobrano UPS 1600 VA, ktéry zapewnia podtrzymanie zasilania w przeciagu 30 minut
przy obciazeniu nie wigkszym niz SOOVA.

Wymagania dotyczace parametrow elementéw systemu CCTYV.

REJESTRATOR

Wejscia wideo 16 kanatéw, wyjscia wideo BNC, RCA, VGA, kompresja wideo
MPEG4, kompresja audio G.723, wyswietlanie: 400kl/s, rozdzielczos¢ 704x576,
nagrywanie 100/200/400 kl/s, dysk wewnetrzny minimum 1Tb, interfejs szeregowy RS-
485/422 (RJ-45), wejscia alarmowe: 16, wyjscia alarmowe: 4, sie¢: interfejs RJ-45,
protokét TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, sterowanie: kontroler serujacy
(manipulator).

MANIPULATOR

Kontrola: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Power, Auto Pan, AUX Control, Preset, Group, Trace,
wyswietlacz: 5,2 ¢ TFT LCD, predkos¢ transmisji 2400/4800/9600bps, transmisja RS-
485/422

KAMERA KOPULKOWA

Kamera dziefn/noc koputkowa 1/3" Super HAD CCD DSP,580 linii, 0,3 lux (F1.2) kolor,
0,0008 lux (F1.2) BW, , wbudowany obiektyw 2,9-10 mm, manual PAN-TILT, OSD,
BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, Redukcja obciazenia dysku za pomoca DNR
(Digital Noise Reduction, detekcja ruchu, 16 bitowy procesor, strefy prywatnosci,
Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. wymiary 118mm(szerokos¢) x 80mm
(wysokos¢), Zasilanie 12V DC

KAMERA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNYCH

Kamera dzief/noc 1/3' Super HAD CCD DSP, rozdzielczos¢ 540 linii, 0,3 lux (F1.2)
kolor, 0,0008 lux (F1.2) BW, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, Redukcja
obcigzenia dysku za pomoca DNR (Digital Noise Reduction, 16 bitowy procesor,
detekcja ruchu, strefy prywatnosci, Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000. Sterowanie
obiektywami DC. Zasilanie 230VAC

MONITORY LCD

Rozmiar ekranu 19, Aktywna matryca TFT, rozdzielczos¢: 1280x1024 przy 60Hz,
jasnos¢ 250 cd/m2, kontrast: 800:1, wspétczynnik ksztattu 5:4, kat widzenia 160/160
stopni, 16,7M koloréw, czgstotliwos¢: 31~64kHz/50~75Hz, wejscia: 2/2 BNC, 1 D-
SUB, zuzycie energii maks.42 W.
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3.3 Okablowanie telewizyjne.

Zalozenia

Zgodnie z wymogami Inwestora dotyczacymi ilosci instalowanych gniazd,
zaprojektowano sie¢ do przesytu sygnatu telewizyjnego. W skitad sieci wchodzi:

Wzmacniacze dystrybucyjne

Pasywa budynkowe do dystrybucji sygnatu telewizyjnego
Sie¢ rozprowadzajaca sygnat do poszczegdlnych pomieszczen
Gniazda telewizyjne koncowe w pomieszczeniach.

AW -

Projektowane wzmacniacze przystosowane sa do wzmacniania sygnatlu telewizyjnego
podanego na jego wejscie. Poziom sygnatu powinien by¢ nie mniejszy niz podany w
projekcie.

Za wzmacniaczem zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym znajduje si¢ sie¢
pasywna do podziatu sygnatu. Sygnat dzielony jest na wymagana liczbg punktow.

Po podziale sygnal przesytany jest bezposrednio do kazdego gniazda telewizyjnego.

Elementy sieci koncentrycznej do przesylu sygnatu telewizyjnego
Wzmacniacz dystrybucyjny

Zaprojektowane wzmacniacze budynkowe przystosowane sa do dystrybucji
sygnalu telewizji kablowej. Na wejScie wzmacniacza nalezy podlaczy¢ sygnat
telewizyjny o poziomie nie mniejszym niz warto$¢ podana w projekcie. Wzmacniacz
jest zasilany lokalnie napigciem przemiennym o wartosci 230 V.

Wzmacniacz nalezy zamontowaé w pozycji pionowej. Pozycja ta umozliwia
odpowiednie odprowadzanie wydzielonego ciepta. Przewody sygnatowe powinny by¢
wprowadzone od dotu wzmacniacza. Wzmacniacz nalezy uziemic.

Wzmacniacz posiada wktadki regulowane, co umozliwia tatwe wyregulowanie LP20 do
odpowiedniego poziomu wyjsciowego.

Pasywa budynkowe

Czes¢ dystrybucyjna wykonana jest na elementach pasywnych. Pasywa
budynkowe umieszczone sa w pomieszczeniu technicznym w szafie teletechnicznej.
Potaczenia pomigdzy odgal¢znikami jak i wzmacniaczem nalezy wykona¢ mozliwe
najkrétszymi odcinakami kabla F6 zakonczonego ztaczami kompresyjnymi na kabel F6.
Nalezy zwroécié szczegolng uwage na prawidlowos¢ zamontowanych ziacz, poniewaz
Zle zamontowane zlacza mogg by¢ przyczyna powstawania zaklécen obrazu.
Niewykorzystane wyjscia w elementach pasywnych nalezy zakoncza¢ rezystorem
750hm.

Ponizej przedstawiono kolejnos¢ podtaczania poszczegdlnych gniazd abonenckich:
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Sieé¢ rozprowadzajaca

Sie¢  rozprowadzajaca  zostala  zaprojektowana przy uzyciu kabla
koncentrycznego F6 TSV. Wszystkie kable sa poprowadzone bezposrednio od gniazda
telewizyjnego do szafy teletechnicznej w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Kazdy kabel koncentryczny powinien mie¢ zalozone ztacze kompresyjne na
kabel F6 po stronie szafy teletechnicznej. Po stronie gniazda telewizyjnego zostanie
podlaczony zgodnie z instrukcja potaczenia dostarczona przez producenta gniazda
telewizyjnego.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidlowosé zamontowanych zlacz,
poniewaz zle zamontowane zlacza moga by¢ przyczyna powstawania zaklocen
obrazu.

Kazdy z pigcdziesigciu szeSciu kabli koncentrycznych F6 powinien zosta¢
oznakowany. Oznaczenie zostalo wprowadzone w projekcie i umieszczone w czgsci
rysunkowej. Pozwoli to w tatwy sposoéb zidentyfikowaé¢ do jakiego gniazda
abonenckiego dany kabel prowadzi.

Kable koncentryczne utozone beda w korytach kablowych (100mm x 54mm)
stalowych oraz rurach PVC (peszel).

Gniazda telewizyjne koncowe

Typ, kolorystyka i rodzaj wedlug zatozen projektu aranzacji wnetrz.

3.4 Instalacja monitoringu SAWiN/KD.

Wszystkie pomieszczenia z zakresu opracowania objete zostana instalacja
sygnalizacji o zagrozeniach wlamaniowych i napadowych SSWiN oraz kontrola dostgpu
KD do wybranych stref.

Projektuje si¢ zainstalowanie urzadzen kontroli dostgpu na wejsSciach do budynku
oraz do wytypowanych pomieszczen objetych szczegdlna ochrona.

Monitoringiem wlamaniowym objgta zostanie czg¢S¢ pomieszczen w czgSci
piwnicy.

Jako elementy detekcyjne wytypowano czujki magnetyczne (kontaktrony)
montowane na oknach lub drzwiach chronionych pomieszczen oraz akustyczne czujki
zbicia szyby. Pomieszczenie w ktéorym znajduje si¢ centrala alarmowa wyposazono
dodatkowo w czujke typu PIR/MW. Rozmieszczenia aparatury przedstawiono na
rzutach kondygnacji, schemat potaczen przedstawiono na rysunku blokowym.

Gtéwnym elementem systemu bedzie centrala alarmowa, ktéra odpowiada za
zbieranie danych z poszczegdlnych urzadzen podtaczonych do magistrali systemowej i
urzadzen obwodowych podtaczonych bezposrednio na wejsciach centrali.

Kontrolg dostepu realizowa¢ beda kontrolery drzwiowe, ktére poprzez magistrale
lokalne komunikowac¢ si¢ beda z czytnikami kart dla przejs¢ ‘jednostronnych’ 1 w
odpowiedni sposéb zarzadza¢ uprawnieniami dostgpu do kontrolowanej strefy.

Kazdy moduléw obstuguje elektrozwory i elektro zaczepy drzwiowe dla drzwi
systemu KD. Zasilanie do tych elementéw prowadzone jest z modutéw kontroli dostgpu
poprzez przyciski wyjscia awaryjnego, a zamknigcie jest monitorowane czujnikiem
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magnetycznym. Na drzwiach zewnetrznych montowaé elektrozwory, na drzwiach
wewnetrznych elektrozaczepy. Wszystkie drzwi objgte kontrola dostgpu nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Manipulator pozwalajacy na zazbrajanie i rozbrajanie stref zlokalizowany
zostanie w pomieszczeniu portierni.

Do sygnalizacji zagrozen wykorzystane zostang klawiatury LCD (z buzzerem)
oraz sygnalizator optyczno-akustyczny instalowane w pomieszczeniu portierni domu
studenckiego 1 w korytarzu przy portierni.

Instalacj¢ SAWiN/KD doposazy si¢ w instalacj¢ domofonowa obstugujaca
wejscie gtéwne i1 wejscia na poziom piwnicy. Uktad cyfrowy domofonu zapewni
obstuge poprzez jeden unifon, tak aby komunikacja nastgpowata z kaseta rozméw
zgltaszajaca wywotanie.

Stacja wejsciowa potaczona zostanie z unifonem w pomieszczeniu portierni,
poprzez uktad sterujacy instalacji domofonowej i sterowac bedzie elektrozaczepem drzwi.

Podstawowe obliczenia pojemnosci baterii:

Minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw:
Cmin=1.25x((D1xT1xI1)+(D2xT2xI2)

Gdzie:

T1 — okres pracy w stanie dozoru,

I1 — pobdr pradu z baterii w stanie dozoru

T2 — okres zaktadanej pracy systemu w warunkach alarmowania,

12 — pobér pradu z baterii w stanie alarmu

D1, D2 — wspoétczynniki zwiazane pojemnoscia baterii (dane producenta),

Obliczenia dla najbardziej niekorzystnych warunkéw (najbardziej obciazone
urzadzenia):

Dane:

Czujka zbicia szyby, akustyczna: [1=14mA, [2=15mA
Czujka PIR/MW: I1=14,5mA, [2=22mA

Czujka kontaktronowa: I1=10mA, 12=10mA

Centrala alarmowa [1=12=250mA

Ekspander wejs¢: 11=12=225mA

Centrala alarmowa

I1 = 250mA+9x10mA+14,5mA+5x14mA= 0,425A
12 = 250mA+22mA+10mA+15mA= 0,297 A
Cmin=1,25x((1x12x0,425)+(1x0,5x0,297))= 6,5Ah
Bateria: 18Ah

Ekspander wejs¢

I1 =225mA+11x10mA+3x14mA= 0,377A

12 =225mA+22mA+10mA+15mA= 0,272 A
Cmin=1,25x((1x12x0,377)+(1x0,5x0,272))= 5,83Ah
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Bateria: 18Ah

Kontroler ACC

I1=2000mA = 2A — dla zasilania zwoér

I1 =390 mA =0,39A
12 =460 mA = 0,46A

Cmin= 1,25x(1x12x2)=30Ah — dla zasilania zwor
Cmin=1,25x((1x12x0,39)+(1x0,5x0,46))=6,2Ah

Bateria : 2x26Ah

Wymagania dotyczace parametrow elementow systemu SAWiN/KD.

CENTRALA ALARMOWA
Obszary:

Wejscia (na plycie centrali):
Maksymalna ilo§¢ wejs¢ w systemie:

16
16
256

Wyjscia (na ptycie centrali): Wyjscie sygnalizatora
1 programowalne wyjscie przekaznikowe

Maksymalna ilo§¢ wyj$¢ w systemie:
Stacje zazbrajania:

Moduty zbierania danych:

Grupy alarmowe:

Prosta kontrola dostepu:
Zaawansowana kontrola dostgpu:
Grupy drzwi:

Grupy pigter:

Uzytkownicy (posiadacze kart):
Uzytkownicy (z opisem):

Kody PIN (4 do 10 cyfr):

Rejestr alarmowy:

Rejestr kontroli dostepu:
Transformator:

Napigcie zasilania:

Temperatura pracy:

Wymiary obudowy (szer. x wys. X gteb.):

EKSPANDER WEJSC
Napigcie zasilania:

Pobor pradu:

Wejscia:

Wyjscie sygnalizatora:

Wyjscia typu OC:

Maksymalna liczba wyjs¢:
Dynamiczny test akumulatora:
Maksymalna odlegto$¢ od centrali:
Monitorowanie stanu magistrali:
Adresowanie:

Wymiary:

Temperatura pracy:

255

16

15

138

16 drzwi

48 drzwi

128

64

11466

200

1000

1000

1000

230V. 50Hz / 23VAC 56VA
13.8VDC/2A

0°C do +50°C

475 x 460 x 160 mm

13.8 VDC/2 A
225 mA
8-32

1

8

16

tak

1.5 km

tak
przetaczniki
175 x 90 mm
0° do +50°C
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KONTROLER DRZWI
Zasilanie:

Dynamiczny test akumulatora:
Maksymalna odlegto$¢ od centrali:
Zalecane okablowanie:
Monitorowanie stanu magistrali:

Adresowanie:
Uzytkownicy:

Kody PIN:

Grupy drzwi:

Okna czasowe / §wicta:
Wejscia:

Wyjscia przekaznikowe:

Temperatura pracy:
Transformator:
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gteb):

CZYTNIK KART

Napigcie zasilania:

Pobor pradu:

Wryjscie typu OC:

Wejscie przycisku wyjscia:

Maksymalna odlegtos$¢ od centrali:
Maksymalna liczba urzadzehn na magistrali:
Zalecane okablowanie:

Monitorowanie stanu magistrali:

Adresowanie:

Stopien ochrony:

Wymiary (szer. x wys. x gteb.):
Temperatura pracy:

Kolor:

Programowalne wyjscie typu OC:

Podtaczenie:

Zasieg:

Optyczne zabezpieczenie sabotazowe:
Wodoszczelna konstrukcja:
Czerwona i niebieska dioda LED:

13.8VDC/3A

tak

1.5 km

WCATS52/54 1ub podobne

stale monitorowanie stanu offline
wszystkich urzadzen podlaczonych do
magistrali

przetaczniki

11466  posiadaczy  kart  (mozliwos¢
rozszerzenia do 65535 za pomoca modutu
pamigci)

1000, zalezne od wielkos$ci pamigci

128, zalezne od wielko$ci pamigci

24724

16 dowolnie programowanych

4 (z mozliwoscia rozszerzenia do 52 za
posrednictwem modutéw rozszerzen)

0 do +50°C

230V, 50Hz / 23VAC, 120VA

475 x 460 x 160 mm

9-14V

25 - 80mA

1(25 mA maks.)

tak

1.5 km

16

WCAT 52/54 lub o podobnych parametrach
ciagta kontrola 1 sygnalizacja braku
komunikacji

za posrednictwem manipulatora lub karty
konfiguracyjne;j

P54

36 x 110 x 20 mm

-35°C do +66°C

biaty

impuls od 1 msek. do 2.5 sek., czas od 1 sek
do 193 dni lub zatrzask

magistrala RS485 lub interfejs Wieganda

6 —8 cm

tak

tak

konfigurowalne, nocne oswietlenie albo
wskazywanie stanu zamka lub stanu
alarmowego obszar6w

Teletechnika 16



Kentomn PROJEKT WYKONAWCZY

AKUSTYCZNA CZUJKA ZBICIA SZKL.A

Napigcie zasilania: 9-15VDC

Maksymalne t¢tnienia: 2 migdzyszczytowe

Pobor pradu (dioda LED):

Praca normalna, bez diody statusowej: 12 mA

Praca normalna, z diodg statusowa; 14 mA

Praca w alarmie, z dioda alarmowa, bez diody statusowej: 9 mA

Praca w alarmie, z dioda alarmowa i dioda statusowa: 15 mA

Wyjscie alarmowe:

obciagzalno$¢ stykow: 100 VDC /120 mA
aktywne ws stanie alarmu

Styk sabotazowy: 100 VDC / 500 mA

Czutos¢: Automatyczna regulacja

Zasigg: w promieniu 8.5 m

Wielko$¢ monitorowanej powierzchni: min 0.3 x 0.3, max 6 x 6 m

Objetos¢ monitorowanego pomieszczenia: min 22m3, max 245 m3

CZUJKA PIR/ MW

Napigcie zasilania: 9-15VDC

Tetnienia: max 2 V miedzyszczytowe przy 12 VDC
Pobor pradu:

Praca normalna: 14.5 mA

Praca w alarmie, LED wlaczona: 22 mA

Wryjscia:

Alarmowe: obciazalnos¢ stykéw : 80 mA przy 28 VDC
Sabotazowe: obciazalno$¢ stykow: 100 mA przy 28 VDC
Czas alarmu: Min. 2.5 sek.

Wysoko$¢ montazu: 1.8do 3.0 m

Predkos¢ obiektu: Min. 0.2 m/s - max. 3.0 m/s

Czestotliwos$¢ pracy: 2450 MHz

Moc mikrofalowa:
Zasieg:7 kurtyn po 12 m

Warunki pracy:

Pole widzenia:

Klasa srodowiskowa:
Wymiary:

0.005 uW/cm2 przy 1.0 m

Mozliwos¢ redukcji do 7 lub 5 m
Mozliwo$¢ maskowania niepozadanych
obszaréw detekcji

-10 °C do +50 °C; Max. 95% wilgotnosci
86°

1P30, IK02

74 x 126 x 54 mm

3.5 Opis systemu sygnalizacji pozaru.

3.5.1 Charakterystyka obiektu.

Obiekt objety niniejszym projektem jest budynkiem S5-kondygnacyjnym z
poddaszem. Kondygnacja parterowa sklada si¢ z hollu wejsciowego z portiernig. Na
pietrach I do III zlokalizowane sa gtéwnie pokoje. Kondygnacj¢ piwnicy stanowi¢ beda
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pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia przeznaczone pod wynajem. Na poddaszu
zlokalizowano pomieszczenia instalacji wentylacji.

Zabezpieczenia techniczne czynne budynku:

e klatki schodowe wyposazone zostanag w instalacj¢ systemu oddymiania
grawitacyjnego

® Dbudynek zostal wyposazony w sygnalizatory pozarowe optyczno-akustyczne.

3.5.2 Zakres zabezpieczenia instalacjg SSP.

System pozarowy w budynku jest niezbgedny do uruchamiania urzadzen
przewidzianych do funkcjonowania w przypadku pozaru (urzadzenia oddymiajace,
sygnalizatory, sterowanie winda itp.).

Wszystkie podlegajace ochronie pomieszczenia 1 przestrzenie migdzystropowe
nadzorowane bgda przez automatyczne czujki oraz rgczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu
na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w
projekcie przewidziano zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, posiadajacych
przydatnos$¢ do stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TFS5.

W pomieszczeniach, w ktérych w warunkach naturalnych wystapi czynnik dymu
lub pary wodnej nalezy uzy¢ cztonu temperaturowego czujki.

3.5.3 System sygnalizacji pozarowej.

Wyb6r systemu podyktowany zostal aspektami techniczno-ekonomicznymi.
System sygnalizacji pozarowej jest systemem mikroprocesorowym, umozliwiajacym
osiagnigcie bardzo wysokiej czuto$ci i niezawodnosci pracy instalacji dzigki zastosowaniu
w module centrali szybkich procesoréw najnowszej generacji, pracujacych w oparciu o
unikalne algorytmy, analizujace sptywajace z detektoréw informacje o aktualnym stanie
chronionych pomieszczen. System umozliwia réwniez wykorzystanie pelnego pakietu
funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.

Centrala systemu SSP :

e pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajacym identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w pe¢tli dozorowe;,

® podlaczone urzadzenia pracuja w liniach dozorowych w formie pgtli (linie typu A),
ktére umozliwiaja bezprzerwowa pracg systemu w przypadku przerwy na linii oraz
w przypadku zwarcia,

e posiada pamig¢ buforowa alarmoéw,
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za pomoca czterowierszowego wyswietlacza cieklokrystalicznego przedstawia
uzytkownikowi pelng informacj¢ dotyczaca stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen
z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem
komunikatu przez drukarke,

umozliwia podiaczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych wspétpracujacych z systemem p.poz.

umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na
okreslony czas lub na stale,

kazda karta elektroniczna jest zaprojektowana w systemie zdublowanym — petna
redundancja,

jest przygotowana do wspétpracy ze stacja monitorujaca do PSP,

automatycznie wykonuje procedury testujace i automatycznie przedstawia raport o
wystepujacych uszkodzeniach,

posiada opcje recznego przeprowadzenia testu centrali.

3.5.4 Urzadzenia systemu SSP.

Projektowana instalacja zostanie podtaczona do 5 linii dozorowych typu A, do

ktérej beda podiaczone adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe
moduty kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania na sygnal z centrali urzadzen
alarmowych 1 przeciwpozarowych oraz do monitorowania urzadzen zwiazanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektuje si¢ jedna central¢ pozarowa zlokalizowana w pomieszczeniu portierni na

poziomie parteru. Rozmieszczenie czujek, r¢cznych ostrzegaczy pozaru i modutéw
liniowych przedstawiono na zataczonych do dokumentacji rysunkach.

Projektowane urzadzenia instalacji SSP:

czujki multikryterialne (z czlonem optycznym 1 termicznym nadmiarowo-
réznicowym, z mozliwoscia blokowania jednego z cztonéw)

reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, w obudowie
modut sterujacy, dwa wejscia monitorujace styki bezpotencjalowe z kontrola

ciagtosci przewodu, jedno wejscie z optoziaczem oraz jedno wyjscie NO/NC.

Zastosowane urzadzenia posiadaja odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do

stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolite] Polskiej wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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3.5.5 Organizacja alarmowania.

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwo$¢ weryfikacji
w Scisle okreslonym czasie czy zdarzenie :

® stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,
¢ moze by¢ zlikwidowane za pomoca podrgcznych srodkéw gasniczych,

® jest wynikiem falszywego zadzialania czujki.

Projektuje si¢ 2 stopnie alarmowania:

1 stopien : zadzialanie automatycznej czujki wywotuje alarm pozarowy I stopnia w
centrali. Centrala rozpoczyna odliczanie czasu (T1 - max. 30s) w ktérym obstuga
centrali musi potwierdzi¢ swoja obecnos¢ przy centrali. Po potwierdzeniu obecnosci
obstugi nastgpuje odmierzanie czasu T2 (max.3min.) przeznaczonego na
sprawdzenie stanu pomieszczenia, w ktorym zadziatata czujka. Osoba ma czas na
powrdt i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe
potwierdzenie alarmu naciskajac ROP znajdujacy si¢ najblizej pomieszczenia w
ktérym rozwija si¢ pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na
potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia
sygnalizatory optyczno-akustyczne i sterowania SSP.

2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge obecnos$ci przy centrali, nie skasowanie
czujki w alarmie I stopnia, lub zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie alarmu pozarowego II stopnia. Zostaja uruchomione
sterowania systemu.

3.5.6 Grupy czujek.

Projekt przewiduje organizacje¢ czujek w grupy dozorowe. Numery grup
dozorowych odpowiadaja podziatowi budynku na pomieszczenia funkcjonalnie.

Sterowania systemu SSP zaleza od numeru grupy z zakresu ktorej pochodzi
informacja o zagrozeniu.

3.5.7 Zasilanie w energie elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemOw projektuje si¢ zasilanie central
sygnalizacji pozaru z dwéch odrebnych zrédet energii elektrycznej:

® 7z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,
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e 7 baterii akumulatoréw, ktére automatycznie przejmuja zasilanie w energi¢ systemu
SSP w przypadku zaniku pradu przemiennego.

Pojemnos¢ baterii zapewnia 72-godzinng pracg systemu w stanie dozoru oraz 0,5-
godzinna w przypadku alarmu.

Gtéwne zrédio zasilania dla instalacji sygnalizacji pozarowej powinno by¢
wyposazone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie zainstalowane w
rozdzielnicy elektrycznej, przed przeciwpozarowym wytacznikiem napigcia.

3.5.8 Instalacje przewodowe.

* Linie dozorowe (p¢tlowe) nalezy wykona¢ przewodem teletechnicznymi w powtoce
z polwinitu samo gasnacego typu YnTKSY ekw 1x2x0,8,

e Linie zasilajace sygnalizatory optyczno-akustyczne zaprojektowano kablem typu
HDGs 2x1,0 PH90, zachowujacym swoje wtasnosci przewodzace w warunkach
pozaru przez czas nie krétszy niz 90 min. Stad potrzeba zastosowania
certyfikowanego systemu mocujacego zdolnego podtrzymac przewody w czasie
pozaru.

* Linie sterowania odlaczeniem wentylacji, sterowania windami oraz sitownikami
oddymiania pozarowego zaprojektowano przewodem typu HDGs 2x1,0 PH90,

3.5.9 Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi.

System daje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwiazanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zataczenie przycisku oraz automatycznie
poprzez zadziatanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie
z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i
kontroli montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wyjs$¢
nadzorowanych zainstalowanych w centralach.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcji:

zalaczenie i kontrola sygnalizatoréw,

e uruchomienie i kontrola systemu oddymiania,

e odlaczanie zespoléw nawiewno — wyciagowych (wentylacja bytowa),
e zwolnienie drzwi objetych kontrola dostepu,

® wysterowanie do poziomu parteru i unieruchomienie dzwigu osobowego,
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Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

* wykrycie zrédta ognia,
¢ uruchomienie sygnalizacji alarmowej w zagrozonej strefie pozarowej,

e bezpieczna ewakuacja uzytkownikéw strefy objgtej pozarem do przestrzeni
zabezpieczone] przed skutkami pozaru w taki sposdb, aby ewakuowani nie byli
narazeni na dziatanie dymu i goracych gazéw, a takze aby dym i gorace gazy nie
przedostawaty si¢ poza stref¢ obj¢ta pozarem.

® rozpoczegcie akcji gasniczej przez stuzby ratownicze
® bezpieczna ewakuacja ludzi z pozostatych stref nie objgtych pozarem

e zabezpieczenie mienia i samego budynku

Sterowanie systemem oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych budynku.

Projekt przewiduje uruchomienie oddymiania w klatkach schodowych budynku.
Uruchomienie w klatce schodowej nastgpuje w skutek wystapienia potwierdzonego alarmu
pozarowego (II stopnia). System oddymiania klatki schodowej uruchamia si¢ bezzwlocznie
w przypadku wykrycia zadymienia w kubaturze klatki (alarm pozarowy I stopnia z grupy 1
— klatka K1, z grupy 2 — klatka K2).

Centrale oddymiania nalezy podtaczy¢ do projektowanego systemu. Informacja o
uszkodzeniu centrali (informacja poprzez styk alarmu w centrali) przekazywana bedzie do
centrali SSP za pomoca wejscia, liniowych modutéw sterowniczych. Dodatkowo centrala
sterowac bedzie mozliwoS$cia przewietrzania klatki schodowej. Przycisk do przewietrzania
zainstalowa¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Modut pogodowy, w ktéry nalezy
wyposazy¢ kazda z obu central nalezy zainstalowa¢ na dachu obiektu.

Sterowanie wentylacja.

Projekt przewiduje odlaczanie wentylacji mechanicznej w catym budynku w
przypadku wykrycia  zagrozenia pozarowego w systemie SSP poprzez — wyjScia
programowalnych liniowych moduléw sterowniczych.

Odtaczanie zespoléw wentylacji bytowej bedzie realizowane w szafach automatyki
wentylacji.

Projekt przewiduje réwniez zamknigcie klap oddzielen pozarowych. Zamknigcie
klap pozarowych nastgpuje w skutek wystapienia potwierdzonego alarmu pozarowego (11
stopnia). Klapy pozarowe zasilane beda poprzez moduty. Dodatkowo monitorowanie oraz
ich sterowanie nastgpuje poprzez centralke obstugujaca do 9 klap. Lokalizacje klap odcigc
pozarowych przedstawiono w czg¢sci Instalacji Wentylacyjnych projektu.
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Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projekt przewiduje realizacj¢ powiadamiania uzytkownikow obiektu na wypadek
powstania pozaru poprzez zalaczenie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Sterowanie
nastgpowac bedzie poprzez wyjscia modutéw petlowych oraz wyjs¢ centrali.

Sterowanie praca wind.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego niezbg¢dne jest unieruchomienie
dzwigu windowego. Za realizacj¢ powyzszej czynnosci odpowiedzialny jest odpowiednio
oprogramowany sterownik zarzadzajacy praca windy. Dzwig windowy na sygnal alarmu z
liniowego modutu sterowniczego systemu SSP, zostaje sprowadzony na poziom parteru i
pozostaje unieruchomiony z otwartymi drzwiami.

Wymagania dotyczace parametrow elementéw systemu SSP.

CENTRALA SSP
- Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.

- Pelna redundancja (zdublowanie) catego systemu w celu zagwarantowania petnej
funkcjonalnosci réwniez w przypadku usterki lub catkowitej awarii jednej potowy systemu.

- Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujace wszystkie sktadniki systemu i
programy.

- Latwa instalacja podzespotow (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzen CSP.

- Szeregowa drukarka protokotujaca z zasilaniem awaryjnym i pamigcia zdarzen oraz
filtrem meldunkéw o zdarzeniach w ISP.

- Mozliwo$¢ podiaczenia i wspétpracy z publicznym systemem alarmowania strazy
pozarnej.

- Mozliwo$¢ podlaczenia przez port szeregowy do gléwnego komputera lub do
komputerowego stanowiska zarzadzania 1 wizualizacji zdarzen z udostgpnieniem petnego
zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunkéw o zdarzeniach, odbiér polecen).

- Transmisja danych po rezerwowanych taczach petlowych (czyli taczach zdublowanych =
tacze gtéwne + lacze rezerwowe).

- Panele sygnalizacyjno-obstugi, drukarki protokotujace, tablice synoptyczne 1 inne
sktadniki systemu sa potaczone cyfrowymi taczami komunikacyjnymi i moga by¢
instalowane w dowolnych kombinacjach niezaleznie od miejsca ich podiaczenia.

MODUL STERUJACY WEJSC/WYJSC
Napigcie robocze: 15 do 27 VDC
Prad roboczy: typowo 460 pA

Transmisja sygnatu: szeregowa, technika dwuprzewodowa

Wyjscie przekaznika: bistabilny (dwustanowy) zestyk przetaczny 230V/2A, (maks. 60 W)
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Wejscia: dla zestykéw bezpotencjatowych

Wejscie optoizolatora: do nadzorowania sygnatéw potencjatowych, szczegdlnie do
nadzorowania napigcia zewnetrznego o wartosci od 0 do 30 VDC

Zaciski potaczeniowe: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowa

Temp. otoczenia: -20 do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji

Wymiary: 67x67x20mm (z obudowa 94x94x57mm)

Obudowa: polistyren bez-halogenowy

CZUJKA MULTISENSOROWA

Napiecie robocze: 16 do 30 VDC

Prad dozorowania: 235 pA typ./maks. 250 pA
Prad alarmowy: 5 mA typ./maks. 20 mA

Zasada dziatania: efekt Tyndalla i/lub czujnik NTC
Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych,
technika dwuprzewodowa, 4800 Bd

Czulo$¢: zgodnie z EN 54-7 1 EN 54-5

(klasy A1, A21B;indeks SiR)

Stopien ochrony: IP 44 (z gniazdem USB 501-1)
Temperatura otoczenia: -25° do +60°C

Wilgotno$¢ wzgledna: krétkotrwatla bez kondensacji 95% ciagta bez kondensacji 70%
Predkos¢ powietrza: maks. 20 m/s

Wymiary (z gniazdem):: @ 118 mm,

wysokos¢ zabudowy: 68 mm

Kolor obudowy: biaty

Materiat obudowy: ABS/PC

Masa: 125 ¢

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
Napigcie robocze: 15 do 30 VDC

Prad dozorowy: 500pA przy 30 VDC

Prad alarmowy: 4 mA
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Podtaczenie: BMZ Integral i Integral C

Zaciski podiaczeniowe: maks. 1,5 mm?

Transmisja sygnatu: szeregowa, dwuprzewodowa
Stopien ochrony : IP 24

Temperatura otoczenia: -20° do +50°C

Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, wzmocnione

wiéknami szklanymi

STEROWNIK ZAMKNIEC POZAROWYCH
Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz

Moc znamionowa : 15VA

Maksymalny prad : 0,4A

Wyjscia napigciowe

/zasilanie chwytakow i czujek/ : 24VDC/ 0,4A
zestyk alarmowy NC/NO : 230V / 6A / 3A
Obudowa : PC, RAL 7035

Stopien ochrony : IP 52

Wymiary obudowy :170x135x80 mm

Wyzwolenie rgczne 1 kasowanie : przycisk zewngtrzny

podtrzymanie zasilania: Akumulator Typ 1 :12V / 1,2Ah

maksymalne wymiary : 97x53x43 mm

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
Napigcie znamionowe : 230VAC, 50Hz
Moc znamionowa : 120VA

Wyjscia napieciowe: 24VDC/ 8A

Obudowa : biata

Stopien ochrony : IP 30

maksymalne wymiary : 341x341x91 mm

Wyposazenie dodatkowe: przycisk przewietrzania, stacja wiatrowo-deszczowa.

Teletechnika 25



Kentomn PROJEKT WYKONAWCZY

3.5.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Zabezpieczenie ppoz. przejsSc¢ i przepustow instalacyjnych:

= EI60 - dla wszystkich stropo6w

= EI120 - dla $cian konstrukcyjnych
Dopuszcza sig¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych przepustéw o $rednicy
mniejszej niz 0,04m. Zabezpieczenie przepustow pozarowych zostato pokazane na
rysunkach instalacyjnych

Wydzielenie strefy pozarowej:

Na stropie pomigdzy piwnica a parterem nalezy wygrodzi¢ stref¢ pozarowa. Wszystkie
przejscia instalacyjne przechodzace przez przedmiotowy strop zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EI60. Zabezpieczenie przepustéw pozarowych zostalo pokazane na rysunkach
instalacyjnych.

Wydzielenie klatek schodowych
Wiszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez klatki schodowe zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej EI60.

Wydzielenie pomieszczen wentylatorowni
Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez pomieszczenie wentylatorowni
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI60.

3.5.11 Montaz urzadzen i instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji miedzybranzowej wszelkich
zmian i modyfikacji w realizacji projektow wykonawczych w celu eliminacji
ewentualnych kolizji.

e Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora,

* Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy BN-84/8984-10,

® Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw1x2x0,8 p/t w ostonie z
rur elektroinstalacyjnych nie rozprzestrzeniajacych ognia, gladkich lub
karbowanych,

e 7e wzgledu utrzymania stanu architektury w czesci piwnicy okablowanie prowadzi¢
w fugach miedzy ceglami

e Kable ognioodporne nalezy montowa¢ w korytach ognioodpornych lub/i n/t, do
Sciany, na uchwytach o odpornosci ogniowej (certyfikowane metalowe kotwy) o
takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu dowolnych
tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrgtéw stalowych M6 o
dtugosci nie mniejszej niz 60mm w odstgpach co 30cm.

® Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w ostonie z rur.
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® Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (tj.
wentylatornie, klatki schodowe itp.) powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1)
wymagana dla tych elementéw.

® Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedace
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw.

e Wyzej wymienione przepusty nalezy wypetni¢ masa ognioodporna spetniajaca te
same wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktorych si¢ znajduja.

e Centralki klap odcig¢ pozarowych montowaé¢ wewnatrz szafek nasciennych na
szynach DIN. Kazda z szafek musi by¢ wyposazona w transformator
bezpieczenstwa 230/24 V

e W klatkach schodowych instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

e Przyciski ROP nalezy oznaczy¢ znakiem — ,,Uruchamianie r¢czne” (200mm x
200mm)

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé miedzy innymi :

e Zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujek od zrodta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

e W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglos¢
czujek od tych elementéw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

e Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie
podwieszanym, w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze
widocznych;

e Przyciski nalezy montowac na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podtogi oraz w odlegt.
min. 0,5 m od innych urzadzen.

e (Qdstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m.

e Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odleglo$s¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0.5 m wokot
czujki.

® Montaz instalacji sygnalizacji pozaru 1 sterowania urzadzen bezpieczenstwa
pozarowego powinien nastapi¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie
wprowadzone zmiany do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem systemu
SSP.
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3.5.12 Zalecenia dla uzytkownika.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano central¢ SSP nalezy umiescic:
¢ instrukcje obstugi centrali

¢ instrukcje postegpowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub
uszkodzeniowego

¢ plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen
e ksiazke przegladow okresowych (konserwacji)
® wykaz os6b powiadamianych

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji os6b, ktére beda
obstugiwac system SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacj¢ urzadzen i
instalacji.

W celu zapewnienia ciagtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna
by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;j.

Nalezy opracowac instrukcj¢ kontroli (przegladow) 1 obstugi technicznej. Celem tej
instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji
w normalnych warunkach eksploatacji.
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