E Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru.

E Przycisk pozarowy typu ROP z izolatorem zwar¢.

s Czujka multisensorowa punktowa,
W Czujka multisensorowa punktowa, w migdzystropiu,
IR ze wskaznikiem zadzialania.

nl_m_ Czujka liniowa — przeswietiajqca,

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8

CSO montowac tak, aby jej spod znajdowat sie min. 2m nad posadzka 3x HDGs 2x1,0 do modutéw czujek liniowych na poddaszu CSO montowac tak, aby jej spéd znajdowat sie min. 2m nad posadzka B Sygnalizator optyczno—akustyczny pozarowy.
2x HDGs 2x1,0 do sygnalizatora optyczno-akustycznego na poddaszu - L . _—
0410 - uruchomienie systemu oddymiania klatki _m.\ dm_ ’ v9 y Y 9 0409 - uruchomienie sy: u oddymiania klatki 1407 - przekroczenie stezenia gazu b 1 wyjscie / 2 wejscia sterujqce / monitorujqee
i410 - uszkodzenie Centrali Systemu nwn%amm:_m i409 - uszkodzenie Centrali Systemu Oddymiania i408 - awaria modutu alrmowego detekcji gazu , modutu pgtlowego SSP,
f | |
\ . : — 6 - . . . : . k IT Centrala systemu oddymiania zasilana lokalnie
| / Sitownik systemowy 24V dostarczony wraz z zaluzjg, Sitownik systemowy 24V dostarczony wrazz zaluzjg. O\ O\ CSO| 230V AC, zasilajgea sitowniki Klapy pozarowej w

dachu Klatki schodowej oraz sitownik drzwi na parterze.

Zasilacz buforowy systemu SSP,

Modut alarmowy systemu detekcji gazow,

Modut zasilajgco—kontrolny klap odcigt pozarowych
tqczy¢ przewodem YDY 2x0,75 z centralkq sterujgcq klapami

Centralka sterujgca klapami odcigt pozarowych

x| Klapa odcig¢ pozarowych, szczegély wediug dokumentacii wentylacji.

ﬁ @ Sitownik systemu oddymiania,

PP|  Przycisk przewietrzania klatki schodowe;.

o)

> Sterownik zamknigt pozarowych, zasilany lokalnie
“““ = — E 230V AC, z rgcznym, opisanym przyciskiem zamkniecia
= , drzwi pozarowych zainstalowanym obok przycisku ROP.

Sterownik instalowa¢ powyzej sufitu podwieszonego.

IR

[ ] Elektrotrzymacz dzwiowy zamontowany w samozamykaczu,

——— YnTKSY ekw 1x2x0,8 — linia dozorowa,

———— HDGs 2x1.0 - linia sterujqca,
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