SChemat magistrall s

eci CATV

ISIARS

101/106

Pomieszczenie

$

]

techniczne Poziom 0

Szafka 720x860x165

Minimalny poziom potrzebny do wysterowania wzmachiacza
wynosit /73/73 dBuV (85MHz-862MHz> na we jsciu wzmachiacza

/asilanie wzmachiacza 230V

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY DOMU STUDENCKIEGO
NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA

ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK

Generalny Projektant |
KENTON .mm

80-750 Gdansk, ul.Stqgiewna 12/3, tel. +48 58 3051174 nnv

biuro@kenton.pl

PROJEKTANT Nr_upr. Podpis

inz. Zenon Osiecki 0993,/98,/U

OPRACOWAL

mgr inz. Wojciech Piwar

WERYFIKOWAL

mgr inz. Wiestaw Kepinski 0196/96,/U

RYSUNEK: BRANZA

SCHEMAT CATV TELETECH.

SKALA: DATA NR ZLECENIA NR:

06/2010 | 07/10/2009 T-11




