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511/1 - alarm pozarow!
0509 - odigczenie czuj
i509 - brak zasilani

512/1 - alarm qum_.cs\w
0507 - odtaczenie czujki
i507- brak zasilania cz

513/1 - alarm pozaro!

0505 - odtgczenie czuj owej
i505 - brak zasilani owej
i506 - uszkodzenie czujki liniowej
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0501 - zamknigcie klap odcig¢ pozarowych
i501 - uszkodzenie klap odcig¢ pozarowych

0502 - wytaczenie centrali wentylacyjnej

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8
3x HDGs 2x1,0 do zasilacza pozarowego na PIETRZE Il
2x HDGs 2x1,0 do modutu sterujagcego sygnalizatorami optyczno-akustycznymi na PIETRZE Iil

0503 - wylqczenie centrali wentylacyjnej

0504 - zamknigcie klap odcie¢ pozarowych
i504 - uszkodzenie klap odcig¢ pozarowych

I

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Przycisk pozarowy typu ROP z izolatorem zwar¢.
.w Czujka multisensorowa punktowa,

Czujka multisensorowa punktowa, w migdzystropiu,
ze wskaznikiem zadzialania.

Czujka liniowa — przeswietlajqca,

=7\  Sygnalizator optyczno—akustyczny pozarowy.

1 wyjscie / 2 wejscia sterujqce / monitorujqce
modutu petlowego SSP,

Centrala systemu oddymiania zasilana lokalnie
230V AC, zasilajgca sitowniki klapy pozarowej w
dachu Klatki schodowej oraz sitownik drzwi na parterze.

ps | Zasilacz buforowy systemu SSP,

PP m P

Modut alarmowy systemu detekcji gazow,

Modut zasilajgco—kontrolny klap odcigt pozarowych
tqczy¢ przewodem YDY 2x0,75 z centralkq sterujgcq klapami

Centralka sterujgca klapami odcigt pozarowych

=

Klapa odcig¢ pozarowych, szczegdly wediug dokumentacji wentylacji.
Sitownik systemu oddymiania,

Przycisk przewietrzania klatki schodowej.

Sterownik zamknigt pozarowych, zasilany lokalnie
230V AC, z rgcznym, opisanym przyciskiem zamkniecia
drzwi pozarowych zainstalowanym obok przycisku ROP.
Sterownik instalowa¢ powyzej sufitu podwieszonego.
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[ ] Elektrotrzymacz dzwiowy zamontowany w samozamykaczu,

YnTKSY ekw 1x2x0,8 - linia dozorowa,
HDGs 2x1.0 - linia sterujqca,
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