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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza w zakresie drogi pozarowej do budynku
Domu Studenckiego nr 3  Politechniki Gdanskiej w zwigzku z planowang
przebudowg. Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwigzan zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu przy zastosowaniu

rozwigzan zamiennych w zakresie technicznym oraz organizacyjnym.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Budynek Domu Studenckiego Nr 3 usytuowany jest wzdtuz ulicy Do Studzienki w
Gdansku jako jeden z kilku doméw studenckich, przeznaczony dla zbiorowego
zamieszkania studentéw. Powierzchnia zabudowy budynku to okoto 1115 m?
powierzchnia catkowita — okoto 4320 m?, kubatura — okoto 17 840 m®,

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowy strych. Wysoko$¢
budynku wynosi okoto 16 m, co kwalifikuje go do grupy budynkoéw sredniowysokich.

3. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

3. 1. Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy — okofo 1115 m?

- powierzchnia catkowita — okoto 4320 m?,
- kubatura — okoto 17 840 m?,

- ilos¢ kondygnacji — 5

- wysokos¢ catkowita — 16,0 m.

- grupa wysokosci — sredniowysoki (SW)

- ilo&¢ miejsc noclegowych — 155

3.2. Odlegtosci od innych obiektow.

Odlegtosé scian budynku do granicy sgsiednich dziatek wynosi powyzej 4 m.
Najblizej potozone budynki znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 m.



3. 3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.

3. 4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego (Qq).

Dla budynku nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

3.5. Klasyfikacja budynku.

Rozpatrywany budynek, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLV.

Dom studencki przeznaczony jest do zamieszkania zbiorowego, w ktorym
przewiduje sie okres pobytu tych samych oséb powyzej 3 doby i posiada 155 miejsc
noclegowych.

3. 6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.

3. 7. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku ZL $redniowysokiego wynosi
5000 m? Powierzchnia catkowita budynku przekracza dopuszczalna wielko$é i
przewiduje sie podziat na dwie strefy pozarowe — ZL Il na | kondygnaciji i ZL V na
kondygnacjach od Il do V. Strefy te bedg mniejsze od dopuszczalnej wielkosci strefy

pozarowej.
3. 8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ustala sie klase ,,B” odpornosci pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budynku.



Elementy projektowane wystepujace w strefach pozarowych powinny odpowiadaé

wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania

ognia w sposoéb przedstawiony w ponizszej tabeli .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ]
odpornosci gtéwna konstrukcja | strop[1] |  éciana |  sciana | przekrycie |
pozarowej | Konstrukcja dachu ‘ zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna [1] dachu
budynku nosna ' 1

1 2 3 4 _3 T 6 A
B |  R120 R 30 REI6O | EI60(oei) | EI30 | E30 |

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

[2] Klasa odpomosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Klasa odporno$ci ogniowej biegdw i spocznikéw schodéw - R 60, NRO

Samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinny by¢ wydzielone miedzy sobg oraz
od drég komunikacji ogélnej przegrodami w klasie odpornosci ogniowej minimum ElI
30, w tym réwniez drzwi.

Obudowa klatki schodowej Scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej
minimum El 60 oraz zamkniecie jej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej minimum
El-30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy wieksze] niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI160, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw

tego pomieszczenia.




3.9. Warunki ewakuacji.

Dojscia ewakuacyjne
Maksymalna diugos¢ dojscia dla ZL V przy jednym dojsciu wynosi 10 m, przy co
najmniej 2 dojsciach 40 m dla dojScia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o ponad 100% od najkrétszego — nie moga sie one
pokrywac ani krzyzowac.
Rzeczywiste dtugosci dojsé wykraczajgce poza dopuszczalny parametr przy
jednym doj$ciu :
- na V kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyjScia z pomieszczenia do
drzwi klatki schodowej wynosza w przeciwlegtych skrzydtach 19,6 mi 17,6 m,
- na IV kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia do
drzwi klatki schodowej wynoszg w przeciwlegtych skrzydtach po 26 m,
- na lll kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyj$cia z pomieszczenia do
drzwi klatki schodowej wynosza w przeciwlegtych skrzydtach 19,8 mi 19,2 m,
- na |l kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia do

drzwi klatki schodowej wynoszg w przeciwlegtych skrzydtach po 19,5 m,

Korytarze na kondygnacjach od Il do V posiadajg diugo$¢ okoto 72 m. Na
kondygnacji Il i lll korytarz przedzielony jest wydzielonymi i oddymianymi klatkami
schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi od strony jednego dojscia. Na kondygnacji
IV i V korytarz bedzie przedzielony drzwiami EIS 30 na odcinki 19 m i 34 m.

Szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacii Il, Ill, IV i V wynosi 2,10 m z
miejscowym przewezeniem do 1,52 m. Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych na |
kondygnacji wynosi 1,90 m.

Wysokos$é drog ewakuacyjnych na | kondygnacji wynosi — 2,50 m, na I, lll i IV
kondygnacja — 3,00 m, a na V kondygnacji — 2,90 m.

Przejscia ewakuacyjne — maksymalna dtugo$¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m,
przej$cie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Przejscia ewakuacyjne na kondygnacjach mieszkalnych nie przekraczajg 12 m.
Na kondygnac;ji | dtugos¢ przejs¢ nie przekracza 20 m.




Wyjscia ewakuacyjne — Wyjscia z budynku na poziomie | i Il kondygnacji oraz
wejscia do klatek schodowych.

Wyjscia ewakuacyjne jednoskrzydtowe z klatek schodowych na zewnatrz
budynku posiadajg szeroko$¢ 1,20 m oraz wysoko$¢ 2,00 m.

Wyjécia ewakuacyjne dwuskrzydiowe z budynku na poziomie | kondygnaciji
posiadajg szeroko$¢ 1,20 m (szeroko$¢ skrzydta zasadniczego 90 cm) oraz

wysokos¢ 2,00 m.

Klatka schodowa — wystepujg dwie klatki schodowe stuzgce do ewakuaciji ludzi.
Spoczniki klatek schodowych powinny posiadaé wymiar co najmniej 150 cm,

natomiast szerokos¢ biegu powinna wynosi¢ minimum 1,20 m.

Spoczniki (cm) Biegi (cm)

poziom K1 K2 KA1 K2
+9,90 129 zawezenie przez skrzydfo drzwi do 115 90-91 89-90
+8, 68 107 x 114 103 x 112

+6,77 107 spocznik ze stopniem 123 spocznik ze stopniem 121-124 124-126
+ 5,61 145 x 155 144 x 155

201 143 x 156 123-127 123
-0, 69 148 x 148 146 x 149 125-135
- 2,80 290 270 121 124

Klatki schodowe sg obudowana elementami budowlanymi w klasie odpornosci
ogniowej minimum EIl 60 i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Drzwi z pomieszczen wychodzgce na klatke schodowg posiadajg klase odpornosci
ogniowej EI 30

Posiadajg mozliwo$é oddymiania poprzez klapy oddymiajgca zamontowane w potaci
dachu. Maksymalna powierzchnia klatki to 44 m? W kazdej klatce bedg klapy
o powierzchni czynnej nie mniej niz 5% powierzchni klatki schodowej tj. 2,2 m?.
Jednoczesnie powierzchnia klapy nie powinna byé mniejsza od 1 m?.

Klapa dymowa w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny miec klase B3gg 30 —

dla klap otwieranych automatycznie. Uzupetnienie powietrza przez drzwi




ewakuacyjne z klatek schodowych oraz inne otwory usytuowane w dolnej czesci
klatki schodowej o tacznej powierzchni o 30% wiekszej od powierzchni klap
dymowych.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac¢ na drogach ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowa¢ wg PN znakami ochrony przeciwpozarowej —
ewakuacja
w sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.
W strefie pozarowej ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) t=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3. 10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Wytaczenie napiecia w budynku za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu
nie moze spowodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego Zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem Zrodia zasilajgcego

os$wietlenie awaryjne, jesli wystepuje ono w budynku.




Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowa budynku — podstawowa.

3. 11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek wymaga :

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,
- zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych przed zadymieniem lub
umozliwienie ich oddymiania,

- wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku projektuje sie :

- sie¢ hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

- oddymianie klatek schodowych,

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

- sygnalizacja alarmu pozarowego jako rozwigzanie zamienne dla warunkéw
ewakuacji

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. 12. Gasnice - rozmieszczenie.

Nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia gasnic :

1. Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione
proszkiem ABC ( do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych), F dla
ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w projektowanym
budynku.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy

wyjéciach na zewnatrz pomieszczen,




- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-
92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ogolne zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla strefy pozarowej, w ktorej
znajduje sie budynek wynosi 20 dm®/s wydajno$ci wodociagu.

llos¢ takg moga pokry¢ dwa hydranty zewnetrzne ¢ 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa. Hydranty powinny by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku dla
najblizszego hydrantu i do 150 m dla kolejnego.

3. 14. Drogi pozarowe.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
diugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej
3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin

mechanicznych.

4. WSKAZANIE BRAKU MOZLIWOSC] SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISU
WRAZ Z TECHNICZNYM UZASADNIENIEM.

Droga pozarowa do budynku jest ulica Do Studzienki, ktéra znajduje sie w odlegtoéci
od 13,9 m do 15,6 m przy wymogu 15 m. Jezdnia ulicy posiada spadek okoto 6%
przy dopuszczalnej wielkosci 5%. Ponadto miedzy droga pozarowa a budynkiem
wystepuje skarpa o wysokosci 2,8 m. Przedmiotowa ulica nalezy do zasobow

miejskich i nie jest objeta zamierzeniem inwestycyjnym.

KOMENDA




5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE ZAPEWNIAJACE
NIEPOGORSZENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z
UZASADNIENIEM - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Jako rozwiazania zamienne przewiduje sie w zakresie technicznym:

o Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych oraz podiaczenie systemu sygnalizacji pozaru, do

monitoringu pozarowego do strazy pozarne;.

6. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Rozpatrywany budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru i
zapewnienie automatycznego monitoringu do strazy pozarnej uniezalezni
alarmowanie od dyspozycji obstugi budynku i pozwoli na wczesniejsze podjecie
skutecznej akcji ratowniczo-gasniczej. Bliska lokalizacja jednostki ratowniczo-
gasniczej strazy pozarnej, ktéra moze podja¢ dziatania juz po okoto 7 minutach od
zgtoszenia zdarzenia /odlegtos¢ 3 km/, réwniez ma istotne znaczenia w zakresie

bezpieczenstwa obiektu.

7. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE.J.

Majac na uwadze niewielkie niezgodno$ci z wymaganiami dla drogi pozarowej
w zakresie odlegtosci od budynku oraz stopnia nachylenia drogi pozarowe;,

zastosowane rozwigzania pozwolg na wczesniejsze powiadomienie strazy pozarnej
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umozliwiajace podjecie skutecznych dziatar ratowniczo-gasniczych zanim pozar sie
rozwinie. Pokoje bedg pozamykane drzwiami El 30, co ograniczy rozwdj pozaru do
jednego pokoju w czasie niezbednym do przybycia strazy pozarnej i podjecia
skutecznej interwenciji.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie o uznanie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu

proponowanych rozwigzan, za wystarczajgcy.

RZECZOZNAWCAD/S ZABEZPIECZEN
PRZEC{W?OZAROWYCH_
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