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Gdansk, dn. 2. maja 2010r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Gdansku

WZ - 5595/38-4/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwiazku z § 16 wust. 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

wraz 7z opracowaniem pt. Ocena — Ekspertyza dotyczqea rozwiqzan zastepezych

w trybie § 13 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoiarowego zaopalrzemia w wode oraz

drég pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ dla budynku Domu Studenckiego Nr 3

Politechniki ~ Gdanskiej przy ul. Do Studzienki 327 (data wplywu 16.03.2010r.),

sporzagdzonym przez mgr inz. Feliksa Mikulskiego, rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych upr. nr 397/99, przedlozonego przez KENTON Arch, 80 — 750

Gdansk, ul. Stagiewna 13/3 i uzupelnionego w dniu 26 kwietnia 2010 roku o wniosek

Politechniki Gdanskiej (pismo z dn. 21.04.2010r, Ldz. 352/0TI/2010), dotyczacych

mozliwodci  zastosowania rozwigzan zamiennych w odniesieniu  do niespelionych

wymagan dla drogi pozarowej, ktéra powinna by¢ zapewniona do istniejacego obiektu

budowlanego Domu Studenckiego Nr 3 Politechniki Gdanskiej przy ul. Do Studzienki 32

w Gdansku poprzez:

l. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatlow uszkodzeniowych (ochrona catkowita).

System ten nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem technicznym uzgodnionym
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Polaczenie w/w systemu sygnalizacji pozarowej wyposazonego w urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe =z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozamej w Gdansku Iub obiektem, wskazanym przez Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (tzw. monitoring pozarowy).

wyraza si¢ zgode

na  zastosowanie  rozwigzan zamiennych W stosunku do wymienionych
wymagan ~w  cyt.  powyze]  rozporzadzeniu  Ministra  Spraw = Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, z uwzglednieniem tych rozwiazan
przyjetych  w  w/w  wniosku wraz 2z opracowaniem uznajac, iz zapewnia one
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku Domu Studenckiego Nr 3
Politechniki Gdanskiej przy ul. Do Studzienki 32.
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Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem zlozonym do tut. Komendy w dniu
16 marca 2010 roku sg niespelnione warunki ochrony przeciwpozarowej, dotyczace
wymogu  zapewnienia normatywnej drogi  pozarowej do  istniejacego  obiektu
budowlanego Domu Studenckiego Nr 3 Politechniki Gdanskiej, zlokalizowanego
przy ul. Do Studzienki 32 w Gdansku.

Budynek posiada sze$é¢ kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia nieuzytkowg
(strych). Wysokos¢ obiektu wynosi ok. 16m, przez co obiekt zaliczony jest do grupy
budynkéw $redniowysokich. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi ok. 1115m* a jego
powierzchnia catkowita to 4320m>,
7Z uwagi na specyfike uzytkowania obiektu nalezy on do grupy obiektéw zamieszkania
zbiorowego i zostal zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL. V. W budynku znajdowaé
sie bedzie lacznie 155 miejsc noclegowych dla studentéw, w tym na 1 pietrze 36,
na II pigtrze 46, na III pigtrze 44 oraz na IV pigtrze 29. Przy czym kondygnacja parteru
zostanie wydzielona pozarowo i begdzie stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Klas¢ odpornosci pozarowej przedmiotowego
obiektu budowlanego okreslono jako "B". W obiekcie znajdujg si¢ dwie klatki schodowe,
o konstrukcji  zelbetowej, stanowigce pionowe drogi ewakuacji z poszczegdlnych
kondygnacji. Budynek w trakcie inwestycji zostanie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe
takie jak: hydranty wewngtrzne 25 z  wezem pOlsztywnym, systemy oddymiania
grawitacyjnego w  klatkach schodowych oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu.
W odleglosci okoto 13m i 35m od przedmiotowego budynku znajduja si¢ dwa hydranty
zewnetrzne. ‘

Przeprowadzona  przez  autora  opracowania ocena  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] w zakresie parametrow uzytkowo — technicznych drogi pozarowej,
ktora powinna by¢ doprowadzona do przedmiotowego obiektu  budowlanego,
wykazala, iz droga pozarowa, ktdrej funkcje pelni ulica Do Studzienki przebiega
w odleglodci 15,6m od budynku Domu Studenckiego Nr 3 (dopuszczalna odleglosé 15m),
a jej nachylenie podluzne wynosi 6% (dopuszczalne nachylenie 5%). Powyzsze narusza
postanowienia okreslone w § 12 ust. 2 oraz § 13 cyt. powyzej rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W zwigzku z  wykazanymi w  ekspertyzie @ w/w  nieprawidlowoscia
1 proponowanymi rozwigzaniami zamiennymi, w dniu 12 kwietnia 2010 roku
przeprowadzono na tereniec wokol obiektu Domu Studenckiego Nr 3  Politechniki
Gdanskiej dowdd z ogledzin, podezas ktorego powyzsze zostalo potwierdzone.

W odniesieniu do nieprawidlowo$ci jw., wskazujac inny sposéb spelnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, zaproponowat rozwigzania zamienne, polegajace na:

I. Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzgdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych (ochrona catkowita). System ten nalezy wykonac
zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
2, Polaczeniu w/w systemu sygnalizacji pozarowe] wyposazonego W urzgdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Gdansku lub obiektem, wskazanym przez Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (tzw. monitoring pozarowy).



Majac na uwadze proponowane rozwigzania zamienne, ktore w mojej ocenie
zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa i warunkow ochrony przeciwpozarowej,
postanawiam jak na wstepie.

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozamej, ul. Podchorazych 38, 00 — 463 Warszawa, za posrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,

80 — 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia niniejszego postanowienia.
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