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Gdafisk, dn. 2. maja 2010r.

POMORSKI KOMENDANT WOJ]_BW(’)DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Gdansku

WZ —5595/37-4/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuiowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poézn. zm.) w zwiazku z § 16 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1  Administracji z dnia 16 czerwca

2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢dem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

wraz z opracowaniem pt. ,Ocena — Ekspertyza dotyczqca rozwiqzah zastepezych w trybie

§ 2 ust. 3a rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkdw  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaé  budynki i ich  usytuowanie

/Dz. U Nr 75, poz. 690 z poin. zm./ dla budynku Domu Studenckiego Nr 3 Politechniki

Gdanskiej przy ul. Do Studzienki 32" (data wplywu 16.03.2010r.), sporzadzonego przez

mgr inz. Feliksa Mikulskiego, rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

upr. nr 397/99 oraz mgr inz arch. Wlodzimierza Odebralskiego, rzeczoznawce
budowlanego w specjalnosci architektonicznej nr upr. UAN-7342/R/97, przedlozonego
przez KENTON Arch, 80 — 750 Gdansk, ul. Stagiewna 13/3 1 uzupelnionego w dniu

26 kwietnia 2010 roku o wniosek Politechniki Gdanskiej (pismo z dn. 21.04.2010r.,

Ldz. 352/0T1/2010), dotyczacych mozliwosci zastosowania rozwigzan  zastepczych

w odniesieniu do niespelnionych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

w obiekcie budowlanym Domu Studenckiego Nr 3 Politechniki Gdanskiej przy

ul. Do Studzienki 32 w Gdansku poprzez:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych (ochrona catkowita). System ten nalezy wykonaé
zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

2. Zamknigcie korytarzy w budynku, w miejscach wskazanych w opracowaniu,
zatgezonym do przedmiotowego wniosku, w szczegélno$ei na rysunkach poszczegolnych
kondygnacji, drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposdb okreslony
W W/w opracowaniu uzupelniajacym, tzn. winny sposob niz podany w § 68 ust. 1,
oraz § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
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Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem zlozonym do tut. Komendy w dniu
16 marca 2010 roku sa niespelnione warunki bezpieczenstwa pozarowego Ww istniejacym
obiekcie budowlanym Domu Studenckiego Nr 3 Politechniki Gdanskiej, w ktorym
zostana wykonane prace budowlane, polegajace na jego calkowitej przebudowie.
Budynek zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Do Studzienki 32.

Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia nieuzytkowa
(strych). Wysokos¢ obiektu wynosi ok. 16m, przez co obiekt zaliczony jest do grupy
budynkéw Sredniowysokich. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi ok. 1115m%, a jego
powierzchnia catkowita to 4320m”.

Z uwagi na specyfike uzytkowania obiektu nalezy on do grupy obiektow zamieszkania

zbiorowego 1 zostal zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W budynku znajdowad

sic bedzie tacznie 155 miejsc noclegowych dla studentow, w tym na [ pigtrze 36,

na II pietrze 46, na IIl pietrze 44 oraz na IV pigtrze 29. Przy czym kondygnacja parteru

zostanie wydzielona pozarowo i bedzie stanowi¢ odrgbng strefe pozarows zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia Iudzi ZL III. Klas¢ odpornosci pozarowej przedmiotowego
obiektu budowlanego okre$lono jako "B". W obiekcie znajduja si¢ dwie klatki schodowe,

o konstrukcji  zelbetowej, stanowiace pionowe drogi ewakuacji z poszczegbdlnych

kondygnacji. Budynek w trakcie inwestycji zostanie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe

takie jak: hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym, systemy oddymiania
grawitacyjnego w klatkach schodowych oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeprowadzona przez autoréw opracowania ocena warunkow ochrony przeciwpozarowej
oraz warunkow ewakuacji z przedmiotowego budynku, wykazala nastgpujace niezgodnosci
w stosunku do wymagan warunkow techniczno — budowlanych:

1. Szerokosci biegbw na obydwu klatkach schodowych sa zanizone 1 wynosza
minimum 0,90m (IV pigtro), przy wymaganej szerokosci 1,20m, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

2. Szerokosci spocznikéw na obydwu klatkach schodowych sa zanizone i wynosza
minimum 1,03m (IV pigtro), przy wymaganej szerokosci 1,50m, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

3. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach w budynku zostala
przekroczona i wynosi maksymalnie 22.5m (pigtro IV i V), przy dopuszczalnej
dhlugoéci nie wigkszej niz 10m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 cyt. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury:.

W zwigzku z  wykazanymi w  ekspertyzie = w/w  nieprawidtowo$ciami
i proponowanymi rozwigzaniami zastgpczymi, w dniu 12 kwietnia 2010 roku
przeprowadzono w przedmiotowym obiekcie dowdd z ogledzin, podczas ktérego
powyzsze zostalo potwierdzone. Na okolicznos¢ dowodu spisano protokol, ktory zostat
przez jego uczestnikow podpisany bez uwag i zastrzezen.

W odniesieniu  do wystepujacych nieprawidlowosci, wskazujagc inny  sposob
spelnienia ~ wymagan  bezpieczenstwa  pozarowego, rzeczoznawca ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawca budowlany, zaproponowali rozwiazania zastepcze,
polegajace na:

1. Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych (ochrona catkowita). System ten nalezy
wykona¢  zgodnie z  projektem  technicznym  uzgodnionym z  rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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2. Zamknigciu korytarzy w budynku, w miejscach wskazanych w opracowaniu,
zalaczonym do przedmiotowego wniosku, w szczegélnosci na rysunkach poszezegdlnych
kondygnacji, drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Majagc na uwadze proponowane rozwigzania zastepcze, ktore w mojej ocenie
zapewnia odpowiedni poziom bezpieczenstwa, postanawiam jak na wstepie.

Na postanowienie stuzy =zazalenie do Komendanta Giéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa, za poérednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,
80 — 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia jego dor¢czenia.

AL/AL

Otrzymujq :

IDKENTON ARCH
Pan Rafal Ickiewicz
ul. Stqgiewna 13/3
80— 750 Gdansk

2. Politechnika Gdanska
Dzial Inwestycji i Remontdw
ul. G. Narutowicza 11/12
80 - 233 Gdansk

3. KM PSP w Gdarisku



