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(gniazda nowego rzedu siedzisk
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(gniazda dodatkowych siedzisk
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WPROWADZENIE WARSTW SUFITU:

—istniejgca ptyta zelbetowa,

—wefna mineralna akustyczna 10cm
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WPROWADZENIE WARSTW POSADZ
—wylewka betonowa, dylatow.,
zatarta na gfadko 5cm

—folia PE

p0/80/5

rama pod cen
wymian stal.

rale went. —styrodur 3cm

160/50/5my

+0.08

—istniejgca posadzka

o +0.20

AN I
Pt

orr o

PRZEKROJ A'—A’ BUDOWLANY

<00

zakotwi¢ w Scianie
wg. projektu
konstrukcyjnego

1:50

UWAGA:

Prace renowacyjne elementSw wnetrza powinny by¢ wykonane
przez pracowni¢ konserwatorskq.

Prace remontowo — budowlane nalezy poprzedzi¢
inwentaryzacjq oraz ekspertyzq technicznq.

Projekt wykonawczy rozpatrywa¢ Iqcznie z dokumentacjq branz:
konstrukeyjnej, elektrycznej | wentylacyinej.

Wysokos¢ wykusza zalezna od prac odkrywkowych;
wymaga weryfikacji na budowie po odstonigciu
profilu na klatce.

rewizja nr data projektant podpis

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI

PROJEKT

SALA AUDYTORYJINA E—41
4 WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOZE BYC UZYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGA ELEKTRONICZNA
WAZNE SA WYLACZNIE WRAZ Z ODPOWEDNIM WYDRUKIEM | PODPISEM

WAIRSZTAL - ARCHITEKTURY

PRACOWNIA AUTORSKA

81-844 SOPOT, ul. Amnil Krajowej 85/1; tel.fax 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GLOWNI PROJEKTANCI
dr inz. arch. KRZYSZTOF KOZtOWSKI
upr. bud. nr 3894/GD/89

dr inz. arch. ANDRZEJ PRUSIEWICZ
upr. bud. nr ZGP—Ill-630/319/79

PROJEKTANT

mgr inz. arch. MARIA STANKIEWICZ
mgqr inz. arch. AGATA SZYMANSKA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. ROMAN DURKIEWICZ
Upr. bud. nr 5800/GD/94
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