
UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE
NIE ZEZWALA SIĘ NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZEŚNIEJSZEJ
ZGODY PROJEKTANTA.
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REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 I POMIESZCZENIA SZATNI
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CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA
KONSTRUKCJI STOPNI

NOWA KONSTRUKCJA STOPNI
- PODŁOGA PODNIESIONA
MONOLITYCZNA

EKRAN TYP 3
PŁYTY DZIURKOWANE
WG PROJ. AKUSTYKI

LAMPY WG
PROJEKTU
OŚWIETLENIA

ZESTAW
GŁOŚNIKOWY WG
PROJ. AUDIO-VIDEO

FOTEL
AUDYTORYJNY
WG RYS. DETALU

WNĘKA I ZESTAW
GŁOŚNIKOWY WG

PROJ. AUDIO-VIDEO

KATEDRA
WG RYS. DETALU

EKRAN
PROJEKCYJNY WG

PROJ. AUDIO-VIDEO

1x TABL. SUCHOSCIERALNA
+ 1x TABL. INTERAKTYWANA

WG PROJ. AUDIO-VIDEO

ZESTAW
GŁOŚNIKOWY WG
PROJ. AUDIO-VIDEO

PANEL ŚCIENNY 3
WG PROJ. AKUSTYKI

ISTN. OKNO
AUDYTORIUM

NOWY SUFIT
PODWIESZANY

(NA WZÓR STAREGO)
+ NOWE LAMPY

NOWE DRZWI
W POZIOMIE
TERENU

SPOCZNIK OD
NOWYCH
SCHODÓW

OBRYS FUNDAMENTÓW
WG PROJ. ARCHIW.

ISTN. PALOWANIE
WG PROJ. ARCHIW.

ISTN. KONSTRUKCJA
STOPNI

EKRAN TYP 1
PŁYTY GŁADKIE

WG PROJ. AKUSTYKI

USUNĄĆ STARE
WARSTWY OCIEPLENIA

USTRÓJ TYPU QRD
GŁĘBOKOŚĆ 20cm
SLKEKJA LUB MDF
W OKLEINIE (NRO)

KORYTKO KABLOWE
W PODŁODZE

ROZEBRAĆ
ISTNIEJĄCE
WARSTWY POSADZKI

MEBEL
ISTNIEJĄCY

DASZEK SZKŁO
LAMINOWANE +
STAL NIERDZEWNA
120x200cm

OBRÓBKA BLACHA
ALU LAKIEROWANA
RAL 9007

OBRÓBKA BLACHA
ALU LAKIEROWANA
RAL 9007

NOWY KANAŁ
KABLOWY

NOWA CENTRALA
WENTYLACYJNA

(WZMOCNIĆ /
POGRUBIĆ

POSADZKĘ)

NAWIEWNIKI
WG PROJ

WENTYLACJI

WPROWADZENIE
INIEKCYJNE IZOLACJI
POZIOMEJ

WPROWADZENIE
INIEKCYJNE IZOLACJI
POZIOMEJ

ROZEBRAĆ
ISTNIEJĄCE
WARSTWY POSADZKI

PRZEMUROWANIA
Z CEGŁY PEŁNEJ

OTWORY W CEGLE
30x22cm - TAM
GDZIE NAWIEWNIKI

WYPEŁNIENIE
Z MIĘKKIEJ
WEŁNY MINER.

POZ.1.5

POZ.1.8

WYCIERACZKA

PROJEKTOR WG
PROJ. AUDIO-VIDEO

ISTN. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ
STROPODACHU OCZYŚCIĆ I

ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIEZASTROPOWAĆ WSZYSTKIE
ISTN. OTWORY W STROPIE

ISTN ŚCIANA ZEWN. 40
WEŁNA MINERALNA 15
TYNK CIENKOWARSTW. 1

POZIOM PARTERU GMACHU GŁÓWNEGO

PŁYTA ŻELBETOWA 8

2 WARSTWY SZLAMU
CEMENT. IZOLACYJNEGO
WYKONAĆ ZGODNIE Z
WYBRANYM SYSTEMEM 0,5

TWARDY STYROPIAN 5
FOLIA PE 

WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA SIATKĄ  5

PODWIESZONY USTRÓJ
AKUSTYCZNY  1,5

IZOLACJA AKUSTYCZNA
+ FLIZELINA MOCOWANA
OD SPODU STROPU 3

ISTN. STROP Z PŁYT ŻELBET.
PREFABRYKOWANYCH 8

PAROIZOLACJA  
WEŁNA MINERALNA 30

2x PAPA
TERMOZGRZEWALNA 1

ISTN. KONSTRUKCJA
NOŚNA DACHU

1%

KOSTKA GRANITOWA  8

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO   15

FOLIA KUBEŁKOWA  1

ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA 40

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5

UWAGA! OBRZEŻA BETONOWE 8x30
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
Z BETONU B-15

IZOLACJA AKUSTYCZNA
+ FLIZELINA MOCOWANA
OD SPODU STROPU 3

ISTN. STROP ŻELBETOWY 15

PODŁOGA PODNIESIONA
MODULARNA  20

WYKŁADZINA DYWANOWA
+ KLEJ   0,5

ISTN. PŁYTA ŻELBETOWA
STYROPIAN AKUSTYCZNY 3
FOLIA BUDOWLANA 

PODKŁAD BETONOWY
ZBROJONY  4

WYLEWKA SAMOPOZ. 1

WYKŁADZINA DYWANOWA
+ KLEJ   0,5

PŁYTA ŻELBETOWA 18
WYLEWKA SAMOPOZ. 1

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
+ KLEJ   0,5

ISTN. DACH Z PŁYT ŻELBET.
PREFABRYKOWANYCH 8

POWIERZCHNIA MALOWANA
FARBĄ DO BETONU

PAPA TERMOZGRZEW . 0,5

BETON C12/15
ZBROJONY SIATKĄ  10

2 WARSTWY SZLAMU
CEMENT. IZOLACYJNEGO
WYKONAĆ ZGODNIE Z
WYBRANYM SYSTEMEM 0,5

TWARDY STYROPIAN 3
FOLIA PE 

WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA SIATKĄ  5

POWIERZCHNIA MALOWANA
FARBĄ DO BETONU

PAPA TERMOZGRZEW . 0,5

PŁYTA ŻELBETOWA 8

2 WARSTWY SZLAMU
CEMENT. IZOLACYJNEGO
WYKONAĆ ZGODNIE Z
WYBRANYM SYSTEMEM 0,5

TWARDY STYROPIAN 20
FOLIA PE 

WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA SIATKĄ  4

PAPA TERMOZGRZEW . 0,5

WYLEWKA SAMOPOZ. 1

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
+ KLEJ   0,5

2 WARSTWY SZLAMU
CEMENT. IZOLACYJNEGO
WYKONAĆ ZGODNIE Z
WYBRANYM SYSTEMEM 0,5

FOLIA PE FOLIA PE FOLIA PE 

NW-1

UWAGA!

1. PŁYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO
STOSOWANE PONIŻEJ GRUNTU MUSZĄ BYĆ DOSTOSOWANE
DO WARUNKÓW ŚRODOWISKA O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI.
UWAGA DOTYCZY DOBORU STYROPIANU DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ
CAŁEGO BUDYNKU.

2. IZOLACJA ZE SZLAMU CEMENTOWEGO POWINNA  BYĆ WYWINIĘTA
NA ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,9 m PONAD POZIOMEM TERENU

3. W ISTNIEJĄCE ŚCIANY PIWNIC ORAZ PARTERU NALEŻY
WPROWADZIĆ INIEKCYJNIE IZOLACJĘ POZIOMĄ ORAZ JE OSUSZYĆ

4. NOWE POSADZKI DYLATOWAĆ W STREFACH OK. 3 x 6m

± 0,00 = 12,25 m n.p.m.

OZNACZENIA:

- PRZEKUCIA

- ZAMUROWANIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANKI SYSTEMOWE GK

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA STREFY POŻAROWE.
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
(ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE) PRZECHODZĄCE
PRZEZ GRANICĘ STREF POŻAROWYCH NALEŻY
USZCZELNIĆ POŻAROWO DO WYMAGANEJ KLASY
(REI 120)
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