ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
-4 WENTYLATORNIA

\§ 48,22 m2 | WYKL. KAUCZUK.
P 37/41 | AUDYTORIUM nr 1 190,14 m2 WYKE. KAUCZUK.
37a |ZAPLECZE WYKLADOWCY (8,01 m2 |WYKL. KAUCZUK.

37b | MAGAZYN PODRECZNY 7,25 m2 | WYKL. KAUCZUK.

41a | WYJSCIE EWAKUACYJNE 15,59 m2 | WYKL. KAUCZUK.

/757a
100 /N7~
~

S
OZNACZENIA:
- SCIANY ISTNIEJACE

C.0.+WODKAN
przepust 30x30
zabezp. do

REI 120

- PRZEKUCIA

zabezp. do
REI 120
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- ZAMUROWANIA
- SCIANKI SYSTEMOWE GK

- LINIA ROZGRANICZAJACA STREFY POZAROWE.
—REM20——  wszYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJINE

(ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE) PRZECHODZACE
PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH NALEZY
USZCZELNIC POZAROWO DO WYMAGANEJ KLASY

(REI 120)

[~ \J przepust 30x30

ELEKTR.
przepust 15x15
zabezp. do
REI 120

UWAGI

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI CERTYFIKATY |

SPELNIAC POLSKIE NORMY

2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O WYMAGANEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ZABEZPIECZYC DO ODPORNOSCI PRZEGRODY OKRESLONEJ W
OPERACIE POZAROWYM ORAZ PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM. WSZYSTKIE
PRZEJSCIA PRZEZ STROPY W RAMACH JEDNEJ STREFY POZAROWEJ

ZABEZPIECZYC DO EI60

3. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE URZADZEN SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH, WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | OSWIETLENIA WG
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ.
WSZELKIE PODEJSCIA INSTALACYJNE POD URZADZENIA MOGA BYC
WYKONANE DOPIERO PO PRECYZYJNYM OKRESLENIU ICH LOKALIZACJI
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4. W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH ZAPROJEKTOWANO SUFITY i
PODWIESZONE, ZAPEWNIC NIEZBEDNY DOSTEP DO INSTALACJI | URZADZEN.
BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC OKRESLONEGO W PROJEKCIE POZIOMU

SUFITU.

5. OTWOROWANIE POD PRZEWODY INSTALACYJNE NANIESIONO WYLACZNIE W
PRZEGRODACH KONSTRUKCYJNYCH. RZEDNE DO POZIOMU 0,00 BUDYNKU
LOKALIZACJE OTWOROW BEZWZGLEDNIE SKOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI

INSTALACJI. ,
OTWORY O $REDNICY DO @ 150 mm WYKONAC PRZY POMOCY WIERTNIC

WSZYSTKIE OTWORY W SCIANACH O WYMAGANYCH PARAMETRACH
POZAROWYCH ZAIZOLOWAC W SPOSOB GWARANTUJACY SZCZELNOSC |

IZOLACYJNOSC OGNIOWA JAK DLA SCIANY

@ TRESC RYS. -
PRZEPUSTY POZAROWE - RZUT PIWNICY AUDYT.

ARKUSZ

REWIZJA

00

CZESC BUDYNKU NR RYS.

STADIUM BRANZA

PW AR A 012 1M

UWAGI/ COPYRIGHT

~
~ RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.
\® W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z

/ PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWACtACZNIE Z PROJEKTEM

/ —
\ KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI’.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO

| \
// o \@ ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT

!
// RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL. UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W

I
JAKIKOLWIEK SPOSOB o
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

Z PROSBA O JEJ WPROWADZENIE i
NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZESNIEJSZEJ

l
/
ZGODY PROJEKTANTA.

[

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

ARCHITEKTURA [ MGR INZ. ARCH. J. BULAT
KONSTRUKGJA | MGR INZ. P. FAIT
WENTYLACJA | TECH. P. OSIEKA
C.0. | TECH. P. OSIEKA
WOD-KAN | TECH. P. OSIEKA
INST.ELEKTR. | DR INZ. K STEFANIAK
INST.TELETECH | DR INZ. K STEFANIAK

~RETEEIANKA SYSTEMOWA 20

] KOMORA NAWIEWNA
—— = A DYTqRGIJM

__POS. BET. MALOWANA

|
|
|

SYSTEMOWA

+0,00=12,25 m n.p.m.

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POZAROWYCH

PRZEPUSTY POZIOME (PRZEZ SCIANY)
- DLA INSTALACJI SANITARNYCH 12 szt.
- DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 szt

SCIAKKA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POZA ZAKRESEIYI OPRACOWANIA
/
/

PRZEPUSTY PIONOWE (PRZEZ STROPY)
- DLA INSTALACJI SANITARNYCH 7 szt
- DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 szt

/ -
— // B \@
RAZEM 27 szt.
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REWIZJA| DATA | OPIS

- - @
- f\{/ PROJEKTANT ﬁ. autondha pracownia architebtoniczua
- : 60-120 Poznan ul. Skalna 7 mail: biuro@apabulat.eu
tel +48 6183503 73 tel / fax +48 61 830 27 34

O
INWESTYCJA | REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 | POMIESZCZENIA SZATNI
W BUDYNKU WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI

| INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
ADRES | 80-233 GDANSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12

INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 GDANSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12
ZESPOL PROJEKTOWY: -
GLPROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW BoAX
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. ADAM BLASZCZYK UPR. WP-OlA/ KW%W
MGR INZ. ARCH. RENATAKICINSKA J/(J ittt

MGR INZ. ARCH. JAKUB URBANIAK
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. MARCIN SIADEK 4UPR. J/131/3/P/2002 A

BRANZA | ARCHITEKTURA
DATA | 07.2010
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TRESC RYS. .
PRZEPUSTY POZAROWE - RZUT PIWNICY AUDYT.
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