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LOKALIZACJA

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN. ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
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OPIS

ŻALUZJA ALUMINIOWA
SYSTEMOWA

DO CZERPNI WENTYLACJI
LAKIEROWANA

PROSZKOWO RAL9007
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

POWIETRZA 75%
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autorska pracownia architektoniczna
60-114  Poznań  ul.  Skalna 7    tel./fax +48 61 830 27 34

REMONT AUDYTORIUM W BUDYNKU
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI
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ŻALUZJA ALUMINIOWA SYSTEMOWA
DO WYRZUTNI WENTYLACJI

LAKIEROWANA PROSZKOWO RAL9007
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA 75%

B1

BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
KOLOR RAL9007

POCHWYT I SŁUPKI Ø50
WYPEŁNIENIE - POZIOME RURKI Ø14

STYKI KRAWĘDZI SZLIFOWANE NA GŁADKO
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-4 DACH 41a, 41b


