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STADIUM BRANZA |CZESC BUDYNKU NRRYS. ARKUSZ REWIZJA

PW AR A 005 11 00

UWAGI/ COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYtACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANl MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
Z PROSBA O JEJ WPROWADZENIE

NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZESNIEJSZEJ
ZGODY PROJEKTANTA.

UWAGA!

1. PLYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO

STOSOWANE PONIZEJ GRUNTU MUSZA BYC DOSTOSOWANE

DO WARUNKOW SRODOWISKA O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI.
UWAGA DOTYCZY DOBORU STYROPIANU DLA CZESCI PODZIEMNEJ
CALEGO BUDYNKU.

2. IZOLACJA ZE SZLAMU CEMENTOWEGO POWINNA BYC WYWINIETA
NA SCIANY DO WYSOKOSCI 0,9 m PONAD POZIOMEM TERENU

3. WISTNIEJACE SCIANY PIWNIC ORAZ PARTERU NALEZY ]
WPROWADZIC INIEKCYJNIE IZOLACJE POZIOMA ORAZ JE OSUSZYC

4. NOWE POSADZKI DYLATOWAC W STREFACH OK. 3 x 6m

+0,00=12,25 m n.p.m.

OZNACZENIA:

- SCIANY ISTNIEJACE

- PRZEKUCIA

- ZAMUROWANIA
- SCIANKI SYSTEMOWE GK

- LINIA ROZGRANICZAJACA STREFY POZAROWE.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE
(ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE) PRZECHODZACE
PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH NALEZY
USZCZELNIC POZAROWO DO WYMAGANEJ KLASY]
(REI 120)

—REI120——

01].

REWIZJA| DATA OPIS PODPIS

60-120 Poznan ul. Skalna 7 mail: biuro@apabulat.eu
tel +48 61 83503 73 tel / fax +48 61 830 27 34

INWESTYCJA | REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 | POMIESZCZENIA SZATNI
W BUDYNKU WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

ADRES | 80-233 GDANSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12

INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 GDANSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12

ZESPOL PROJEKTOWY:

GL.PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW Dened
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. ADAM BLASZCZYK UPR. WP'O|%9K%UW
MGR |NZ. ARCH. RENATAKICINSKA ; L rb 1l .
MGR INZ. ARCH. JAKUB URBANIAK
SPRAWDZAIACY | MGR INZ. ARCH. MARCIN SIADEK upR|r13t/aipr2002) LAkl
BRANZA | ARCHITEKTURA STADIUM | PROJEKT JAWCZY
DATA | 07.2010 SKALA | 1:50

TRESC RYS.
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