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1. UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
opisanej w niniejszej dokumentagii.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania
potgczerh instalacji  elektrycznych  wewnetrznych w  punktach
wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng dokumentacja projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z
dokumentacjg bedzie obcigZzony kosztami demontazu tego urzadzenia,
zakupu | montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i
Projektanta,

Rysunki i cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie sie
uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem, ktorzy
jako jedyni sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy i urzgdzenia
winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnoéci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér
w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien =zatgczyé réwniez deklaracie kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacjg
oraz Dokumentacjg Powykonawcza.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawy opracowania
- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje WLZ,
- rozdzielnice TS zasilajaca projektowane pomieszczenia budynku,

- instalacje o$wietlenia pomieszczen,

instalacje gniazd wtykowych i sity,

ochrone przepigciowa.

2.3 Parametry energetyczne
Szczytowa moc zapotrzebowana Pz, = 13 kW

Prad obliczeniowy lg=22A

2.4 Zasilanie projektowanych pomieszczen — WLZ-y

Gtownym punktem zasilajacym jest istniejgca rozdzielnica gtoéwna RG,
zlokalizowana w pom. 28 na parterze obiektu, pokazana na rys. IE.03.

W wolnym miejscu w/w rozdzielnicy (z pola rezerwy) zainstalowac¢
roztacznik bezpiecznikowy 25 A. Od roztgcznika wyprowadzi¢ przewod YDYzo
5x10 mm* do projektowanej tablicy rozdzielczej TS. Schemat zasilania podano
na rys. IE.01. Przewdd prowadzi¢ w korytku pod stropem piwnicy, wzdiuz trasy
pokazanej na rys. IE.02 i IE.03.

Z tablicy TS wyprowadzié¢ WLZ przewodem YDYzo 5x6 mm? do zasilania
centrali wentylacji CNW2. Przewdd uktada¢ w korytku pod stropem piwnicy

wzdiuz trasy pokazanej na rys. IE.02.



2.5 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej jest realizowany przed istniejacg rozdzielnig RG.

2.6 Tablice rozdzielcze

Tablica rozdzielcza TS - zasilana z rozdz. RG, nascienna izolacyjna (4x18),

TN-S, zainstalowana w pom. 026a (patrz rys. IE.02).
Projektowana rozdzielnica TS wyposazona jest:
- wwylacznik gléwny FRX303-63A z wyzwalaczem wzrostowym,
- w odptywy z roztgcznikami bezpiecznikowymi 25A,
- w wylaczniki nadmiarowo-prgdowe i réznicowo-pradowe,
- w ochronniki przepieciowe klasy C (przy zatozeniu wczesniejszej ochrony
klasy B lub B+C).
Lokalizacje tablicy pokazano na rys. IE.02, schemat na rys. IE.06.
W rozdzielnicy przewidziano rezerwe miejsca i mocy.

Podejscia zasilania i odptywow z géry rozdzielnicy.

Tablica rozdzielczo-sterujgca centrali went. CNW2 — zostala umieszczona w

pom. 026b przy centrali NW2. Tablica ta dostarczana jest przez dostawce
urzgdzen instalacji wentylacji. Cze$¢ elektryczna niniejszego opracowania
obejmuje jedynie zasilanie tablicy rozdzielczo-sterowniczej w/w centrali.
Przewdd zasilajgcy zakoniczy¢ w pom. 026b w miejscu pokazanym na rys. |E.02
wypustem dt. 5m, na wys. 1,4m.

Centrala _sterujaca oraz okablowanie pomiedzy centralg a zasilanymi

urzadzeniami w gestii dostawcy centrali wentylacyinej lub wykonawcy instalaciji

wentylacji.
Lokalizacja patrz rys. IE.02.

Uwagi do tablic rozdzielczych

1. Opis informacyjny na wewnetrznej stronie drzwi. Opisy muszg by¢ zgodne z
nazwami podanymi na odptywach schematu strukturalnego. Na maskownicy
zaznaczy¢ duzym drukiem np. Tablica TS.

2. Na maskownicy wytgcznikow instalacyjnych wpisaé¢ kolejne obwody wg

numeracji obwodow podanych na schemacie strukturalnym.
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2.7 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla modernizowanych pomieszczen przewidziano przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP. Role PWP peini wylacznik FRX303 w tablicy TS.
Uruchamiany jest poprzez wyzwalacz wzrostowy przyciskiem PWP2.

Przycisk PWP2 zamontowa¢ w pom. portierni nr 24 w miejscu
pokazanym na rys, |[E.03.
Przycisk PWP2 polaczy¢ z TS za pomocg niepalnego kabla HDGs 2x1,5 mm?,
po trasie pokazanej na rys. IE.02 i IE.03.

2.8 Instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi na nap.
Izolacji 750V, o przekroju 1,5 mm? Instalacje prowadzi¢ w $cianach pod
tynkiem, w pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie w
rurkach na uchwytach.
taczniki nalezy montowac na wys. 1,4m.

Zaprojektowano oprawy nastropowe z oswietleniem bezposrednim, w
szatni przy ladach oprawy zwieszakowe. Te ostatnie na zawiesiach linkowych
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg montazu producenta. Nie dopuszcza sie
stosowania tancuchow do zawieszania lamp.

Rodzaje i typy opraw podano na rys. IE.05, (patrz takze pkt. 4). Do
obliczen natgzenia o$wietlenia przyjeto oprawy wg katalogu producenta.

Instalacja os$wietlenia posiada  oprawy awaryjne pozwalajgce na

podtrzymanie bateryjne o$wietlenia przez 2 godz.
W _ celu zasilania _obwodow iadowania inwerterow w oprawach

awaryjnych Wykonawca winien utozyé przewdd 4-2viowy.

Uwaga: W hallu przewidziano jedynie wymiane opraw na nowe, aby nie
odbiegaly wygladem od opraw w korytarzu. Poniewaz jednak znajdujg
sie one w strefie nie podlegajacej opracowaniu, nalezy je podigczyé do

istniejgcego obwodu o$wietleniowego.

2.9 Instalacja sity i gniazd wtykowych
Instalacja sily ogranicza sie do zasilania gn. wtyczk. 3-faz., 16A. Zasilaé

przewodem 5-zytowym 2,5 mm? w izolacji 750V.
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Gniazda wtykowe 1-faz. zasilaé przewodem 3-zytowym 2,5 mm? w izolacji 750V.
Rodzaje i miejsca lokalizacyjne gniazd wtykowych podano na rys. IE.04.
Gniazda montowac na wysokos$ci od posadzki:

- szatnia i korytarze 0,3 m,

- magazyny, pomieszczenia techniczne 1,4 m
Wszystkie instalacje gn. wtyk. 1 i 3-fazowych zabezpieczono wylgcznikami

réznicowo-pradowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem
elekirycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie
zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i
réznicowo-pragdowych oraz potgczenia wyréwnawcze.
Zastosowane wkfadki bezpiecznikowe i wylgczniki samoczynne

zapewniaja dostatecznie szybkie, zgodne z norma wytaczenie zasilania.
Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy czym rozdziat przewodow
ochronno-neutralnego PEN, neutralnego N i ochronnego PE nastepuje w
rozdzielni gtéwnej RG.
Dostepne czegéci przewodzace tj. czeSci metalowe urzgdzen, ktére w skutek
uszkodzenia izolacji mogaq znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe rury wody, kanalizacji, c.o., wentylacji,

- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,

- metalowe drabinki i korytka instalacji elektrycznych,

- metalowe konstrukcje stropéw podwieszanych,

- metalowe konstrukcje Scianek dziatowych,

- metalowe elementy konstrukcji budynkow,

- metalowe konstrukcje urzadzen c.o.,

- metalowe korpusy i konstrukcje urzadzen technologicznych,
powinny by¢ potgczone przewodem ochronnym koloru zotto-zielonego.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.



2.11 Ochrona przed przepieciami
W rozdzielnicy TS przewidziano ochrone przepieciowg klasy C.
Zatozono, ze wczesniej w rozdz. gh. RG jest zamontowana ochrona klasy B lub
B+C.

2.12 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Dla zapewnienia spefnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
projektuje sie:

- kable zasilajgce i sterownicze dla urzgdzen do sygnalizacji o odpornoéci
ogniowej co najmniej 30 min,

- przejécia kabli i przewodéw na granicach stref pozarowych winny by¢
wykonane poprzez przegrody ogniowe w sposob zapewniajacy odpornosé
ogniowa wymagana dla danej przegrody,

- gtowne wylaczniki pozarowe dla kazdej czesci budynku zlokalizowane

przy wejsciu do budynku, w portierni budynku.

2.13 Uwagi koncowe
Przy przekraczaniu granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ przepusty
ognioodporne systemu PROMAT, HILTI lub innego producenta posiadajgcego
odpowiednig aprobate techniczna.
Przepusty wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta przepustow.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, przy

zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw PBUIE.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy i dobér WLZ

Wyszczegolnienie Moc Wspot Moc
L.p. zainstal. zapotrzeb. zapotrzebow.
odbiormnikéw Pi K P,
(kW] ‘ [kW]
1 2 3 4 5
Tablica TS
1. Qswietlenie 2,22 0,9 2,0
2. Gn. siec. 1-faz. 10,0 0,3 3,0
3. Gn. sily 3-faz. 5,0 0,6 3,0
4. Centrala CNW2 5,0 1,0 50
Razem 22,22 13,0 kW
le=22 A I, =35 A (w rozdz. RG)

Linia zasilajagca YDYZzo 5x 10 mm2 0 obcigz. diugotrwate;j:
=46 A
lg=22A(1,=35A(1,=46 A

b=16x I,=566 A (145 xI,=66,7 A

Centrala CNW2

P, = 5,0 kW Is=10 A In =25 A (w tabl. TS)

Linia zasilajgca YDYZzo 5x6 mm’ o obcigz. diugotrwatej:
;=34 A
lg=10A(1,=25A(1,=34 A

l2=16x 1,=40A (1,45 x|,=49,3A
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3.2 Sprawdzenie spadkéw napieé

Moc i - Spadek | Spadek
" D L L 3
Lp. Obwad zapotrzeb. 0{)":355’3 zasLillgl'aca napigcia | napiecia | Uwagi
od - do czynna 13%8 | Sbwodu | calkow.
kW m mm?Z % %
1. |RG-Ts 13,0 15 YDy 0,25 <2%
5x10
2. |TS-CcNW2 5,0 30 \;Eg 0,32 0,57 <2%
3. | TS — obw. owietl. 1,0 35 3\;3\; 1,78 2,35 < 4%
YDY
4. | TS — obw. gn. 1-faz. 1,2 40 3x2.5 1,46 2,04 < 4%
5. | TS - obw, gn. 3-faz. 3,0 25 5\; I.DzYs 0,38 0,95 < 4%

3.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Z powodu braku petnych danych obwodéw zasilajgcych nie mozna
przeprowadzi¢ obliczen skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy

zwrocic jednak uwage ze obwody sg chronione wylgcznikami roznicowo-

pradowymi, co powinnc zapewni¢ ochrone.

Nie zwalnia to od obowigzku po wykonaniu instalacji od sprawdzenia

skutecznosci bezposrednim pomiarem. Nalezy takze pomierzyé rezystancje

izolacji_catej instalacji. Wyniki pomiarow dotaczy¢ do protokétow zdawczo —

odbiorczych wykonanych robét.
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UWAGI

1. taczniki instalowa¢ na wys. 1,4 m od posadzki.
2. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokoéciach:
- szatnie i korytarze — 0,3 m
- magazyny, pom. techniczne — 1,4 m
3. Barwy zyt stosowanych przewodow powinny odpowiadac normie.
4. Tabliczki montowaé na takiej wysokosci, aby odlegtos¢ od przewodow
gazowych wynosita co najmniej 60 cm. To samo dotyczy wszystkich innych

urzadzen elektrycznych ze stykami roztgcznymi (tgczniki, gniazda wtyk. itp.).



