Poznan lipiec 2010
Inwestor: Wykonawca:
Politechnika Gdanska
ul.Siedlicka 5 A
80 - 222 Gdansk - Wrzeszcz

Przedmiar Robét Nr:PW — BUD/S/IS/PR

Nazwa budowy: Budynek
Adres budowy: ul.Siedlicka 5 A, 80 - 222 Gdarisk - Wrzeszcz

Obiekt: Budynek WETi | Politechniki Gariskiej

Rodzaj robé6t: Remont kapitalny audytorium nr 1 w budynku elektroniki , teletransmis;ji i
informatyki Politechniki Gdarnskiej - Instalacje sanitarne szatnia

CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym

Podstawa opracowania: KNR 2-17W, KNR 2-16W, AW, KNR 4-02W, KNR 2-15W, KNR
4-01, KNR 00-35, KNR 00-34, KNR 7-12W, KNR 4-04i

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz.Andrzej Pacanowski

tel. 0 608 825 340

ul.Rakoniewicka 21 b

60-111 Poznan
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1.Demontaz instalacji.
2.Instalacja wentylacii.
3.Instalacja centralnego ogrzewania. str. 8
4.Instalacja p.poz.

Spis tresci
str. 2
str. 4

str. 12

Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.

miary

Obmiar

1. Remont kapitalny audytorium nr 1 w budynku elektroniki , teletransmisji i informatyki Politechniki
Gdanskiej - Instalacje sanitarne szatnia

[

| 2

1. Demontaz instalacji

| 2

| 3

1. Instalacji centralnego ogrzewania

2

5

4-02W0512-01-02
0

wg nakladow Demontaz grzejnika stalowego jednoplytowego kpl 17,000
rzeczowych krotosé= 1,000

KNR

4-02W0521-01-09

0

wg nakladow Demontaz grzejnika stalowego ozebrowanego szt 2,000
rzeczowych dwurzedowego G-2 o diugosci 0,5-2,0 m

KNR krotnosé= 1,000

4-02W0522-03-02

0

wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o wielkosci 1 kp! 4,000
rzeczowych typ T, TA o ilosci elementow do 12 sztuk

KNR krotnosé= 1,000

4-02W0520-05-09

0

wg nakladow Demontaz zaworu o polgezeniu gwintowanym szt 6,000
rzeczowych grzefnikowego lub dwuzigezki o srednicy 15-20 mm

KNR krotosé= 1,000
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2

3

rzeczowych

KNR
4-02W0139-05-02
0

krotnosé= 1,000

5 | wg naktadow Demontaz rurociqgu stalowego czarnego o polgczeniach m 60,000
rzeczowych spawanych o srednicy 10-15 mm
KNR krotnos¢= 1,000
4-02W0506-01-04
0

6 | wg nakladow Rury stalowe przylgezne do grzejnikow z rur stalowych kpl 6,000
rzeczowych gladkich lub ozebrowanych o srednicy nominalnej 20
KNR mm,o polgczeniu spawanym (zlqczki mosigzne) - R = 0,3
2-15W0428-05-09 | - Demontaz galgzek
0 krotnosé= 1,000

2 Instalacja p.poz.
2 3 5

7 | wg naktadow Demontaz hydrantu sciennego o srednicy 25 mm szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
4-02W0139-01-02
0

8 | wg nakladow Demontaz skrzynki hydrantowej sciennej szt 1,000

3. Wywéz zlomu - Zlom jest wlasnoscig Inwestora,zysk ze sprzedazy zlomu do rozliczenia w uzgodnieniu z
Inwestorem po podpisaniu umowy.

2

3

9 | wg nakladow Transport zlomu na odleglo$é 1 km samochodami t 0,900
rzeczowych Skrzyniowymi do 5t przy zaladunku i wyladunku
KNR mechanicznym
4-0411107-03-034 | kromosc= 1,000
10| wg nakladow Transport zlomu na odleglosé¢ 1 km samochodami t 0,900

rzeczowych
KNR
4-0411107-04-034

skrzyniowymi do 5t.Naklady dodaitkowe na kazdy dalszy
rozpoczety ki odleglosci transportu ponad 1 km -

przyjeto 15 km
krotnosé= 1,000
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2. Instalacja wentylacji

1. Montaz prostek i ksztaltek prostokatnych

2

3

11 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 29,900
rzeczowych prostokgme typ A/ o obwodzie do 1000 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 35 % - Prostki
2-17W0101-03-05 | krotosé= 1,000
0

12 | wg nakiadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 1,660
rzeczowych prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 35 % - Ksztalthi
2-17W0101-03-05 | krotnesé= 1,000
0

13 | wg nakdadow Przewody wentylacyne z blachy stalowej ocynkowanej m2 6,958
rzeczowych prostokgne typ A/l o obwodzie do 1400 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 55 % - Prostki
2-17W0102-04-05 | krotosé= 1,000
0

14 | wg naktadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 7,070
rzeczowych prostokatire typ A/l 0 obwodzie do 1400 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 55 % - Ksztaltki
2-17W0102-04-05 | kromose= 1,060
0

2. Montaj centrali z osprzetem
1 2 3 5

15 | wg nakiadow Komory zraszania blaszane, dwustrefowe o wielkosciach szt 1,000
rzeczowych 1. Wydajnosé powietrza do 8000 m2/h - Centrala
KNR wentvlacyjna z osprzetem w/g konfiguracji z projektem
2-17W0323-01-02 | wykonawezym Linia NW2
0 lrotnosé= 1,000

3. Montaz prostek i ksztaltek kolowych
1 2 3 5

16 | wg nakladow Przewody wentylacyfne z blachy stalowej, kotowe typu S m2 2,386
rzeczowych (Spiro), o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Prostka kanafowa ' ‘typ kolowy “hp

2-17W0122-02-05
0

WER - tasma/blacha/ocynkowana grub. 0,6 mm an =

200 mm
krotmosé= 1,000
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2

3

17 | wg nakiadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu S m2 0,780
rzeczowych (Spiro), o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Kolano BSE/U segmentowe R=Idn 90° z
2-17W0122-02-05 | uszezelkg dn = 200 mm *
0 krotnosé= 1,000
18 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu § m2 0,082
rzeczowych (Spiro), o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaitek do
KNR 35% - Krociec BK/U z uszczelkq dn = 200 mm *
2-17W0122-02-05 | krotnosé= 1,000
0
19 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu § m2 0,608
rzeczowych (Spiro), o sredniach do 315 mm przy udziale ksztailtek do
KNR 35% - Kolano BSE/U segmentowe R=Idn 90° z
2-17W0122-03-05 | uszczelkg dn= 315 mm *
0 krotnosé= 1,000
4. Montaz kratek wentylacyjnych
1 2 3 5
20 | wg nakladow Kratki wentylacyjne tvp A 0 obwodach do 1200 mm - do szt 5,000
rzeczowych przewodow stalowych i aluminiowych - Kratka
KNR wentvlacyina VAT AG 425 x 75 mm / Al - wywiewna
2-17W0138-02-02 | krotnosé= 1,000
0
21 | wg nakiadow Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1200 mm - do szt 5,000
rzeczowych przewodow stalowych i aluminiowych - Kratka
KNR wentvlacyjna VAT AG 425 x 75 mm / Al - nawiewna
2-17W0138-02-02 | krotnosé= 1,000
0
5. Montaz wyrzutni Sciennej
1 2 3 5
22 | wg nakiadow Wyrzutnie scienne prostokgtne tvp A o obwodach do szt 1,000
rzeczowych 1600 mm - Wyrzutnia powietiza scienna W§ 500 x 200
KNR mm
2-17W0146-0201- | krotmosé= 1,000
020
6. Montaz czerpni §ciennej
1 2 3 5
23 | wg nakladow Czerpnie Scienne prostokqtne tvp A o obwodach do 1600 szt 1,000
rzeczowych mm - Czerpnia powietrza $cienna CS 500 x 200 mm
KNR krotnoscé= 1,000

2-17W0146-02-02
0
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7. Montaz klap przeciwpozarowych

2

3

2-17W0154-01-02
0

krotnosé= 1,000

24 | wg nakladow Przepustnice wielopfaszczyznowe stalowe prostokgtne, szt 2,000
rzeczowych typ A, do przewodéw o obwodach do 1800 mm - Klapa
KNR przeciwpozarowa prostokqtna V370 400 x 150 mm -
2-17W0134-01-02 | Sitownik MR 230V z elektromagnesem( zasilanym przez
0 caly czas otwarcia klapy ) otwieranie reczne i
samoczynne zamykanie
krotnosé= 1,000
8. Montaz tlumikow prostokatnych
1 2 3 5
25 | wg nakliadow Tiumilki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodach do szt 2,000
rzeczowych 1500 mm - Thimik prostokqtny XS4 200 100 1 PF/400 x
KNR 150 x 1000 mm

9. Montaz izolacji

I ] I

1. Prostki i ksztaltki prostokatne

2

3

2-16W0311-0106-
050

zbiornika - Mata z welny minerainej otrzymanej z
wiokien szklanych jednostronnie pokiyta zbrojong folig
aluminiowq o wspolczynniku 0,037 [W/mK] grubosci
30 mm - Prostki i ksztaftki typ kolowy -

tasma/blacha/ocynkowana d _ 200 mm
krotnosé= 1,000

26 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm matami z m2 45,588
rzeczowych waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci
KNR 30 mm,powierzchni plaskich bez wzgledu na wielkosé -
2-16W0312-0106- | Mata z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
050 Jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg o
wspolczynniku 0,037 [W/mK] grubosci 30 mm
krotnosé= 1,000
2. Prostki i ksztaltki kolowe
1 2 3 5
27 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o gr.do 50mm matami z waty m2 3,856
rzeczowych szklanej na osnowie z welonu szklanego gr.30
KNR mm,zbiornikéw-$cian bocznych bez wzgledu na srednice

10. Uruchomienie instalacji wentylacji
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2 3 4 5
28 | wg nakiadow Probne uruchomienie -wykonanie préby: szczelnosci kpl 1,000
rzeczowych przeplywu powietrza , probne uruchomienie centrali
Wycena wentylacyjnej
wilasna-090 krotnosé= 1,000
29 | wg nakladow Dokiadne uruchomienie - rozruch koricowy centrali kpl 1,000
rzeczowych wentylacyjnef z dokonaniem ostatecznej regulacji ,
Wycena wykonanie nastaw przeplywu powietrza ,

wiasna-090

przeprowadzenie pomiardw przephywu i parametrow
powietrza wentylacyjnego.
krotmosé= 1,000
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

[ 1 |

1. Montaz orurowania

1. Montaz rur

2

3

7-12W0206-04-05
0

krotnosé= 1,000

30 | wg naktadow Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 15 mm,o m 76,000
rzeczowych polgezeniach spawanych,na $cianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-01-04 | 15/21,3x2,6 mm
0 krotnosé= 1,000
2. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci
1 2 3 5
31 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 5,086
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu stalowego o Srednicy
KNR zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-12W0101-04-05 | krotmosé= 1,000
0
3. Odtluszczanie rurociggéw stalowych
1 2 3 5
32 | wg nakladow Odtluszczanie rurociggow stalowych m2 5,086
rzeczowch krotnosé= 1,000
KNR
7-12W0105-04-05
0
4. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - gruntowanie
1 2 3 5
33 | wg nakfadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy m2 5,086
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg poliwinylowg do
KNR gruntowania,ogolnego stosowania
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5. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - nawierzchniowe

KNR
00-340106-03-040

wstepnego izoiowania podczas montazu

rurociggu. Grubosé izolacji 6 mm - Otulina izolacyjna z
wysokiej jakosci pianki PE grubosci 6 mm o
wsplolczynniku 0,035 [W/mK] laminowana folig PE -

dla dz =213 mm
krotmosé= 1,000

1 2 3 B
34 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy m2 5,080
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,emaliq poliwinylowq,ogdlnego
KNR stosowania
7-12W0214-04-05 | krotosc= 1,000
0
6. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych x 2
1 2 3 5
35 | wg nakladow Phukanie instalacyi wodociggowej w budynkach m| 152,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2
KNR krotnosé= 1,000
2-15W0128-02-04
0
7. Préba szczelnoci
1 2 3 5
36 | wg nakladow Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 76,000
rzeczowych zeliwnych i stalowych o Srednicy do 65 mm,w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0126-04-04 | krotmosé= 1,000
0
8. Izolacja rur
1 2 3 5
37| wg nakiadiow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 30 mm otulinami z m2 7,703
rzeczowych welny minerainej z foliq aluminiowg grubosci 30
KNR mm,rurociggow o $rednicy zewnetrznej od 21-33 mm -
2-16W0303-0101- | Otulina z welny mineralnej grubosci 20 mm o
050 wspldlczynniku 0,035 [W/mK] , pokryta zbrojonym
plaszczem z folii aluminiowe dw=22mm-dn=15/213
mm
krotnosé= 1,000
38 | wg naktadow Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 12-22 m 36,000
rzeczowych mm,otulinami ) metadg

| 2. Montaz grzejnikéw
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2-15W0436-01-02
0

i 2 3 5
39 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednophitowych szt 1,000
rzeczowych typu C 11 lub V' 11 0 wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mum - Grzejnik ptytowy 11/600x600 mm
00-350209-01-020 | krotnosé= 1,000
40 | wg nakladow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednopfytowych szt 6,000
rzeczowych typu C 11 lub ¥V 11 o wysokosci 300-900 mm, diugosci
KNR 1000-1400 mm - Grzejnik plytowy  11/400x1000 mm
00-350209-04-020 | krotnosc= 1,000
41 | wg nakladow Montaz na scianie grzejnikéw stalowych jednoplytowvch szt 2,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 o wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik ptytowy  11/900x400 mm
00-350209-01-020 | krotnosi= 1,000
3. Montaz osprzetu grzejnikowego
1 2 3 5
42 | wg nakladow Montaz glowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - szt 9,000
rzeczowych 28 st.C - Glowica termostatyczna ‘'z czufnikiem
KNR cieczowym + Kolpak instytucjonalny z blokadq do
00-350215-04-020 | glowicy termostatyeznej i z czujnikiem cieczowym
krotnosé= 1,000
43 | wg nakladow Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych szi 9,000
rzeczowych lub kqtowych, srednica nominalna armatury 20 mm -
KNR Podwéjne przylqeze grzejnikowe z odcigciem Multiflex -
00-350215-07-020 | F kqtowe
krotnoscé= 1,000
4. Montaz rur przylacznych
1 2 3 5
44 | wg nakladow Rury stalowe przyigczne do grzejnikow kpl 9,000
rzeczowych zeliwnych, stalowych aluminiowych,plytowveh o srednicy
KNR nominalnej 15 mm,o polgczeniu na gwint (zlqczki
2-15W0427-01-09 | mosiezne)
0 krotnosé= 1,000
5. Préba szczelnosci z dokonaniem regulacji
1 2 3 B
45 | wg nakladow Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgceo z szt 9,000
rzeczowych dokonaniem regulacji
KNR krotnosé= 1,000

l 6. Wykucie bruzd $ciennych
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2

3

46

wg nakladow
rzeczowych
KNR

4-010340-01-040

Wykucie bruzd pionowych o giebokosci i szerokosci 1/4
X 1/2 cegly w Scianach na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,000

36,000

47

wg nakladow
rzeczowych
KNR

Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat 11l na
zaprawie z wapna gasz.na murach z cegief lub Scianach
beton.pokryw.bruzdy,osiatkowanie siatkq

4-010705-05-040 | cigto-ciggniong

krotnosé= 1,000

36,000
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4. Instalacja p.poz.

KNR
2-15W0115-03-02
0

rurociggach stalowych,o polgczeniu sztywnym, Srednicy

nominalnej 25 mm
krotosé= 1,000

| 1 [ 2 3 5]
1. Montaz hydrantu
1 2 3 5

48 | wg nakladow Szafki hydrantowe wngkowe - Hydrant wewnetrzny szt 1,000
rzeczowych natynkowy + POP
KNR krotmosé= 1,000
2-15W0142-02-02
0

49 | wg nakladow Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 szt 1,000
rzeczowych mm,montowane na Scianie - tylko montaz
KNR krotnosé= 1,000
2-15W0138-01-02
0

50 | wg nakladow Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt 1,000
rzeczowych czerpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantow itp.,w
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