Poznan lipiec 2010
Inwestor: Wykonawca:
Politechnika Gdanska
ul.Siedlicka 5 A
80 - 222 Gdansk - Wrzeszcz

Przedmiar Robot Nr:PW- BUD/A/IS/PR

Nazwa budowy: Budynek
Adres budowy: ul.Siedlicka 5 A, 80 - 222 Gdansk - Wrzeszcz

Obiekt: Budynek WETi | Politechniki Ganskiej

Rodzaj robot: Remont kapitalny audytorium nr 1 w budynku elektroniki , teletransmisji i
informatyki Politechniki Gdanskiej - Instalacje sanitarne audytorium

CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym

Podstawa opracowania: KNR 2-17W, KNR 2-16W, KNR 00-23, KNR 4-02W, KNR 2-15W,
KNR 00-35, KNR 7-08, KNR 4-041, KNR 4-01, KNR 2-17, KNR 5-08W, KNR 2-28, KNR 7-12W,
KNR 7-07, KNR 7-24, KNR 00-34, Wacetob 2-15 G, KNR 2-15, KNR 2-15G, AW

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz.Andrzej Pacanowski

tel. 0 608 825 340

ul.Rakoniewicka 21 b

60-111 Poznanh
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. Remont kapitalny audytorium nr 1 w budynku elektroniki , teletransmisji i informatyki Politechniki
Gdanskiej - Instalacje sanitarne

[ 1 [ 2 3 4 5
1. Demontaz instalacji
[ | 2 3 4 5 ]
1. Instalacji centralnego ogrzewania
1 2 3 4 5
wg nakladow Demontaz grzejnika stalowego jednopivtowego kpl 17,000
rzeczo,pych krotnosé= 1,000
KNR
4-02W0521-01-09
0
wg nakltadow Demontaz zaworu o polgczeniu gwintowanym szt 17,000
rzeczowych grzejnikowego lub dwuzigezki o Srednicy 15-20 mm
KNR krotnosé= 1,000
4-02W0512-01-02
0
wg nakladow Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgezeniach m 40,000
rzeczowych spawanych o Srednicy 10-15 mm
KNR krotnosc= 1,000
4-02W0506-01-04
0
wg nakltadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach m 35,000
rzeczowych spawanych o srednicy 20 mm
KNR krotnosé= 1,000
4-02W0506-02-04
0
wg nakladow Demontaz rurociqgu stalowego czarnego o polgezeniach m 31,000
rzeczowych spawanych o srednicy 25 mm
KNR kromosé= 1,000

4-02W0506-03-04
0
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6 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach m 46,000
rzeczowych spawanych o srednicy 32 mm
KNR krotnoscé= 1,000
4-02W0506-04-04
0
7 | wg nakladow Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgezeniach m 35,000
rzeczowych spawanych o srednicy 40-50 mm
KNR krotnosé= 1,000
4-02W0506-05-04
0
8 | wg nakladow Rury stalowe przyigezne do grzejnikow z rur stalowych kpl 17,000
rzeczowych gladkich lub ozebrowanych o srednicy nominalnej 20
KNR mm,o polgczeniu spawanym (zlqczki mosigzne) - R = 0,3
2-15W0428-05-09 | - Demontaz galgzek
0 krotnosé= 1,000
2. Instalacji wentylacji
1 2 3 4 5
9 | wg nakladow Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej m 34,700
rgeczowych o przekrofu prostokgtnym lub okrqglym. Przewody
KNR wentylacyjine o obwodach do 1000 mm
4-02W0001-01-04 | krotnosé= 1,000
0
10| wg nakiadow Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowef m 76,400
rzeczowych o przekroju prostokgtnym Iub okrgglym. Przewody
KNR wentylacyjne o obwodach do 2200 mm
4-02W0001-02-04 | krotnosé= 1,000
0
11 | wg naktadow Demontaz przewoddw wentvlacyjnych z blachy stalowej m 15,500
rzeczowych o przekraju prostokqtnym lub okrqglym. Przewody
KNR wentylacyjne o obwodach do 4400 nm
4-02W000]-03-04 | krotnosc= 1,000
0
12 | wg nakladow Demontaz wieszakow pojedynczych, podwaojnych lub szt 14,000
rzeczowych wspornikow w sciennych przewodow wentylacyjnych, o
KNR obwodach do 1000 mm
4-02W0002-01-02 | krotnoié= 1,000
0
13 | wg nakladiw Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwojnych lub szt 31,000
rzeczowych wspornikow w ctennych przewodow wentylacyjnych, o
KNR obwodach do 2200 mm
4-02W0002-02-02 | kromosé= 1,000
0
14 | wg nakladow Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub szt 6,000
rzeczowych wspornikow w Sciennych przewodow wentylacyjnych, o
KNR obwodach do 4400 mm

4-02W0002-03-02
0

Frotnosé= 1,000
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15 | wg naktadow Demontaz (odkrecenie) kratek ze stali profilowanej z szt 12,000
rzeczowych Zaluzjami i mechanizmem nastawczym. Krathi
KNR wentylacyjne w obwodachdo 1000 mm
4-02W0003-04-02 | krotnosé= 1,000
0
16 | wg nakladow Demontaz (odkrecenie) kratek ze stali profilowanej z szt 25,000
rzeczowych zaluzjami i mechanizmem nastawczym. Kratki
KNR wentvlacyjne w obwodachdo 2400 mm
4-02W0003-05-02 | krotnosé= 1,000
0
17| wg naktadow Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z szt 1,000
rzeczowych mechanizmem nastawczym, prostokgtmym, o obwodach
KNR do 2800 mm
4-02W0004-06-02 | krotnosé= 1,000
0
18 | wg nakladow Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z szt 1,000
rzeczowych mechanizmem nastawczym, prostokqtnym, o obwodach
KNR do 2000 mm
4-02W0004-04-02 | krotnosé= 1,000
0
19 | wg naktadow Demontaz czerpni lub wyrzutni Sciennyeh o obwodach szt 1,000
rzeczowych do 3260 mm
KNR krotnosé= 1,000
4-02W0007-04-02
0
20 | wg nakliadow Komory zraszania blaszane, jednostrefowe o szt 2,000
rzeczowych wielkosciach 1. Wydajnosé¢ powietrza do §000 m2/h -
KNR Demontaz central R = 0,3
2-17W0322-01-02 | krotnosé= 1,000
0
21 | wg nakladow Tlumiki akustyczne plytowe prostokqine o obwodach do szt 2,000
rzeczowych 1500 mm - Demontaz thumikow R= 0,3
KNR krotnosé= 1,000
2-17W0154-01-02
0
22 | wg nakiadow Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru szt 2,000
rzeczowych w ceglach) do 1,5 - Demontaz nawietrznika
KNR podokiennego R= 0,3
2-17W0156-01-02 | krotnosé= 1,000
0
23 | wg nakladow Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polqczeniach m 15,000
rzeczowych spawanych o srednicy 32 mm
KNR krotnosé= 1,000

4-02W0506-04-04
0
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24 | wg naktadow Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o szt 5,000
rzeczowych polgczeniu kolnierzowym o Srednicy 25-32 mm - dn = 32
KNR mm
4-02W0513-02-02 | kromosé= 1,000
0

25 | wg nakladow Demontaz zaworu zaporowego I redukcyjnego o szt 1,000
rzeczowych polgczeniu kolnierzowym o srednicy 15-20 mm - dn =15
KNR mm
4-02W0513-01-02 | krotnosé= 1,000
0

26 | wg nakladow Montaz filtréw osadnikowych siatkowych, Srednica szt 1,000
rzeczowych noninatna armatury 32 mm - Demontaz filtra R = 0,3
KNR krotnosé= 1,000
00-350216-12-020

27 | wg nakiadow Uktad do pomiarow temperatury miejscowy - Demontaz szt 1,000
rzeczowych termostatu przeciwzamrozeniowego R = 0,3
KNR krotnasé= 1,000
7-080102-01-020

28 | wg nakladow Ukiad do pomiarow temperatury termometrem szt 1,000
rzeczowych manometiycznym odleglosciowym - Demontaz
KNR regulatora temperatury R = 0,3
7-080102-02-020 | krotnosé= 1,000

29 | wg nakladow Kryzy dlawigee w polgczeniach kolnierzowych o szt 1,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 15 mm - Demontaz kiyzy R = 0,3
KNR krotnosc= 1,000
2-15W0531-01-02
0

30 | wg naktadow Uklad regulacji bezposredniego dzialania cisnienia - szt 1,000
rzeczowych Demontaz zaworu elektromagnetveznego dn = 32 mm R
KNR =03
7-080205-01-020 | krotosé= 1,000

3. Instalacja wod - kan
] 2 3 5

31| wg nakladow Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 7,000
yzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
4-02W0141-01-02
0

32 | wg nakladow Demontaz urzqdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé kpl 7,000
rzeczowych dophnvowych i odphwowych. Umywaka (korki
KNR kanalizacyjne zeliwe $r.50 mn1)

4-02W0234-0601-
090

krotmosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2010.10)
Licencja: mgr inz. Andrzej Pacanowski nr licencji 15 276 wer.2010.10/6.95.03

strS




2

3

4-02W0120-05-02
0

wg nakladow Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o szt 7,000
rzeczowych Srednicy 50-80 mm
KNR krotosé= 1,000
4-02W0232-03-02
0
wg nakladow Demontaz urzqdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl 5,000
rzeczowych doplywowych i edplywowych. Ustgp z miskq
KNR porcelanowg (korki kanalizacyjne zeliwne $r.100 mm)
4-02W0234-0801- | kromosé= 1,000
090
wg naktadow Demontaz podejscia odplywowego z rur Zeliwnych o szt 5,000
rzeczowych Srednicy 100 mm
KNR krotnosé= 1000
4-02W0232-04-02
0
4. Instalacja p.poz.
2 3 4 5
wg nakiadow Demontaz rurociqgu stalowego ocynkowanego o szt 2,900
rzeczowych Srednicy 100 mm
KNR krotnosé= 1,000

5. Wywoz zlomu - Zlom jest wlasno$cia Inwestora,zysk ze sprzedazy zlomu do rozliczenia w uzgodnieniu z
Inwestorem po podpisaniu umowy.

2

3

4-0411107-04-034

przyjeto 15 km
krotnosé= 1,000

wg nakfadow Transport zlomu na odleglos¢ 1 km samochodami t 2,800
rzeczowych skrzyniowymi do 5t przy zaladunku { wyladunku

KNR mechanicznym

4-0411107-03-034 | krotnosé= 1.000

wg nakladow Transport zlomu na odleglosé 1 km samochodami t 2,800
rzeczowych skrzyniowymi do 5t Naklady dodatkowe na kaidy dalszy

KNR rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1 km -

2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

[ 1 [ 2 [ 3

1. Montaz prostek i ksztaltek prostokatnych
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39| wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 43,055
rzeczowych prostokqtne typ A/l 0 obwodzie do 4400 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 55 % - Prostki
2-17W0102-06-05 | kromosé= 1,000
0

40 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 61,160
rzeczowych prostokgtne typ A/l o obwodzie do 4400 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 55 % - Ksztaltki
2-17W0102-06-05 | kromosé= 1,000
0

41 | wg nakiadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 7,993
rzeczowych prostokgtne typ A/l o obwedzie do 8000 mm przy udziale
KNR ksztattek do 35 % - Prostki
2-17W0101-07-05 | kromosé= 1,000
0

42 | wg nakiadéw Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 1,440
rzeczowych prostokgtne typ A/l o obwodzie do 8000 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 35 % - Ksztaltki
2-17W0101-07-05 | krotnosc= 1,000
0

2. Montaz central i automatyki
1 2 3 5

43 | wg nakladow Komory zraszania blaszane, dwustrefowe o wielkosciach szt 1,000
rzeczowych 2. Wydajnosé powietrza do 12000 m2/h - Centrala
KNR wentylacyjna w/g konfiguracji z projekiem
2-17W0323-02-02 | wykonawczym Linia NW1
0 kromosé= 1,000

44 | wg nakladow Uktad sterowania elektrycznego zespotem szt 1,000
rzeczowych sitownik-uktad kinematyczny-zawcr regulacyjny -
KNR Automatyka do centrali
7-080301-01-020 | krotnesé= 1,000

45 | wg nakladow Uldad do pomiardw specjainych,mocy szt 2,000
rzeczowych napiecia,natezenia prqdu generatorow lub silnikéw -
KNR Przetwornica czestotliwosci
7-080105-03-020 krotnosé= 1,000

3. Montaz prostek i ksztaltek kolowych
1 2 3 5

46 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe typu § m2 21,554
rzeczowych (Spiro), o sredniach do 200 mm przy udziale ksztattek do
KNR 35% - Prostka kanafowa vp kolowy tp

2-17W0122-02-05
0

WER - tasma/blacha/ocynkowana grub. 0,6 mm dn =

125 mm
krotnosé= 1,000
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47 | wg nakiadow Przewody wentvlacyjne z blachy stalowej, kolowe typu S m2 1,744
rzeczowych ', o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaktek do
KNR 35% - Kolano BSE/U segmentowe R=Ildn 90° z
2-17W0122-02-05 |uszczelkg dn= 125 mm *
0 krotnosé= 1,000

48 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu S m2 0,310
rzeczowych , 0 Sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Kolano BSE/U segmentowe R=I15dn 90° z
2-17W0122-02-05 | uszczelkg dn = 125 mm *
0 krotnasé= 1,000

49 | wg nakladow Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe typu S m2 0,116
rzeczowych o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Redukcja USE/U formowana symetrycznie z
2-17W0122-02-05 | uszezelkg dnl/dn2 = 125/100 mm *
0 krotnosé= 1,000

50 | wg nakladéw Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe typu S m2 0,247
rzeczowych A o Sredniach do 200 mm przy udziale ksztaitek do
KNR 35% - Redukcja USE/U formowana symetrycznie z
2-17W0122-02-05 | uszczelkg dnl/dn2 = 125/80 mm *
0 krotnasé= 1,000

51 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu S m2 0,078
rzeczowych ), o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Krociee BK/U z uszczelkg dn = 125 mm *
2-17W0122-02-05 | krotnosé= 1,000
0

52 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typu S m2 1,049
rzeczowych |, o Sredniach do 200 mm przy udziale ksztattek do
KNR 35% - Trojnik ATE/U rownoprzelotowy 90° z uszczelkq
2-17W0122-02-05 |dnl/dn3 = 125/125 mm *
0 krotnosé= 1,000

53 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S m2 0,161
rzeczowych o sredniach do 100 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Kolano BSE/U segmentowe R=Idn 90° z
2-17W0122-01-05 | uszczelkg dn = 100 mm *
0 krotnosé= 1,000

4. Montaz przewodu izolowanego akustycznie
1 3 3 s

54 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe typu S m2 6,005
rzeczowych o sredniach do 200 mm przy udziale ksztaltek do
KNR 35% - Przewod izolowany akustycznie Sonoconnect

2-17W0122-02-05
0

L8257 grub.izolacyi 25 mm dn/dz_127/177 mm
krotosé= 1,000

5. Montai kratek wentylacyjnych
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2-17W0140-01-02
0

55 | wg nakladow Kratki wentylacyjne typ A 0 obwodach do 2400 mm - do szt 2,000
rzeczowych przewoddw stalowych i aluminiowych - Kratka
KNR wentylacyina TR AG 825 x 625 mm / Al - wywiewna
2-17W0138-05-02 | krotnosé= 1,000
0
6. Montaz kratek ochronnych
1 2 3 5
56 | wg nakladow Kratki wentylacyjne typ A 0 obwodach do 2400 mm - do szt 1,000
rzeczowych przewodéw stalowych i aluminiowych - Kratka ochronna
KNR z siatkq i ramkq plaskq 1200 x 800 mm
2-17W0138-05-02 | kromaié= 1,000
0
57 | wg naktadow Kratki wentylacyine typ A o obwodach do 800 mm - do szt 2,000
rzeczowych przewodoéw stalowych i aluminiowych - Kratka ochronna
KNR okrggla z siathq - d = 125 mm
2-17W0138-01-02 | krotmosé= 1,000
0
7. Montaz regulatora stalego przeplywu
1 2 3 5
58 | wg nakladow Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe koltowe o szt 2,000
rzeczowych Srednicy do 100 mm - Regulator stalego przeplywu
KNR powietrza z izolacjq akustyczng RND/80
2-170131-01-020 | krotnosé= 1,000
8. Montaz przepustnicy jednoplaszczyznowej kolowej
1 2 3 5
59 | wg nakladow Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kofowe tip B szt 7,000
rzeczowych do przewoddéw o srednicach do 200 mm - Przepustnica
KNR Jjednoplaszczyznowa = uszezelkg DKE/U d = 125 mm
2-17W0131-02-02 | krotosé= 1,000
0
9. Montaz zaworu wentylacyjnego wywiewnego
1 2 3 5
60 | wg nakladow Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - szt 8,000
rzeczowych Zawor wentylacyjny wywiewny LVS/125/G1
KNR krotmoesé= 1,000

| 10. Montaz zaworu wentylacyjnego nawiewnego
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61 | wg nakiadow Anemostaty kolowe typ D o srednicach do 160 mm - szt 1,000
rzeczowych Zawdr wentylacyjny nawiewny Z-LVS/125/G1
KNR krotnosé= 1,000
2-17W0140-01-02
0
11. Montaz wyrzutni dachowej okraglej
I 2 3 5
62 | wg nakladow Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodow o szt 1,000
rzeczowych Srednicach do 200 mm - Wyrzutnia dachowa okrggla
KNR WDO - C d = 100 mm
2-17W0144-0101- | krotosé= 1,000
020
12. Montaz podstawy dachowej okraglej
1 2 3 5
63 | wg nakladow Podstawy dachowe stalowe kolowe tvp B/l o Srednicach szt 1,000
rzeczowych do 160 mm, w ukladach kanatowych - Podstawa
KNR dachowa okrqgla PDO-B Il d =100 mm
2-17W0149-01-02 | kromosi= 1,000
0
13. Montai wyrzutni $ciennej
1 2 3 s
64 | wg naktadow Wyrzutnie scienne prostokgtne typ A o obwodach do szt 1,000
rzeczowych 4000 mm - Wyrzutnia powietrza scienna WS 2000 x 500
KNR mm
2-17W0146-0501- | kromoic= 1,000
020
14. Montaz czerpni $ciennej
1 2 3 5
65 | wg nakladow Czerpnie scienne prostokgtne tvp A o obwodach do 4000 szt 2,000
rzeczowych mm - Czerpnia powietrza scienna CS 900 x 900 mm
KNR krotnosé= 1,000

2-17W0146-05-02
0

15. Montai tlumika okraglego
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66 | wg nakladow Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicach do 100 szt 2,000
rzeczowych mm - Thumik halasu do kanatu okrqglego CS 100/80 x
KNR 1000 mm/00/¥D2
2-17W0155-01-02 | krotnoic= 1,000
0
67 | wg nakladow Tlumiki akustyczne rurowe proste o Srednicach do 100 szt 2,000
rzeczowych mm - Tlumik halasu do kanatu okrqglego CS 100/100 x
KNR 1000 mm/00/VD2
2-17W0155-01-02 | krotosé= 1,000
0
16. Montaz kratki peczniejacej
1 2 3 5
68 | wg nakiadow Kvatki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - do szt 1,000
rzeczowych przewodow murowanych - Kratka wentvlacyjna z
KNR wkiadem peczniejqcym z kratkami maskujgcymi
2-17W0137-01-02 | malowane na dowolny kolor RAL - PX - G/200x100 mm
0 krotnosé= 1,000
17. Montaz nawiewnika podlogowego
1 2 3 5
69 | wg nakladow Anemostaty kolowe typ D o srednicach do 160 mm - szt| 137,000
rzeczowych Nawiewnik podiogowy ze stali kwasoodpornej, z ramkq
KNR montazowg, koszem na nieczystosci z thumikiem krotkim z
2-17W0140-01-02 | wzmocnieniem powierzchni czotowej,ukiryte mocowanie
0 czola srubami - BZD-E 200/160 /BG/SF/D/MB-E/SI
krotnosé= 1,000
18. Montaz klap przeciwpozarowych
1 2 3 5
70 | wg nakladéw Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokgtne, szt 3,000
rzeczowych tvp A, do przewodow o obwodach do 4000 mm - Klapa
KNR przeciwpozarowa prostokqtna V370 1200 x 800 mm +
2-17W0134-05-02 | Silownik MR 230V z elektromagnesem( zasilanym przez
0 caly czas otwarcia klapy ) otwieranie reczne i
samoczynne zamykanie
krotnosé= 1,000
71 | wg naktadow Zasuwy stalowe kolowe typ B, do przewodow o szt 3,000

rzeczowych

KNR
2-17W0136-0101-
020

Srednicach do 150 mm - Klapa przeciwpozarowa
okrggla RK370 Dn = 125 mm + Silownik MR 230V =z
elektromagnesem( zasilanym przez caly czas otwarcia

klapy ) otwieranie reczne i samoczynne zamykanie
krotnosé= 1,000

19. Montaz tlumikéw prostokatnych
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72 | wg nakiadow Tlumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodach do szt 1,000
rzeczowych 4000 mm - Tlumik prostokgtny MSA 200 100 4 PF/1200
KNR x 800 x 1300 mm
2-17W0154-05-02 | krotmosé= 1.000
0

73 | wg nakladow Tlumilkd akustvezne plytowe prostokgtne o obwodach do szt 4,000
rzeczowych 4000 mm - Tlumik prostokqtny MSA 100 100 5 PF/1000
KNR x 350 x 1000 mm
2-17W0154-05-02 | krotnosc= 1,000
0

74 | wg nakladow Ttumiki akustyczne plytowe prostokqtne o obwodach do szt 2,000
rzeczowych 4000 mm - Thumik prostokqiny XS4 300 300 2 PF/1200 x
KNR 800 x 1000 mm
2-17W0154-05-02 | kromosé= 1,000
0

20. Montaz wentylatorow
1 2 3 5

75 | wg nakiadow Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o szt 2,000
rzeczowych Srednicach otwordw ssqcych do 100 mm, masie do 25 kg,
KNR z wirnikiem osadzonym na wale silnika - Wentylator
2-17W0204-01-02 | kanalowy obudowa z tworzywa sztucznego RS 100 L
0 krotnosé= 1,000

76 | wg nakladow Uktad sygnalizacji od kontaktow przyrzqdow szt 2,000
rzeczowych pomiarowych - Wylgeznik serwisowy GS 4
KNR krotmosé= 1,000
7-080402-05-020

77 | wg nakladow Kroéce amoryzacyine (elastyczne) o przekroju kotlowym szt 4,000
rzeczowych o srednicach do 200 mm - Obejma montazowa VBM 100
KNR krotnosé= 1,000
2-17W0210-01-02
0

78 Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych szt 4,000

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-08W0701-04-02
0

preykrecanych o cigzarze do 1 kg na stropie, dwa
nmocowania - Konsola montazowa HB 100
krotno$é= 1,000

21. Montaz izolacji

1. Prostki i ksztaltki prostokatne
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79 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubesci do 50 mm matami z m2| 105,650
rzeczowych waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci
KNR 30 mm,powierzchni plaskich bez wzgledu na wielkosé -
2-16W0312-0106- | Mata z welny minerainej otrzvmanej z wickien szklanych
050 Jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg o

wspolczynniku 0,037 [W/mK] grubosci 30 mm
krotnosé= 1,000

80 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 40-100 mm plytami m2 8,000
rzeczowych z welny mineralnej,péitwardymi "80-100" grub. 70
KNR mm,powierzchni plaskich bez wzgledu na wielkos¢ -
2-16W0302-0501- | Phita z welny minerainej pokyyta folig aluminiowg w
050 kiasie zabezpieczenia EIS 120 grubosci 60 mm
krotnosc= 1,000
81 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw melodq lekkq mokrq szt 64,000
rzeczowych Przymocowanie plyt z welnty mineralnej za pomocq
KNR tqcznikow metalowych,doscian z betonu - montaz szpilki

00-232613-05-020 |z talerzykiem samozaciskowym
krotnosé= 1,000

2. Prostki i ksztaltki kolowe

1 2 3 4 5
82 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o gr.do 50mm matami z waty m2 25,259
rzeczowych szklanej na osnowie z welonu szklanego gr.30
KNR mm,zbiornikéw-scian bocznych bez wzgledu na srednice
2-16W0311-0106- | zbiornika - Mata z welny mineralnej otrzyvmanej z
050 widkien szklanych jednostronnie pokrvta zbrojong folig
aluminiowg o wspofczynniku 0,037 [W/mK] grubosci
30 mm -- Prostki [ ksztaltki typ kolowy
tasma/blacha/ocynkowana d_ 125 mm
krotnosc= 1,000

22. Uruchomienie instalacji wentylacji

1 2 3 4 5
83 | wg nakladow Probne uruchomienie -wykonanie proby szczelnosci kpl 1,000
rzeczowych przeplywu powietrza , prébne uruchomienie
Wycena wentylatoréw i central wentvlacyjnych
wlasna-090 krotnosé= 1,000
84 | wg naktadow Doktadne uruchomienie - rozruch koncowy centrali kpl 1,000
rzeczowych wentylacyjnej z dokonaniem ostatecznej regulacyi,
Wycena wykonanie nastaw przeplywu powietrza ,
whasna-090 przeprowadzenie pomiarow przeplywu i parametrow
powietrza wentylacyjnego.
krotnosé= 1,000

3. Instalacja wody lodowej

[ 1 | 2 3 [ 4 [ 5
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1. Montaz agregatu wody lodowej z osprzetem

2

3

85 | wg nakladow Wentylatorowe chiodnice wody o masie 500 kg,montaz szt 1,000
rzeczowych na dachu budynku do 10 m - Agregat wody lodowej =z
KNR osprzetem w/g konfiguracji z projektem wykonawczym
7-240126-06-020 | kromosé= 1,000
2. Montaz orurowania instalacji
1 [ 2 3 | 5
1. Montaz rur
1 2 3 5
86 | wg nakdadow Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 65 mm,o m 32,000
rzeczowych polgczeniach spawanych,na scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-07-04 | 65/76,1x3,2 mm
0 krotnesé= 1,000
2. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czysto$ci
1 2 3 5
87 | wg nakdadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 7,650
rzeczowych stopnia czystoSci rurociggu stalowego o Srednicy
KNR zewnetrznef od 58 do 219 mm,stan wyjsciowy
7-12W0101-05-05 | powierzehni B
0 krotnosé= 1,000
3. Odtluszczanie rurociggow stalowych
1 2 3 5
88 | wg nakladow Odtluszczanie rurociggow stalowych m2 7,650
I-zeczowych kf'GfﬂO.éC"= 1,000
KNR
7-12W0105-04-05
0
4. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - gruntowanie
1 2 3 5
89 | wg nakladow Mualowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy m2 7,650
rzeczowych zewnetrznej od 58-219 mm,farbg poliwinylowg do
KNR gruntowania,ogolnego stosowania

7-12W0206-05-05
0

krotnosé= 1,000
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5. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - nawierzchniowe

7-240508-02-090

tys.keal/h
krotnosé= 1,000

2 3 4 5
90 | wg nakiadow Malowanie pedzlem rurociggéw stalowych o $rednicy m2 7,650
rzeczowych zewnetrznej od 58-219 mm,emalig
KNR poliwinylowg,ogolnego stosowania
7-12W0214-05-05 | krotnosé= 1,000
0
6. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych x 2
1 2 3 4 5
91 | wg naktadow Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach m 64,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2
KNR frotnodé= 1,000
2-15W0128-02-04
0
7. Przedmuchanie sprezonym powietrzem instalacji chlodniczych
1 2 3 4 5
92 | wg nakladow Przedmuchanie sprezonym powietrzem instalacji kpl 1,000
rzeczowych chiodniczych wewngtrz,obieg posredni,chiodzenie
KNR amoniakiem solanki,wody itp. Wydajno$¢ urzadzenia 60
7-240503-02-090 | tys.kcai/h
krotnosé= 1,000
8. Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chlodniczych
1 2 3 4 5
93 | wg nakladow Proba szczelnosci urzqdzen i instalacji kpl 1,000
rzeczowych chiodniczych,obieg posredni;chlodzenie amoniakiem
KNR solanki,wody i podobnych chiodziw. Wydajnosé
7-240506-02-090 | urzgdzenia 60 tys.kcal/h
krotnosé= 1,000
9. Napelnienie urzadzen i instalacji chlodniczych glikolem 30%
1 2 3 4 5
94 | wg nakladow Napelnienie amoniakiem,solankq i podobnymi kpl! 1,000
rzeczowych chiodziwami urzqdzen i instalacji chiodniczych o
KNR chiodzeniu posrednim. Wydajnos¢ urzgdzenia 60

10. 1zolacja
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1. Rura stalowa wewnatrz budynku
[ 1 [ 2 3 4 [ 5
1. dn = 65/76,1 mm
1 2 3 4 s
95 | wg nakiadow Izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm m2 11,444
rzeczowych otulinami poliuretanowymi grubosci 40 mm rurociggow
KNR o Srednicy zewnetrznef 65-89 mm - Phyta ,rola
2-16W0507-0301- | kauczukowa samoprzylepna o wspotczynniku
050 przenikania pary wodnej > lub rowny 10000 diugosé 2
m grubosc izolacfi 32 mm  dz rury 76,1 mm
krotnosé= 1,000
2. Rura stalowa na zewnatrz budynku
[ 1 | 2 3 4 [ 5
1. dn=65/76,1 mm
1 2 3 4 5
96 | wg nakiadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewngtrznej 54-70 mm, m 6,000
rzeczowych otulinami Jjednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 20 mm - Otulina kauczukowa o
00-340101-12-040 | wspolczynniku przenikania pary wodnej > lub réwny
10000 diugos¢ 2 m grubos¢ izolacji 21,5 mm  dz rury
76,1 mm - pierwsza warstwa
krotnosc= 1,000
97 | wg nakitadow Izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm m2 3,187
rzeczowych otulinami poliuretanowymi grubosci 50 mm rurociggow
KNR o Srednicy zewnetrznej 127-159 mm - Plyta ,rola
2-16W0507-0502- | kauczukowa samoprzylepna o wspolczynniku
050 przenikania pary wodnej > lub rowny 10000 diugosc 2
m grubosc izolacji 50 mm  dz rury 119, 1 mm - druga
warstwa
krotmoscé= 1,000
98 | wg nakladow Plaszcze z blachy aluminiowej, walcowanej na m2 4,130
rzeczowych zimno,grithasci 0,60 mm.Rurociggi o srednicy

KNR
2-16W0602-03-05
0

zewnetrznej ponad 191 mm
krotnosé= 1,000

11. Montaz lacznika amortyzacyjnego

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.10)

Licencja:

mgr inz.Andrzej Pacanowski or licencji 15 276 wer.2010.10/6.95.03
str 16




2

3

99 | wg naktadow Kiyzy dlawigce w polgczeniach kolnierzowych o szt 2,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 65 mm - Lacznik amortyzacyiny
KNR kotnierzowy ZKB dn = 65 mm
2-15W0531-05-02 | krotnosé= 1,000
0
100 | wg naktadow Kolnierze stalowe do rur stalowych o srednicy szt 4,000
rzeczowych nominalnej 80 mm - Kolnierz z szyjkq do przyspawania
KNR wg DIN 2632 - 2633 na cisnienie nominalne 1,6 MPa
2-280203-02-020 | material C22.8/P245GH dn 65/76,1 mm
krotnosé= 1,000
3. Montaz zaworéw odcinajacych
1 2 3 5
101 | wg nakiadow Zawory przelotowe proste, zeliwne,ocynkowane o szt 4,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 65 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych - Kurek kulowy do wody zimnej , gorqcej 1
2-15W0411-06-02 | innych ciechy nieagresywnych PN 16 tem.100° C dn =
0 65 mm
krotmosé= 1,000
4. Montaz termometru
1 2 3 5
102 | wg nakltadow Termometry monfowane wraz z wykonaniem tulei - szt 2,000
rzeczowych Termometr bimet.okr. 100mm T-100-T(0-1605C)
KNR krotnosc= 1,000
2-15W0530-03-02
0
5. Montai kurka spustowego
1 2 3 5
103 | wg nakladow Zawory przelotowe skosne,z kurkiem 1 zaworem szt 1,000
rzeczowych spustowym o srednicy nominalnej 20 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych - Kurek spustowy bezdlawikowy
2-15W0411-0203- | polerowany dn=15 G 3/4"
020 krotnosé= 1,000
6. Montaz zaworu mieszajgcego
1 2 3 5
104 | wg nakladow Uldad sterowania elektropneumatycznego zaworem szt 1,000
rzeczowych regulacyjnym z sifownikiem membranowym - Zawor 2 -
KNR drogowy tylko montaz dostawa z agregatem wody

7-080303-01-020

lodowej
krotnosé= 1,000
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7. Prace regulacyjne urzadzen,instalacji chlodniczej

1 2 3 4 B
105 | wg nakladow Prace regulacyjne urzqdzen i instalacji o chiodzeniu kpl 1,000
rzeczowych posrednim,uruchomienie,uzyskanie niskich
KNR temp. (przeplyw amoniaku,solanki,wody). Wyd urzqdzeri
7-240512-02-090 | 60 tys.kcal/h
krotnosé= 1,000
4. Instalacja centralnego ogrzewania
1 I 2 3 4 [ s ]
1. Montaz orurowania
[ ] [ 2 3 4 [ 5 |
1. Montaz rur stalowych
[ | 2 3 4 [ s ]
1. Montaz rur
1 2 3 4 5
106 | wg nakladow Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 15 mm,o m 7,000
rzeczowych polgczeniach spawanych,na scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwit przewodowa dn
2-15W0403-01-04 | 15/21,3x2,6 mm
0 krotnosé= 1,000
107 | wg nakladéw Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm,o m 52,000
rzeczowych pofgczeniach spawanych,na scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-02-04 | 20/26,9x2,6 mm
0 krotnosé= 1,000
108 | wg nakdaddw Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 32 mm,o m 36,000
rzeczowych polqczeniach spawanych,na Scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-04-04 | 32/42,4x3,2 mm
0 kromosé= 1,000
2. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci

W
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109 | wg nakiadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 9,658
rzeczowych stopnia czystosci rurociqgu stalowego o srednicy
KNR zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-12W0101-04-05 | krotmosé= 1,000
0
3. Odtluszczanie rurociagéw stalowych
1 2 3 5
110 | weg nakladow Odtuszczanie rurociggow stalowych m2 9,658
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
7-12W0105-04-05
0
4. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - gruntowanie
1 2 3 5
111 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggéw stalowvch o srednicy m2 9,658
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg poliwinylowg do
KNR gruntowania,ogolnego stosowania
7-12W0206-04-05 | krotnosé= 1,000
0
5. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - nawierzchniowe
1 2 3 5
112 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggéw stalowych o $rednicy m2 9,658
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,emalig poliwvinylowg,ogdinego
KNR stosowania
7-12W0214-04-05 | krotnosé= 1,000
0
6. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych x 2
1 2 3 5
113 | wg nakladow Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m| 190,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2
KNR krotnosé= 1,000

2-15W0128-02-04
0

7. Préba szczelnoéci
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114 | wg nakladow Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 95,000
rzeczowych zeliwnych i stalowych o srednicy do 65 mm,w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0126-04-04 | krotnosc= 1,000
0
8. Izolacja rur
1 2 3 4 s
115 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 30 mm otulinami z m2 1,348
rzeczowych wefny mineralnej z folig aluminiowq grubosci 30
KNR mm,rurociggow o Srednicy zewnetrznej od 21-33 mm -
2-16W0303-0101- | Otulina z welny minerainej grubosci 20 mm o
050 wsplofczynniku 0,035 [W/mK] , pokryta zbrojonym
plaszczem z folii aluminiowe dw=22mm-dn=15/213
mm
krotnosé= 1,000
116 | wg nakiadow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 30 mm otulinami z m2 10,929
rzeczowych welny mineralnej z folig aluminiowq grubosci 30
KNR mm,rurociggow o Srednicy zewnetrznej od 21-33 mm -
2-16W0303-0101- | Otulina z welny mineralnej grubosci 20 mm o
050 wspldlczynniku 0,035 [W/mK] , pokryta zbrojonym
plaszczem z folii aluminiowe dw =28 mm - dn = 20/26,9
mim
krotnosé= 1,000
117 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 40 mm otulinami z m2 13,843
rzeczowych wefny mineralnej z folig aluminiowq grubosci 40
KNR mm, rurociqgow o Srednicy zewnetrznej od 33-48 mm -
2-16W0303-0501- | Otulina z welny mineralnej grubosci 40 mm o
050 wsplofczynniku 0,035 [W/imK] , pokryta zbrojonym
plaszczem z folii aluminiowe dw =42 mm -dn = 32/42,4
mm
krotosé= 1,000
2. Montai rur z tworzywa
1 I 2 3 4 5 |
1. Montaz rur
1 2 3 4 3
118 | wg naktadow Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych m 77,000
rzeczowych o srednicy zewnetrznej 16 mm - Rura
KNR wietowarstwowa Pex-Al-Pex dz 16x2 mm
2-15G0601-01-040 | krotnosé= 1,000
119 | wg nakladow Ulozenie rurociqgu z rur warstwowych « m 22,000
rzeczowych o Srednicy zewngtrznej 20 mm - Rura
KNR wielowarstwowa Pex-Al-Pex dz 20x2,25 mm

2-15G0601-02-040

krotosé= 1,000
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2. Montaz lacznikéw

2

3

120 | wg nakladow Zamontowanie lqcznikow o §rednicy 16 szt 10,000
rzeczowych mm - Trojnik zaprasowywany réwnoprzelotowy dz
KNR 16x16x16 mm
2-15G0602-071-020 | krotnosé= 1,000
121 | wg nakladow Zamontowanie fgcznikow 0 Srednicy 20 szt 8,000
rzeczowych mm - Tréjnik zaprasowywany redukcyjny dz 20x16x16
KNR mm
2-15G0602-02-020 | krotosc= 1,000
3. Montaz przejicia PE/stal
1 2 3 5
122 | wg nakladow Zamontowanie tqcznikow - Srednicy 16 szt 2,000
rzeczowych mm - Zigezka zaprasowywana nakretna z polsrubunkiem
KNR 16 x 1/2" mim
2-15G0602-01-020 | kromesé= 1,000
123 | wg nakiadow Zamontowanie fgeznikow o Srednicy 20 szt 8,000
rzeczowych mm - Zlgczka zaprasowywana nakretna z polsrubunkiem
KNR 20x 3/4 " mm
2-15G0602-02-020 | krotnosc= 1,000
4. Plukanie instalacji
1 2 3 5
124 | wg nakladow Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m| 198,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2
KNR krotnosdé= 1,000
2-15W0128-02-04
0
5. Préba szczelnosci
1 2 3 5
125 | wg nakladow Proba szezelnosci instalacfi wodociggowyeh z vur z m 99,000
rzeczowych polipropylenu o srednicy do 63 mm,w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0127-0301- | kretmosé= 1,000
040
6. Montaz izolacji
[ 1 2 3 5 ]
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126 | wg nakiadow Izolacja rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22 m 77,000
rzeczowych mm,otulinami | metodq
KNR wstgpnego izolowania podczas montazu
00-340106-03-040 | rurociggu. Grubosé izolacji 6 mm - Otulina izolacyjna =z
wysokief jakosci pianki PE grubosci 6 mm o
wsplétczymmiku 0,035 [W/mK] laminowana foliq PE -
dla dz=16 mm
krotnosé= 1,000
127 | wg nakiadow Izolacja rurociagow o Srednicy zewnetrznej 12-22 m 22,000
rzeczowych mm,otulinami metodg
KNR wstepnego izolowania podczas montazu
00-340106-03-040 | rurociggu. Grubosé izolacji 6 mm - Otulina izolacyjna z
wysokiej jakosci pianki PE grubosci 6 mm o
wsplofezynniku 0,035 [W/mK] laminowana foliq PE -
dla dz =20 mm
krotmoscé= 1,000
2. Montaz grzejnikéw
1 2 3 5
128 | wg nakiladow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 6,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 o wysokosci 300-900 mm, diugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik phytowy  11/600x400 mm
00-350209-0]-020 | krotmosé= 1,000
129 | wg nakiadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 1,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 o wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik ptvtowy 11/600x600 mm
00-350209-01-020 | krotnosé=1.600
130 | wg nakladow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednophitowych szt 1,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 o wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik plytowy 11/600x720 mm
00-350209-01-020 | krotosé=1.000
131 | wg nakiadow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 2,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 0 wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik ptytowy 11/600x800 mm
00-350209-01-020 | krotnosé= 1,000
132 | wg nakladow Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych jednophrtowych szt 2,000
rzeczowych typu C 11 lub V 11 o wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 1600-2000 mm - Grzejnik ptytowy 21/600x1800 mm
00-350209-07-020 | kromosé= 1,000
133 | wg nakiadow Montaz na scianie grzejnikow stalowyeh dwuplytowych szt 1,000
rzeczowych typu C 22 lub V 22 o wysokosci 300-900 mm, dlugosci
KNR 400-800 mm - Grzejnik plytowy 22/600x600 mm

00-350209-02-020

krotnosé= 1,000

3. Montaz osprzetu grzejnikowego
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134 | wg nakladow Montaz glowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - szt 14,000
rzeczowych 28 51.C - Glowica termostatyczna . z czujnikiem
KNR cieczowym + Kolpak instvtucionalny z blokadq do
00-350215-04-020 | glowicy termostatycznej z czujnikiem cieczowym
krotnosé= 1,000
135 | wg nakiadéw Montaz zaworow grzejnikowych powrotnyeh prostych szt 13,000
rzeczowych lub kgtowych, srednica nominalna armatury 20 mm -
KNR Podwdjne przylgcze grzejnikowe z odcigeiem Multiflex -
00-350215-07-020 | F kqtowe
krotnosé= 1,000
136 | wg nakladow Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych szt 1,000
rzeczowych lub kqtowych, srednica nominalna armatury 15 mm -
KNR Zawor termostatyezny kgtowy z nastawq wstgpng AV 6
00-350215-06-020 | dn = 15 mm
krotnosé= 1,000
4. Montaz rur przylacznych
1 2 3 5
137 | wg nakiadow Rury przylgezne z tworzyw sztiucznych o srednicy kpl 13,000
rzeczowych zewnetrznej 20 mm,do grzejnikow - 2 x Zigezka
KNR przyvgrzejnikowa G 3/4 x16x 2 mm
2-15W0429-01-09 | krotnosé= 1,000
0
138 | wg nakladow Rury stalowe przylgczne do grzejnikow kpl 1,000
rzeczowych zeliwnych,stalowych,aluminiowych,plytowych o srednicy
KNR nominalnej 15 mm,o polgczeniu na gwint (zlgezki
2-15W0427-01-09 | mosiezne)
0 krotnosé= 1,000
5. Préba szczelnosci z dokonaniem regulacji
1 2 3 5
139 | wg naldadow Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z szt 14,000
rzeczowych dokonaniem regulacfi
KNR krotosé= 1,000
2-15W0436-01-02
0
6. Wykucie bruzd §ciennych
1 2 3 5
140 | wg nakladow Wykucie bruzd pionawych o glebokosci i szerokosci 1/4 m 7,000
rzeczowych X 172 cegly w $cianach na zaprawie cementowej

KNR
4-010340-01-040

kromosé= 1,000
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rzeczowych

KNR
7-12W0102-05-05
0

trzeciego stopnia czystosci rurociggu stalowego o
sred.zewnetrznej od 58do 219 mm,stan wyjsciowy

powierzchni B
krotnosc= 1,000

141 | wg nakladiow Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat Il na m 7,000
rzeczowych zaprawie z wapna gasz.na murach z cegiel lub scianach
KNR beton.pokryw.bruzdy,osiatkowanie siatkq
4-010705-05-040 | cigto-ciggniong
krotnosé= 1,000
3. Instalacja ciepla technologicznego
[ ! I 2 3 4 5]
1. Orurowanie instalacji
[ | 2 3 4 5
1. Montaz rur
1 2 3 4 5
142 | wg nakladow Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 40 mm,o m 22,000
rzeczowych polqczeniach spawanych,na scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-05-04 | 40/48,3x3,2 mm
0 krotmosé= 1,000
143 | wg nakiadow Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 65 mm,o m| 100,000
rzeczowych polgczeniach spawanych,na scianach w budynkach -
KNR Rura stalowa czarna bez szwu przewodowa dn
2-15W0403-07-04 | 65/76,1x3,6 mm
0 krotnosé= 1,000
2. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci
1 2 3 4 5
144 | wg nakladow Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2 3,338
rzeczowych trzeciego stopnia czystosci rurociqgu stalowego o
KNR Srednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy
7-12W0102-04-05 | powierzchni B
0 krotnosé= 1,000
145 | wg nakiadow Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2 23,908

3. Odtluszczanie rurociggow stalowych
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146 | wg nakladiw Odtluszczanie rurociggéw stalowych mz2 27,246
rzeczowych frotnosc= 1,000
KNR
7-12W0105-04-05
0
4. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - gruntowanie
1 2 3 5
147 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o srednicy m2 3,338
rzeczowych zewnetrznej do 57 mm,farbg poliwinylowg do
KNR gruntowania.ogdlnego stosowania
7-12W0206-04-05 | kromasé= 1,000
0
148 | wg nakiadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 23,908
rzeczowych zewnetrznef od 58-219 mm farbg poliwinylowg do
KNR gruntowania,ogdlnego stosowania
7-12W0206-05-05 | krotnosé= 1,000
0
5. Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych - nawierzchniowe
1 2 3 5
149 | wg nakiadow Malowanie pedziem rurociggow stalowych o srednicy m2 3,338
rzeczowych zewnetrznef do 57 mm,emaliq poliwinylowq,ogolnego
KNR stosowania
7-12W0214-04-05 | krotmesé= 1,000
0
150 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggéw stalowych o srednicy m2 23,908
rzeczowych zewnetrznej od 58-219 mm,emalig
KNR poliwinylowg,ogdlnego stosowania
7-12W0214-05-05 | krotnosé= 1,000
0
6. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych x 2
1 2 3 5
151 | wg naktadow Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m| 244,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2

KNR
2-15W0128-02-04
0

krotnosé= 1,000

7. Préba szczelnoici
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152 | wg nakladow Proba szczelnosci instalacfi wodociggowych z rur m 22,000
rzeczowych zeliwnyeh i stalowych o srednicy do 65 mm,w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0126-04-04 | krotnosé=1.000
0
153 | wg nakiadow Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m| 100,000
rzeczowych zeliwnych i stalowych o srednicy do 150 mm,w
KNR budynkach niemieszkalnych
2-15W0126-05-04 | kromasé= 1,000
0
8. Montaz izolacji
1 2 3 5
154 | wg nakladow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 40 mm otulinami z m2 8,867
rzeczowych welny mineralnej z folig aluminiowq grubosci 40
KNR mm,rurociggow o Srednicy zewnetrznej od 33-48 mm -
2-16W0303-0501- | Otulina z weiny minerainej grubosci 40 mm o
050 wspldlczynniku 0,035 [W/imK] , pokryta zbrojonym
plaszczem = folii aluminiowej dw = 48 mm - dn =
40/48,3 mm
krotnosé= 1,000
155 | wg naktadow Izolacja jednowarstwowa o grubosci 70 mm otulinami z m2 67,890
rzeczowych wefny mineralnej z foliq aluminiowq grubosci 70
KNR mm, rurociagow o srednicy zewnetrznej od 57-89 mm -
2-16W0305-0101- | Otulina z weiny mineralnej grubosci 70 mm o
050 wspiofczynniku 0,035 [W/mK] , pokiyta zbrojonym
plaszezem z folii aluminiowe dw =76 mm -dn = 65/76,1
mm
kromosé= 1,000
2. Montai osprzetu na rurociggu
1 2 3 5
1. Montai zaworu odcinajacego
1 2 3 5
156 | wg nakiadow Zawory przelotowe proste,mosigzne o srednicy szt 4,000
rzeczowych nominalnej 32-40 mm,o polgczeniach gwintowanych -
KNR Kurek kulowy do wody zimnej , gorgcej i innych ciechy
2-15W0411-04-02 | nieagresywnych PN 16 tem.100° C dn = 40 mm
0 krotnosé= 1,000
157 | wg nakladow Zawory przelotowe proste,zeliwne,ocynkowane o szt 3,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 65 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych - Kurek kulowy do wody zimnej , gorgcej i

2-15W0411-06-02
0

innych ciechy nieagresywnych PN 16 tem. 100° C dn =

65 mm
krotmosé= 1,000
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2. Montaz zaworu Zwrotnego

1 2 3 4 5
158 | wg nakiadow Zawory owrotne przelotowe,z Zeliwa ciggliwego o szt 1,000
rzeczowych §rednicy nominalnej 25 mm,o pofgczeniach
KNR gwintowanych - Zawdr zwrotity PN 1,6 Mpa dn = 25 mm
2-15W0411-0304- | krotrosé= 1,000
020

3. Montaz zaworu regulacyjno - pomiarowego

1 2 3 4 5
159 | wg nakladow Zawory przelofowe proste,mosigzne o srednicy szt 1,000
rzeczowych nominalnej 25 mm,o polgczeniach gwintowanych -
KNR Zenvsr regulacyjno pomiarowy z brazu PN 25
2-15W0411-03-02 obustronny gwint wewnegtrzny z
0 zamontowanym ; 1 krociec pomiarowy G 1/4" i 1 kurek
napel.-oprozin. G 1/4" dn = 25 mm
krotnosé= 1,000

4. Montaz termometru

I 2 3 4 5
160 | wg nakiadow Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - szt 6,000
rzeczowych Termometr bimet.okr.100mm T-100-T(0-1605C)
KNR krotnosé= 1,000
2-15W0530-03-02
0

5. Montaz manometru

1 2 3 4 5
161 | wg nakladow Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - szt 2,000
rzeczowych Manom.przem.av ob.okr. 160(0-60)MPa
KNR krotosé= 1,000
2-15W0530-04-02
0

6. Montaz kurka spustowego

1 2 3 4 5
162 | wg nakladiw Zawary przelotowe skosne,z kurkiem i zaworem szt 6,000
rzeczowych spustowym o srednicy nominalnej 20 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych - Kurek spustowy bezdlawikowy
2-15W0411-0203- | polerowany dn =15 G 3/4"
020 krotnosé= 1,000

| 7. Montaz zaworu mieszajacego
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1 2 3 4 5
163 | wg naktadow Ukdad sterowania elekiropnewumatycznego zaworem szt 1,000
rzeczowych regulacyjnym z silownikiem membranowym - Zawdr 3 -
KNR drogowy tylko montaz dostawa z centralg
7-080303-01-020 | krotmosé= 1,000
8. Montaz pompy
1 2 3 4 5
164 | wg nakladow Montaz pomp wirowych odsrodk.(jedno i wielostop._)o kpl 1,000
rzeczowych ukitad poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody
KNR zimn.lub gorgcej,czystej lub zaniecz.naped elekt. masa
7-070101-01-090 | 0,05t - Pompa obiegowa tylko montaz dostawa z
centralg
krotnosé= 1,000
165 | wg nakladow Montaz pomp wirowych odsrodk. (jedno i wielostop.)o kpl 1,000
rzeczowych uklad poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody
KNR zimn.lub gorgcej,czystej lub zaniecz.naped elekt.masa
7-070101-01-090 | 0,05t - Pompa obiegowa Magna 25/100 230V
krotnosé= 1,000
6. Instalacja wod - kan
1 | 2 3 4 | 5
1. Montaz umywalki
1 2 3 q 5
166 | wg nakiadow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 2,000
rzeczowych gruszkowym,z tworzywa sztucznego - Umywalka 50 cn z
KNR otworem 50 x 42 cin mmocowana na srubach
2-15W0230-0201- | kremoic= 1,600
090
167 | wg nakladow Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 2,000
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o
KNR polgezeniach weiskowych
2-13W0211-01-17 | kromosé= 1000
9
2. Montaz pélpostumentu
1 2 3 4 5
168 | wg nakiadow Postumenty porcelanowe do umywalek - Polpostument kpl 2,000
rzeczowych do umywalki
KNR krotnosé= 1,000

2-15W0230-05-09
0
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3. Montaz baterii stojacej

L 2 3
169 | wg nakladow Montaz baterii umywalkowych pneumatycznych z szt 2,000
rzeczowych mieszaczem - Bateria umywalkowa jednouchwytowa
Wacetob 2-15 krotnosé= 1,000
G0201-03-020
170 | wg nakladow Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt 4,000
rzeczowych czerpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantow itp.,w
KNR rurociggach stalowych,o polgczeniu sztywnym.srednicy
2-15W0115-02-02 | nominalnej 20 mm
0 krotnosé= 1,000
4. Montaz podgrzewacza przeplywowego podumywalkowego
1 2 3 5
171 | wg nakladow Urzgdzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o kp! 2,000
rzeczowych pojemnosci 150 dm3 - Podgrzewacza przeplywowy

KNR
2-150121-01-090

podumywalkowy 3,5 kW, 230 Volt ~ wivk sieciowy
krotnosé= 1,000

7. Instalacja p.poz.

1. Montaz hydrantéw

2

3

172 | wg nakiadow Szafki hydrantowe wnekowe - Hydrant wewnetrziy szt 2,000
rzeczowych natynkowy + POP
KNR krotnosé= 1,600
2-15W0142-02-02
0

173 | wg nakiadéw Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej 25 szt 8,000
rzeczowych mm,montowane na Scianie - tylko montaz
KNR krotnosé= 1,000
2-15W0138-01-02
0

174 | wg naktadow Dodatki za podejscia doplywowe do zaworow szt 2,000
rzeczowych czerpalnyeh, baterii,mieszaczy, hydrantow iip.,w

KNR
2-15W0115-03-02
0

rurociggach stalowych,o polgczeniu sztywnym, srednicy

nominalnej 25 mm
krotnosé= 1,000

2. MontaZ orurowania
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1. Montaz rur

2

3

175 | wg naktadow Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m 4,000
rzeczowych gwintowanych,§rednicy nominalnej 100 mm,na $cianach
KNR w budynkach niemieszkalnych - Rura stalowa
2-15W0106-09-04 | ocynkowana ze szwem OCI dn/dz _ 100/114,3 x 4,0 mm
0 krotnosé= 1,000
176 | wg nakladow Rurociqgi z rur stalowych ocynkowanych o polgczeniach m 33,500
rzeczowych gwintowanych,srednicy nominalnej 40 mm,na Scianach
KNR w budynkach niemieszkalnych - Rura stalowa
2-15W0106-05-04 | ocynkowana ze szwem OCI dn/dz _ 40/48,3 x 3,2 mm
0 krotnasé= 1,000
2. Préba szczelnosci
1 2 3 5
177 | wg nakladow Proba szezelnosci instalacji wodociggowych z rur m 33,500
rzeczowych zeliwnych i stalowych o srednicy do 65 mm,w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0126-04-04 | krotnosé= 1,000
0
178 | wg nakladow Préba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur m 4,000
rzeczowych zeliwnych i stalowych o srednicy do 150 mm,w
KNR budynkach niemieszkalnych
2-15W0126-05-04 | krotnosé= 1,600
0
3. Plukanie
1 2 3 5
179 | wg naktadow Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 75,000
rzeczowych niemieszkalnych x 2
KNR krotnosé= 1,000
2-15W0128-02-04
0
4. Montaz izolacji przeciwroszeniowej
1 2 3 5
180 | wg nakladow Izolacja rurociggow o srednicy zewngtrznej 28-48 mm, m 33,500
rzeczowych otulinami Grubosé izolacfi 9 mm -

KNR

00-340104-04-040

Otulina kauczuk syntetyczny, diugosé 2 m, grubosé

izolacji 9 mm dn 40/48,3 x 2,9 mm
kromosé= 1,000
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1 7 3 s
181 | wg nakladow Izolacja rurociggow o Srednicy zewngtrznej 76-114 mm, 4,000
rzeczowych otulinami ' - Jednowarstwowynii.

KNR

00-340101-09-040 | diugosé 2 m, grubosé izolacji 13 mm dn 100/114,3 x 4,0

Grubosc 1zolacji 13 mm - Otulina kauczuk syntetyczny,

mm
krotnosc¢= 1,000
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