STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 070-002-AK02 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI
GDANSKIEJ
Kod CPV: 45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

Obiekt: AULA
Adres: ul.Siedlicka 5a; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ

Roboty budowlane o o ‘

Inwestar: POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 ; 80-233 GDANSK-WRZESZCZ

Opracowal: Janusz Wdowicki Data : 2010-07-30



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 070-002-AK02 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Obiekt: AULA
Adres: ul Siedlicka 5a ; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

CET__E&CP? S 7 _7 Opis stanu / elementu ) =
1 ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozhidrkowe
2 ELEMENT : Roboty ziemne
3 ELEMENT : Izolacje scian zewn.
4 ELEMENT : Robpty uzupelniajace
5 ELEMENT : Konstrukcje stalowe
6 ELEMENT : Pokrycia qachowe
7 ELEMENT : Stolarka
8 ELEMENT : Podloza, posadzki, podtogi
9 ELEMENT : Slusarka
10 ELEMENT : Okfadziny wewnegtrzne i sufity podwieszane
1 ELEMENT : Malowanie
12 ELEMENT : Wyposazenie
13 ELEMENT : Przgjécia pozarowe
14 EL_EM_ENT: Elt_ewac_:_]_a
15 ELEMENT : Zagospodarowanie terenu

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

~ Tematnr:070-002-AK02 - KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETIl POLITECHNIKI GDANSKIEJ
prmd f!]%iédlicka 5a; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ .
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miary
1| ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Numer specyfikacji : $T-01.01.00
| 1|Pozyga . o 96,000/ m2 |
Przygotowanie pomieszczen do prac remontowych
Numer specyfikacji : ST-01.01.00 [
! | przyjeto 4 pracownikéw przez 3 dni; 80°4*3= 96,000
Razem =| 96,000 | m2
2 "Wzycj; - - 150,000 szt |
Demontaz foteli
demontaz foteli: 150 = 150,000
Razem =| T,DOD szt
I 3| Pozycja ) - o 163600 m3 |
Rozebranie - reczne rozhicie elementéw konstrukcji betonowych: - obnizenie poziomu posadzek
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
wg.zeslawienia - piwnica: 200.0*0.60 = 120,000
- parter: 56.0* 0.60 = 33,600
Razem = " 153,600 | m3
4| Pozycja i i B N 3500(m3 |
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukeji betonowych: zbrojonych ;- schody zewn i $cianka opor.
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
3.50= 3,500
Razem =| m m3
5| Pozycja ) - T a0 m2
Rozebranie $cianek z cegiel: na zaprawie cementowej, o grub. 1/2 cegly
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
(4.00+3.70+3.0+1.60*2)*2.80 +(3.20 + 1.60) * 240 +15.0* 2.0 = 80,440
Razem = ;TDE 0| m2
6| Pozycja ' . o  10809(m3 |
| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
263*280%0.38+3.20%240*0.33+6.70*2.00* 0,38 = 10,809
Razem = — 10,B_O§ m3
il 7 | Pozycja - 3388/m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiel na zaprawie: cementowej, przy grub.écian
ponad 1/2 cegly
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
0.80*2.05*0.38+1.0*2.05"0.38*2+1.15*065*0.38*2+1.10*0.65*0.38 + 0.40*1.90* 0.38 = 3,388
Razem = ) :;535 m3
8|Pozyca 35,400 | m
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej, dla osadzenia belek
Numer specyfikacji : ST-01.01,00
wg.zestawienia: 354=| 35,400
Razem = Sl 35,% m
I 9| Pozycja B 50,730 | m2
Rozebranie plyt pref.zelb.w audytorium - podesty
Numer specyfikacji : ST-01.01,00
wg.zestawienia: 1197 +1240+1282+351*2+3.26* 2= 50,730
Razem = __”__7_50,?5[5 m2
10 | Pozycja B 1,300 | m2
Wykucie otworéw w stropie(plycie audytorium) - wywiew
Numer specyfikacji : $7-01.01.00
; 050*1,30"2= 1,300
| Razem = T _m m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 070-002-AK02 KOBRAwer. 8.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 1. Robo towawcze i rozbitrkowe
oboty przygotowawcze i st 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§é Jedn. miary
11| Pozycja 336,000 ' m
Rozebranie, $cigcie czesci Zyletek zelbetowych ‘
| Numer specyfikacji : ST-01.01.00
580*15*2*2= 336,000
Razem = 336,000 m
12| Pozycj; 7 - o - B 245,000 | m2
Skucie recznie - rozebranie warstwy betonu i izolacji w przestrzeni migdzy stropem a dachem(laczna
grub.15¢m) wraz z usunigciem.
| Numer specyfikacji : ST-01.01.00 |
wg.zestawienia: 2450 = | 245,000 |
Razem = 245,000 | m2
) 'ﬁzycjiai S . - o 1T 137,000 | szt
Wiercenie otwordw w Zelbecie (podest audytorium)
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
| §*3+44'5+9%4+6+2%2+3%32+1*2+44*9= 137,000
Razem = | 137,000 | szt
o« FoEyc]; ) o - 221,064 | m3
Usuniecie z budynku gruzu,
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
1536 +80.44*0.15+10.81 +3.39+50.73* 0.08 + 1.30 * 0.30 + 245.0 *0.15 = 221,064
Razem = 221,064 | m3
15| Pozycjia - 226,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem | wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km
| Numer specyfikacji : ST-01.01.00
ilo&¢ jw: 2211+350+340=| 228,000
Razem = 226,000 | m3
16| Pozycja ) o B 228000(m3 |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km ; dalsze 4km
Numer specyfikacji: ST-01.01.00
ilosé jw: 228.0=| 228,000
Razem = 228,000 | m3
- 2| ELEMENT : Rbboty Ziemne o o 1 ]
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
17| Pozydja o 55,800 | m3
Wykopy o giebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z odrzuceniem ziemi do
3 m w bok [ub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.lll
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
po obwodzie budynku: (20.6 +12.50 + 20.5)* 1.70 * 0.60 * (1.70 * 0.6) = 55,765
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 55,800 | m3
18| Pozycja - - | s5800/m3
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: lll
Numer specyfikacji : ST-01.02,00
19| Pozycja o S 55800 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyie] pierwszego ;- dalsze 4km
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
20| Pozycja 55,800 | m3
Zasypanie wykopéw z jednym przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. Il I
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
21| Pozydja 27,900 m3 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odieglo$¢ do 1 km, samochod.samowyladowczymi o fadow.do 5tw

gruncie kat Hilfspycharka gas. 75 KM/ ;- przywoz piasku do zasypki |




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
- - ) - ‘l’gmal nr: 070-002-AK02 . o KOBRA wer. 9.3 :
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Roboty ziemne
el St 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miary
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
50% z zasypki: 55.80*0.5= 27,800
Razem = 27,800 | m3
- 22|Pozya a - 27900/ m3 |
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o ladownoéci do 5 t grunt kat. Il ;- dalsze 4km
i przywozu piasku
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
3 |ELEMENT : [zolacje $cian zewn.
23 | Pozycja 91,100 | m2
Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na écianach
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
po obwadzie budynku: (20.6 +12.50 + 20.5)*1.70 = 91,120
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 91,100 | m2
24 | Pozycja ) i - - . 91,100 (m2 |
Odgrzybianie trudno dostepnych $cian z cegiel, metoda oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: ponad 5,0 m2
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
25 | Pozycja ' 91,100 | m2
Wykonanie tynkéw zwyktych - rapéwka
Numer specyfikacji : ST-01.11.00
26 | Pozycja ' 91,100 | m2
' lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe, dwie warstwy
Numer specyfikacji : ST-01.08.00
27 | Pozytja ' . 91,100 | m2
Izolacje cieplne pionowe z plyt ekstrudowych XPS grub 8cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.00
- 28|Pozyca B 53,600 m
Usunigcie wody kapilarnej metoda iniekcji grawitacyjnej z ceglanych muréw fundamentowych grubosci do 1mz
wykonaniem otworéw: w jednym poziomie
Numer specyfikacji : ST-{1.08.00
po obwodzie budynku: (20.6 + 12,50 + 20.5) = 53,600
Razem = 53,600 | m
4| ELEMENT : Roboty uzupelniajace - |
28| Pozycja 45,600 | m3
| Uzupenienie $cian lub zamurowanie ofworéw o objgtosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegla budowlang
peina na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikagji : ST-01.05.00 ‘
zamurowanie okien - przyjeto: 60.00°038*2= 45,600
Razem = 45,600 | m3
- 30|Pozyga o N ’ | m000(m2
Uzupenienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na écianach plaskich i stupach
| prostokatnych
Numer specyfikacji : ST-01.11.00
60.0°2+50.0= 170,000
Razem = 170,000 | m2
5| ELEMENT : ..E;ﬁétrukcje stalowe ) o
31| Pozycja 0,910t
Montaz konstrukeji stalowej - belki nadproza
| Numer specyfikacji : ST-01.06.00
| wg.zestawienia: 866.0 *1.05 *0.001 = 0,909
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = . 0910t
 %2|Pozyga - - - 0365t |
Montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszen
wg.zestawienia: (40.4 +307.6)* 1.05* 0.001 = 0,365

Razem

0,365

‘ t



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznart
- - Temat nr : 070-002-AK02  KOBRAwer83
Roboty budowlane
ELEMENT : 5. Konstrukcje stalowe
Str: 4
[ Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llogé Jedn. miary
! 33 | Pozycja 2104t
Montaz konstrukcji stalowe] - wsposcza na dachu |
wg.zestawienia: 2004.0*1.05*0.001 = 2,104
Razem =| _ﬁ 1
i 34| Pozycja - - 135,200 [m2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni stalowych konstruke]i
Numer specyfikacji : ST-01.07.00
przyjeto :40m24: (0.91+0.365+2.104) * 40 = 135,160
Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = a 135.2&) m2
o 755 POZyC]a o - S N ) 135,-266 m2
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementéw konstrukcji
Numer specyfikacji : ST-01.07.00
i 36 | Pozycja - N 1 1s00(m |
' Malowanie pedzlem konstrukcji farba do gruntowania, przeciwrdzewna ftalowa miniowa 60% ; dwukrotnie
Numer specyfikacji : ST-01.07.00
' 37|Pozyca - ’ 135,200 m2
Malowanie pgdzlem konstrukeji kratowych emalia chlorokauczukowa ogéinego stosowania ; dwukrotnie
Numer specyfikacji : ST-01.07,00.
- 6 ELEMENT : Pokrycia dachowe - 7 R - ) ]
{ Numer specyfikacji : ST-01.08.00
3 |Pozycja ) - | 300,000 m2
Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltows .
Numer specyfikacji : ST-01.09.00
wg.zestawienia: 300.0= 300,000
Razem = - W m2
~ 39[Pozygja - a - 300,000 | m2
Pokrycie dachéw jedng warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podioza emulsj asfaltowa i
ufozeniem na sucho papy perforowane] - dodatek za kazda nastepna warstwe papy termozgrzewalne]
B 40 | Pozycja o ' 200,000(m2 |
Paroizolacja
Numer specyfikacji : ST-01.09.00
wg.zeslawienia; 290.0= 290,000
Razem =|  200,000| m2
41| Pozycja . S ) 290,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej, ukladanych na sucho: {dwie warstwy
15cm*2 ), dodatek do R za utrudnienia
Numer specyfikacji : ST-01.09.00
wg.zestawienia: 290.0= 290,000
Razem = —Zeﬁm m2
I 42| Pozyga - 53,000 m2 |
Obrébki z blachy tytan-cynku grubesci 0,60 mm,
Numer specyfikagji : ST-01.09.00
60.0*0.80+10.0*0.50 = 53,000
Razem = _—53,00"5 m2
rrrrrr 43 acja o - - a o ' 10,000 | m
Rynny dachowe pélokragle, z blachy tytan-cynku grubosci 0,60 mm, o érednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : ST-01.09.00
10.0= 10,000
Razem =| 10,000
4| Pozydja ’ ) o 13,000
Rury spustowe okragte, z blachy tytan-cynku grubosci 0,60 mm, o érednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-01.09.00
6572= 13,000
B m

Razem =




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

S - __Te_mal nr: 070-002-AK02 - ) ] __KEIBRAwer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 7. Stolarka
Sin 5
Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llosé Jedn. miary |
7| ELEMENT : Stolarka
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
45| Pozycja ) B ) - 14,000 | m2
Montaz okien aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
01: 1.00*1.00%2= 2,000
02: 1.00*1.00*12= 12,000
Razem = 14,000 | m2
48| Pozygja 7 - ' ' ' 3000(m2 |
Zaluzja aluminiowa systemowa do czerpni wentyl.
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
21: 1.00*1.00*2= 2,000
22 1.00*1.00*1= 1,000
Razem = o 3,000 m2
4|Pozyga - - 779 (m2 |
Drzwi drewniane peine, dwuskrzydiowe, Ei 60 wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D1: 190*205*2= 7,790
Razem =| 7.790 | m2
48 [ Pozycja ’ B B 26,650 | m2
Drzwi drewniane pelne, dwuskrzydtowe, wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D2; D7; D8; D9; D10; D11:
1.90%2.05%2+140*2.05*1+1.40*2.05*141.40*2.05*1+1.40*2.05*1+1.80*2.05* 2= _ 26,650
Razem = 26,650 | m2
49 Pozycja o o ' N - ' - B 1,845 | m2
Drzwi drewniane pelne, jednoskrzydlowe, Ei 60 wg.projektu
Numer specyfikagji : §T-01.13,00
Ds: 090*205%1= 1,845
Razem =| 1845 m2
50| Pozycja ' o ' ' 5330/ m2 |
Drzwi drewniane pelne, jednoskrzydlowe, wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D3; D4; D6;: 0.80*2.05*1+0.80*2.05*1+1,00*2.05%1=| 5,330
Razem = 5,330 | m2
51| Pozycja N N a N - . { 2050|m2 |
Drzwi drewniane peine, jednoskrzydlowe pyloszczelne i Ei 60, wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D12: 1.00%205*1= 2,050
Razem =| 2,050 | m2
8 ELEMENT : Podloza, posadzki, podiogi ' o
52 | Pozycja 20,480 | m3
Piyta zelbetowa, beton B-20
Numer specyfikacji : ST-01.04.00
wg.zestawienia: 256.070.08 = | 20,480
Razem = 20480 |m3
53] Pozycja ' - 256,000 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome,
Numer specyfikacji : ST-01.08.00
wg.zestawienia: 256.0 = 256,000
Razem =| 256,000 |m2
54 Pozycja ' ) - - - i 256,000 m2
lzolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ;-
dwukrotnie
| Numer specyfikacji : ST-01.08.00




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

o ) Temat nr: 070-002-AK02 KOBRA wer. 3.3 -
Roboty budowlane
ELEMENT : 8. Podioza, posadzki, padiogi 56
Lp. Podstawa kalkulacji / cpis pozycji llosé [ Jedn. miary
wg.zestawienia: 256.0 = 256,000
Razem =| 256,000 | m2
55| Pozycja - ' 256,000 m2
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : ST-01.08.00
ilo$¢ jw.: 0= 0,000
wg.zestawienia: 256.0= 256,000
Razem = 256,[)06 m2
% |Pozyca - - N - 200,000 | m2
lzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
‘ sucho, jedna warstwa, grub 5cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.00
wg.zestawienia; 200.0=| 200,000
Razem =| 200,000 m2
57| Pozycja o o 56,000 m2
lzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome z plyt styropianowych, ukiadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa, grub 20 cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.00 |
wg.zestawienia: 56.0= 56,000
Razem = _—m m2
58 | Pozycja . a 295,500 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia: 2000 +27.0+16.0+525= 295,500
Razem =| 295,500 m2
59 | Pozycja - - 205500 m2 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm ;- dalsze 3cm
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilose jw: 2955= 295,500
Razem = 295,500 | m2
60 Pozyca B 295,500 | m2
Dopiata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowg
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilo$é jw: 2855= 295,500
Razem = —295,5{)0 m2
61| Pozycja 205500 (m2
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, gruboéci 2 mm zatarte
na gladko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilogé jw: 2955= 295,500
Razem = o 295,566 m2
62| Pozycja o B - - h 276,050 'm2 |
Posadzki z wykladziny rulonowej kauczukowej ukladanej na kleju
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia; 4.78+(190.14 - 95,16 + 134.28) + 16,59 + 15.86 + 10.56 = 276,050
Razem = 276,050 | m2
' ﬁ"ﬁ)zycja - - N 39,400/ m2 |
Posadzki z wykladziny dywanopodobnej , klejonej do podkiadu klejem
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
| wg.zeslawienia; 235+159= 39,400
Razem = | ; 39,400 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
- e ) - ) Temat nr: OTO-OGZ-AKD} - KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 8, Podioza, posadzki, podiog!
Stn 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lioéé Jedn. miary
84 | Pozycja 95,200 | m2
Podloga podniesiona w sali audytoryjnej, wykonana z konstrukeji noénej(ruszt stalowy wsparty na stupkachstal.
o regulowanej wysokosci w module 6090 cm) i piyt podtogowych(z gipsu integralnego typu FHB 32
obusfronnie impregn. o wym.60*120*3,2 cm), klasa odpornoéci ogniowej REI 60
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia; 8520= 95,200
Razem =| 95200 m2
65 | Pozycja - ] 21,600 | m2
Podloga podniesiona w pom.technicznymj, wykonana z konstrukcji nosnej(ruszt stalowy wsparty na
stupkachstal. o regulowanej wysokosci w module 60*90 cm) i plyt podiogowych(z gipsu integralnego typu
FHB 32 obustronnie impregn. o wym.60*120*3,2 cm), klasa odpornosci ogniowej REI 60 '
Numer spacyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia: 2160 = 21,600
. Razem =| 21,600 | m2
 9|ELEMENT: $lusarka o ) ]
Numer specyfikagji: ST-01.15
I 66 | Pozycja 8,000|m
Balustrady schodowe stalowe
Numer specyfikacji : ST-01.15
wg.zestawienia: 8.0= 8,000
Razem =| 8,000 | m
I =r— : ' 15,255 | m2
Zaluzja aluminiowa systemowa zewn. ostona elem. wentyl.
| Numer specyfikacji : ST-01.15
11.30*1.35% 1= 15,255
Razem = 15,255 | m2
| 68/Pozyca - ) 1000[sz2t |
Wycieraczki do obuwia wewn,
Numer specyfikacji : ST-01.15
69| Pozycja 1,000 | szt
Wycieraczki do obuwia zewn.
Numer specyfikacji : ST-01.15
- 70| Pozycja ) ©1000(kpl |
Daszek nad nwejsciem
Numer specyfikacji : ST-01.15
10| ELEMENT : Okladziny wewnetrzne i sufity podwieszane
Numer specyfikacji : ST-01.12.00
7] ﬁozycja 279,500 | m2 N
lzolacja - przyklejenie do stropu warstwy wetny mineralnej wykofczonej czama flizelina
Numer specyfikacji : ST-01.12,00
wg.zestawienia: 279.5= 279,500
Razem =| 279,500 |m2
72| Pozydja ’ - ) B 321,700 | m2
Oktadzina $cian aulii panelami akustycznymi wg.projektu
| Numer specyfikacji : $T-01.12.00
$ciany auli: 286.0= 286,000
Sciany przedsionkéw: (4.20 + 3.40) * 3.00 + (2.30 + 2.0)* 3.00 = 35,700
Razem = 731% m2
73| Pozyca - - - ) 248000 (m2
Sufit podwieszony na podkonstrukcji drewnianej z paneli akustycznych wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.12.00
wg. zestawienia: 2480 = 248,000
Razem = ‘ 248,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
- B Temat nr : 070-002-AK02 B ) KOBRA wer. 9.3 .
Roboty budowlane
ELEMENT : 10. Okladziny wewnetrzne i sufity podwieszane S
Lp. Podstawa kalkuladji / epis pozycji lloé Jedn. miary
74| Pozycja 7,800 m2
Ustrdj akustyczny na $cianie rezyserki wykonany z elem drewn.(QRD) wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.12.00 |
150*5.20= 7,800
Razem = 7.800 | m2
N ELEMENT: Malowanie . - o o )
Numer specyfikacji: ST-01.16.00
75 | Pozycia o 530,200 | m2
Malowanie farba lateksowa tynkéw wewngtrznych gladkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt,
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
170.0= 170,000
(6.12+2.84)*2*(3.30 +3.12) + (6.11+ 2.84)* 26,77 = 236,229 |
(3.10+230)"2*3.10 + (4.99 +2.30) *2* 3.10 + (4.20 + 3.10)*2*3.10 = 123,938 |
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczeri do 1 miejsca po przecinku) = 530,200 [ m2
% Pozycja - o 530,200 m2 |
Malowanie farba lateksowaa tynkéw wewnetrznych gladkich: kazde dalsze ponad dwukrotne
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
ilos¢ jw: 530.2= 530,200
Razem = 530,200 | m2
~ 77|Pozyga ' - §30,200(m2 |
Giadz gipsowa na Scianach: dwuwarstwowa
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
ilogé jw: 5302 = 530,200
Razem = 530,200 | m2
12| ELEMENT : Wyposazenie '
Numer specyfikacji : ST-01,18,00
- 78|Pozyga N 192,000 | kpl
Dostawa i montaz foteli z pulpitem
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
[ 79 Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz katedry
Numer spacyfikacji : ST-01.18.00
13 | ELEMENT : PrzejScia pozarowe .
80 | Pozycja 60,000 | kpl
Wykonanie przej$é pozarowych (przy rurach), przyjeto 0,2m2 na jedno przejscie B
14 |ELEMENT : Elewacja
Numer specyfikacji : ST-01.17.00
81 Pozycja 391,000 | m2
Ocieplenie §cian budynkéw plytami z weiny mineral, przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - $ciany: z betonu
Numer specyfikacji : ST-81,17.00 '
82 Pozycja o 12,400 [ m2
Parapety zewn. z blachy aluminiowej lakier. 0,7mm
Numer specyfikacji : ST-01.17.00
1107050716 +1.80* 050" 4 = 12,400
Razem = 12,400 | m2
83| Pozycja i S 13,025 | m2
Cokot z blachy aluminiowej lakier. 0,7mm
Numer specyfikacji : ST-01.17.00 f
| (20.5+19.30 + 12.30) * 0.25 = 13,025 |
Razem = 13,025 | m2
" 84|Pozyda - ’ - - - 4,168 | 100 m2
Montaz | demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : ST-01.17.00
(205 +19.30 +12,30) * 8.0/ 100 = 4,168 |
Razem =| 4,168 | 100m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
o - o B Tematnr: DTD-DOZ-AKDE - KOBR,@_w_er._S.a B
Roboty budowlane
ELEMENT : 15. Zagospedarowanie lerenu St
[ Lp Podstawa kalkulacji / epis pozygj llogé Jedn. miary
) 15 | ELEMENT : Zagospodarowanie terenu
85 | Pozycja 1,000 | kpl
Rozbiérka budki nad zbiornikiem
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
| 8 | Pozycja ) 2,500| m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych
Numer specyfikacii ; ST-01.01.00
przyjeto: 250= 2,500
Razem = 2,500 m3
87| Pozycja ' o 2500(m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, z zaladowaniem | wyladowaniem
- - z rozbieranych konstrukeji: Zwirobetonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji ; ST-1,01.00
88 | Pozycja - o - 1 419200(m3 |
Zdjecie warstwy ziemi o grubosci do 30 cm, z zatadowaniem do przewozu
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
wg.zeslawienia - przyjeto grub 1,0m: 4792*1.00= 479,200
Razem = 479,200 | m3
- 89[Pozyga . ' ' 521,700 | m3
Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: IV
Numer specyfikagji : ST-01.02.00
ilosE jw: 4792= 479,200
ilo$¢ jak koryto: 170.0*0.25= 42,500
Razem = 521,700 | m3
90 Pozycja ' B B 335,440 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km, samochod.samowyladowezymi o ladow.do 5tw
gruncie kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/ ;- przywoz piasku do zasypki
4792*0.70= 335,440
Razem = 555,44_0 m3
91 | Pozycja - - - 236,000 | m2
Reczne wykonanie koryt na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o glebokoéci: 20 em
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
wg.zestawienia - chodnik: (104.3 +50.20)*1.10 = 169,950
miejsca parkingowe: 60.0*1.1= 66,000
Razem (dokladnost wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 236,000 | m2
T 82|Pozyga N - 236,000/ m2
| Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll, o glebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Numer specyfikacfi : ST-01.02.00
93 Pozycja a o 23,000m2 |
Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategeria gruntu: llIl-IV
Numer specyfikacji : ST-01.02.00
- o4|Pozyca 214,500 | m2
Warstwy odsgczajace na poszerzeniach - zageszezenie mechaniczne: grubo$é warstwy po zageszczeniu 10
cm
Numer specyfikacji : ST-04.01.00
wg.zestawienia - chodnik: (104.3 +50.20) = 154,500
| miejsca parkingowe: 60.0= 60,000
Razem = 214,500 | m2
B E Pozycja_ o - S - T 214,500 _mf
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszcezenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm ;-
[ krotnosé §
Numer specyfikacji : ST-04.01.00




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznan
B B Tematnr: Eq:o_oz-fmuzg KOBRA wer. BE_ B
Roboty budowlane
ELEMENT : 15, e t
Zagospodarowanie terenu St 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hosé Jedn. miaﬂ
96 | Pozycja 171,500 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacii : ST-04,01.00
53.5+1020+16.0= 171,500
Razem =|  171,500|m
97| Pozycia - o ' 1,043[100m2 |
Chodniki z kostki betonowej ¢.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem.
Numer specyfikacji : ST-04.01.00 [
wg.zestawienia: 104.3/100 = 1,043
Razem =| 1,043 100m2
~ 9%|Pozyga - 1 e0000[m2 |
| Chodniki z plyt betonowych azurowych, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementows
wg.zestawienia: 60.0 = 60,000
Razem = 60,000 | m2
N %9 | Pozycja o . | s0200(m2 |
Opaski zwirowe, z rozécieleniem recznym - warstwa gérna jezdni o grubosel po zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : ST-04.01.00
100 | Pozycja R - o 50,200 | m2
Opaski zwirowe, z rozécieleniem recznym - warstwa goérna - dodatek za kazdy dalszy 1 cm ;- krotnosé 2
Numer specyfikacji : ST-041.01.00
‘ 101| Pozycja - 65,000 szt
Wykopanie krzewow w celu przesadzenia
Numer specyfikacji : ST-01.20.00
52.0/08= 65,000
Razem = 65,000 szt
102 | Pozycja - o - B - 143,800/ m3 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku na odlegtosé do 1 km, samoch.samowyladowczymi o ladow.do 5 t w gruncie kat.l-lll
Ispycharka gas.100 KM/ ;- przywéz ziemi urodzajnej
Numer specyfikacji : ST-01.20.00
ilo¢ jak zdjecie warstwy: 479.2*0.30 = 143,760
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczent do 1 migjsca po przecinku) = 143,800 | m3
- 103[Pozycja B - - | 143800 m3 |
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: recznym z transportem taczkami
Numer specyfikacji : ST-01.20.00
104] Pozycja - - 3,000 szt
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.l-ll, z zaprawianiem catkowitym
dotéw o srednicy i gleboko$ci: 0,5m
Numer specyfikacji : ST-01.20.00
3 105 | Pozygja ' . o o 65,000 | szt |
Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.|-ll, z zaprawieniem
catkowitym doléw o $rednicy i glebokosci: 0,5m
Numer specyfikacji: ST-01,20.00

--- HKoniec wydruky ---



