Poznan lipiec 2010
Inwestor: Wykonawca:
Politechnika Gdanska
ul.Siedlicka 5 A
80 - 222 Gdansk - Wrzeszcz

Przedmiar Robot Nr: PW - PZ/IS/IKP

Nazwa budowy: Budynek
Adres budowy: ul.Siedlicka 5 A, 80 - 222 Gdarisk - Wrzeszcz

Obiekt: Budynek WETi | Politechnikianskiej

Rodzaj robot: Remont przytgczy kanalizacyjnych

CPV: 45214400-4- Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, KNNR 1, AW, KNR 2-01W, KNR 2-01, KNR 2-18W,
KNR 2-31, KNR 4-01W, KNNR Wacetob 1

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz.Andrzej Pacanowski

tel. 0 608 825 340

ul.Rakoniewicka 21 b

60-111 Poznan
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. Remont przylaczy kanalizacyjnych
[ 1 [ 2 [ 3 3 5]
1. Roboty demontazowe
1 2 3 4 5
wg nakiadow Demontaz rurociqgu kamionkowego. Rury kamionkowe m| 138,600
rzeczowych kielichowe o Srednicy 150 mm - w wvkopie
KNR krotnosé= 1,000
4-02W0230-02-04
0
wg nakladow Studnie rewizpjne w gotowym wykopie.Studnie o szt 3,000
rzeczowych glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1000
KNR mm z pokrywq nadstudzienng zelbetowq - Demontaz
2-18W0513-01-02 |studni -R =03
0 krotnosé= 1,000
wg nakiadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o szt -6,000
rzeczowych glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1000
KNR mm z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym -
2-18W0513-0101- | Demoniaz studni - R = 0,3
020 krotnosé= 1,000
wg nakiadow Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm szt 2,000
rzeczowych z osadnikiem bez syfonu - Demontaz studzienki Sciekowej
KNR - wpust uliczny - R = 0,3
2-18W0524-02-02 | kromosé= 1,000
0
2. Roboty montazowe
[ 1 | 2 [ 3 4 3 |
1. Kanalizacja deszczowa
[ 1 I 2 | 3 4 5 |
1. Roboty ziemne pod wymianeg rurociagu kanalizacji deszczowej
1 3 4 5 ]
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2-010320-01-060

wierzch rury grubosci 30 cm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000

5 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowyvch robotach ziemnych km 0,045
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym
KNNR krotnosc= 1,000
10111-010-043
6 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 59,400
rzeczowych poj.bviki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymido 5 t na odl.do I km.Grunt kat 111
10202-040-060 krotosé= 1,000
7| wg nakiadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m3 5,400
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
10307-040-060 krotnosé= 1,000
8 | wg nakladow Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety Ihm m3 64,800
rzeczowych odl.transportu ponad lkm samochodami samowyi.do
KNNR St przy przewozie po terenie lub drogach
10208-010-060 gruntowych.Grunt I-1V - przyjeto 13 km
krotnosé= 1,000
9 | wg nakladow Oplata za utylizacjq i skladowanie ziemi m3 64,800
rzeczo}vych krotnosé= ],000
kalkulacja
indvwidua-060
10 | wg nakladow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2 81,000
rzeczowych szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m,palami szalunkowymi
KNR (wypraskami) w gruntach suchych kat III-IV wraz z
2-01W0314-02-05 | rozbiorkg
0 krotnosé= 1,000
11| wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 18,000
rzeczowych pionowych,glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.- podsypka piaskowa
2-010320-01-060 | grubosci 50 cm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000
12 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach m3 4,855
rzeczowych pionowych, glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.- podsypka piaskowa
2-010320-01-060 | wokdl rury dz = 160 mm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000
13 | wg nakiadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 10,800
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosc
KNR 0.8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.- podsypka piaskowa nad

2. Montaz

rur i ksztaltek

[ 1 1
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1 2 3 4 5
14 | wg nakiadow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy m 45,000
rzeczowych zewnetrznej 160 mm fgczonych na weisk - Rura z PVC-u
KNR ze sciankq litq klasa S SN8 dz = 160x4,7x3000 mm
2-18W0408-02-04 | kromosé= 1,000
0
15| wg nakladow Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o szt 2,000
rzeczowych Srednicy zewngtrznej 160 mm fgczone na weisk - Kolano
KNR PVC-u 45° kiasa S SN§ dz = 160 mm
2-18W0421-02-02 | kromosé= 1,000
0
3. Préba szczelnosci
1 2 3 4 5
16 | wg nakiadow Proba wodna szezelnosci kanalow rurowych o $rednicy proba 0,225
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNR krotnosé= 1,000
2-18W0706-01-17
2
4. Montaz studni
1 [ 2 3 4 5 |
1. Roboty ziemne
1 | 2 3 4 5 ]
1. Roboty ziemne studnia fi = 1000 mm , h = 2000 mm - przyjeto 3 szt
1 ] 2 3 4 5 |
1. Wykop mechaniczny
1 2 3 4 5
17 | wg nakiadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 41,913
rzeczowych poj.dviki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR Wacetob samowyladowezymido 5 t na odl.do I km.Grunt kat.IIl
10202-020-060 krotnosé= 1,000
A Wykop reczny
1 2 3 4 5 1
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18 | wg nakladéw Wykopy z zaladunkiem przenosnikami i transportem m3 3,048
rzeczowych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosé 1
KNNR Wacetob km. Grunt kategoriilll
10302-020-060 krotosé= 1,000
3. Odwoéz ziemi
1 2 3 5
19 | wg nakiadow Dodatek za kazdy nastgpny 1 km wywozu ziemi m3 44,961
rzeczowych samochodami samowyladowezymi - przyjeto 13 km
KNR krotnosé= 1,000
4-01W0109-08-06
0
20 | wg naktaddw Oplata za utylizacjq i skladowanie ziemi m3 44,961
rzeczowych krotnosé= ], 000
kalkulacja
indywidua-060
4. Umocnienie §cian wykopu
1 2 3 5
21 | wg naktadow Umaocnienie scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 71,366
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR Wacetob suchych kat.I-1IVwraz z rozhiorkg. Glgh.umocnienia do
10315-040-050 3m
krotnosé= 1,000
5. Wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni grubosci 20 cm
1 2 3 5
22 | wg nakladow Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych m3 3,810
rzeczowych glebokosci do 3,0 m i szerokosci 1,6-2,5 m w gruntach
KNR kategorii I-11
2-01W0312-0401- | krotnosé= 1,000
060
6. Wykonanie podloza stabilizowanego cementem
1 2 3 B
23 | wg nakladéw Podioza z materialow sypkich z dodatkiem cementu o m3 1,769
rzeczowych grubosci 16 cm,pod kanaly i obiekty
KNR krotnosé= 1,000

2-18W0511-06-06
0

7. Zasypanie studni
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24 | wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 31,170
rzeczowych podluznych,punktowych, obiektowych, rowow
KNNR Wacetob spyvcharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami
10214-030-060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt katI-IT
krotnosé= 1,000
8. Dowoz piasku
1 2 3 4 5
25 | wg nakladéw Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 31,170
rzeczowych odleglosé do 1 km,grunt kategorii I-1] + piasek
KNR krotosé= 1,000
4-01W0109-05-06
]
26 | wg nakladow Dodatek za kazdy nastgpny 1 km wywozu ziemi m3 31,170
rzeczowych samochodami samowytadowczymi - przyjeto 13 km
KNR krotnosé= 1,000
4-01W0109-08-06
0
2. Montaz przejsé szczelnych
1 2 3 4 5
27 | wg nakiadow Przejscie przez sciany komor tulejami stalowynii PS przy szt 5,000
rzeczowych grubosci Sciany 20 cm,$rednicy nominalnej otworn 210
KNR mm - Tuleja ochronna PS dluga L = 240 dz = 160 mm
2-I8W0527-0]1-02 | krotnosé= 1,000
0
3. Montaz studni 2,0 m - przyjeto 3 szt.
1 | 2 3 4 5 ]
1. Montaz prefabrykowanej podstawy studni
1 2 3 4 5
28 | wg naktadow Prefabrykowana podstawa studni kanalizacyjnej szt 3,000
rzeczowych . ] - Dno studni z kregiem fi. 1000 mm
KNR beton C35/45/Wiv 1000/1300/1060 mm + Wypelnienie

2-18W0518-05-02
0

kinety betonem
krotmosé= 1,000

2. Montaz

studni
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29 | wg nakiadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o szt 3,000
rzeczowych glebokosci 3 m z kregow betonowych o svednicy 1000
KNR mm z pokrywq nadstudzienng Zelbetowg
2-18W0513-01-02 | krotmosc= 1,000
0

30 | wg naktadow Studnie rewizyjne w gotowvm wykopie.Studnie z kregow 0,5m -6,000
rzeczowych betonowych o $rednicy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m
KNR roznicy glebokosci
2-18W0513-02-04 | krotnasé= 1,000
I

5. Zabezpieczenie kabli energetycznych
1 2 3 4 5

31 | wg nakiadow Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu kpl 2,000
rzeczowych lekkiego,podwieszer kabli energetycznych i
KNR telekomunikacyinych
2-18W0901-01-09 | krotnasé= 1,000
0

32 | wg naktadow Demontaz elementdw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m kpl 2,000
rzeczowych tyvpu lekkiego podwieszen kabli energetycznych i
KNR telekomunikacyjnych
2-18W0901-06-09 | krotosé= 1,000
0

6. Wiaczenie do istniejacej studni
1 2 3 4 5

33 | wg nakladow Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi PS przy szt 1,000
rzeczowych grubosci sciany 20 cm,srednicy nominalnej otwornu 210
KNR mm - Tuleja ochronna PS dluga L = 240 dz = 160 mm

2-18W0527-01-02
0

krotnosé= 1,000

7. Regulacja pionowa studzienki istniejgcej (z uwzglednieniem ewentualnej regulacji wysokosciowej studni

kanalizacyjnej)
1 2 3 4 s
34 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 1,000
rzeczowych podziemnych - wlazow kanatowych
KNR krotmosé= 1,000
2-311406-03-020
. Kanalizacja sanitarna
1 2 3 4 5 ]
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1. Roboty ziemne pod wymiane rurociggu kanalizacji sanitarnej

1 2 3 5
35 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,114
rzeczowych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
KNNR krotmosé= 1,000
10111-010-043
36 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o m3| 149952
rzeczowych poj.tvzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.IT]
10202-040-060 krotnosé= 1,000
37 | wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m3 13,632
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym
KNNR wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V
10307-040-060 kromosc= 1,000
38 | wg nakladow Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 163,584
rzeczowych odl.transportu ponad 1k samochodami samowyl.do
KNNR 5t przy przewozie po terenie Iub drogach
10208-010-060 gruntowych.Grunt I-IV - przyjeto 13 km
krotosé= 1,000
39 | wg nakltadéw Oplata za utylizacjq 1 sktadowanie ziemi m3| 163,584
rzeczowych krotnosé= 1,000
kalkulacja
indywidua-060
40 | wg nakladow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2| 204,480
rzeczowych szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m,palami szalunkowymi
KNR (wypraskami) w gruntach suchych kat I[I-IV wraz z
2-01W0314-02-05 | rozhiorkg
0 krotnosé= 1,000
41 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach m3 45,440
rzeczowych pionowveh,gleboko$é wykopu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0.8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.- podsypka piaskowa
2-010320-01-060 | grubosci 50 cm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000
42 | wg nakladéw Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o scianach m3 12,257
rzeczowych pionowych, glebokosé wykepu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-I1.- podsypka piaskowa
2-010320-01-060 | wokol rury dz = 160 mm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000
43 | wg nakladéw Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 27,264
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-1.- podsypka piaskowa nad

2-010320-01-060

wierzch rury grubosci 30 cm + dostawa piasku
krotnosé= 1,000

2. Montaz rur i ksztaltek
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44 | wg nakiadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m| 113,600
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczonych na weisk - Rura z PVC-u
KNR ze Sciankq litg klasa S SN8 dz = 160x4, 7x3000 mm
2-18W0408-02-04 | kromosé= 1,000
0
45 | wg nakltadow Ksztalthi PVC kanalizacfi zewnetrznej jednokielichowe o szt 6,000
rzeczowych srednicy zewnetrznej 160 mm lqczone na weisk - Kolano
KNR PVC-u 45° klasa S SN8 dz = 160 mm
2-18W042]1-02-02 | krotnosé= 1,000
0
46 | wg nakiadow Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o Szt 3,000
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm lgczone na weisk - Tréjnik
KNR PVC-u 45° klasa S SN8 dz = 160/160/160 nun
2-18W0422-02-02 | krotnosé= 1,000
0
3. Préba szczelnosci
1 2 3 4 5
47 | wg nakladow Préba wodna szezelnosci kanatéw rurowych o $rednicy préba 0,568
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNR Charakterystyka Robot. Tablica: 0706
1 N7 1.Doniesienie materialéw i opuszezenie na dno wykopu
2-18W0706-01-17 2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otwordw kanatow w
2 studzienkach
3.Nap emienie woda badanego odcinka kanatu
4. Wzrokowe badanie szczelnosci kanalu i usuwanie nieszezelnosci
5.Spuszczenie wody 1 usunigeie pokryw
krotnosé= 1,000
4. Montaz studni
1 | 2 3 4 5 |
1. Roboty ziemne
1 [ 2 I 3 4 5 ]
. Roboty ziemne studnia fi = 1000 mm , h = 2000 mm - przyjeto 2 szt
1 [ 2 | 3 4 3 |
1. Wykop mechaniczny
1 [ 2 I 3 4 5 ]
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48 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 27,942
rzeczowych poj.bvzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR Wacetob samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III
10202-020-060 krotnosé= 1,000
2. Wykop reczny
1 2 3 5
49 | wg nakladow Wykopy z zaladunkiem przenosnikami i transportem m3 2,032
rzeczowych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odlegtosé 1
KNNR Wacetob km. Grunt kategoriilll
10302-020-060 krotnosé= 1,000
3. 0dwéz ziemi
1 2 3 5
50| wg nakladow Dodatek za kazdy nastgpny 1 km wywozu ziemi m3 29,974
rzeczowych samochodami samowyladowczymi - przyjeto 13 km
KNR krotnosé= 1,000
4-01W0109-08-06
0
51| wg nakladow Oplata za utylizacjq i skladowanie ziemi m3 29,974
rzgczgwch krotnosé= 1,000
kalkulacja
indywidua-060
4. Umocnienie $cian wykopu
1 2 3 B
52 | wg nakiadow Umocnienie scian wykopow palami szalun.stal. pod m2 47,578
rzeczowych komory,studzienki iip.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR Wacetob suchych katI-1Vwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do
10315-040-050 3m
krotnosé= 1,000
5. Wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni gruboéci 20 cm
1 2 3 5
53 | wg nakiadow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 2,540
rzeczowych glebokosci do 3.0 m i szerokosci 1,6-2,5 m w gruntach
KNR kategorii I-I]
2-0]1W0312-0401- | kromosé= 1,000
060
6. Wykonanie podloza stabilizowanego cementem
1] 2 [ 3 s ]
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54 | wg nakladow Podioza z materialow sypkich z dodatkiem cementu o m3 1,180
rzeczowych grubosci 16 cm,pod kanaly i obiekty
KNR krotnosc= 1,000
2-18W0511-06-06
0
T Zasypanie studni
1 2 3 5
55 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 20,780
rzeczowych podluznych, punktowych,obiektowych, rowéw
KNNR Wacetob spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
10214-030-060 warstwy luznej grub.40 cm. Grunt kat I-1I
kromosé= 1,000
8. Dowoéz piasku
1 2 3 5
56 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 20,780
rzeczowych odleglos¢ do I kin,grunt kategorii I-II + piasek
KNR krotnosé= 1,000
4-0IW0109-05-06
0
57 | wg nakladow Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi m3 20,780
rzeczowych samochodami samowyladowczymi - przyjeto 13 km
KNR krotnosc= 1,000
4-01W0109-08-06
0
2. Montaz przejsc szcezelnych
1 2 3 5
58 | wg nakladow Przejicie przez Sciany komor tulejami stalowymi PS przy szt 3,000
rzeczowych grubosci sciany 20 cm,$rednicy nominalnej otworu 210
KNR mm - Tuleja ochronna PS dluga L = 240 dz = 160 mm

2-18W0527-01-02
0

krotnosé= 1,000

3. Montaz studni 2,0 m - przyjeto 2 szt.

1 [

| 3

1. Montaz prefabrykowanej podstawy studni
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59 | wg naldadow Prefabrykowana podstawa studni kanalizacyjnej szt 2,000
rzeczowych - Dno studni z kregiem fi. 1000 mm
KNR beton C35/45/W10 1000/1300/1060 mm + Wypelnienie
2-18W0518-05-02 | kinety betonem
0 krotnosé= 1,000
2. Montaz studni
1 2 3 4 5
60 | wg nakdadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie o szt 2,000
rzeczowych glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1000
KNR mm z pokrywq nadstudzienng Zelbetowq
2-18W0513-01-02 | kromosi= 1,000
0
61 | wg nakiadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregéw 0.5m -4,000
rzeczowych betonowych o Srednicy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m
KNR roznicy glebokosci
2-18W0513-02-04 | kromosé= 1,000
1
5. Zabezpieczenie kabli energetycznych
1 2 3 4 5
62 | wg nakladow Montaz elementow konstrukcji o rozpietosci 4,00 m tvpu kpl 4,000
rzeczowych lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i
KNR telekomunikacyjnych
2-18W0901-01-09 | krotnosé= 1,000
0
63 | wg nakladow Demontaz elementow konstrukeji o rozpietosci 4,00 m kpl 4,000
rzeczowych typu lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i
KNR telekomunikacyjnych
2-18W0901-06-09 | krotmosé= 1,000
0
6. Wiaczenie do istniejgcej studni
1 2 3 4 s
64 | wg nakladow Przejscie przez sciany komaor tulejami stalowymi PS przy szt 10,000
rzeczowych grubosci Sciany 20 cm, srednicy nominainej otworu 210
KNR mm - Tuleja ochronna PS diuga L = 240 dz = 160 mm
2-18W0527-01-02 | kromosé= 1,000
0
7. Regulacja pionowa studzienek istniejacych (z uwzglednieniem ewentualnej regulacji wysokosciowej
studni kanalizacyjnej)
1 | 2 3 4 s ]
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65 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 6,000
rzeczowych podziemnych - wlazow kanalowych
KNR krotnosé= 1,000
2-311406-03-020

8. Montai wpustéw Sciekowych
1 2 3 5

66 | wg nakdadow Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm szt 2,000
rzeczowych z osadnikiem bez syfonu + Osadnik zanieczyszczen
KNR stalowy + Wpust sciekowy Kl. E forma plaska =
2-18W0524-02-02 | zawiasem i blokadg
0 krotnosé= 1,000

67 | wg naktadow Ksztalthi PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o szt 4,000
rzeczowych Srednicy zewnetrznef 160 mm tqczone na weisk - Kolano
KNR PVC-u 45° klasa S SN8 dz = 160 mm
2-18W0421-02-02 | krotnosé= 1,000
0

68 | wg nakiadow Przejcie przez sciany komor tulejami stalowymi PS przy szt 2,000
rzeczowych grubosci Sciany 20 cm, Srednicy nominalnej otworu 210
KNR mm - Tuleja ochronna PS diuga L = 240 dz = 160 mm
2-18W0527-01-02 | kromosc= 1,000
0

3. wywoz gruzu
1 2 3 5

69 | wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,400
rzeczowych samowyladowcezymi na odleglosc do 1 km
KNR krotosé= 1,000
4-01W0109-11-06
0

70 | wg nakladow Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu m3 6,400
rzeczowych spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -
KNR preyjeto 13 kmn
4-01W0109-12-06 | krotnosé= 1,000
0

71 | wg nakladow Optata za utylizacjq i skiadowanie gruzu m3 6,400
I‘ZECZOW)!CII‘ krotnosé= 1,000
kalkulacja

indywidua-060
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