STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 070-001-AK02 KOBRA wer. 9.3

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI
GDANSKIEJ
45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

SZATNIE
ul.Siedlicka 5a ; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ

Roboty budowlane

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 ; 80-233 GDANSK-WRZESZCZ

Opracowat :  Janusz Wdowicki Data : 2010-07-30



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 070-001-AK02 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budgwa . REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI GDANSKIEJ
i?ilre:st; Slzéaggll:cEka 5a ; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Str: 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
1 ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 ELEMENT : Roboty uzupetniajace
3 ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
4 ELEMENT : Stolarka
5 ELEMENT : Malowanie
6 ELEMENT : Przej$cia pozarowe
7 ELEMENT : Wyposazenie

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 070-001-AK02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 ORAZ ZESPOLU POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU WETil POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Obiekt: SZATNIE !
Adres : ul.Siedlicka 5a ; 80-222 GDANSK-WRZESZCZ

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
Pozycja 48,000 | m2
Przygotowanie pomieszczen do prac remontowych
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
przyjeto 2 pracownikéw przez 3 dni: 8.0%2*3= 48,000
Razem = 48,000 | m2
Pozycja 245,850 | m2
Skucie posadzek do gt. 5cm
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
pom.026; 026a; 026b; 026¢; 031; hall: 51.35+86.06 +24.17 + 9.20 + 24.17 + 50.90 = 245,850
Razem = 245,850 | m2
Pozycja 0,315 | m2
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15 cm do 20 cm
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
1.05*0.30 = 0,315
Razem = 0,315| m2
Pozycja 12,293 | m3
Usuniecie z budynku gruzu.
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
24585*0.05= 12,293
Razem = 12,293 | m3
Pozycja 12,293 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
ilo¢ jw: 12.293 = 12,293
Razem = 12,293 | m3
Pozycja 12,293 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km ; dalsze 4km
Numer specyfikacji : ST-01.01.00
ilo8¢ jw: 12.293 = 12,293
Razem = 12,293 | m3
ELEMENT : Roboty uzupetniajace
Pozycja 2,478 | m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlana
peina na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikacji : ST-01.05.00
0.90*2.10*0.40+1.35%2.10%0.40 = 1,890
140*210*0.20 = 0,588
Razem = 2,478 | m3
Pozycja 4,125 | m2
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlana petng
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci scianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikacji : ST-01.05.00
140*2.30*3-090%2.05*3= 4,125
Razem = 4,125 | m2
Pozycja 44,400 | m2
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych
Numer specyfikacji : ST-01.11.00
zamurowania i $cianki: 140*2.10*2+1.00%210%2+1.40*230*3*2= 29,400
uzupetnienia: 15.0 = 15,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 070-001-AK02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Roboty uzupetniajace

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 44,400 | m2
10 | Pozycja 10,845 | m2
Scianki dziatowe z plyt GKF na rusztach metalowych - dwuwarstwowe ;REI 120
Numer specyfikacji : ST-01.10.00
1.30*2.50-0.902.05+3.20*250*2-1.60*2.05*2 = 10,845
Razem = 10,845 | m2
3| ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
11| Pozycja 245,850 | m2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia: 24585 = 245,850
Razem = 245,850 | m2
12 | Pozycja 245,850 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilo8¢ jw: 245.85 = 245,850
Razem = 245,850 | m2
13| Pozycja 245,850 | m2
Doptfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilo$¢ jw: 245.85= 245,850
Razem = 245,850 | m2
14 | Pozycja 245,850 | m2
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte
na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilo$¢ jw: 245.85= 245,850
Razem = 245,850 | m2
15 | Pozycja 194,950 | m2
Posadzki z wykfadziny rulonowej kauczukowej uktadanej kauczukowej na kleju
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
wg.zestawienia: 86.06 +24.17 +9.20 + 51.35 + 24.17 = 194,950
Razem = 194,950 | m2
16 | Pozycja 50,900 | m2
Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek na kleju
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
holl: 50.90 = 50,900
Razem = 50,900 | m2
17 | Pozycja 50,900 | m2
Posadzki z plytek, - uktadane metoda kombinowang
Numer specyfikacji : ST-01.14.00
ilos¢ jw: 509 = 50,900
Razem = 50,900 | m2
4| ELEMENT : Stolarka
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
18 | Pozycja 9,340 | m2
Montaz okien aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
03: 1.60*1.10*5= 8,800
04: 0.90*0.60*1= 0,540
Razem = 9,340 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 070-001-AK02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
ELEMENT : 4. Stolarka

Str:3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
19 | Pozycja 1,080 | m2
Zaluzja aluminiowa systemowa do czerpni wentyl.
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
Z3: 0.90%060%2= 1,080
Razem = 1,080 | m2
20 | Pozycja 12,710 | m2
Drzwi drewniane petne, dwuskrzydtowe, Ei 60 wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D13; D16; D17: 1.60*2.05*2+150*2.05*1+150*2.05*1= 12,710
Razem = 12,710 | m2
21| Pozycja 9,430 | m2
Drzwi drewniane petne, dwuskrzydiowe, wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D14; D21: 1.60*2.05*2+140%2.05%1= 9,430
Razem = 9,430 | m2
22 | Pozycja 1,845 | m2
Drzwi drewniane petne, jednoskrzydtowe, Ei 60 wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D18: 0.90%2.05%1= 1,845
Razem = 1,845 | m2
23| Pozycja 5,535 | m2
Drzwi drewniane petne, jednoskrzydiowe, wg.projektu
Numer specyfikacji : ST-01.13.00
D15; D19; D20: 0.90*2.05*1+0.90*2.05*1+0.90*2.05*1= 5,535
Razem = 5,535 | m2
5| ELEMENT : Malowanie
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
24| Pozycja 614,800 | m2
Malowanie farbg lateksowa tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
Sciany:
(8.91+4.82)* 2 + (4.82 +2.0)* 2+ (19.76 + 2.60) * 2 + (3.30 + 2.60) * 2 + (17.80 + 4.82) * 2 + (5.20 + 4.82) * 2) * 2.50 - 3.20 *
130*2*2= 390,610
sufity: 245.85 = 245,850
minus GKF: -1085*2= - 21,700
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 614,800 | m2
25 | Pozycja 614,800 | m2
Malowanie farba lateksowaa tynkow wewnetrznych gtadkich: kazde dalsze ponad dwukrotne
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
26 | Pozycja 21,700 | m2
Malowanie farba lateksowa plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem
Numer specyfikacji : ST-01.16.00
ilo$¢ jak scianki: 10.85*2= 21,700
Razem = 21,700 | m2
6 | ELEMENT : Przejscia pozarowe
27 | Pozycja 30,000 | kpl
Wykonanie przej$¢ pozarowych (przy rurach), przyjeto 0,2m2 na jedno przejscie
7|ELEMENT : Wyposazenie
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
28 | Pozycja 5,000 | szt
Montaz wieszakow podwéjnych typ A(48 numerkéw) montowanych do podtogi i sufitu - wkonane z rur
stalowych prostokatnych malowanych proszkowo z uchwytem i ptytka numer u oraz numerkiem (wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
wg.zestawienia: 5= 5,000
Razem = 5,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 070-001-AK02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
ELEMENT : 7. Wyposazenie

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
29| Pozycja 8,000 | szt
Montaz wieszakow podwoéjnych typ B(48 numerkéw) montowanych do sufiyu - wkonane z rur stalowych
prostokatnych malowanych proszkowo z uchwytem i ptytka numer u oraz numerkiem (wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
wg.zestawienia: 8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
30 | Pozycja 4,000 | szt
Montaz wieszakow pojedyriczych(24 numerkéw) montowanych do $cianan i podidg - wkonane z rur stalowych
prostokatnych malowanych proszkowo z uchwytem i ptytka numer u oraz numerkiem (wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
wg.zestawienia: 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
31| Pozycja 5,000 | szt
Montaz szafek szatniowych - wykonanych z ptyty meblowej okleinowanej grub.22mm o wym.38*38 cm
montowanych w zestawy (16 szafek)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
wg.zestawienia: 5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
32 | Pozycja 4,000 | szt
Montaz szafek szatniowych - wykonanych z ptyty meblowej okleinowanej grub.22mm o wym.38*38 cm
montowanych w zestawy (8 szafek)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
wg.zestawienia: 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
33 | Pozycja 1,000 | kpl
Montaz lady szatni - ptyta granitowa grub.3 cm szara, szer.90 cm, d.7,50m(wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
34 | Pozycja 8,320 | m2
Rolety w szatni zamykajace - aluminiowe kolor szary(wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
320*130*2= 8,320
Razem = 8,320 | m2
35 | Pozycja 12,600 | m2
Montaz luster na $cianie korytarza(wg.projektu)
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
1.05%2.00*3*2= 12,600
Razem = 12,600 | m2
36 | Pozycja 117,500 | m
Obtozenie blacha aluminiowa rur instal izolowanych
Numer specyfikacji : ST-01.18.00
2350*5= 117,500
Razem = W m

- Koniec wydruku ---




