ZAŁĄCZNIK II do SIWZ

CZĘŚĆ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie przedstawionym
poniżej.

	ZESTAW KOMPUTEROWY 1– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Płyta główna
	- wyposażona w minimum: 

      - 1 slot PCI 32bit  

      - 4 złącza PCI-Express x16 

      - 2 złącza PCI-Express x1

      - 8 złącz USB (6 x USB 2.0 (tylny panel) + 4 USB 2.0 (opcja) + 2 USB 3.0 (tylny 
        panel))

      - 1 złącze FireWire

      - 8xSATA 2 + 2xSATA 3 + 2x e-SATA

      - 6 złącz DIMM, 

      - ilość urządzeń IDE ATA: 2 szt.

- obsługa do 24GB pamięci RAM, 

- kontroler SATA II (dla min. 10 napędów), przestrzeń za jednym ze slotów PCI umożliwiająca włożenie karty PCI-X 64bit 

- wbudowana karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s 

	Chipset
	dostosowany do oferowanego procesora

	Procesor
	procesor 64-bitowy min 4-rdzeniowy, minimum 6340pkt w benchmark’u CPU PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) lub lepszy

	Pamięć RAM
	6GB DDR3 1600MHz (3x2GB), maksymalny CL8

	Dyski twarde
	4 dyski o pojemności minimum 1TB, SATAII 

prędkość minimalna - 7200rpm 

średni czas dostępu (latency): maksimum 4.17 ms

	Karta graficzna
	zainstalowana pamięć wideo: minimum 512 MB DDR2

maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560x1600 pikseli

typ złącza magistrali: PCI-Express x16

złącze zewnętrzne: minimum HDMI, DVI, D-SUB

chłodzenie pasywne

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 3.2

	Karta dźwiękowa
	karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główna, zgodna z High Definition

	Napęd optyczny
	nagrywarka CD/DVD +/-RW

	Obudowa
	- typ: Miditower. 

- minimum 2 porty USB 2.0i port eSATA z przodu lub na górnej części obudowy. 

- obudowa beznarzędziowa (ODD/HDD/FDD)

- zamontowane filtry przeciwkurczowe

- ilość slotów w obudowie: minimum 7 szt.

- dodatkowe wentylatory: minimum 3 (bok, tył, przód obudowy)

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: minimum 5 sztuk.

	Zasilacz
	- o mocy adekwatnej do wymagań systemu z aktywnym PFC, minimum 650W i gwarancją minimum 5 lat., 

 - MTBF minimum 100000 godz., 

 - wentylatory- łożyskowanie podwójne kulkowe, 

 - filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy,   dodatkowa stabilizacja napięcia

	System chłodzący procesor
	wydajny system chłodzący z miedzianą, niklowaną podstawą, aluminiowym radiatorem oraz miedzianymi rurkami odprowadzającymi ciepło.

- ilość rurek: minimum 5

- łożysko: ślizgowe

- obroty maksymalne: 1400 RPM +/-10%

- przepływ powietrza maksymalny: 74,25 CFM / 126m³/h

- Poziom hałasu maksymalny: 26,5 dBA +/-10%

	Monitor 2 szt.
	Rozdzielczość - Minimum 1920 x 1200 pikseli

Rozmiar - Minimum 26”

Jasność - Minimum 300cd/m2

Kontrast - Minimum 6000:1

Czas reakcji - Maksimum 2ms

Kąt widzenia - Minimum 150 stopni w poziomie i pionie

Złącza - DSUB 15 pin i cyfrowe DVI

Kable - DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

Normy - w zakresie błędnych pikseli ISO 13406-2 klasa I lub klasa II

Głośniki wbudowane

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy

	Myszka komputerowa
	Rozdzielczość Minimum 1600dpi

Laserowa

Złącze przewodowe USB

Przyciski min 2 oraz rolka

	Klawiatura
	Złącze przewodowe USB

Profil niski

Gwarancja producenta na elementy.

	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Gwarancja producenta na elementy.


	ZESTAW KOMPUTEROWY 2– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Płyta główna
	- wyposażona w minimum: 

      - 1 slot PCI 32bit  

      - 4 złącza PCI-Express x16 

      - 2 złącza PCI-Express x1

      - 8 złącz USB (6 x USB 2.0 (tylny panel) + 4 USB 2.0 (opcja) + 2 USB 3.0 (tylny 
        panel))

      - 1 złącze FireWire

      - 8xSATA 2 + 2xSATA 3 + 2x e-SATA

      - 6 złącz DIMM, 

      - ilość urządzeń IDE ATA: 2 szt.

- obsługa do 24GB pamięci RAM, 

- kontroler SATA II (dla min. 10 napędów), przestrzeń za jednym ze slotów PCI umożliwiająca włożenie karty PCI-X 64bit 

- wbudowana karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s 

	Chipset
	dostosowany do oferowanego procesora

	Procesor
	procesor 64-bitowy min 4-rdzeniowy, minimum 6340pkt w benchmark’u CPU PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) lub lepszy, 

	Pamięć RAM
	6GB DDR3 1600MHz (3x2GB), maksymalny CL8

	Dyski twarde
	4 dyski o pojemności minimum 1TB, SATAII 

prędkość minimalna - 7200rpm 

średni czas dostępu (latency): maksimum 4.17 ms

	Karta graficzna
	zainstalowana pamięć wideo: minimum 512 MB DDR2

maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560x1600 pikseli

typ złącza magistrali: PCI-Express x16

złącze zewnętrzne: minimum HDMI, DVI, D-SUB

chłodzenie pasywne

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 3.2

	Karta dźwiękowa
	karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główna, zgodna z High Definition

	Napęd optyczny
	nagrywarka CD/DVD +/-RW

	Obudowa
	- typ: Miditower. 

- minimum 2 porty USB 2.0i port eSATA z przodu lub na górnej części obudowy. 

- obudowa beznarzędziowa (ODD/HDD/FDD)

- zamontowane filtry przeciwkurczowe

- ilość slotów w obudowie: minimum 7 szt.

- dodatkowe wentylatory: minimum 3 (bok, tył, przód obudowy)

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: minimum 5 sztuk.

	Zasilacz
	- o mocy adekwatnej do wymagań systemu z aktywnym PFC, minimum 650W i gwarancją minimum 5 lat., 

 - MTBF minimum 100000 godz., 

 - wentylatory- łożyskowanie podwójne kulkowe, 

 - filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy,   dodatkowa stabilizacja napięcia

	System chłodzący procesor
	wydajny system chłodzący z miedzianą, niklowaną podstawą, aluminiowym radiatorem oraz miedzianymi rurkami odprowadzającymi ciepło.

- ilość rurek: minimum 5

- łożysko: ślizgowe

- obroty maksymalne: 1400 RPM +/-10%

- przepływ powietrza maksymalny: 74,25 CFM / 126m³/h

- Poziom hałasu maksymalny: 26,5 dBA +/-10%

	Monitor 1 szt.
	Rozdzielczość - Minimum 1920 x 1200 pikseli

Rozmiar - Minimum 26”

Jasność - Minimum 300cd/m2

Kontrast - Minimum 6000:1

Czas reakcji - Maksimum 2ms

Kąt widzenia - Minimum 150 stopni w poziomie i pionie

Złącza - DSUB 15 pin i cyfrowe DVI

Kable - DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

Normy - w zakresie błędnych pikseli ISO 13406-2 klasa I lub klasa II

Głośniki wbudowane

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy

	Myszka komputerowa
	Rozdzielczość Minimum 1600dpi

Laserowa

Złącze przewodowe USB

Przyciski min 2 oraz rolka

	Klawiatura
	Złącze przewodowe USB

Profil niski

Gwarancja producenta na elementy.

	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Gwarancja producenta na elementy.


	ZESTAW KOMPUTEROWY 3– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	-procesor min 2-rdzeniowy, min. 4 wątkowy; 

-min.150pkt w benchmarku Sysmark 2007 Preview Productivity i min.7800 pkt w teście Cinebench R10 xCPU, testowany przy 4 GB zainstalowanej  DDR RAM i rozdzielczości ekranu 1280x1024 z paletą min 32 bit.

	Złącza i funkcjonalność
	- możliwość uruchamiania aplikacji 64-bit., 

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V;

- obsługa min. 8GB pamięci;

- min 1 slot PCI Express x16;

- min 1 slot PCI Express dowolnej prędkości;

- USB2.0(lub 3.0)-min. 4 porty z tyłu obudowy + min. 2 porty z przodu obudowy;

- min 1 stereofoniczny  port line-out z tyłu obudowy;

- min 1 port mikrofonowy z przodu obudowy;

- min 1 port słuchawkowy z przodu obudowy;

- min 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą WOL i PXE;

	Karta graficzna
	- dedykowana karta graficzna PCI Express x16 z własną pamięcią min. 1 GB, chłodzona pasywnie lub za pomocą wentylatora z regulacją obrotów;

- zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP, obsługa technologii CUDA;

- min 1 port DVI, 1 port HDMI, 1 port D-Sub natywnie lub przez dołączoną przejściówkę z DVI, jeśli port DVI obsługuje taki tryb.

	Pamięć RAM
	min 8 GB DDR3

	Dysk twardy
	HDD min 1TB SATA.

	Napęd DVD-RW/+RW
	nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W).

	Obudowa z zasilaczem
	- typu minitower z zasilaczem dobranym do zaoferowanego komputera;

- zastosowany zasilacz musi umożliwiać rozbudowę komputera o dodatkową kartę PCI Express i dysk twardy SATA;

- w przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX min 2.2, wyposażony w zabezpieczenie; przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z  termiczną regulacją prędkości o średnicy min. 110mm. 

	Inne
	-instrukcja obsługi i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit., Windows Vista Business i Windows 7 32-bit 64-bit;

-sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych;

- oprogramowanie dla systemów Windows 7: do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z HDD.

	System operacyjny
	Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	Monitor
	- rozmiar minimum 24”

- rozdzielczość nominalna minimum 1680x1050 pikseli

- jasność minimum 300 cd/m2, 

- kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni

- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni

- możliwość podłączenia źródła sygnału ze złącza analogowego D-SUB 15 pin i złącze cyfrowe DVI

- kable - DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

- wbudowane głośniki 

	GWARANCJA
	Gwarancja min. 24 m-ce, realizowana w Polsce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 4– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Wydajność 


	- procesor min 2-rdzeniowy, minimum 4 wątkowy, zapewniający komputerowi min 75 punktów w benchmarku  Sysmark 2007 Preview  Productivity i minimum 8300 punktów w teście Cinebench R10 xCPU, testowany przy 4 GB zainstalowanej pamięci DDR RAM i  rozdzielczości ekranu 1280x1024 punktów z paletą minimum 32 bit. 

	Złącza i funkcjonalność
	- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, obsługa instrukcji   

  SSE4.2, obsługa minimum 16 GB pamięci
- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V

- możliwość zbudowania w oparciu o wewnętrzne dyski macierzy 

  RAID w trybie 0 i 1

- zintegrowana z płytą lub procesorem karta 

  graficzna zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, 

  HDCP

- minimum 1 slot PCI Express x16

- minimum 1 slot PCI Express dowolnej prędkości

- minimum 8 portów USB 2.0 z tyłu obudowy

- minimum 2 porty USB 2.0 z przodu w środkowej lub górnej części 

   obudowy

- minimum 1 port  eSATA z tyłu obudowy

- minimum 1 port IEE1394 firewire

- minimum 1 port mikrofonowy z tyłu obudowy

- minimum 1 stereofoniczny port line-in z tyłu obudowy

- minimum 1 stereofoniczny port line-out z tyłu obudowy

- minimum 1 port mikrofonowy z przodu obudowy

- minimum 1 port słuchawkowy z przodu obudowy

- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

	Komunikacja
	- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

- obsługa trybów WOL i PXE 

	Pamięć RAM – 8 GB
	- dwa moduły po minimum 4 GB DDR3 lub cztery po minimum 2 GB 

  skonfigurowane i pracujące w trybie minimum 2-kanałowym

	Karta graficzna
	- zintegrowana z płytą lub procesorem karta graficzna zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP

- minimum 1 port DVI, 1 port D-SUB, 1 port HDMI

	Dysk twardy 1 TB
	- HDD minimum 1 TB SATA, minimum 32 MB Cache

	Napęd 
	- nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W)

- oprogramowanie dla systemów Windows Vista:

   do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, 

    tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych  

   danych z  twardego  dysku,

   do odtwarzania filmów DVD

	Klawiatura USB
	- klawiatura QWERTY do istniejącego systemu informatycznego 

  Uczelni: Logitech Deluxe 250

	Mysz laserowa z rolką USB
	- mysz laserowa USB dobrana do zaoferowanego komputera

- minimum 2 przyciski, rolka do przewijania w pionie

- profil dla prawo i leworęcznych

	Obudowa z zasilaczem 
	- obudowa typu minitower lub miditower  z zasilaczem dobranym do   zaoferowanego komputera:  

   - zastosowany zasilacz musi umożliwiać dalszą rozbudowę komputera

 o dodatkową kartę PCI Express, PCI i dodatkowy dysk twardy     SATA

W przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX minimum 2.2 wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z termiczną regulacją prędkości o średnicy minimum 110 mm.

	Inne


	- obsługa i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit, Windows Vista Business i Windows 7  32-bit i 64-bit.

- obsługa i pełna kompatybilność z systemami  Fedora, Ubuntu, OpenSUSE 

- sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do   wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych

- oprogramowanie dla systemów Windows 7:

   do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt,    tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych     danych z  twardego dysku, odtwarzania filmów DVD

	Monitor 24 “ LCD
	- rozmiar minimum 24”

- rozdzielczość nominalna minimum 1680x1050 pikseli

- jasność minimum 300 cd/m2, kontrast minimum 800:1

- kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni

- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni

- czas reakcji plamki maksymalnie 6 ms (szary do szarego)

- funkcja Pivot

- możliwość podłączenia źródła sygnału ze złącza analogowego D-SUB 15 pin i złącze cyfrowe DVI

- wbudowane głośniki, zgodny z HDCP

- w zakresie błędnych pikseli i subpikseli zgodny z normą 

  ISO 13406-2 klasa I lub klasa II  

- dodatkowo kabel do podłączenia monitora do karty graficznej z wyjściem DVI

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące


	KOMPUTER PRZENOŚNY 1 – 1 SZT.

	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Typ
	notebook

	Procesor
	Procesor 64-bitowy min 2-rdzeniowy, minimum 2200pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy, TDP poniżej 37W 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

	Pamięć
	minimum 4 GB  DDR3 w organizacji 2x2GB 

	Dysk twardy
	SATA 500GB

	Kolorowa matryca LCD
	 - minimum 13" maximum 13,3" HD WXGA, matowa, z wbudowaną kamerą
 - rozdzielczość nominalna dokładnie 1366x786 

	Karta grafiki
	Zintegrowana, typu HD, pomięć dzielona z RAM systemowym, maksymalna rozdzielczość monitora zewnętrznego min. 1920x1200

	Bateria
	 6-ogniwowy litowo-jonowy akumulator, min. 50Wh

	Napędy
	wbudowany napęd DVD+/-RW Super Multi Dual Layer

	Komunikacja
	 -wbudowany Ethernet min. 10/100/1000 BaseT RJ 45
 -wbudowana karta WiFi, min. IEEE 802.11b/g/n
 - Bluetooth 2.0 lub 3.0

	Czytnik kart pamięci 
	- wbudowany, standard SD/SDHC, MS oraz ewentualnie inne

	Obudowa
	Stop magnezu lub aluminium

	Zasilacz 
	zasilacz sieciowy 

	Złącza wbudowane 
	min. 3 x port USB 2.0
1 x port VGA / D-sub zewnętrznego monitora
1 x RJ45 LAN
1 x HDMI
1 x Express Card 34mm
1x IEEE1394 (FireWire)
1 x wejście mikrofonowe
1 x wyjście słuchawkowe
Złącze stacji dokującej

	System operacyjny
	- kompatybilny z pakietem aplikacji biurowych MS Office w wersji co najmniej 2002 (XP), zapewniający pełną funkcjonalność (z uwagi na kompatybilność z dokumentami będącymi w obiegu na PG), 

- kompatybilny z oprogramowaniem graficznym Corel Draw 

	Wymiary
	- szerokość: max. 330 mm
- głębokość: max 230 mm
- wysokość: max. 30 mm

	Waga
	Max. 2,0kg z baterią

	Poziom hałasu
	max 40dB przy pełnym obciążeniu, wg. testów z www.notebookcheck.net

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące 


	KOMPUTER PRZENOŚNY 2 – 2 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	Procesor 64-bitowy min 2-rdzeniowy, ze wsparciem technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, minimum 2400pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy, TDP poniżej 37W

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

	Pamięć RAM
	8GB

	Dysk twardy
	Min. 320 GB 7200rpm

	Karta graficzna
	Minimum 512MB dedykowanej lub współdzielonej pamięci.

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana

	Karta sieciowa
	10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, WLAN 802.11b/g/n

	Porty/złącza wbudowane
	Bluetooth, 3x USB (min. 2.0), VGA

	Napęd optyczny
	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

	Bateria
	Min. 6-komorowa: min. 50 Wh

	Matryca LCD
	- Minimum 14" maksimum 14,3" 

- Rozdzielczość nominalna dokładnie  1440x900, matowa

	Kamera
	Wbudowana 2MP wraz z mikrofonem

	Masa
	Maks. 2,5kg z baterią

	Torba
	Pasująca do w/w komputera, z boczną kieszenią na akcesoria, uchwyt ręczny i pasek

	Oprogramowanie
	Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważne, współpracujące z systemami teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego *

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· systemy: Microsoft Windows XP, Vista, 7,
· zapewniające pełną funkcjonalność dokumentów stworzonych przez Microsoft Office 2007, 2003,  2000 (np. poprawne działanie makr z aplikacji Excel),
· oprogramowanie zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny; program do obsługi poczty internetowej.

	System operacyjny
	Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	Akcesoria: 
	Dodatkowa bateria, minimum 85Wh do zamawianego komputera przenośnego

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 24 m-ce, realizowana w Polsce


	KOMPUTER STACJONARNY – 8 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	- procesor minimum 2-rdzeniowy, zapewniający komputerowi minimum 7800 punktów w teście Cinebench R10 xCPU, 

- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, 

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V

- mechanizm dynamicznej zmiany poboru mocy procesora

	Złącza i funkcjonalność
	- port HDMI, port DVI-D, port D-SUB

- obsługa minimum 16 GB pamięci (minimum 4 sloty na pamięć)
- minimum 1 slot PCI Express x16

- minimum 2 sloty PCI Express dowolnej prędkości

- minimum 1 slot PCI 

- minimum 8 portów  USB 2.0 z tyłu obudowy

- minimum 2 porty USB 3.0 z tyłu lub z przodu w środkowej lub górnej części obudowy

- minimum 2 porty USB 2.0 z przodu w środkowej lub górnej części 

   obudowy

- minimum 1 port mikrofonowy z tyłu obudowy

- minimum 1 stereofoniczny port line-in z tyłu obudowy

- minimum 1 stereofoniczny port line-out z tyłu obudowy

- minimum 1 port mikrofonowy z przodu obudowy

- minimum 1 port słuchawkowy z przodu obudowy

- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą 

  trybów WOL i PXE

- przejściówka umożliwiająca podłączenie czytnika kodów kreskowych MS9520 Voyager z wtyczką PS/2 do portu USB 2.0

	Karta graficzna
	- zintegrowana z płytą lub procesorem karta graficzna zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP

	Pamięć RAM
	- minimum 2 x 2048 MB DDR3 skonfigurowane do pracy w trybie 2‑kanałowym

- minimum 2 gniazda wolne do dalszej rozbudowy

	Dysk twardy
	- HDD minimum 320 GB SATA, 7200 obrotów

	Napęd 
	- nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W).

	Klawiatura
	- klawiatura QWERTY do istniejącego systemu informatycznego Uczelni: Logitech Deluxe 250.

	Mysz optyczna z rolką
	- mysz laserowa dobrana do zaoferowanego komputera;

- minimum 2 przyciski, rolka do przewijania w pionie;

- profil dla prawo i leworęcznych.

	Obudowa z zasilaczem
	- obudowa typu minitower z zasilaczem dobranym do zaoferowanego komputera

- zastosowany zasilacz musi umożliwiać dalszą rozbudowę komputera o dodatkową kartę graficzną PCI Express i dysk twardy SATA

W przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX minimum 2.2 wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z termiczną regulacją prędkości o średnicy minimum 110 mm.

- obudowa bez otwieranych lub przesuwanych klapek/drzwiczek blokujących dostęp do portów i napędów (uwaga nie dotyczy klapki napędu optycznego, maksymalna liczba klapek napędu optycznego musi być równa ilości napędów optycznych zamontowanych w komputerze)

	Inne
	- obsługa i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit, Windows   Vista Business i Windows 7  32-bit i 64-bit.

- obsługa i pełna kompatybilność z systemami  Fedora, Ubuntu, OpenSUSE 

- sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych

- oprogramowanie dla systemów Windows 7:

   do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia 

   obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z twardego 

   dysku, odtwarzania filmów DVD

- współpraca z kartą zabezpieczającą GOLIATH (patrz www.goliath.pl)

	System operacyjny
	system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit w wersji polskiej lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta minimum 36 m-cy, realizowana w Polsce


	SERWER 1 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	-procesor min 2-rdzeniowy, min. 4 wątkowy; 

-min.150pkt w benchmarku Sysmark 2007 Preview Productivity i min.7800 pkt w teście Cinebench R10 xCPU, testowany przy 4 GB zainstalowanej  DDR RAM i rozdzielczości ekranu 1280x1024 z paletą min 32 bit.

	Złącza i funkcjonalność
	- możliwość uruchamiania aplikacji 64-bit., 

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V;

- obsługa min. 8GB pamięci;

- min 1 slot PCI Express x16;

- min 1 slot PCI Express dowolnej prędkości;

- USB2.0(lub 3.0)-min. 4 porty z tyłu obudowy + min. 2 porty z przodu obudowy;

- min 1 stereofoniczny  port line-out z tyłu obudowy;

- min 1 port mikrofonowy z przodu obudowy;

- min 1 port słuchawkowy z przodu obudowy;

- min 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą WOL i PXE;

	Karta graficzna
	- dedykowana karta graficzna PCI Express x16 z własną pamięcią min. 1 GB, chłodzona pasywnie lub za pomocą wentylatora z regulacją obrotów;

- zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP, obsługa technologii CUDA;

- min 1 port DVI, 1 port HDMI, 1 port D-Sub natywnie lub przez dołączoną przejściówkę z DVI, jeśli port DVI obsługuje taki tryb.

	Pamięć RAM
	min 8 GB DDR3

	Dysk twardy
	HDD min 1TB SATA.

	Napęd 
	nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W).

	Obudowa z zasilaczem
	- typu minitower z zasilaczem dobranym do zaoferowanego komputera;

- zastosowany zasilacz musi umożliwiać rozbudowę komputera o dodatkową kartę PCI Express i dysk twardy SATA;

- w przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX min 2.2, wyposażony w zabezpieczenie; przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z  termiczną regulacją prędkości o średnicy min. 110mm. 

	Inne
	-instrukcja obsługi i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit., Windows Vista Business i Windows 7 32-bit 64-bit;

-sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych;

- oprogramowanie dla systemów Windows 7: do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z HDD.

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta  min. 24 m-ce, realizowana w Polsce


	SERWER 2 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Procesor
	-procesor 2-rdzeniowy, min. 4 wątkowy, x86; 

-min.150pkt w benchmarku Sysmark 2007 Preview Productivity i min.7800 pkt w teście Cinebench R10 xCPU, testowany przy 4 GB zainstalowanej  DDR RAM i rozdzielczości ekranu 1280x1024 z paletą min 32 bit.

	Złącza i funkcjonalność
	- możliwość uruchamiania aplikacji 64-bit.

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V;

- obsługa min. 8GB pamięci;

- min 1 slot PCI Express x16;

- min 1 slot PCI Express dowolnej prędkości;

- USB2.0(lub 3.0)-min. 4 porty z tyłu obudowy + min. 2 porty z przodu obudowy;

- min 1 stereofoniczny  port line-out z tyłu obudowy;

- min 1 port mikrofonowy z przodu obudowy;

- min 1 port słuchawkowy z przodu obudowy;

- min 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą WOL i PXE;

	Karta graficzna
	- dedykowana karta graficzna PCI Express x16 z własną pamięcią min. 1 GB, chłodzona pasywnie lub za pomocą wentylatora z regulacją obrotów;

- zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP, obsługa technologii CUDA;

- min 1 port DVI, 1 port HDMI, 1 port D-Sub natywnie lub przez dołączoną przejściówkę z DVI, jeśli port DVI obsługuje taki tryb.

	Pamięć RAM
	min 8 GB DDR3

	Dysk twardy
	- 2 x 500 GB SATA (skonfigurowane w tryb RAID-1 (mirror))

- 1 x 500 GB SATA (dodatkowy dysk twardy)

	Kontroler dysków twardych 
	RAID 0,1 SATA

	Napęd 
	nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W).

	Obudowa z zasilaczem
	- typu minitower z zasilaczem dobranym do zaoferowanego komputera;

- zastosowany zasilacz musi umożliwiać rozbudowę komputera o dodatkową kartę PCI Express i dysk twardy SATA;

- w przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX min 2.2, wyposażony w zabezpieczenie; przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z  termiczną regulacją prędkości o średnicy min. 110mm. 

	Inne
	-instrukcja obsługi i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit., Windows Vista Business, Windows 7 32-bit 64-bit, Windows 2008 64-bit;

-sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych;

- oprogramowanie dla systemów Windows 7: do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z HDD.

	System operacyjny
	Windows 2008 R2 Standard 64-bit lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows Server

· możliwość współpracy ze stacjami klienckimi w oparciu o systemy operacyjne: Windows XP, Vista oraz Windows 7
· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	Akcesoria
	Listwa zasilająca 8 gniazd (z filtrem przeciwprzepięciowy).

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta  min. 24 m-ce, realizowana w Polsce


	SERWER 3 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 



	Obudowa
	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą do kabli

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	- 2 procesory min czterordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, 

- taktowane zegarem co najmniej 2.0GHz, 

- pamięć L3 4MB 

lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	16GB DDR3 1333 MHz RDIMM, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	ECC, Memory Mirror

	Gniazda PCI
	Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 3 dyski 500GB typu HotPlug SATA 3,5“ 7,2krpm, skonfigurowane jako RAID 5, możliwość dołożenia minimum 1 dodatkowego dysku twardego Hot-Plug.

	Kontroler RAID
	Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID wyposażony w 512MB pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie, możliwe konfiguracje RAID 0, 1, 10, 5, 6.

	Porty
	6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, dyski twarde

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 500W każdy.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· możliwość zdalnego udostępniania plików

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


	SERWER 4 - 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	-procesor min 2-rdzeniowy, min. 4 wątkowy; 

-min.150pkt w benchmarku Sysmark 2007 Preview Productivity i min.7800 pkt w teście Cinebench R10 xCPU, testowany przy 4 GB zainstalowanej  DDR RAM i rozdzielczości ekranu 1280x1024 z paletą min 32 bit.

	Złącza i funkcjonalność
	- możliwość uruchamiania aplikacji 64-bit., 

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V;

- obsługa min. 8GB pamięci;

- min 1 slot PCI Express x16;

- min 1 slot PCI Express dowolnej prędkości;

- USB2.0(lub 3.0)-min. 4 porty z tyłu obudowy + min. 2 porty z przodu obudowy;

- min 1 stereofoniczny  port line-out z tyłu obudowy;

- min 1 port mikrofonowy z przodu obudowy;

- min 1 port słuchawkowy z przodu obudowy;

- min 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą WOL i PXE;

	Karta graficzna
	- dedykowana karta graficzna PCI Express x16 z własną pamięcią min. 1 GB, chłodzona pasywnie lub za pomocą wentylatora z regulacją obrotów;

- zgodna z DirectX 10.x, OpenGL 2.x i Shader Model 4.x, HDCP, obsługa technologii CUDA;

- min 1 port DVI, 1 port HDMI, 1 port D-Sub natywnie lub przez dołączoną przejściówkę z DVI, jeśli port DVI obsługuje taki tryb.

	Pamięć RAM
	- min 16 GB DDR3

	Dysk twardy
	- HDD min 1TB SATA.

	Napęd DVD-RW/+RW
	- nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W).

	Obudowa z zasilaczem
	- typu minitower z zasilaczem dobranym do zaoferowanego komputera;

- zastosowany zasilacz musi umożliwiać rozbudowę komputera o dodatkową kartę PCI Express i dysk twardy SATA;

- w przypadku komputerów o standardzie ATX lub µATX wymagany jest zasilacz zgodny ze standardem ATX min 2.2, wyposażony w zabezpieczenie; przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z  termiczną regulacją prędkości o średnicy min. 110mm. 

	Inne
	-instrukcja obsługi i sterowniki na płycie CD dla Windows XP 32-bit., Windows Vista Business i Windows 7 32-bit 64-bit;

-sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych;

- oprogramowanie dla systemów Windows 7: do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z HDD.

	System operacyjny
	system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit w wersji polskiej lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	Monitor
	rozmiar minimum 24”

- rozdzielczość nominalna minimum 1680x1050 pikseli

- jasność minimum 300 cd/m2, 

- kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni

- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni

- możliwość podłączenia źródła sygnału ze złącza analogowego D-SUB 15 pin i złącze cyfrowe DVI

- kable - DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

- wbudowane głośniki

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta  min. 24 m-ce, realizowana w Polsce


	SERWER SIECIOWY - 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Procesor
	Parametry procesora – min dwa rdzenie, 64-bity, obsługujący pamięci typu : DDR3-800 SODIMM oraz DDR2-800/667 SODIMM, maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: 4 GB, L2-cache: 1MB, zintegrowana grafika, maksymalna TDP: 13W

	Pamięć  RAM
	Dwa sloty pamięci  - DDR2 800 MHz 200-pin SODIMM   max.  4 GB

	Ethernet
	10/100/1000 Mpbs

	WiFi
	802.11 n/g/b (300 Mbps)

	HDD
	miejsce na 2,5 calowy dysk SATA   HDD/SSD

	Czytnik kart
	czytnik kart 6-in-1 (MMC/SD/SDHC/MS/MS  Pro/xD)

	Porty zewnętrzne
	DVI-Dual-link, HDMI-(HDCP w/8-channel digital audio), SATA, eSATA -3GB/s, USB 2.0 – 6 sztuk

	System operacyjny
	Możliwość  zainstalowania przez użytkownika systemów:

Windows XP, Windows 7, Linux

	Skład zestawu
	
Mini-PC, adapter DVI-VGA, zasilacz AC, instrukcja użytkownika, płyta CD ze sterownikami, mocowanie  VESA

	Dodatkowe wyposażenie
	HDD:  500 GB 2,5” SATA  5400 RPM 8 MB cache

RAM:  2 x DDR2 2048MB  800MHz  SODIMM

	Gwarancja
	min 24 miesiące


	MONITOR LCD – 2 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Monitor 
	Rozdzielczość - Minimum 1920 x 1200 pikseli

Rozmiar - Minimum 26”

Jasność - Minimum 300cd/m2

Kontrast - Minimum 6000:1

Czas reakcji - Maksimum 2ms

Kąt widzenia - Minimum 150 stopni w poziomie i pionie

Złącza - DSUB 15 pin i cyfrowe DVI

Kable - DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

Normy - w zakresie błędnych pikseli ISO 13406-2 klasa I lub klasa II

Głośniki wbudowane

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy


	MONITOR – 2 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Monitor 
	Rozdzielczość - Minimum 1680 x 1050 pikseli

Rozmiar - Minimum 21,5”

Jasność - Minimum 300cd/m2

Kontrast - Minimum 700:1

Czas reakcji - Maksimum 5ms

Kąt widzenia - Minimum 160 stopni w poziomie i pionie

Złącza - DSUB 15 pin i cyfrowe DVI

Kable - Wszystkie kable połączeniowe (DVI – DVI, zasilający, audio) długości min. 3 m

Normy - w zakresie błędnych pikseli ISO 13406-2 klasa I lub klasa II

Wbudowane z regulacją głośności na obudowie 

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy


	ROUTER – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Obsługiwane protokoły i standardy:
	- ACL - Access Control List

- IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps 2.4GHz

- IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps 2.4GHz

- IEEE 802.11n

- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseFX

- IPSec - IP Security (szyfrowanie)

- L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol

- NAT - Network Address Translation

- PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

- QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)

	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
	podstawowa konfiguracja poprzez WWW

	Port LAN:
	Minimum 4x1000BaseT (RJ45)

	Port WAN:
	1x10/100BaseTX (RJ45)

	Obsługiwane sieci WirelessLAN:
	IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps 2.4GHz

IEEE 802.11n 

	Szyfrowanie:
	128 bit WEP

64 bit WEP

WPA - Wi-Fi Protected Access

WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys) 

	Wyposażenie standardowe:
	kabel krosowy RJ45

UTP

zasilacz 

	Gwarancja
	min 24 miesięce


	SWITCH – 1 SZT.

	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Standardy przepustowości 
	100 Mbit/s IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 1000 Mbit/s IEEE 802.3ab, 1000BASE-T 

	Porty:
	Minimum 8x1000BaseT (RJ45)

	Wyposażenie standardowe:
	zasilacz

	Minimalna wielkość bufora 
	144KBytes 

	Minimalna wielkość MAC tablicy
	8K

	Gwarancja
	min 24 miesięce


	ELEKTRONICZNY CZYTNIK KSIĄŻEK – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Wyświetlacz
	- Ekran dotykowy o przekątnej min 6 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli 

-16-stopniowa skala szarości

	Wielkość
	190mm x 123mm x 8.5mm (+- 5 mm)

	Waga
	247 gramów

	Pamięć
	około 3GB dostępnych dla użytkownika

	Żywotność baterii
	Normalne użytkowanie – do 10 dni

	Czas pełnego ładowania baterii
	- 4,5 h do pełnego naładowania baterii przy użyciu firmowego zasilacza, 

- możliwość  ładowania baterii poprzez dołączony kabel USB 2.0 z komputera

	Połączenie 3G
	modem HSPDA  (3G) z przekierowaniem na EDGE/GPRS

	Połączenie WiFi
	WLAN 802.11 b/g/n, wsparcie  dla WEP, WPA i WPA2

	Porty USB
	USB 2.0 – złącze mikro-B do podłączenia do zasilacza lub służące do połączenia z komputerem

	Audio
	Wyjście audio stereo - 3.5mm jack

	Obsługiwane formaty
	Kindle(AZW), TXT, PDF, Audible, MP3, HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP

	Skład zestawu
	Czytnik e-booków 3G z wyświetlaczem 6 calowym , kabel  USB 2.0

	Dodatkowe wyposażenie
	Firmowy  zasilacz do czytnika 

Oryginalny futerał  do czytnika o przekątnej ekranu 6 cali -  czarny

	Gwarancja
	min 24 miesiące


	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Podstawowe funkcje
	Drukarka, kopiarka, skaner, faks

	Technologia druku i cechy funkcjonalne
	- druk mono i w kolorze atramentowy

- w oparciu o 4 niezależne pojemniki z atramentem

- automatyczny druk dwustronny

- druk formatów A4 bez marginesów

- automatyczny podajnik dokumentów

- natywna lub emulowana obsługa języka PCL

- kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD

	Szybkość druku
	- mono w trybie draft minimum 35 stron A4 / minutę

- kolor w trybie draft minimum 34 strony A4 / minutę

	Rozdzielczość druku
	- w czerni 1200 x 1200 dpi

- w kolorze 4800 x 1200 dpi

	Wydajność tuszu
	- dostępny dla urządzenia oryginalny tusz producenta urządzenia o wydajności minimum 2200 stron dla czerni i 1400 dla wydruków w 3 kolorach

	Podajnik papieru
	Pojemność min. 250 szt.

	Tacka odbiorcza
	Pojemność min. 150 szt.

	Obsługiwane nośniki
	Papier, papier fotograficzny, koperty, folie

	Obsługiwane formaty nośników
	Co najmniej A4, A5, A6, B4, B5, B6, C5, C6 oraz niestandardowe do min. 215 x 355 mm

	Normatywny cykl pracy
	Min.15000 stron miesięcznie

	Skaner
	- skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów

- skanowanie w kolorze

- rozdzielczość optyczna min. 2400dpi

- technologia CIS

- głębia koloru: min. 48 bitowa

- format skanowania min. 215 x 355 mm (ręcznie i z użyciem podajnika)

	Kopiowanie
	- zmniejszanie /powiększanie kopi min. 25 do 400%

- rozdzielczość kopiowania min. 1200 x 600 dpi

- maksymalna liczba kopii min. 99

	Faks
	- pamięć min. 125 stron A4

- automatyczne ponowne wybieranie numeru

- wysyłanie faksów z opóźnieniem

	Interfejs
	USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11, Wireless

	Pamięć RAM
	Min. 128 MB

	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany obsługujący co najmniej karty: CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Memory stick Pro, Secure Digital, High Capacity Secure Digital, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

	Oprogramowanie
	- sterowniki dla Windows XP, Windows Vista, Windows 7

	Inne
	Dodatkowo komplet oryginalnych wkładów o wysokiej pojemność producenta urządzenia (czarny i 3 kolorowe) umożliwiających wydruk 2200 stron w czerni i 1400 stron w 3 kolorach

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce

	DRUKARKA LASEROWA – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Technologia druku i cechy funkcjonalne
	- druk laserowy

- automatyczny druk dwustronny

- podajnik ręczny, podajnik papieru, prosta ścieżka papieru
- obsługa języka PCL, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków

	Szybkość druku
	do 33 str./min (w czerni/ A4)

	Rozdzielczość druku
	w czerni 1200 x 1200 dpi

	Wydruk pierwszej strony
	do 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania)

	Wydajność tuszu
	dostępny dla urządzenia oryginalny tusz producenta urządzenia w kolorze czarnym

	Podajnik papieru
	- Pojemność min. 250 szt.

- liczba podajników papieru 2-3 szt.

	Tacka odbiorcza
	Pojemność min. 150 szt.

	Obsługiwane nośniki
	Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

	Obsługiwane formaty nośników
	Co najmniej A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); podajnik 2: A4, A5, A6; opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6

	Normatywny cykl pracy
	Do 50 000 stron

	Szybkość procesora
	min 600 Hz

	Interfejs
	Hi-Speed USB 2.0

	Pamięć RAM
	Min. 64 MB z możliwością rozszerzenia

	Minimalne wymagania systemowe
	Dostosowany do systemu Windows® 7. 

Niektóre funkcje mogą być niedostępne. Windows Vista® (x32 i x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (tylko sterowniki): 512 MB pamięci RAM, 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (patrz http://www.hplip.net)

	Wymiary i waga
	(szer. x głęb. x wys.) - 365 x 368 x 268 mm (+- 1 cm)

maksymalnie 11 kg

	Inne
	- dodatkowo kaseta z czarnym tonerem producenta urządzenia

- CD (zawiera oprogramowanie i podręcznik użytkownika)

- kabel zasilania

- kabel USB (Daleki Wschód)

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 24 m-cy, realizowana w Polsce


	BATERIA DO LAPTOPA – 5 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Bateria
	do laptopa Dell Latitude D820  


	ZASILACZ DO LAPTOPA – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Zasilacz
	Laptopa Dell Latitude D820  


	OPROGRAMOWANIE BIUROWE – 15 SZT.



	Microsoft Office 2010 Professional Plus MOLP EDU lub równoważne, współpracujące z systemami teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego.

Przez systemy teleinformatyczne oraz oprogramowanie eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa rozumie się w szczególności (przykłady):

· systemy: Microsoft Windows XP, Vista, 7,
· zapewniające pełną funkcjonalność dokumentów stworzonych przez Microsoft Office 2007, 2003,  2000 (np. poprawne działanie makr z aplikacji Excel),

· oprogramowanie zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny; program do obsługi poczty internetowej.


	SYSTEM OPERACYJNY – 5 SZT.



	Microsoft Windows 7 Professional PL MOLP EDU Upgrade lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego.

Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP).


