ZAŁĄCZNIK I do SIWZ

CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie przedstawionym
poniżej.

	ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	64-bitowy min 4-rdzeniowy klasy x86 minimum 6340 pkt w benchmark'u CPU PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (lub lepszy)

	Chipset
	dostosowany do oferowanego procesora

	Karta PCI 

z procesorem 

do przetwarzania równoległego


	- procesor typu GPU o 448 rdzeniach (lub więcej)

- częstotliwość taktowania rdzeni 1.15GHz (lub więcej)

- magistrala PCI-Express x16 ver. 2.0 (gen2) (lub szybsza)

- wymiary 245x111mm (lub mniejsza)

- pamięć Cache L1 64KB  (lub więcej)

- wyjście wideo DVI Dual Link

- maksymalna rozdzielczość 2560 x 1600 (lub więcej)

- pamięć 3GB GDDR5 1.5GHz, interfejs pamięci 384 bity, 144GB/s, ECC (lub więcej)

- wydajność 0.515Tflops dla double precision (lub więcej)
- wydajność 1.030Tflops dla single precision (lub więcej)

- kompatybilność ze środowiskiem programowania C(CUDA), OpenCL, Direct Computer 

- kompatybilność z systemem operacyjnym MS Windows, Linux eksploatowanymi przez Zamawiającego

	Płyta główna
	bez zintegrowanej karty graficznej, wyposażona w:

- 1 slot PCI 32 bit (lub więcej)

- 4 złącza PCI-Express 16x (lub więcej)

- 2 złącza PCI-Express 1x (lub więcej)

- 6 złącz USB (6x USB 2.0 lub więcej, 2x USB 3.0 lub więcej)  (lub więcej),  przynajmniej 2 złącza USB wyprowadzone z przodu obudowy

- 1 złącze Fire Wire

- 2x karta sieciowa 10/100/1000Mbit/s

	Karta graficzna
	kompatybilna z opisaną kartą PCI z procesorem do przetwarzania równoległego, 

- złącza zewnętrzne HDMI, DVI, D-Sub

	Pamięć RAM
	8GBRAM DDR3 1600MHz maksymalny CL8

	Dysk twardy
	- SATAII 1000GB (lub większy)

- prędkość minimalna 7200 rpm

- średni czas dostępu (latency) maksimum 4.17ms

	Napęd 
	DVD-RW/+RW

	Klawiatura
	- przewodowa USB

- profil niski

	Mysz optyczna z rolką
	- minimum 600 dpi

- typ: laserowa

- złącze: przewodowe USB

- minimum 2 przyciski oraz rolka

	Monitor LCD
	- przekątna ekranu 24"

- osobne niezależnie wejścia: DVI,  D-Sub i HDMI
- rozdzielczość 1920x1080 (lub lepsza)

- kontrast 20000:1 (lub większy)

- jasność 250 cd/m2 (lub lepsza)

- czas reakcji 2ms (lub mniejsza)

- kąt widzenia pionowo 160 stopni poziomo 170 stopni (lub więcej)

- ilość wyświetlanych kolorów: 16.7mln (lub więcej)

- zintegrowane głośniki

- matowa (nie błyszcząca) powierzchnia ekranu

- gwarancja wymiany monitora przy uszkodzonych pojedynczych pikselach w okresie gwarancji (ISO 13406-2 klasa I)

	Zasilacz
	- min 650W  (lub więcej), z aktywnym systemem PFC, 

· dostosowany do całego systemu, uwzględniając opisane karty do przetwarzania równoległego, 

· MTBF min. 100000godz., 

· wentylatory o podwójnym łożyskowaniu kulkowym, 

· filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, 

· odpowiednie dodatkowe wyjścia zasilające do opisanej karty do przetwarzania równoległego

	Obudowa 

z zasilaczem
	typu middle tower stojąca, umożliwiająca zamontowanie opisanej karty obliczeń równoległych 

	Inne
	- Kompatybilność z Linux CentOS 4, Linux CentOS 5, Windows XP, Windows 7 (dot. także kart, audio na płycie i grafiki) 

- Karta dźwiękowa z wejściem liniowym (możliwość nagrywania z wejścia AUX). 

- Port COM 
- WakeOnLan 

- cały komputer musi być kompatybilny z opisaną kartą obliczeń równoległych

	System operacyjny
	Windows 7 32-bit Proffesional PL lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego*.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP). 

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 1– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	min dwurdzeniowy

minimum 775pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy 

	Karta graficzna
	Benchmarks 3DMark 2001SE: min 6600

	Pamięć RAM
	DDR3, 2 SO-DIMM slots, Min: 4GB

	Dysk twardy
	2.5" 320GB SATA

	Wyświetlacz LCD
	12.1” 1366*768 HD Ready

	Klawiatura
	Min. 87 klawiszy

	Zasilacz
	65W

	Bateria
	min. 3 komorowa

	Wymiary
	Max 297(L) x 190(D) x 24-31(H)mm

	Waga
	Max. 1.3kG

	Pokrowiec
	TAK

	Monitor
	Ekran:                                   min 46 ” (min 116 cm)

Częstotliwość wyświetlania obrazu – 100 Hz

Max rozdzielczość - 1920x1080

Format obrazu : 16:9

Tuner: DVB-T (MPEG 4), PIP, Teletekst Mega

Kontrast – 2000000:1

Jasność – 1500 cd/m2

Czas reakcji – 2 ms

Zastosowane technologie: HD Ready, LED, Full HD, Motion Plus 100/200Hz, Wide Color Enhancer, Ultra Clear Panel, Content Library, HyperReal Engine, Internet, 
Dźwięk:                                 Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, 

SRS TheaterSound

Moc wyjściowa audio (RMS) - Min 10 W x 2

Down Firing, Woofer
Wymiary i waga:                   (S x W x G)z podstawą / bez podstawy
max 110 x 73 x 31 cm  / max 110 x 67 x 3,15

z podstawką / bez podstawki

max 16,2 kg / max 18,4 kg
Inne:                                      Język menu – polski

Zasilanie - AC220-240 V 50 / 60 Hz  
Złącza:                                   słuchawkowe - 1, kompozytowe AV – 1, 

PC (D-sub), HDMI/HDCP – 4, USB 2.0 – 2, 

CI – 1, VGA – 1, RF – 1, 

Komponentowe (Y, Pb, Pr) – 1, Scart – 1

Ethernet (LAN) – 1, Anynet+ (HDMI-CEC)
Cyfrowe Audio (Optyczne) – 1, antenowe – 1

Obsługiwane formaty plików:  JPEG, DivX, Mp3

Funkcje:                                 AllShare (powered by DLNA), BD Wise

ConnectShare™ Movie, dts 2.0 + Digital Out

Mega Contrast, Channel List USB-Clone                        

Automatyczne wyszukiwanie kanałów,

Automatyczne wyrównywanie poziomu 

dźwięku,

Anynet+ (HDMI-CEC), 

Napisy, Zegar & On/Off Timer, EPG

Sleep timer, Digital Noise Filter, Słuchawki

Pilot zdalnego sterowania, Ultra Slim
Parametry fizyczne:               Prostokątna podstawa obrotowa (20 / 20)

   Montowanie pod wieszak w standardzie VESA - (400 x 400)

Inne:                                      Zużycie energii (Max.) – 150W

Zużycie energii (Stand-by) – 0,06 W

Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2) – 120

Zużycie energii (Tr. energooszczędny) – 45 W

	Nagrywarka zewnętrzna USB BLU-RAY


	zapis BD-R                                     – 6x, 

zapis BD-R DL                              – 4x

zapis BD-RE,        BD-RE DL       – 2x 

zapis DVD+/-R,    DVD+/-RW      – 8x
zapis DVD-RW,     DVD+/-R DL  - 6x, 

zapis DVD-R DL   - 4x      DVD-RAM  – 5x

zapis CD-R – 24x,    CD-RW – 16x

odczyt BD-ROM – 6x,  CD-ROM – 24x, DVD-ROM – 8x, DVD-RAM – 5x

czas dostępu dla BD - 230 ms, dla CD - 190 ms, dla DVD - 180 ms

pojemność pamięci podręcznej - 4608 kb

interfejs - USB 2.0

metody zapisu dla CD - Multi-session, dla DVD – DAO

odczytywane formaty BD - BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL

odczytywane formaty CD - CD-RW, CD-ROM, CD-R

odczytywane formaty DVD - DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R

wymiary: max [mm]: wysokość–19, szerokość-137, głębokość–147

waga – max 300g

	Inne
	Audio – 2 głośniki

Kamera internetowa - Min 1.3MPix

Czytnik kart - SD/MMC/MS/XD

LAN - 10/100/1000

Łączność bezprzewodowa WLAN - 802.11b/g/n

Złącze D-Sub (VGA) – 1

Złącze HDMI – 1

Port USB 2.0 - Min. 3

Wejście mikrofon / Wyjście słuchawkowe – 1

	System operacyjny
	Windows® 7 Home Premium lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2007.

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 2– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor 
	- min 4-rdzeniowy, 8 wątkowy 

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI
- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT
- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 4GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki, 
w sumie 8GB

	Karta graficzna
	- PCI-Express 2.1,

- min. 1GB pamięci RAM DDR2 lub DDR3,

- złącza D-Sub oraz HDMI & DVI,

- maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli

- bezwentylatorowa (silent)

	Dyski twarde
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 1TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache, 2 sztuki, jeden z dysków w kieszeni SATA

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Napęd FDD
	- pojemność 1.44MB

- kolor czarny



	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Monitor
	-  LCD 24”,

- format obrazu: 16:10

- rozdzielczość 1920×1080 pikseli,

- kontrast: 1000:1,

- wbudowane głośniki, 

- wbudowany hub USB,

- złącza D-Sub, DVI-D (z HDCP), 

- panel obrotowy (pivot)

- kolor czarny

	Klawiatura i mysz
	- rodzaj klawiatury: bezprzewodowa, radiowa, internetowa, multimedialna,

- programowalne przyciski,

- mysz w zestawie: bezprzewodowa, laserowa,

- żywotność baterii sięgająca 8/15 miesięcy (mysz/klawiatura),

- złącze USB,

- kolor czarno-szary

	System operacyjny
	Windows 7 64-bitowy wersja Professional lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer,

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP).

	GWARANCJA
	Gwarancja min. 24 m-ce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 3– 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor 
	- min 4-rdzeniowy, 8 wątkowy 

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT

- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 4GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki,
w sumie 8GB

	Karta graficzna
	- PCI-Express 2.1,

- min. 1GB pamięci RAM DDR2 lub DDR3,

- złącza D-Sub oraz HDMI & DVI,

- maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli

- bezwentylatorowa (silent)

	Dyski twarde
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 1TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache, 2 sztuki, jeden z dysków w kieszeni SATA

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Napęd FDD
	- pojemność 1.44MB

- kolor czarny

	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Monitor
	-  LCD 24”,

- format obrazu: 16:10

- rozdzielczość 1920×1080 pikseli,

- kontrast: 1000:1,

- wbudowane głośniki, 

- złącza D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI

- panel obrotowy (pivot)

- kolor czarny

	Klawiatura
	czarna, internetowa, multimedialna

	Mysz
	laserowa USB, czarna min. 3 przyciski i rolka do przewijania w pionie, profil dla prawo i leworęcznych

	System operacyjny
	Windows 7 64-bitowy wersja Professional lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer,

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP).

	GWARANCJA
	Gwarancja min. 24 m-ce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 4 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor 
	- min 4-rdzeniowy, 8 wątkowy 

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT

- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 4GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki,
w sumie 8GB

	Karta graficzna
	- PCI-Express 2.1,

- min. 1GB pamięci RAM DDR2 lub DDR3,

- złącza D-Sub oraz HDMI & DVI,

- maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli

- bezwentylatorowa (silent)

	Dyski twarde
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 1TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache, 2 sztuki, jeden z dysków w kieszeni SATA

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Napęd FDD
	- pojemność 1.44MB

- kolor czarny

	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Monitor
	-  LCD 24”,

- format obrazu: 16:10

- rozdzielczość 1920×1080 pikseli,

- kontrast: 1000:1,

- wbudowane głośniki, 

- złącza D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI

- panel obrotowy (pivot)

- kolor czarny

	Klawiatura
	czarna, internetowa, multimedialna

	Mysz
	laserowa USB, czarna min. 3 przyciski i rolka do przewijania w pionie, profil dla prawo i leworęcznych

	System operacyjny
	Windows 7 64-bitowy wersja Professional lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznym oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer,

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP).

	GWARANCJA
	Gwarancja min. 24 m-ce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 5 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor 
	- min 4-rdzeniowy, 8 wątkowy 

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT

- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 4GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki,
w sumie 8GB

	Karta graficzna
	- PCI-Express 2.1,

- min. 1GB pamięci RAM DDR2 lub DDR3,

- złącza D-Sub oraz HDMI & DVI,

- maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli

- bezwentylatorowa (silent)

	Dysk twardy
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 1TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Monitor
	-  LCD 24”,

- format obrazu: 16:10

- rozdzielczość 1920×1080 pikseli,

- kontrast: 1000:1,

- wbudowane głośniki, 

- złącza D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI

- panel obrotowy (pivot)

- kolor czarny

	Klawiatura
	czarna, klasyczna

	Mysz
	laserowa USB, czarna min. 3 przyciski (w tym „dwuklik”)  i rolka do przewijania w pionie, profil dla prawo i leworęcznych

	System operacyjny
	Windows 7 64-bitowy wersja Professional lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi eksploatowanymi przez Zamawiającego *.

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie Microsoft Windows 2003 Serwer,

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2002 (XP).

	GWARANCJA
	Gwarancja min. 24 m-ce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 6 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	Procesor 64-bitowy 2-rdzeniowy, minimum 1181 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Pamięć RAM
	DDR3, 2 SO-DIMM slots, Min: 2GB

	Dysk twardy
	2.5” 640GB SATA

	Wyświetlacz LCD
	12,1” 1366*768 HD Ready

	Wymiary
	Max 296(szer.) X 210(dł.) X 31(wys.)mm

	Waga
	Max 1,60 kg

	Monitor


	Przekątna ekranu: min 24 ‘’

Panel LCD: TFT TN

Wielkość plamki: Max 0,27 mm

rozdzielczość obrazu: Min 1920 x 1080 pikseli

Jasność: Min 300 cd/m2

Kontrast (dynamiczny): Min 20000:1

Czas reakcji matrycy: Min 2 ms

Kąt widzenia poziomy: Min 170 °

Kąt widzenia pionowy: Min 160 °

Wbudowane głośniki: tak

Regulacja w pionie: tak

Panel obrotowy (pivot): tak

Możliwość pochylenia panela: tak

Obrotowa podstawa monitora: tak

Masa netto: Max 7,7 kg

	Nagrywarka zewnętrzna USB BLU-RAY

 
	Szybkość zapisu BD-RE (DL): 2x

Szybkość odczytu BD-RE (DL): 6x

Szybkość zapisu BD-RE (SL): 2x

Szybkość odczytu BD-RE (SL): 8x

Szybkość zapisu BD-R (DL) 12x 

Szybkość odczytu BD-R (DL): 8x

Szybkość zapisu BD-R (SL): 12x

Szybkość odczytu BD-R (SL): 10x

Szybkość odczytu BD-ROM (DL): 8x

Szybkość odczytu BD-ROM (SL): 10x

Szybkość zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 8x

Szybkość odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 12x

Szybkość zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8x

Szybkość odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12x

Szybkość odczytu DVD-RAM: 12x

Szybkość zapisu DVD-RAM: 12x

Szybkość zapisu DVD+R: 16x

Szybkość zapisu DVD-RW: 6x

Szybkość zapisu DVD-R:16x

Szybkość odczytu DVD-ROM: 12x

Szybkość zapisu CD-RW: 24x

Szybkość zapisu CD-R 48x

Szybkość odczytu CD-ROM: 48x

Technologia LightScribe: tak

Interfejs: eSATA   USB 2.0

Pojemność bufora: 4 MB

Czas dostępu (Blu-ray): 180 ms

Czas dostępu (DVD): 160 ms

Czas dostępu (CD): 150 ms

Technologia optyczna (zapis): CD/DVD/Blu-ray

Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD/Blu-ray

Szybkość zapisu DVD+RW: 8 x

	Inne
	LAN - 10/100

Łączność bezprzewodowa WLAN - 802.11b/g/n

Bluetooth - tak

Złącze D-Sub (VGA) – 1

Złącze HDMI – 1

Port USB 2.0 - Min. 3

Wejście mikrofon / Wyjście słuchawkowe – 1

	System operacyjny
	Windows® 7 Home Premium lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2007.

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 7 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Procesor
	Procesor 64-bitowy min 4-rdzeniowy, minimum 3263pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Pamięć RAM
	DDR3, 2 SO-DIMM slots, Min: 4GB

	Dysk twardy
	2.5” 500GB SATA

	Wyświetlacz LCD
	16” 1366*768 HD Ready

	Karta graficzna
	Dedykowana, minimum 487 pkt. (G3D Rating wg.  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

	Wymiary
	Max 380,5(szer.) x 254(dł.) x 35,6(wys.)mm

	Waga
	Max 2,62

	Monitor


	Przekątna ekranu: 24 ‘’

Panel LCD: TFT TN

Wielkość plamki: Max 0,27 mm

rozdzielczość obrazu: Min 1920 x 1080 pikseli

Jasność: Min 300 cd/m2

Kontrast (dynamiczny): Min 20000:1

Czas reakcji matrycy: Min 2 ms

Kąt widzenia poziomy: Min 170 °

Kąt widzenia pionowy: Min 160 °

Wbudowane głośniki: tak

Regulacja w pionie: tak

Panel obrotowy (pivot): tak

Możliwość pochylenia panela: tak

Obrotowa podstawa monitora: tak

Masa netto: Max 7,7 kg

	Inne
	Audio – 2 high quality speakers

Czytnik kar - SD/MMC/MS/XD

LAN - 10/100/1000

Łączność bezprzewodowa WLAN - 802.11b/g/n

Bluetooth - tak

Złącze D-Sub (VGA) – 1

Złącze HDMI – 1

E-SATA - 1

Port USB 2.0 - Min. 3

Wejście mikrofon / Wyjście słuchawkowe – 1/1

	System operacyjny
	Windows® 7 Home Premium lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego *

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2007.

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce


	ZESTAW KOMPUTEROWY 8 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	Płyta główna
	wyposażona w minimum: 

    - 1 slot PCI 32bit  

    - 4 złącza PCI-Express x16 

    - 2 złącza PCI-Express x1

    - 8 złącz USB (6 x USB 2.0 (tylny panel) + 4 USB 2.0 (opcja) + 2 USB 3.0 (tylny panel))

    - 1 złącze FireWire

    - 8xSATA 2 + 2xSATA 3 + 2x e-SATA

    - 6 złącz DIMM, 

    - ilość urządzeń IDE ATA: 2 szt.

- obsługa do 24GB pamięci RAM, 

- kontroler SATA II (dla min. 10 napędów), przestrzeń za jednym ze slotów PCI umożliwiająca włożenie karty PCI-X 64bit 

- wbudowana karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s

	Chipset
	dostosowany do oferowanego procesora

	Procesor
	procesor 64-bitowy min 4-rdzeniowy, minimum 6340pkt w benchmark’u CPU PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) lub lepszy,

	Pamięć RAM
	6GB DDR3 1600MHz (3x2GB), maksymalny CL8

	Dysk twardy
	4 dyski o pojemności minimum 1TB, SATAII 

prędkość minimalna - 7200rpm 

średni czas dostępu (latency): maksimum 4.17 ms

	Karta dźwiękowa
	karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główna, zgodna z High Definition

	Napęd optyczny
	nagrywarka CD/DVD +/-RW

	Obudowa
	- typ: Miditower. 

- minimum 2 porty USB 2.0i port eSATA z przodu lub na górnej części obudowy. 

- obudowa beznarzędziowa (ODD/HDD/FDD)

- zamontowane filtry przeciwkurczowe

- ilość slotów w obudowie: minimum 7 szt.

- dodatkowe wentylatory: minimum 3 (bok, tył, przód obudowy)

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: minimum 5 sztuk.

	Zasilacz
	- o mocy adekwatnej do wymagań systemu z aktywnym PFC, minimum 650W i gwarancją minimum 5 lat., 

 - MTBF minimum 100000 godz., 

 - wentylatory- łożyskowanie podwójne kulkowe, 

 - filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy,   dodatkowa stabilizacja napięcia

	Karta graficzna
	zainstalowana pamięć wideo: minimum 512 MB DDR2

maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560x1600 pikseli

typ złącza magistrali: PCI-Express x16

złącze zewnętrzne: minimum HDMI, DVI, D-SUB

chłodzenie pasywne

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 3.2

	System chłodzący procesor
	wydajny system chłodzący z miedzianą, niklowaną podstawą, aluminiowym radiatorem oraz miedzianymi rurkami odprowadzającymi ciepło,

- ilość rurek: minimum 5

- łożysko: ślizgowe

- obroty maksymalne: 1400 RPM +/-10%

- przep³yw powietrza maksymalny: 74,25 CFM / 126m³/h

- Poziom hałasu maksymalny: 26,5 dBA +/-10%

	Monitor


	Rozdzielczość: Minimum 1920 x 1200 pikseli

Rozmiar Minimum 26”

Jasność Minimum 300cd/m2

Kontrast Minimum 6000:1

Czas reakcji Maksimum 2ms

Kąt widzenia Minimum 150 stopni w poziomie i pionie

Złącza:  DSUB 15 pin i cyfrowe DVI

Kable:   DVI – DVI i D-SUB – D-SUB

Normy  w zakresie błędnych pikseli ISO 13406-2 klasa I lub klasa II

Głośniki wbudowane

	Myszka 


	Rozdzielczość - Minimum 1600dpi

Typ laserowa

Złącze – przewodowe USB

Przyciski – minimum 2 oraz rolka

	Klawiatura
	Złącze – przewodowe USB

Profil niski

	Drukarka laserowa
	- monochromatyczna, sieciowa

- pracująca w trybie full duplex

- szybkość drukowania (A4 w czerni)           – max do 48 str./min.

- czas wydruku pierwszej strony (w czerni)  - do 7.5 sek

- startowa zwrotna kaseta drukująca, umożliwiającą wydruk 10 000 stron

- procesor min 500 MHz

- wbudowana pamięć – min 128 MB (opcje rozszerzania pamięci)

- rozdzielczość wydruku - max 1200 x 1200 pikseli
- podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 

- taca podająca na 550 arkuszy 

- odbiornik papieru: do 350 arkuszy

- obsługiwane formaty: papier, karton, koperty, etykiety papierowe, zintegrowane i poliestrowe, etykiety winylowe, naklejki, folie

- rodzje nośników: A4, A5, A6, koperty, Letter, Legal, Executive, Folio

- liczba wkładów: 1

- wydajność wkładu oryginalnego czarnego: 10000 stron

- wbudowany wyświetlacz

- kolor szary

- wbudowane gniazdo USB

- praca w sieci: wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100

- obsługiwane systemy operacyjne: Apple Macintosh, Citrix MetaFrame, Linux, Microsoft Windows, Novell, UNIX, Systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform. 

Każda platforma obsługująca TCP/IP.

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce

Gwarancja producenta na elementy

	KOMPUTER PRZENOŚNY – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPUTERÓW

	wydajność
	min 2-rdzeniowy o wydajności minimum 95 punktów w benchmarku SYSmark 2007 Preview Productivity (Official Rating) testowany przy 3 GB zainstalowanej pamięci RAM (patrz www.bapco.com)  i  rozdzielczości ekranu 1280x800 punktów z paletą kolorów 32 bit

	kolorowa matryca LCD
	- minimum 13”, maksymalnie 14” 

- podświetlanie LED

- natywna rozdzielczość min. 1920x1080

	napędy
	- wbudowany napęd Blu-ray (BD-Drive) z obsługą zapisu płyt BD-R i BD-RE

	Pamięć RAM
	- minimum 6 GB

	Dysk twardy
	- SSD

- minimum 256 GB

	komunikacja


	- wbudowana  sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45

- wbudowana bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g/n

- wbudowany modem 3G (UMTS/HSDPA)
- wbudowana obsługa technologii Bluetooth

- wbudowana kamera (min. 0.3 Mpix)

- wbudowany mikrofon

	złącza wbudowane 


	- czytnik kart SD

- minimum 1 złącze zewnętrznego monitora w standardzie D-sub

- minimum 1 złącze zewnętrznego monitora w standardzie HDMI

- minimum 1 złącze ExpressCard

- minimum 3 złącza USB

- minimum 1 złącze mikrofonowe

- minimum 1 złącze słuchawkowe

	Oprogramowanie
	Windows 7 PL x64 w wersji innej niż starter lub równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi oraz sprzętem eksploatowanymi przez Zamawiającego *

	* Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez Zamawiającego, o których mowa
w powyższym punkcie rozumie się w szczególności (przykłady):

· możliwość uruchamiania pakietu Microsoft Office w wersji co najmniej 2007.

	Karta graficzna
	wbudowana karta graficzna z min. 1GB RAM i sprzętowym wspomaganiem wideo

	Stacja dokująca
	Kompatybilna z proponowanym komputerem przenośnym

	inne
	- waga z baterią poniżej 1,5 kg, praca na bateriach minimum 5 godziny

- kolor obudowy czarny lub szary 

- w zestawie stacja dokująca  współpracująca z komputerem za pomocą dedykowanego złącza (co najmniej 4 złącza USB, co najmniej jedno złącze Ethernet, co najmniej jedno złącze monitora zewn. D-sub, co najmniej jedno złącze monitora zewn. DVI)

	GWARANCJA
	Gwarancja producenta min. 36 m-cy, realizowana w Polsce

Gwarancja producenta na elementy


	STACJA GRAFICZNA 1 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Procesor 


	- min 4-rdzeniowy, 4 wątkowy 

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT

- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 2GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki, w sumie 4GB

	Karta graficzna
	- PCI-Express 2.1,

- min. 1GB pamięci RAM DDR2 lub DDR3,

- złącza D-Sub oraz HDMI & DVI,

- maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli

- bezwentylatorowa (silent)

	Dyski twarde
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 0,5TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Klawiatura i mysz
	- rodzaj klawiatury: bezprzewodowa, radiowa, internetowa, multimedialna,

- programowalne przyciski,

- mysz w zestawie: bezprzewodowa, laserowa,

- żywotność baterii sięgająca 8/15 miesięcy (mysz/klawiatura),

- złącze USB,

- kolor czarno-szary

	Bezprzewodowy pilot 3D


	- technologia sześciu stopni swobody ruchu (6DoF)

- asystent kolowego wyświetlacza LCD: 

Wielkość obrazu (szerokość x wysokość): 

min 49.96 mm x 37.72 mm / 1.96” x 1.48” 

Rozdzielczość / głębokość koloru: min 320 x 240 / 262,144

- klawisze szybkiej nawigacji (QuickView Navigation) drugiej generacji (32 standardowe widoki)

- 4 klawisze ustawień nawigacji: szybkość, rotacja, przesuwanie/zoom, tryb dominujący

- 5 dwufunkcyjnych inteligentnych klawiszy funkcyjnych (dostęp do 10 komend)

- klawisze pomocnicze klawiatury (Ctrl, Alt, Shift, Esc)

- 31 programowalnych klawiszy

- pełnowymiarowe, ergonomicznie zaprojektowane miejsce na nadgarstek

- wymiary (max długość x szerokość x wysokość) 

                            231mm x     50mm   x   58mm /   9.1” x 5.9” x 2.3”

- waga: max 880g / 1.94lb

- gwarancja: 3 lata

	Monitor dotykowy 24"
	Przekątna ekranu min 24 cali

Typ matrycy TFT / TN

Kolor obudowy czarny

Czas reakcji matrycy 2 ms

Jasność matrycy 300 cd/m2

Kontrast 80000 :1

Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 pixeli

Rozdzielczość optymalna 1920x1080 pixeli

Częstotliwość odchylania pionowego 30 ~ 80 Hz

Częstotliwość odchylania poziomego 55 ~ 75 kHz

Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej 60 Hz

Kąt widzenia pionowy 160 stopni

Kąt widzenia poziomy 160 stopni

Normy spełniane przez monitor FCC, CE, TCO 03, CSA, ISO-13406-2, TUV GS, UL

Złącza zewn. D-SUB , DVI

Funkcje montażu na ścianie

Waga max 5.2 kg

Wymiary [G x S x W] 558.28 x 398.22 x 200 mm

Pobór energii (podczas pracy) 31 W

Pobór energii (tryb czuwania) 0.56 W

Gwarancja 3 lata

Nakładka dotykowa

· Rezystancyjna

· Przekątna : 24'' WIDE 

· Rozdzielczość : 4096x4096 punktów dotykowych

· Dokładność : +/- 2,0 mm

· Czas reakcji : < 16 ms

· Przejrzystość : 80 - 90 %

· Twardość : 3 w skali Mohsa

· Zniekształcenie koloru : brak

· Trwałość powierzchni : ponad 35 000 000 dotknięć na punkt

· Czułość dotyku : Siła dotyku 15g(standard) - 150g
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	STACJA GRAFICZNA 2 – 1 SZT.



	NAZWA
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

	Procesor 


	- min 4-rdzeniowy, 4 wątkowy

- minimum 6000 pkt w benchmark’u CPU PassMark lub lepszy

	Płyta główna
	Formatu ATX posiadająca: 

- 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3

- dwukanałowa obsługa pamięci DDR3 do 2200 MHz

- obsługa pamięci non-ECC
- obsługa dysków RAID
- min. 2 porty Serial ATA III

- min. 6 portów Serial ATA II 
- port IDE obsługujący 2 dyski HD ATA-133/100/66/33

- złącze do podłączenia napędu dyskietek
- 2 złącza External SATA 3Gb/s na tylnym panelu

- 1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

- 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 

- 2 złącza PCI Express x1

- 3 złącza PCI

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,

- wbudowana karta dźwiękowa,

- 1 port RS-232

- 1 port równoległy LPT

- min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu płyty głównej
- min. 8 portów USB 2.0 na tylnym panelu płyty głównej

- min. 2 portów USB 2.0 na płycie głównej,

	Pamięć RAM
	DDR3, 4GB w jednym module pamięci min. 2000MHz, 2 sztuki,
w sumie 8GB

	Dyski twarde
	HDD Serial ATA III, min. 7200 obr/min, pojemność min. 0,5TB, posiadający min. 32 MB pamięci cache

	Nagrywarka
	- Blu-ray/DVD, 

- maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 50 GB  

- min szybkości zapisu: płyta BD-R: 10x, płyta BD-RE: 8x, płyta BD‑R DL: 8x, 

- technologia LightScribe

- kolor czarny

	Obudowa
	- rodzaj obudowy: ATX 

- typ obudowy: Midi Tower  

- ilość kieszeni 5,25 cala zewnętrznych: 4 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala zewnętrznych: 2 szt. 

- ilość kieszeni 3,5 cala wewnętrznych: 4 szt. 

- boczny kanał wentylacyjny,

- wentylator dodatkowy z tyłu, cichy

- ilość slotów w obudowie: 7 szt.

- dodatkowe złącza (2xUSB, mikrofon, słuchawki) na przedniej ścianie i u góry obudowy,

- porty RS-232 i LPT z tyłu obudowy na slocie,

- kolor czarno-srebrny

	Zasilacz
	Zasilacz do obudowy min 480W, cichy

	Klawiatura 

i mysz
	- rodzaj klawiatury: bezprzewodowa, radiowa, internetowa, multimedialna,

- programowalne przyciski,

- mysz w zestawie: bezprzewodowa, laserowa,

- żywotność baterii sięgająca 8/15 miesięcy (mysz/klawiatura),

- złącze USB,

- kolor czarno-szary

	Karta graficzna
	- układ graficzny GTX480
- obsługa PCI Express 2.0

- wsparcie dla technologii Microsoft DirectX 11 oraz OpenGL 3.2

- zintegrowana min 384-bitowa pamięć GDDR5

- wsparcie dla technologii NVIDIA 3D Vision

- złącza Dual link DVI-I*2 / mini HDMI z HDCP

- wielkość pamięci: min 1536 MB

- typ złącza: PCI-Express 2.0 x16

- rodzaj wejść/wyjść:  2 x DVI-I, Mini HDMI

- typ chłodzenia: Aktywne (wentylator + radiator)

	Okulary 3D wraz ze sterownikiem – 2 sztuki


	Bezprzewodowość:

- dbiornik podczerwieni - Odbiór sygnału w promieniu od 0,5 do 4,5 metra

Zasilanie:

- czas działania baterii – min 40 h wyświetlania stereoskopowego obrazu 3D

- włącznik zasilania – k lawisz włączania

- kabel ładowania - Złącze USB 2.0 mini-B

Sygnalizacja działania :

- poziom naładowania baterii - Światło zielone lub czerwone

Ładowanie - Światło pomarańczowe

Rozmiary:- 20.3’’x 16.6’’x 8.2’’

Waga: 50 gramów

	Nadajnik IR
	Bezprzewodowość:

- odbiornik podczerwieni - Odbiór sygnału w promieniu od 0,5 do 4,5 metra

Przyciski: 

- podświetlany przycisk NVIDIA - Włączenie/wyłączenie NVIDIA 3D Vision

- regulacja głębi efektu 3D - Pokrętło z tyłu nadajnika IR

Złącza:

- USB 2.0 mini-B - Połączenie z komputerem umożliwiające działanie NVIDIA 3D Vision

- kabel VESA Stereo - Do użytku tylko z odbiornikami DLP HDTV

Rozmiary: 2.5” X 2.5” X 1.5” 

- waga: 47 gramów

	Monitor 
	Przeznaczony do stosowania wraz z okularami 3D stanowiącymi przedmiot zamówienia. Okulary 3D umożliwią pełne wykorzystanie możliwości wyświetlania obrazu 3D w monitorze.

- Przekątna ekranu 22 cali

- Rozdzielczość [piksele] 1680 x 1050

- częstotliwość odświeżania do 120Hz

- 3D Ready

- typ matrycy TN

- kolor obudowy czarny

- czas reakcji matrycy 5 ms

- jasność matrycy 300 cd/m2

- kontrast 20000 :1

- kąt widzenia pionowy 160 stopni

- kąt widzenia poziomy 170 stopni

- ilość wyświetlanych kolorów [mln] 16.7

- złącza DVI

- funkcje monitora Montaż na ścianie VESA [mm] 100 x 100

- waga max 5.3 kg

- wymiary [G x S x W] 208 x 516 x 421 mm

- technologie podświetlania – katoda fluorescencyjna

-gwarancja 3 lata

	Obsługiwane standardy:
	DirectX 11, OpenGL 3.2, OpenCL 1.0, HDCP, CUDA, PhysX, NVIDIA SLI, NVIDIA 3D Vision
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