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1. WSTEP

Niniejsze sprawozdanie opracowano na zlecenie Firmy KENTON,
Matgorzata Ickiewicz, 80-750 Gdansk , ul. Stagiewna 13/3.

Przedstawia ona wyniki prac geotechnicznych wykonanych dla ustalenia
warunkow gruntowo-wodnych do projektu palowania w rejonie dziedzinca
budynku Wydziatu Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, Gdansk,
ul. Sobieskiego 7

Prace geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126 poz. 839, 1998r.)

Niniejsze sprawozdanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktow badawczych ustalono
przez interpolacje punktow wysokosciowych mna planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono w2
punktach profilowanie litologiczne ciagte do gigbokosci 10,0 m, ppt.
Ze wzgledu na wystepujace w podiozu nasypy niekontrolowane, zbudowane
miedzy innymi rowniez phlyt betonowych, po kilku przestawieniach sprzetu,
zrezygnowano z wiercenia 3 otworu w tym rejonie (dalsze wiercenie
posiadanym sprzetem okazalo si¢ niemozliwe).
Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby gruntu zbadano
makroskopowo.
Lokalizacja i glebokos¢ wykonanych badan terenowych zostata ustalona w
wyniku ustalen z projektantem i ze Zleceniodawca
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego
w marcu 2010 r.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:
¢ naniesiono punkty badawcze na mape dokumentacyjna
e Przekroj geotechniczny
« Karty profili analitycznych
s Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
e Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w Gdansku przy ul. Sobieskiego 7 - teren
Politechniki Gdanskiej. Jest to dziedziniec Wydziatu Elektroniki 1 Automatyki.
Rzgdne powierzchni terenu sa zblizone do rzednej 16,40-16,50 m npm.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA [ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Powierzchnia terenu jest przykryta w punkcie nr I plytami chodnikowymi a w
punkcie nr 2 trylinka. Ponizej plyt chodnikowych i trylinki wystepuje nasyp
niekontrolowany.

Nasyp budowlany jest zbudowany z piasku drobnego , piasku gliniastego,
piasku drobnego prochnicznego 1 gruzu betonowego.

Ponizej nasypu budowlanego w punkcie nr 1 wystepuja piaski drobne z
dodatkiem czg$ci organicznych , glebiej piaski drobne przewarstwione piaskiem
pylastym. Piaski drobne wystepuja w punkcie nr 1 do glebokosci 3,4 m ppt.

W punkcie nr 2 ponizej nasypu niekontrolowanego wystepuja piaski gliniaste
zawierajace czescl organiczne.

Piaski gliniaste zalegaja ponizej nasypéw niekontrolowanych (punkt nr 2)

1 ponize] piasku drobnego ( punkt nr 1). Piaski gliniaste wystepuja do glebokosci
4,2-4,6 m ppt. Ponizej piaskéw gliniastych zanotowano wystepowanie warstwy
namulu pylastego o miazszosct okolo 1,3 -1,7 m. Namul pylasty jest
podscielony pytem burowegglowym. W obrebie pyhu buroweglowego zanotowano
drobne przewarstwienia piaski drobnego ( ~10cm) prowadzace wodg gruntowa.
Do glebokosci wykonanych badan pytu buroweglowego nie przewiercono.

Na omawianym terenie woda gruntowa wystepuje w piaskach, posiada ona
zwierciadlo swobodne ( punkt nr 1 ) , oraz napigte ( punkt nr 1 i or 2) warstwa
gruntéw spoistych.

W okresie prowadzonych prac terenowych zwierciadlo wody gruntowej
uktadato sie na rzednej 13,4-13,5m npm.

Podany w opracowaniu poziom zwierciadta wody gruntowej odnosi sie do
okresu prowadzonych prac terenowych. Ulega on wahaniom uzaleznionym od
opadow atmosferycznych 1 wiosennych roztopow.



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznia sie litologia, 1
wartosciami parametrow geotechnicznych, zgodnie z norma PN-81/B-03020
podziclono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego, nie obj¢to podzialem na warstwy, gdyz nie jest to
grunt budowlany. ’

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne;
Warstwa I — namut pylasty, plastyczny

Warstwa 11 - piasek drobny, z dodatkiem czgéci organicznych, srednio
zaggszezony

Warstwa [la - piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, luzny

Warstwa [Ib - piasek drobny, $rednio zageszczony

Warstwa III - piasek gliniasty, prochniczny, plastyczny
Symbol konsolidacji ,.C”

Warstwa I1Ib - pyt burowgglowy, twardoplastyczny
Symbol konsohdacji ,.C”

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano
w tabeli ( zatacznik nr 4)

Warstwy geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym
( zatacznik nr 2)




6. WNIOSKI

6.1 Nasyp niekontrolowany, nie stanowi podioza budowlanego, nie jest to
grunt budowlany.

6.2.Grunty niespoiste zaliczone do warstwy IIb - piaski drobne w stanie
sredniozageszezonym 1 zaggszczonym, oraz grunty warstwy IIIb pyly
burowgglowe w stanie twardoplastycznym s3 gruntami odpowiednimi do
posadowien na dowolnych giebokosciach w zaleznosci od wymogow
technologicznych 1 zatozen projektowych.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy PN — 81/B-0320 i do obliczer przejmowaé
wartos¢ wspotczynnika materiatowego vy, = 1 = 0.1 jako najbardziej
niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Grunty niespoiste warstwy II, Ila, III - grunty luzne, i grunty z zawartoscia
czgsci organicznych - to warstwy bardzo niestabilne, ktore nawet przy
niewielkim obciazeniu ulegna kompakcji i zwiazanym z tym nadmiememu
osiadaniu obiektu. Zaleca si¢ posadowienie obiektow na fundamentach
posrednich: mikropalach, palach, kolumnach DSM itp.

6.3.Zwraca si¢ uwage na poziom wody gruntowej.

Podany w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
wykonywania badan terenowych — marzec 2010 r. Z czasem stan tych wod
bedzie ulegal wahaniom w zaleznosci od pér roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych.

6.4 Prace ziemne nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, zgodnie =z
wymogami normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne — Wymagania
0gblne” Zabezpieczy¢ wykopy przed opadami atmosferycznymi, oraz
przemarznigciem. Przemarznigeie wzglednie zawilgocenie szczegdlnie
gruntow  spoistych  spowoduje  obnizenie  warto$ci  parametrow
wytrzymatosciowych.

6.5. Dla terenu badan wedtug normy PN — 81/B-03020 zgodnie z punktem
2.2.2. glebokos¢ przemarzama gruntu wynosi h, = 1.0 m.

6.6. Podczas prowadzenie prac geotechnicznych z uwagi na wystepowanie w
podlozu gruntowym piyt zelbetowych nie wykonano jednego otworu
geotechnicznego. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych, po
usunigciu w/w przeszkod podziemnych wykonania otworu geotechnicznego
sprawdzajacego budowe geologiczna. 1\

Opracowala; '
mgr inz. M, Morawska
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iy il PRZEKROJ GEOTECHNICZN Zatacznik nr 2
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OBJASNIENIA SYMBOLI ( wg PN-86/B-02480) | ZNAKOW

[T ]

p

Z

1

[m |
(e ]
[ ]

PdH

Nasyp nie odpowiadajacy
warunkom budowlanym

Nasyp budowlany
Torf

Namut

Namui piaszczysty
Humus

Otoczaki

Zwir

Pospdika

Piasek $redni
Piasek drobny
Piasek réznoziamisty
Piasek gliniasty
Glina piaszczysta
Glina

Glina zwiezia
Glina pylasta

Pyt

It

i piaszczysty

Domieszki

Drobne warstwowania

UWAGA:

STAN GRUNTU

In luzny tpl | twardoplastyczny
SZd | grednio zageszczony | Pl | plastyczny

Zg | zageszczony mpl | miekkoplastyczny
bzg | bardzo zageszczony pt ptynny
ZW | zwarty 0/ | ilosé wateczkowan
PZW | pélzwarty ¢ grunt nie wateczkuje si¢

WILGOTNOSC

su suchy w wilgotny

mw mato wilgotny nw | nawodniony

- piasek drobny prochniczny

g

sgczenie wody

rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
o swobodnym zwierciadle w czasie wiercen

rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
A o napigtym zwierciadle w czasie wiercen

rzedna napietego zwierciadia wody

Granica warstw litologicznych

Granica stratygraficzna

Granica warstw geotechnicznych

. Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona

piaskiem drobnym

POCHODZENIE GEOLOGICZNE

Q - czwartorzed

1 Numer otworu wiertniczego
27,2 Rzedna wylotu otworu
LOKALIZACJA; nr. zat

Gdansk - Politechnika Gdanska




