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UWAGI:

1.Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektury,
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
2.1zolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu
architektury.

3.Rzedna na rzucie oznacza spdd elementu
konstrucyjnego.

4.7 uwagi na odchytki w wykonaniu czesci istniejqcej
budynku, nalezy w trakcie budowy prowadzi¢ pomiary
geodezyjne. W razie niezgodnosci z danymi
projektowymi nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.
5.Wymiary oznaczone (*) nalezy zweryfikowaé na
budowie przed rozpoczeciem prefabrykacji elementéw
konstrukeyjnych i zbrojenia.

6.Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne wg
opisu tech.

7.Wszystkie elementy i potqczenia konstrukcyjne
wykonaé wg zalgczonych rysunkdw wykonawczych.

BETON: C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN(RBS00W)
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY LABORATORIUM
WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI

POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY UL. SOBIESKIEGO 7 W GDANSKU
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