ROZKEAD TEMPERATURY I CISNIENIA PARY WODNEJ W PRZEGRODZIE

OKRETOWNICTWA
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MUR PORUDNIOWY HALI WYDZIAXU OCEANOTECHNIKI I
Dane
temperatura zewnetrzna = -16.0
temperatura wewngtrzna = 20.0
wilgotnosé wzgledna zewnetrzna = 85.0
wilgotnos¢ wzgledna wewnetrzna = 55.0
opbr przejmowania ciepla dla strony zewn. = 0.0400
opér prrzejmowania ciepla dla strony wewn. = 0.1200
opbr dyfuzyjny dla strony zewnetrzne] = 0.0000
opdr dyfuzyiny dla strony wewnetrznej = 0.0000
warstwa grubosé przewodno$é wspdlcz. przepuszcz.
cieplna pary wodnei
(m) (W/ (m-K)) {g/ (m-h-hPa})
1-2 0.01 0.85 0.045
2-3 0.12 0.045 0.0012
3-4 0.015 1.0 0.045
4-5 0.24 0.35 0.015
5-6 0.015 1.0 0.045
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ROZKEAD TEMPERATURY I CISNIENIA PARY WODNEJ W PRZEGRODZIE

MUR ZACHODNI

HALI WYDZIAZU OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA PG

temperatura zewnetrina = -16.0 °cC
temperatura wewnetrzna = 20.0 °C
wilgotnosé wzgledna zewnetrzna = 85.0 %
wilgotno$é wzgledna wewnetrzna = 55.0 %
opér przejmowania ciepta dla strony zewn. = 0.0400 m2-K/W
opdér przejmowania ciepita dla strony wewn. = 0.1200 m2-K/W
opbér dyfuzyiny dla strony zewngtrznej = 0.0000 m2-h-hPa/g
opdr dyfuzyijny dla strony wewnetrznej = 0.0000 m2-h-hPa/g
warstwa grubosé przewodnos& wspblcz. przepuszcz.
cieplna pary wodnej
(m} (W/ (m-K)) {g/ (m-h-hPa))
1-2 0.01 0.85 0.045 tynk strukturalny
2-3 0.12 0.045 0.0012 styropian
3-4 0.015 1.0 0.045 tynk zewn. cementowo wapilenny
4-5 0.24 0.35 0.015 bloczki betonu kombrkowego
5-6 0.015 1.0 0.045 tynk wewn. cementowo-waplenny
Wyniki

Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrode
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3 +11.54
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ROZKEAD TEMPERATURY I CISNIENIA PARY WODNEJ W PRZEGRODZIE

OKRETOWNICTWA
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MUR POLUDNIOWY HALI WYDZIAXU OCEANOTECHNIKYI I
Dane:
temperatura zewnetrzna -16.0
temperatura wewnetrzna 20.0
wilgotnosé¢ wzgledna zewnetrzna = 85.0
wilgotnosé wzgledna wewnetrzna == 55.0
opér przejmowania ciepta dla strony zewn. = 0.0400
opbér przejmowania ciepta dla strony wewn. = 0.1200
opér dyfuzyiny dla strony zewnetrznej = 0.0000
opér dyfuzyjny dla strony wewnetrznej = 0.0000
warstwa grubosé przewodnosdé wspdlcz. przepuszcz.
cieplna pary wodnej
(m) {(W/ (m-K)) (g/ {m-h-hPa))
1-2 0.01 0.85 0.045
2-3 0.12 0.045 0.0012
3-4 0.015 1.0 0.045
4-5 0.12 0.77 0.0105
5-6 0.1 0.5882 0.136364
6~7 .1 0.5882 0.0105
7-8 0.12 0.77 0.0105
8-9 0.015 1.0 0.045
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