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OPIS TECHNICZNY

do projektu rewaloryzacji elewacji potudniowej i cz esci elewacji zachodniej
budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okr  etownictwa Politechniki Gda nskiej

1. Podstawa opracowania

1.1 Porozumienie pomiedzy Dziekanem Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa,
a Dziekanem Wydziatu Architektury z dnia 15 stycznia 2008 r.

1.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego i dokumentacja fotograficzna elewacji
potudniowej i fragm. elewacji zachodniej budynku WOIO PG

1.3 Polska norma PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy bu-
dynku - op0r cieplny i wspétczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczen.

1.4 Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 30 wrzesnia 1997 poz. 878. Dz.U. nr. 132. Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii.

1.5 Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe dla projektowanych rozwigzan docieplen
przegrod zewnetrznych.

2. Stan istniejgcy

Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa usytuowany jest w kompleksie
budynkéw dydaktyczno-naukowych Politechniki Gdanskiej pomiedzy ulicami Siedlic-
kg i Do Studzienki w Gdansku-Wrzeszczu.

Budynek ten sktada sie z kilku czesci o zroznicowanej ilosci kondygnaciji, przezna-
czeniu, a takze roznym stanie technicznym elewacji $cian zewnetrznych.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo nowo wzniesionego budynku Wydziatu Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki, kontrast w wygladzie estetycznym elewacji obu
sgsiadujgcych budynkow jest szczegolnie widoczny .

Elewacja potudniowa budynku Wydziatu OiO jest w najgorszym stanie sposrod pozo-
statych i wymaga szybkich dziatan polegajgcych na jej rewaloryzacji, z wytgczeniem
fragmentu naroznika ptd.-zach., ktéry stanowi obiekt trafostaciji.

Do prac rewaloryzacyjnych wigczono réwniez fragment elewacji zachodniej z wjaz-
dem do hali laboratoryjnej.



Stan elementow elewacji potudniowej i czesci zachodniej pokazano w dokumentaciji
fotograficznej.

2.1 Opis istniejgcych elementow budowlanych elewacji potudniowej i zachodniej

Wyprawe zewnetrzng $cian elewacji potudniowej i czesci elewacji zachodniej
stanowi gtadki tynk cem-wap, pokrywajgcy mury zewnetrzne z cegty ceramicz-
nej petnej i gazobetonu.

W $cianie szczytowej czesci wysokiej (5-cio kondygnacyjnej), w polach pomie-
dzy wiencami stropow wykonano docieplenie scian metodg ,ciezkg - mokrg” z
ptytami styropianu o grubosci 5 cm i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce
Rabit’za, mocowanej do pretoéw zbrojenia kotwionych do $ciany.

Ponadto na scianie szczytowej czesci wysokiej zawieszono stalowe elementy
podestéw balkonowych z balustradami, stupami, drabinami i ostonami z siatki.

W dolnej partii elewacji potudniowej do $ciany hali przylega 5 wysokich prefa-
brykowanych zelbetowych stupéw dwugateziowych z wystajgcymi wspornikami,
dla utozenia projektowanych w okresie pozniejszym belek podsuwnicowych.

W czesci wschodniej elewacji potudniowej, w obrebie czesci wysokiej budynku,
do Sciany szczytowej przylegajg 3 niskie (siegajgce do poziomu stropu nad par-
terem) prefabrykowane stupy zelbetowe.

Cokaot w elewacji potudniowej od naroznika ptd.-wsch. do trafostacji, pozostaje
bez jakiejkolwiek wyprawy z licznymi nieréwnosciami.

W przeznaczonej takze do rewaloryzacji czesci elewacji zachodniej, w niedaw-
nym okresie czasu wymieniono wrota bramy z rozsuwanych na podnoszone
segmentowe. Pozostawiono tory jezdne dawnych wrét z zawieszonych 4-ech
ceownikdéw wraz z ostaniajgcym je pasem z blachy falistej mocowanej do ceow
nikéw i dodatkowych kgtownikow stalowych. Na scianie podokiennej wykonano
tynk cienkowarstwowy.

3. Szczegdbtowy wykaz robdét rozbiérkowych

3.1 Elewacja zachodnia

- demontaz obudowy z blachy falistej nad wrotami i oknem

- rozbidrka stalowej konstrukcji szyn jezdnych z profili ceowych
nieistniejgcej bramy przesuwnej (nad wrotami i oknem) i zastgpienie ich nowa
konstrukcjg daszku, mocowanego do sciany i opierzonego blachg cynkowo-
tytanowa,

- demontaz elementdéw opierzen scian z blachy stalowej ocynkowanej

- odciecie rur stalowych dtug. ok. 6,0 m po lewej stronie bramy zwijanej

- odspawanie 12 szt. ram z kgtownika i siatki o wym. 125 x 155 cm w oknie
hali w elewacji zachodniegj

- demontaz 12 szt. okien z szybami ze szkita zbrojonego mocowanych na kit
w ramach z kgtownikéw stalowych



3.2 Elewacja potudniowa

- skucie 3 stupdéw zelbetowych przylegajacych do sciany zewnetrznej czesci wy-
sokiej (5 kondygnacyjnej) do gtebokosci min. 20 cm ponizej poziomu terenu

- odciecie wystajgcych z lica stupdéw wspornikéw zelbetowych w srodkowej cze
Sci elewacii,

- skucie wystajgcych z ptaszczyzny Sciany szczytowej otynkowanych pél z
dociepleniem ze styropianu,

- demontaz rynien , rur spustowych i opierzen z blachy ocynkowanej

- wykucie z muru o$cieznic drzwiowych.

- skucie nadlewek betonu i zaprawy cementowej z dolnej — cokotowej partii mu-
ru i scian

- demontaz nienosnych elementéw zewnetrznej, stalowej klatki schodowe;j :
blachy ryflowanej na podestach, oston drabin stalowych z siatkg osadzong w
ramach z katownika

- oczyszczenie konstrukcji stalowej zewnetrznej klatki schodowej z rdzy
| pozostatosci starych powtok malarskich

- odciecie z zelbetowych stupow wystajgcych elementow stalowych z blachy
oraz 10szt. hakéw montaseowych z prztow g3adkich @ 20 mm

- wykucie z muru 4 istniejgcych , zewnetrznych drzwi drewnianych
I 1 szt. drzwi PCV

Elementy podlegajgce rozbidrce, demontazowi i wymianie pokazano na rysunkach w
czesci graficznej

4. Opis rob6t objetych opracowaniem

4.1 Roboty ziemne
- odkopanie sciany cokotowej na odcinku . od naroznika ptd.wsch. do trafostacji
na gtebokosé min.. 50 cm, celem docieplenia styrodurem . Po wykonaniu robot
izolacyjnych i tynkarskich zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu.
- wykonanie opaski wzdtuz cokotu elewacji potudniowej (dlug. 30 m) stanowigce;j
kontynuacje istniejgcej przy obiekcie trafostacji (kraweznik ogrodowy z
wypetnienieniem tluczniem kamiennym)

4.2 Zamurowania i uzupetnienia
Zamurowanie prostokatnych otworéw w stupach zelbetowych (pilastrach sciany
czesci halowe)) cegtg petng 150 wraz z otynkowaniem
Uzupetnienie tynkiem cementowym ubytkéw betonu w stupach zelbetowych.
Wyroéwnanie zaprawg cementowo-wapienng powierzchni muru w czesci wysokiej
elewacji potudniowej po skuciu tynku i usunieciu styropianu z pasem dawnego
ocieplenia.
Pionowe rysy na styku cz. wysokiej i hali oraz w elewacji zachodniej na styku
wentylatorni z halg (nad trafostacjg) po oczyszczeniu wypetnic¢ fugg elastyczng
Uzupetnienie tynkow po skuciach nieréwnosci powierzchni murowanych,
betonowych i peknieé na powierzchniach tynkowanych.
Wykonanie tynku cementowego na powierzchni cokotowej muru.
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Roboty izolacyjne

|zolacje przeciwwilgociowe

- ha warstwie cokotowej w podpiwniczonej czesci wysokiej w elewacji potudnio
wej i zachodniej z mas bitumicznych typu lekkiego.

|zolacje cieplne

- na warstwie cokotowej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 5 cm

i wys. 75 cm. Zagtebienie piyt styroduru w gruncie 25 cm. Cokoét cofniety 2 cm.

- wyréwnanie wklestych powierzchni scian elewacji potudniowej poprzez
wklejenie dodatkowych plyt styropianu grub. 1-5 cm na pow.ok.50 m?

- na wyrownanych powierzchniach scian zewnetrznych wykonaé ocieplenie z ptyt
styropianowych grub. 12 cm. Na $cianach wentylatorki nie projektuje sie
docieplenia. W miejscu istniejgcych pionowych rys po ich wypetnieniu
elastyczng fugg w warstwie projektowanego ocieplenia wykonac¢ dylatacje

- stupow - ptytami styropianowymi grub. 3cm

- osciezy okien i drzwi oraz parapetoéw okiennych styropianem grub. min. 2 cm.

Osadzenie 5 szt. nowych drzwi ewakuacyjnych na zewnetrzng klatke
schodowg wg opisu — p. rys. zestawienia stolarki
Osadzenie 12 szt. nowych okien w systemowych ramach stalowych

Z przegroda termiczng (profile ciepte) w elewacji zachodniej ze szkleniem
szybami zespolonymi

Malowanie, po oczyszczeniu elementdéw stalowych konstrukcji schodéw na
elewacji potudniowej i konstrukcji ram okiennych na elewacji zachodniej wg.
opisu na rysunkach

Wymiana parapetdéw zewnetrznych w 2 istniejgcych oknach na elewac;ji
potudniowej po wykonaniu ocieplenia Scian.

Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Po wykonaniu
obrobek i opierzen nalezy utozyé pas papy termozgrzewalnej z min. 5cm
zaktadem na blache.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na warstwie dociepleniowej scian,
stupéw i cokotu — uziarnienie 2 mm (baranek)

Boniowanie wykonac przy zastosowaniu listew profilowych PCV 20 x 30 mm,
szerokosc¢ pasa =250 cm

Malowanie tynkéw istniejgcych (wentylatornia) , dwukrotnie farbami
elewacyjnymi

Osadzenie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.

Wykonanie obudowy daszku nad wrotami i oknem do hali z blachy
tytanowo-cynkowej (tasma) na istniejgcej podkonstrukcji stalowej

Opaska na styku cokotu i gruntu szer. 50 cm z obrzezy trawnikowych

I wypetnieniem z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm

WywoOz na wysypisko i utylizacja materiatdw z rozbiérki



