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Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - elewacja południowa i zachodnia - dodatkowy
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pozycje uzupełniaj ące do kosztorysu podstawowego
1

d.1
KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne z płyt styropianowych frezowanych pionowe na zaprawie klejo-
wej bez siatki - wypełnienie istniejących wklęsłych płaszczyzn elewacji połud-
niowej gr. do 5 cm.

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowa-
nia lub pomostu - cięcie poszerzające zarysowania w istniejącej ścianie na głę-
bokość do 5 cm pod wykonanie dylatacji

m2

15.0*0.05*2 m2 1.500
RAZEM 1.500

3
d.1

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje w ścianie - wypełnienie masą elastyczną na głębokość do 5 cm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie dylatacje w ścianie w warstwie ocieplenia z zastosowaniem syste-
mowych profili dylatacyjnych - wypełnienie masą elastyczną

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach szer. do 25 cm - po osadzonych drzwiach

m

5*5.20 m 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  tynków wewnętrznych ścian m2

5*5.20*0.25+5*2.02 m2 16.600
RAZEM 16.600

7
d.1

KNR-W 4-01
0919-24

Wymiana zamków - zamek samoryglujący z drążkiem naciskowym aluminio-
wym [antypaniczny]

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne z płyt z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 pionowe na zapra-
wie klejowej bez siatki - wyrównanie płaszczyzny cokołu gr. 5 cm na dł.18m,
oraz wyłożenie płaszczyzny cokołu płytami gr. 5 cm

m2

[18+45]*[0.50+0.25] m2 47.250
RAZEM 47.250

9
d.1

NNRNKB
202 2613-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych - cokół
budynku

szt

6*45*0.75 szt 202.500
RAZEM 202.500

10
d.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - opaska przy pudynku

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNR 2-31
0204-01
0204-02

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm - wy-
pełnienie tłuczniem opaski przy budynku

m2

30*0.42 m2 12.600
RAZEM 12.600

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3.6*6.90 m2 24.840
RAZEM 24.840

13
d.1

KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie -
okno Al stałe zewn.z przegr.term.nieoszkl.

m2

3.6*6.90 m2 24.840
RAZEM 24.840
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