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Zamawiaiacy:

Politechnika Gdahska

Dzial Eksploatacji Sekcja Multimedialna

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

dot.:ZP/117/035/D/11

przetarg nieograniczony na dostaw§ sprzetu multimedialnego

Zmiana tresci SIWZ

Zamawiaj^cy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), dokonat zmiany tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Rozdziat II Opis przedmiotu zamowienia - Tabela 1 w pkt. 28

Dostawa z montazem wyposazenia multimedialnego sal wyktadowych -2 kpl.

W kolumnie "Dane techniczne" pkt 2 "Ekran projekcyjny"

Zamiast: "rozmiary powierzchni roboczej ekranu 250 x 250 cm"

Powinno bycjak wtabeli ponizej: "rozmiary powierzchni ekranu 240x240 cm"

28. Dostawa z montazem wyposazenia
multimedialnego sal wykladowych

- 2 kpl.

W dostawie (zestaw na iedna sale):

1 .wideoprojektor (montaz pod sufitem) - 1 szt.
C-7t

3. rzutnik pisma
4. stolik do rzutnika pisma
5.zestaw urza/Jzenia nagtasniajqcego

a/ wzmacniacz miksuj^cy

- 1 szt.
-1 szt.
- 1 kpl.
- 1 szt.

b/ zestaw mikrofonu bezprzewodowego
,,Lavalier"

c/ zestaw mikrofonu bezprzewodowego
,,do reki"

d/ urzqdzenie anti-feedback
el kolumny gtosnikowe 100V

- 1 szt.

- 1 szt.
- 1 szt.

uu ouiaiiy

S.biurko wyktedowcy, zawierajqce elementy
systemu nagtosnienia oraz przylqcza - 1 szt.

7. okablowanie - 1 kpl.

UWAGA
Celem prawidtowego sporzadzenia oferty Wykonawca winien
uzgodnic szczegoty montazu z przedstawicielem

zapis ustaleri montazowych. podpisana przez przedstawicieli
Wykonawcy i Wydziatu. Notatke nalezy za<gczyc do oferty.

Dane techniczne:
1 . Wideoprojektor
- jasnosc: min. 3000 ANSI Im (tryb wysokiej jasnosci)
- rozdzielczosc podstawowa: XGA (1024 x 768)
- technologia otrzymywania obrazu: LCD
- regulacja zoom i ostrosci
- kontrast : min. 2000:1
- zywotnosc lampy: min. 5000 godzin
- poziom zaktoceh audio: max.33dB
- weiscia: RGB (D-Sub),HDMI. audio, S-Video. video-
composite, RJ 45

- regulacja efektu Keystone'a min. ±25°
- waga: max 5,5kg
- zasilanie 230V/50Hz
2. Ekran projekcyjny
- format obrazu 1:1
- projekcja przednia

- mocowany do sciany lub sufrtu
- rozwijany r^cznie
- wbudowana blokada przed samoczynnym zwijaniem
- powierzchnia ekranu: biala matowa
- rozmiarv powierzchni ekranu 240 x 240 cm
3. Rzutnik pisma
-jasnosc mm. 4206 AKiSi im
- zarowka 36V/400W (2 szt. - zmieniacz)
- zywotnosc zarowki minimum 50 godzin
- trojelementowy uktad optyczny
- rozmiary pulpitu roboczego 285 x 285 mm
- waga nie wi^cej niz 10 kg
- zasilanie 230V/50Hz
4. Stolik do rzutnika pisma
- przejezdny stolik do rzutnika pisma
- 4 kolka , w tym 2 blokowane
- dwie potki zamontowane na state
- wysokosc stolika od 80 cm do 90 cm
- max. obcia/enie 30 kg
R 7estaw i•
a/wzmacniacz miksuja.cy (mono)
- min. 4 symetryczne , regulowane wejscia o prze*^czanej
czutosci mikrofon/linia



sya- dwupunktowa ptynna korekcja pasma przenoszenia dla
100Hz oraz 10kHz min±10dB

- wyjscie gtosnikowe 70V, 100V
- moc wyjsciowa min. 100 W (RMS)
- wyjscie liniowe 1V/600Q
- znieksztatoenia nieliniowe m.niej niz 2% przy peinej mocy
wyjsciowej

- odstep sygnalu od zakteceri wiecej niz 90dB
- montaz w 19" rack
- zasilanie 230V/50Hz
b/zestaw mikrofonu bezprzewodowego ,,Lavalier"
nadajnik z mikrofonem Lavalier o charakterystyce
dookolnej

- system bezprzewodowy z mikrofonem wpinanym do
garderoby

- wskazmki LED stanu zasilania i baterii
- przetacznik zasilania i wyciszania
- do»3czone 2 baterie ,,AA" (R6), zapewniajqce wiecej, niz 8
godzin ciagtego uzytkowania

- zasieg roDoczy mln. 30 m
odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
- wyjscia ze ztqczami 1/4" i XLR
- sterowany mikroprocesorowo zbiorczy system anten

Predictive Diversity
- automatyczny wybor czestotliwosci pozwalajqcy na wybor
wolnego kanaiu pracy

- automatyczna synchronizacja nadajnika z odbiornikiem
- zakres czestotliwosci: 524 - 865 MHz
-zasieg roboczy:100m
- gniazda wyjsciowe Audio: XLR symetryczne
- dynamika: powyzej 100 dB
- znieksztateenia systemu: max.0,5%
- zasilanie odbiornika 230V/50Hz

c/zestaw mikrofonu bezprzewodowego ,,do reki"
nadajnik bezprzewodowy typu ..Hand Held"

z wbudowana wktadka mikrofonowa.
- automatyczna konfiguracja pracy systemu
- regulowany poziom wejsciowy w zakresie 10 dB
- przet^cznik zasilania i wyciszania
- moc wyjsciowa nadajnika: 30 mW
- wktadka mikrofonu o charakterystyce
dynamicznej

- zakres czestotliwosci wktedki: 50Hz -15kHz,
- poziom wyjsciowy: -53 dBV przy 94 dB SPL
- zasilanie bateryjne ..AA" (R6), zapewniajqce

minimum 8 godzin pracy
- zasieg roboczy do 100 m
odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
- wyjscia ze zfqczami 1/4" i XLR
- sterowany mikroprocesorowo zbiorczy system anten

Predictive Diversity
- automatyczny wybor czestotliwosci pozwalajacy na wybor
wolnego kanatu pracy

- SULUI i imy'czns synci irGni23Cj3 nsuSjniiCd z OuuiorniiCiGm
- zakres czestotliwosci: 524 - 865 MHz
- zasieg roboczy: 100 m
- gniazda wyjsciowe Audio: XLR symetryczne
- dynamika: powyzej 100 dB
- znieksztateenia systemu: max.0,5%
- zasilanie odbiornika 230V/50Hz
a/urza.azenie ..anti-reeaoacK"
- redukcja sprzezeri akustycznych przy wykorzystaniu

przesuniecia pasma czestotliwosci
- poziomy we/wy: OdB (0,775V)
- symetryczne wejscie i wyjscie (XLR i terminate srubowe)
- mozliwosc pracy ,,by-pass"
- pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
- odstep sygna*u uzytecznego od zaktoceri : wiecej, niz 70 dB
- znieksztateenia nieliniowe: mniej niz 0,05%
- przesuniecie czestotliwosci: 3 - 15 Hz, regulacja co 1 Hz
- montaz w rack 19"
- zasilanie 230V AC
e/kolumna gtosnikowa 100V
- pasmo przenoszenia 200-15 OOOHz
- moc znamionowa przeJ^czana 30/15/7.5/3.75WRMs
- SPL(1W/1m)95dB
- wymiary max.110x700x90mm
- waga max.4.5kg
- mocowanie za pomoca^ regulowanego uchwytu do sciany



6. Biurko wyktadowcy z szafka oraz kanatem dla
okablowania przytqczy

- blat biurka o rozmiarach ok. 70 x 110 cm
- szafa rack do zabudowy w meblu z mozliwoscia wysuniecia i

obracania oraz zamkniecia przed intruzami
- szafa dopasowana do wagi urzadzen
- w szafie polka na mikrofony
- w zamykanej przestrzeni biurka zainstalowana konstrukcja

nosna 19" rack, zawierajaca elementy systemu
naglasniajqcego (wzmacniacz, odbiorniki mikrofonow
bezprzewodowych, eliminator sprz^zeri akustycznych,
mikrofony Lavalier, hand held)

- zainstalowany w szafce wytacznik zasilania
- zamontowane w blacie biurka zamykane przy^cze stotowe
z otwieranq klapka^ wyposazone w gniazdo 230V/50Hz oraz
okablowanie VGA/audio, LAN

- wejscia i wyjscia sygnatowe, sieci Internet, zasilania -
docelowo kaseta w podtodze, aktualnie - prowizoryczne
podJ^czenie kabli uktedanych w korytkach kablowych)

7. Okablowanie
- do wideoprojektora doprowadzic nalezy kabel zasilania
230V, kable VGA, HDMI, S-Video, video comp., LAN

- do kolumn gtosnikowych kabel 2x0,75 mm2

- instalacje prowadzic w korytkach kablowych na powierzchni
scian i sufitu

Powyzsza zmiana jest integralna. czescie| SIWZ i jest wiazaca dla wszystkich Wykonawcow.

Pozostate tresc SIWZ pozostaje bez zmian.
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