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przetarg nieograniczony na dostaw§ sprzetu multimedialnego

Zmiana tresci SIWZ

Zamawiaja.cy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), dokonal zmiany tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Rozdziat II Opis przedmiotu zamowienia

Tabela 3 -Czesc C - dostawa terminal! wideokonferencyjnych

w kolumnie "Dane techniczne kodeka" pkt 1

Zamiast: " nawiqzywanie pota.czeri kontrolowane poprzez protokoty H.232 i SIP "

Powinno bye jak w tabeli ponizej: " nawiqzywanie potqczeri kontrolowane poprzez protokoty
H.323 i SIP "
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1. Zestaw terminala wideokonferencyjneqo

-11 kpj.

W kolumnie 2 podano minimalne wymagania,
jakie ma spetnic zamawiany zestaw.

W komplecie zestawu:

- kodek wideokonferencyjny - 1 szt.
- pilot - 1 szt.
- kamera - 1 szt.
- mikrofon dookolny - 1 szt.
- ekran LCD o przekqtnej min.52" - 1 szt.
- stojak przejezdny na urzqdzenia - 1 szt.
- zestaw kabli do przyla.czenia urz^dzeri
wcjsciowych i wyjsciowych do wszystkich
portow kodeka (rowniez do portow
niewykorzystywanych w standardowej
konfiguracji terminala).

UWAGA
1 . dostawa do wskazanych przez Zamawiaj^cego miejsc
(uczelnie na terenie Trojmiasta) - kazdy z 1 1 zestawow do
innej lokalizacji; szczegotowa lista adresow dostawy zostanie
podana w Umowie dostawy
2. montaz i testowe uruchomienie urza,dzeh
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Dane techniczne kodeka:
1 . nawigzywanie pota.czen kontrolowane poprzez protokoty

H.232 iSIP,
2. obstuga potaczeii punkt-punkt w sieci IP z pr^dkoscia min.

6Mb/s,
3. obstuga protokolu wideo H.264,
4. obstuga min. jednego z protokot6w audio G.71 1 , G.722,

G.722.1
5. obstuga co najmniej jednego z protokotow

szerokopasmowego dzwi^ku MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4
AAC-LD, G722.1 Annex C,

6 obstuga potaczeh z i do terminala symetrycznie z
rozdzielczoscia. Full HD 1080p (1920x1080) wtrybie
progresywnym (bez przeplotu) z czestotliwoscia.
odswiezania 30kl/s,

7. zgodnosc z terminalami pracujqcymi w nizszych
rozdzielczosciach 720p, 4CIF, GIF,

8. automatyczny wybor najlepszych wspolnych parametrow
transmisji (wskazanych w pkt. 4-7), akceptowalnych przez
obie etrony potqczenia,

9. jednoczesna obstuga drugiego strumienia wideo zgodnie z
protokotem H.239, zapewniajqcego przestanie obrazu o
rozdzielczosci min. 720p lub XGA,

lO.wybor roznych aranzacji podziatu ekranu P-in-P, P-and-P,
podgla,d lokalnego zrodta obrazu,

1 1 .sterowanie funkcjami terminala za pomoca. pilota,
dodatkowo mozliwosc sterowania poprzez przegla.darke
WWW,

1 2. minimum jedno wejscie mikrofonowe,
13.dodatkowo minimum jedno wejscie audio (oprocz wejscia

mikrofonowego),
14. minimum dwa wyjscia sygnatu audio,
15. mozliwosc miksowania wszystkich zrodet sygnatu audio,
16.kasowanie echa i redukcja szumow na kazdym wejsciu

mikrofonowym,
1 7. mozliwosc szybkiego zataczania i wytaczania mikrofonu za

pomoca. pilota,
18. synch ronizacja obrazu z dzwiekiem,
19.szyfrowanie transmisji wg standardu H.235,

'ubiicznych

„ Kreft HwW$W^Mcki



20.mozliwosc dot^czenia do kodeka portu wyjsciowego
komputera D-Sub tub DVI z mozliwoscia. wystania sygnafu
z komputera jako strumieh prezentacji H.239,

21 .minimum dwa niezalezne wyjscia sygnatu wideo o jakosci
Full HD 1080p typu DVI lub HDMI,

Dane techniczne kamery:
Lcyfrowa kamera wideo o rozdzielczosci Full HD 1080p i

czestotliwosci odswiezania 30 kl/s,
2.obrot kamery w zakresie co najmniej ± 80°,
S.pochylenie min.±15°,
4.zoom min. 10x,
S.kat widzenia (przy ustawieniu szerokoka.tnym) min. 70°,
B.sierowanie zdaina. kamery zgodnie ze standardem H.281,
7.automatyczne ustawienie ostrosci i balansu bieli,
S.pamiec min. 10 (wybieranych pilotem) ustawieh kamery,
9.kamera zamocowana do potki nad gorna. krawedzia. ekranu

LCD

Dane techniczne ekranu LCD:
1 .rozdzielczosc Full HD 1080p,
2.przekatna ekranu min. 52",
S.jasnosc min. 500cd/m2,
4.wbudowane gtosniki o mocy ta.cznej min. 20W,
S.wejscie sygnatu wideo HDMI lub DVI

Dane techniczne stojaka:
1 .stojak mieszcza.cy wszystkie elementy sWadowe terminala

wideokonferencyjnego (kodek, ekran, kamera),
2.wyposazony w kotka umozliwiaja.ce bezpieczne i latwe

przemieszczanie,
S.mozliwosc ptynnego ustawienia wysokosci zawieszenia

ekranu LCD w zakresie od 75cm do 125 cm (mierza.c od
poziomu podtogi do dolnej krawedzi ekranu)

Powyzsza zmiana jest integralna czescici SIWZ i jest wiqzqca dla wszystkich Wykonawcow.

Pozostate tresc SIWZ pozostaje bez zmian.
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