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(Gdansk, dnia 23.05.2011r.

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego numer ZP/171/025/D/11
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe urzgdzen podtrzymywania
napiecia na potrzeby Centrum Ustug Informatycznych.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) informuje, iz w dniach
20.05.2011 r. i 23.05.2011 r. do Zamawiajacego wplynely pytania dotyczace tresci
Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ). Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na
pytania.

Pytanie 1:

2. Zakres napiecia wejsciowego: -25%/+25%

Czy ze wzgledu na obowigzujace warunki zasilania w powszechnej sieci energetycznej
dopuszczajace tolerancje wartosci napiecia w zakresie -10%/+10% wartosci znamionowe]
dopuszcza sie zakres napiecia wejSciowego w tolerancji -15%/+20% przy 100% obcigzenia
urzgdzenia i do jakiego poziomu?

Qdpowiedz:

Dostarczone urzgdzenia bedsg wspolpracowaly z powszechng siecia energetyczng oraz w
przypadku zaniku zasilania podstawowego uruchamiane jest zapasowe zZrodto energii
elektrycznej — agregat pradotworczy. Majgc na uwadze powyzsze pytanie Zamawiajgcy
zmienia wymagania w pkt. 111.1.2 SIWZ dotyczace tolerancji napiecia wejsciowego z + 25%
na+ 15%.

Pytanie 2;

5. Kazdy z zasilaczy o mocy pozornej— min. 60kVA
6. Kazdy z zasilaczy mocy rzeczywistej — min. 48 kW

Czy zostanie dopuszczona konfiguracja potgczen systemu redundancyjnego w uktadzie 2+1,
czyli w jednostkach o mocy docelowej 40kVA (2x40 kW = BOkVA plus urzgdzenie
redundantne 40 kVA) o wspodiczynniku mocy 0,9 na wyjsciu (72 kW dla systemu po
upgredzie).

Odpowied?z:

Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszej konfiguracji systemu redundancyjnego (2+1) ze
wzgledu na istniejgca infrastrukture sieci energetycznej. Akceptacja takiego rozwigzania
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wigzataby sie z przeprojektowaniem oraz przebudowg rozdzielni elektrycznej, z ktdrej bedg
zasilane dostarczone urzadzenia.

Pytanie 3:

7. sprawnoé¢ w trybie On-Line w zakresie obcigzenia 20% - 100% - nie mnigj niz 96%.

Czy dopuszcza sie zainstalowanie zasilaczy charakteryzujgcych sie sprawnoscig w irybie
on-line w zakresach: 93% przy 100% obcigzenia; 92% przy 75% obc.; 91% przy 50% obc,;
86% przy 25% obc. dla kazdej jednostki.

Odpowiedz:

Ze wzgledu na redundantng prace urzadzen ich maksymalne obcigzenie
nie bedzie przekraczato 50%, a w zaproponowanym przez Panstwa rozwigzaniu
sprawnoéé nie przekroczy 91%. Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania okreslone w pkt.
H1.1.7 SIWZ odnosnie sprawnosci w trybie On-Line.

Pytanie 4:

10. sinusoidalny pobdr pradu; THDi wejsciowego nie wigkszy niz 3%.

Czy podana zawartos¢ harmonicznych <3% dotyczy warunku obcigzenia liniowego na
wyjsciu?

QOdpowiedz:

Podana w pkt. H1.1.10 SIWZ warto§é THDi dotyczy 100% obcigzenia niezaleznie od jego
charakteru. Zamawiajgcy nie zmienia postawionego w SIWZ wymagania.

Pytanie 5.

12. modutowa budowa umozliwiajgca zwigkszenie mocy o0 minimum 20kVA.
Czy dopuszcza sie zwiekszenie mocy na wyjsciu bez koniecznosci instalacji nowych
elementdw lub podzespolow w dostarczonych urzadzeniach.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zwigkszenie mocy na wyjéciu bez konieczno$ci instalacji nowych elementow
jednakze z zachowaniem modutowe] budowy.

Pytanie 6:

13. czas podtrzymania
¢ dla pojedynczego UPS'a dla obciazenia 100% - min. 15 minut,
e« dla UPS'ow pracujgcych w ukiadzie réwnolegtym nadmiarowym 1+1 przy
obcigzeniu 50% kazdego zasilacza - min 40 minut,
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Jakie sa minimalne wymagania na zapewnienie czasu podirzymania dla sytemu zasilania
z zachowaniem redundancji oraz warunku utraty redundancji dla 100% wartosci obcigzenia
(60kVA/48KW)?

Qdpowiedz:

Odpowiedz na to pytanie znajduje sie w pkt. 11l.1.13 wymagan technicznych. Nie przewiduje
sie zastosowania innego ukladu niz 1+1.

Pytanie 7:

14. odpornoéé na przeciazenia: 125%- minimum 10 min., 150% minimum 1 min.

Czy dopuszcza sie zastosowanie systemu zasilania charakteryzujgcego sig, w trybie pracy
z zachowaniem redundancji, przeciazalnoscia 125% nominalnej wymagane] mocy bez
ograniczen czasowych 150% nominalnej wymaganej mocy bez ograniczen czasowych.

Qdpowiedz:
Podane w SIWZ wymagania dotyczace odpornosci na przecigzenia odnoszg

sie do pojedynczego UPS'a (kazdego z osobna). Wprowadza sig zmiane pkt. 11.1.14 SIWZ
dodajgc sformutowanie ,odpornos¢ na przecigzenia kazdego UPS'a z osobna”

Pytanie 8:

21. dopuszczalna temperatura pracy: 0°C — 40°C,

Czy podany zakres temperatur pracy 0°C — 40°C dotyczy réwniez baterii i warunkéw
wymaganych zapiséw gwarancyjnych dia baterii?

Odpowiedz:

Zestawy UPS'6éw | baterii beda eksploatowane w pomieszczeniu kiimatyzowanym i tym
samym podany zakres temperatur dotyczy réwniez bateril.

Pytanie 9:

Czy Zamawiajacy dopusci do oceny oferty, w kidrym oferowane urzadzenia beds
dysponowaty panelem sterujgcym LCD z menu w jgzyku polskim nie wbudowanym
bezposrednio w modut ale umieszczonym w bezposrednim sgsiedztwie i potgczone kablem
komunikacyjnym?

Qdpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie rozwigzanie z panelem sterujacym LCD stanowigcym
. 2 czes enia. rownies
integraln e8¢ urzadzenia, rowniez z menu w je;ykq\g igic ii%gkw "eUczainia"
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{podpis kierawnika zamawiajacego lub osoby upcwaznionej)
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