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1 oprawa zwieszana; swietlowka liniowa; reflektor

||]]]]]]I|]I|]]]]]]]]]I|]]]I|]I|]]]]]]]]]| symetryczny; raster lamelkowy; gorny i dolny

rozsyl swiatfa; obudowa z profilu aluminiowego;
kolor satin matt gray;

model: 2xT5 54W

gabaryty: 170x50x1230mm

wysokosc zwieszenia: 245cm

2 linia $wietina; oprawa modufowa do montazu w

1 suficie podwieszanym; Swietlowki liniowe;

dyfuzor opalowy; obudowa z profilu
aluminiowego;

gabaryty: [SxH] 95x117mm

moduly srodkowe: 2xT15 35W; L=2758mm
modut poczqtkowy: 2x15 F5W; L=2705mm
modut koncowy: 1x75 21W; [=982mm

Wysokos¢ zwieszenia: montaz w suficie podwiesz.

3 oprawa zwieszana; $wietlowka liniowa; reflektor

1] symetryczny; raster lamelkowy; gorny i dolny

rozsyl swiatfa; obudowa z profilu aluminiowego;
kolor satin matt gray;

model: 2x2xT5 54W

gabaryty: 155x44x3060mm

oprawa zwieszana; $wietlowka liniowa; reflektor
symetryczny; raster lamelkowy; gorny i dolny
rozsyl swiatfa; obudowa z profilu aluminiowego;
kolor satin matt gray;

model: 2x15 54W

gabaryty: 155x44x1530mm

wysokosc zwieszenia: 215cm

oprawa do montazu w suficie podwieszanym;
obudowa z tfoczonej blachy stalowej,
lakierowanej, kolor: satin matt gray;

model: lampy halogenowe 2x35W

wysokos¢ zwieszenia: montaz w suficie podwiesz.

oprawa modufowa do montazu w suficie
podwieszanym; swietlowki kompaktowe lub liniowe;
odblysnik aluminiowy asymetryczny;

obudowa z balchy stalowej: kolor biaty;

wymiar: 17x404cm i 17x487cm

Wysokosc zwieszenia: montaz w suficie podwiesz.

oprawa zwieszana; Swietlowki kompakowe; 10
dolny i gorny rozsyt swiatfa;

obudowa z aluminium; dyfuzor z odpornego na UV
formowanego prézniowo poliwgglanu;

model: 4x36W

wymiar: 54x54x8,5 cm

wysokos¢ zwieszenia: 220cm

oprawa $wietlowkowa;

model: 1xTL5-28W/830HF P44
gabaryrty: 23x45x1223mm
wysokos¢ montazu: 292cm

oprawa Swietlowkowa;

malowana w kolorze polerowanej stali
model: 1x18W T8/613 230V - IP44
gabaryty: 55x87x575mm

oprawa nastropowa; Swietlowki liniowe;
raster paraboliczny; rozsy! swiatfa dolny
obudowa: kolor satin matt grey

model: 2x15 26W

gabaryly: 162x60x1212mm

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego;
dostropowa; Zrodfa swiatla — LED
oprawa w formie panelu szklanego,
bezramkowego

model: 1,2 W LED

gabaryty: 325x173x10mm

wysokos¢ montazu: na suficie podwieszanym

wysokos¢ montazu:: nastropowo ! ‘

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE
WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE
Z PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY
POSIADAC ODPOWIEDMIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.

4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM!.
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LEGENDA:

syfit podwieszany C1

sufit podwieszany C2

% poczqtek uktadamia piyt sufitu podwieszanego

PRZEGRODY BUDOWLANE

c1| SUFIT PODWIESZANY TYP 1

—

SUFIT PODWIESZANY PEENY
profile sufitowe CD 60 — gfowny 0,27 cm

profile sufitowe CD 60 — nosny 0,27 cm

2x plyta GKB 25 cm

wg systemu 4.10.32  grubos¢ ca 3,1 cm

c2| SUFIT PODWIESZANY TYP 2

SUFIT PODWIESZANY MODULOWY

profile sufitowe T-24 glowne 4,3 cm

modutowe ptyly sufitowe 60x120 2,5 cm

Krawedz wykoriczenia plyty typu D
(profil su/flgwy nosny w calosci ukryty,

plyty sufitowe Ilqczone na styk)
grubos¢ ca 6,8 cm

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN KWESTURY POLITECHNIKI
GDANSKIEJ GMACHU "B".

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Narutowicza 11/12  80-233 GDANSK

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO PROJEKTOWE "JOWA"
ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Reja 22/9  80-404 Gdansk

ZESPOL PROJEKTOWY: PODRPIS:

dr inz. arch. Mariusz Grych
uprda42/Gd/90

mgrinz. arch. Joanna Wasiluk
mgr inz. arch. Krzysztof Koryzno

mgrinz. arch. Bartosz kojewski

NAZWA RYSUNKU:
RZUT SUFITOW

DATA: SKALA: NR RYS.:
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