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1. CZESC OGOLNA
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy systemu sygnalizaciji
alarmu, wtamania i napadu z elementami kontroli dostepu.

Projekt obejmuije:

- instalacje systeméw

- montaz

- uruchomienie

1.2. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest na Ip. w Gmachu ,B” Politechniki Gdanskie;j.

1.3. Zamawiajgqcy

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

1.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie STUDIO PROJEKTOWE ,JOWA”

- Zatozenia wyjsciowe do Projektu (Kwestor Politechniki Gdanskiej)
- Architektoniczne podkfady budowlane

- Prawo Budowlane, ustawa z dnia 07.07.94 (Dz.U. Nr 89, poz.414)
- Polska Norma ,Systemy Alarmowe” PN-EN 50131-1:2009

- Materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu

1.5. Uzgodnienia

Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz uzgodnieniami w zakresie instalaciji
elektrycznej oraz instalacji teleinformatycznej — doprowadzenie sieci elektrycznej oraz
linii telefonicznej (Projektant: p. mgr inz. Grzegorz Wozniak) - wynikajgcymi z potrzeb
zabezpieczenia obiektu.

Zatozenia systemowe zostaty rowniez uzgodnione z Kwestorem Politechniki Gdanskie;.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka obiektu

Kwestura spetnia funkcje administracyjng, a w jej sktad wchodza:

Dziat Ksiegowosci

Dziat Finansowy

Dziat Ewidencji Majatku
Dziat Ptac

Dziat Rozliczeh Projektow

Obiekt niniejszego projektu usytuowany jest na pierwszym pietrze w Gmachu ,B”.
Bezposrednie dojScie umozliwiajg  dwie klatki schodowe z obu stron budynku.
Komunikacje pionowg zapewnia jedna winda od strony portierni lokalnej. Budynek jest
objety catodobowg stuzbg dozorowa.

Biorgc pod uwage ogolne uwarunkowania lokalizacyjno-srodowiskowe, a takze
skumulowang ocene ryzyka - stwierdza sie, ze kompleksowg ochrone obiektu powinny
stanowic:

1. zabezpieczenia mechaniczne (atestowane zamki)
2. ochrona elektroniczna systemem przeciwwtamaniowym

3. ochrona elektroniczna systemem telewizji dozorowej

Dodatkowym zabezpieczeniem bedg stuzby ochrony fizycznej, reagujagce na

przekazywane z Obiektu sygnaty za posrednictwem systemu monitoringu.

2.2. System sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu

Objecie ochrong elektroniczng wyznaczonych obszarow, uzytkowanych w réznych
porach dnia, wymaga bardzo elastycznego systemu. System musi zapewnié¢ tworzenie
dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale réwniez umozliwi¢ zmiany
organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien by¢ fatwy w
obstudze.

System zasilany jest z sieci 230 V AC, a takze posiada zasilanie awaryjne
(akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu w razie zaniku zasilania w sieci
przynajmniej przez 30 godzin.

Zaprojektowany system posiada znaczne mozliwosci rozbudowy w przysztosci.
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Podczas pdzniejszej rozbudowy nalezy obliczy¢é parametry zasilania, aby nie obnizy¢

wymaganego przez uzytkownika czasu podtrzymania ze zrodta zasilania awaryjnego

(nalezy rozwazy¢ zastosowanie dodatkowych urzadzen zasilajgcych).

Schemat blokowy systemu przedstawia rysunek nr KD-01.

Zatozenia: system sygnalizacji alarmu, wiamania i napadu z kontrola dostepu

1. Elektroniczng ochrong przeciwwlamaniowg zostaty objete nastepujace

pomieszczenia:

pomieszczenie kasy Kwestury
pomieszczenie sejfu

sala konferencyjna
pomieszczenie Sekcji Majatkowe;j
pomieszczenie Z-cy Kwestora
pomieszczenie sekretariatu
pomieszczenie Biura Kwestora
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie Ksiegowosci
pomieszczenie Archiwum
pomieszczenie ksero

korytarz wewnetrzny

Uwaga:

* klawiatury LCD do obstugi systemu zamontowane bedg wewnatrz
korytarza z obu stron po wejsciu.

» prace systemu bedzie nadzorowa¢ mikroprocesorowa centrala alarmowa

* przewidziano sygnalizacje akustyczno-optyczng stanéw alarmowych przed
wejsciem do Kwestury (z obu stron)

« zaprojektowano rowniez jeden sygnalizator akustyczny na Kkorytarzu
wewnetrznym Kwestury

» zakfada sie petny monitoring alarmowego systemu przeciwwtamaniowego

2. Kontrolg dostepu bedg obijete:

pomieszczenie kasy Kwestury
pomieszczenie sali Konferencyjne;j
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie ksero

Przejscia objete systemem kontroli dostepu zostang wyposazone w zamek

szyfrowy, ktéry bedzie sterowat elektrozaczepem umieszczonym w drzwiach.
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Podanie przez uprawnionego pracownika hasta na klawiaturze sterujgcej
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu, co umozliwi otwarcie drzwi. Na drzwiach

wejsciowych do w/w pomieszczen przewidziano montaz samozamykacza.

Dodatkowo wmontowany w drzwi czujnik magnetyczny umozliwia sygnalizacje

akustyczng w przypadku ich zbyt dlugiego otwarcia (kontrola stanu drzwi).

2.3. Charakterystyka urzgqdzen systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Detektorami wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) sg czujki PIR o charakterystyce

przestrzenne,.

Czujki magnetyczne z linig sabotazowg bedg zastosowane do ochrony drzwi. Reagujg na

przerwanie strumienia magnetycznego w chwili otwarcia drzwi.

Mikroprzetgczniki antysabotazowe - przeznaczone sg_do ochrony urzadzen i aparatury

przed otwieraniem przez osoby niepowotane, generujac sygnat w momencie uchylenia
pokrywy urzadzenia lub préby jego demontazu.

Manipulator LCD - stuzy do obstugi systemu oraz do jego programowania.

Sygnalizator akustyczno-optyczny - informuje sygnatem dzwiekowym oraz optycznym o

naruszeniu linii wejsciowej centrali przyporzadkowanej okreslonej strefie znajdujacej sie w

czuwaniu.

Jednostkg sterujgcg systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa.
Programowanie systemu odbywa sie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy
pomocy dwoch manipulatorow LCD (na korytarzu wewnetrznym, z obu stron) oraz
manipulatora LCD zainstalowanego w pomieszczeniu kasy Kwestury stuzgcego wytacznie
do obstugi pomieszczenia sejfu.

Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie
alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.).
Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wytaczanie - sg zapisywane w pamieci

zdarzen z data i godzina, kiedy zdarzenie miato miejsce.
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2.4. Charakterystyka urzgqdzen kontroli dostepu

Wielofunkcyjna klawiatura badz zamek szyfrowy jest urzadzeniem przeznaczonym do

wspotpracy z centralg alarmowg, a zadaniem jest sprawowanie kontroli dostepu i

sterowanie dziataniem zamka elektromagnetycznego.
Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacja

DTR ich producentéw.

Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonac $cisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP.
Prace powinny by¢ zlecone firmie posiadajgcej odpowiednig koncesje wydang przez

MSWiA upowazniajgcg do wykonywania prac objetych niniejszym projektem.

2.5. Organizacja systemu alarmowego

Podziat obszaru chronionego na strefy dokonywany jest programowaniem systemu
przed jego zamontowaniem, bgdz jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji -
zgodnie z potrzebami Uzytkownika.

Wstepnie zaktada sie utworzenie nastepujacych stref:

l.p CENTRALA - opis

1

Pomieszczenie sejfu

2 | seff

3 | Pomieszczenie Archiwum

Korytarz wewnetrzny i wszystkie pozostate
4 | pomieszczenia wraz z czujnikiem otwarcia okienka
kasowego

2.6. Zasilanie systemu alarmowego
Podstawowym zrédtem zasilania jest jednofazowa sie¢ napiecia przemiennego

230V. Zrédtem zasilania awaryjnego sa akumulatory zelowe ,bezobstugowe” o napieciu
12 V i pojemnosci wystarczajgcej na 30 godzin pracy systemu w przypadku zaniku
napiecia w sieci.

Przetgczanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napiecia w sieci

i ponownie na podstawowe oraz fadowanie akumulatorow, bedzie odbywato sie
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automatycznie.
Zasilanie wszystkich czterech elektrozaczepéw bedzie odbywato sie z oddzielnego

zasilacza sieciowego, rowniez wyposazonego w zasilanie awaryjne (akumulator).

Bilans energetyczny:

Oszacowanie obcigzenia zasilacza oraz dobdr akumulatora dokonano na podstawie
zalecen normy PN-EN 50131-1 dla zasilaczy typu A stopnia 3. Zaktadajg one w razie
zaniku zasilania sieciowego koniecznos¢ pracy systemu alarmowego przez okres 30

godzin na zasilaniu awaryjnym, gdy system moze powiadomié zdalnie o problemie z

zasilaniem:

Lp. Odbiorniki Sredni prad (mA) ]
1 Plyta gtéwna centrali 229
2 Klawiatura LCD (3 szt.) 51
3 Zamek szyfrowy (4 szt.) 96
4 Czujka PIR (12 szt.) 72
5 Czujka sejsmiczna (2 szt.) 40
6 Czujka sttuczeniowa 12,5
7 Radiolinia napadowa 55
8 Ekspandery wejsc (3 szt.) 54
9 Radiopowiadomienie 10

2ls=229+51+96+72+40+125+55+54+10=619,5mA=0,6195A
Biorac powyzsze, nalezy przyja¢ pojemnos¢ akumulatora Q = 22 Ah., gdyz moze on przez
30 godzin dostarczaé prad:

ls0n = 22Ah / 30h = 0,733 A,

co jest wartoscig wyzszg od obliczonej sumy pradéw srednich w systemie.
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3. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW

3.1. WYKAZ URZADZEN

Ip.

Wyszczegolnienie

Opis, charakterystyka

llos¢
szt.

Centrala

Mikroprocesorowa centrala alarmowa wyposazona Ww
minimum 16 wejsc¢ liniowych dualnych na ptycie gtéwnej (z
mozliwo$cig rozbudowy do minimum 64); wyposazona w
minimum 4 wyjScia wysokoprgdowe zabezpieczone
bezpiecznikiem elektronicznym i minimum 12 wyjs¢ typu
OC na ptycie gtéwnej. Centrala musi umozliwiaé zaréwno
lokalne jak i zdalne (po linii  telefonicznej)
przeprogramowywanie i nadzoér przy uzyciu komputera PC.
Centrala musi obstuzyé minimum 190 uzytkownikow i
zapamieta¢ minimum 6000 zdarzen. Do wej$¢ centrali bedg
podiaczone czujki w réoznych konfiguracjach. Kazde z wejs¢
moze byc¢ indywidualnie oprogramowane i mozna dla niego
wybrac¢ jeden z kilkudziesieciu typow reakcji na naruszenie.
Kazde z wyjS¢ moze rowniez by¢ indywidualnie
oprogramowane i mozna dla niego wybraC jeden z
kilkudziesieciu typow sygnatu wyjsciowego. Centrala musi
posiada¢ wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci
min. 3A oraz uklad fadowania i kontroli akumulatora, z
odtgczaniem akumulatora roztadowanego.

Centrala musi umozliwi¢ peten monitoring telefoniczny w
nastepujacych formatach transmisji: Contact ID, Ademco
Express, Radionics 2300 z parzystoscig, Radionics 2300
rozszerzony (te formaty sg bezproblemowo obstugiwane
przez  stacje = monitorowania  obstugiwang  przez
pracownikéw WSO PG)

Obudowa centrali

Dowolny typ z podwéjng ochrong sabotazowg o wymiarach
umozliwiajgcych wmontowanie 3 szt. ekspanderéw wejsé,
pityty gtéwnej, transformatora sieciowego oraz akumulatora
22 Ah

Transformator
sieciowy

Transformator sieciowy 230V/18-24V/60VA AC do obudowy
Z poz. 2

Ekspander wejs¢

Ekspander jest urzadzeniem przeznaczonym do
wspotpracy z centralg alarmowa. Umozliwia rozbudowe
systemu alarmowego o osiem wejS¢ posiadajgcych
identyczne wiasciwosci jak wejscia piyty gtdwnej centrali.
Do ekspandera mozna podtgczy¢é czujniki o rdéznej
konfiguracji. Kazde z wejs¢ moze by¢ indywidualnie
oprogramowane i mozna dla niego wybraC jeden z
kilkudziesieciu typow reakcji na naruszenie.
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Ip. | Wyszczegodlnienie Opis, charakterystyka Ilsozstc
Manioulator LCD z Manipulator LCD z komunikatami w jezyku polskim,
5. pkla K wspotpracujacy z centralg z pkt. 1 i niebieskim| 2
pka wyswietlaczem.
: Manipulator LCD z komunikatami w jezyku polskim,
6. Manlpulsl’;orkl}CD bez wspotpracujacy z centralg z pkt. 1 i niebieskim| 1
P wyswietlaczem.
Zamek szvfrow Zamek szyfrowy (wielofunkcyjna klawiatura) jest
(wielofunlzlc 'nay urzadzeniem przeznaczonym do wspétpracy z centralg
7 kIawiaturasz alarmowg. Stuzy do sterowania czuwaniem jednej strefy, 4
' czvtnikiem kart ma mozliwos¢ realizowania kontroli dostepu i sterowania
zbligeniow ch) pracg zamka elektromagnetycznego drzwi oraz kontroli
y zamkniecia tych drzwi.
Sygnalizator .
8. | akustyczno-optyczny, I1D1o(\)/v§g1y typ, estetyczna plastikowa obudowa, 12 V DC, 2
wewnetrzny
Sygnalizator .
9 akustyczny I1D1o(\)/v§g1y typ, estetyczna plastikowa obudowa, 12 V DC, 1
wewnetrzny
Czujnik Dowolny typ, do drzwi metalowych, z sabotazem, NC (drzwi
10. kontaktronowy P > : ’ ! 3
boczny sejfu i pomieszczenia Ksero)
Czujnik Dowolny typ do montazu powierzchniowego z
1. kontaktronowy . : 1
boczny petlg sabotazowa (okienko kasowe)
Dowolny typ, zasieg min. 10 m, optyka lustrzana,
12. Czujnik PIR charakterystyka szerokokatna, ustawianie czutosci, zdalne | 12
sterowanie TEST, NC
. . Dowolny typ czujki mikroprocesorowej, posiadajacy dualng
13. Czu;ml;zsﬂ:czenla detekcje (niska i wysoka czestotliwosé), styk| 1
antysabotazowy, zasieg min. 6m, NC
14. | Uchwyt do czujki PIR | Dowolny typ, pasujacy do czujek PIR 1"
15. Uchwyt do czujki Dowolny typ, pasujacy do czujki sttuczeniowej 1

sttuczeniowej
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et . llosé
Ip. | Wyszczegodlnienie Opis, charakterystyka szt
Zasilacz impulsowy 12 V DC o wydajnosci pragdowej 1,5 A z
zabezpieczeniami przeciwzwarciowym i
przeciwprzeciazeniowym. Zabezpieczenie przed petnym
16.| Zasilacz buforowy |roztadowanie akumulatora. Dwa wyjscia umozliwiajace| 1
zdalny dozor (awaria 230V i awaria akumulatora).
Akustyczna sygnalizacja awarii oraz miejsce na akumulator
7,5 Ah.
17 Radiolinia Dowolny typ, zasieg 200m + 1 pilot w komplecie 1
’ jednokanatowa (przeznaczenie: antynapad)
18. Pilot dodatkowy Pilot do radiolinii z punktu 17. 1
19.| Puszka instalacyjna |8 stykow, sabotaz, kwadratowa 5
20.| Puszka instalacyjna |24 styki, sabotaz 1
Radiopowiadomienie | Dowolny typ, nadajnik-odbiornik, zasieg do 500 m, wyjscia
21. : o o 1
o alarmie NC (do komunikaciji z portiernig lokalng)
29 Mechaniczny przycisk | Przycisk napadowy stacjonarny, dziatanie zatrzaskowe, 1
' alarmu sygnalizacja alarmu
Akumulator zelowy
23.| bezobstugowy 7,5 | Dowolny typ, 12V /7,5 Ah 1
Ah /[ 12V
Akumulator zelowy
24. | bezobstugowy 22 Ah / | Dowolny typ, 12V / 22Ah 1

12V
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3.2. WYKAZ MATERIALOW
s Jedn. ‘s
Ip. Wyszczegoblnienie miary llos¢
1. |Przewdd YTDY 4x0,5 mm mb 40
2. |Przewdd YTDY 8x0,5 mm mb 915
3. |Przewdéd OMYZo 2x0,75 / 300V mb 120
4. |Rurka peszla ¢ 25 (z pilotem) mb 50
5. | Rurka peszla ¢ 50 (z pilotem) mb 40
6. | Listwa instalacyjna 60 x 40 mb 4
7 Pomocnicze materiaty montazowe (kotki, wkrety, K
. : pl. 1
opaski...)




Projekt instalacji kontroli dostepu w Kwesturze — Gmach ,B”
str. 13/21

4. OKABLOWANIE | UWAGI MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do uktadania instalacji, prace montazowe skonsultowaé =z
wykonawcg instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Uwaga:

Kontaktrony K1 do K4 wraz z elektrozaczepami EZ1 do EZ4 oraz samozamykaczami
zostang dostarczone razem z drzwiami i wyposazone w przewody stuzgce do ich
podtgczenia, wyprowadzone ponad drzwi.

Sejfy wraz z czujkami sejsmicznymi dostarcza Zamawiajgcy!

Klawiatury LCD oraz zamki szyfrowe zainstalowa¢ na wysokos$ci 140 cm od podtogi.
Czujki ruchu typu PIR nalezy montowaé¢ na uchwytach na wysokosci 210 cm nad podtoga.
Nad drzwiami wejsciowymi z obu stron przed wejsciem do kwestury zainstalowac
wewnetrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne, natomiast od wewnatrz korytarza,
réwniez nad wejsciem, zamontowac sygnalizator akustyczny.
Oddzielne przewody od wszystkich urzgdzen systemu alarmowego prowadzic¢
bezposrednio do obudowy systemu alarmowego (CEN) znajdujacej sie pomieszczeniu
Ksero lub do puszek taczeniowych.

W pomieszczeniu tym, na wysokosci 150 cm nad podiogg zainstalowa¢ obudowe
modutéw centrali alarmowej (CEN) i zasilacz do elektrozaczepéw (ZAS). Przewody
zasilania 230V zostang doprowadzone przez ekipe elektrykow.

Dodatkowy przewdd biegnacy z centrali do punktu PR nalezy pozostawi¢ na podsufitce z
zapasem ~5m. Stuzy¢é on bedzie do zabezpieczenia stanowiska komputerowego
usytuowanego na korytarzu.

Rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen i trasy prowadzenia przewodow zostaty

przedstawione na rysunku nr KD-03.

4.1. Konfiguracja linii

1. Konfiguracja:
o czujnikéw — 2EOL/NC
o sabotazy sygnalizatorow — EOL
o mikrowtgcznikow obudowy centrali i zasilacza — NC

o sygnaty awarii zasilacza — NC
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2. Zasady i szczegoty podtgczania przewodoéw do podcentral i ekspanderéow zostaty

przedstawione w Instrukcji centrali alarmowej.

4.2. Przewody.

Podczas instalacji uktadane przewody musza zosta¢ trwale oznaczone, zgodnie z
ponizszg tabela.
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen i trasy prowadzenia przewoddéw zostaty

przedstawione na rysunku nr KD-03.

Zastosowano nastepujgce typy kabili:
« YTDY 4x0,5 — potaczenie z czujkami kontaktronowymi
« YTDY 8x0,5 — potaczenie z czujkami PIR, ,sttuczeniowky” , sygnalizatorami,
zamkiem szyfrowym i manipulatorami LCD

« OMYoz 2x0,75 — zasilanie elektrozaczepéw;

Tabela potaczen przewodowych

Nr skad dokad
kabla Typ kabla miejsce : urzadzenie miejsce . urzadzenie
1 YTDY 4x0,5 Pom. 06 MK1 Pom. 06 CEN
2 YTDY 4x0,5 Pom. 01 MK2 Pom. 01 PS5
3 YTDY 4x0,5 Pom. sejfow MKS3 Pom. 01 P6
4 YTDY 4x0,5 Pom. sejfow MK4 Pom. 01 P6
5 YTDY 4x0,5 Pom. 06 K1 Pom. 06 P1
6 YTDY 4x0,5 Pom. 08 K2 Pom. 08 P2
7 YTDY 4x0,5 Pom. 03 K3 Pom. 03 P3
8 YTDY 4x0,5 Pom. 01 K4 Pom. 01 P4
9 YTDY 8x0,5 Pom. 0.5 C1 Pom. 06 CEN
10 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 Cc2 Pom. 06 CEN
11 YTDY 8x0,5 Pom. 0.7 C3 Pom. 06 CEN
12 YTDY 8x0,5 Pom. 0.8 C4 Pom. 06 CEN
13 YTDY 8x0,5 Pom. 0.9 C5 Pom. 06 CEN
14 YTDY 8x0,5 Pom. 0.10 C6 Pom. 0.11 Cc7
15 YTDY 8x0,5 Pom. 0.11 Cc7 Pom. 06 CEN
16 YTDY 8x0,5 Pom. 0.12 Cc8 Pom. 06 CEN
17 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 C9 Pom. 06 CEN
18 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 Cc10 Pom. 06 CEN
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Nr skad dokad
kabla Typ kabla miejsce . urzadzenie miejsce . urzadzenie

19 - Pom. sejfow C11 Pom. 01 P6
20 - Pom. sejfow C12 Pom. 01 P6
21 YTDY 8x0,5 Pom. 0.3 C13 Pom. 06 CEN
22 YTDY 8x0,5 Pom. 0.7 C14 Pom. 06 CEN
23 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 CS1 Pom. 06 CEN
24 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 RL Pom. 06 CEN
25 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 RP Pom. 06 CEN
26 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 LCD1 Pom. 06 CEN
27 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 LCD2 Pom. 06 CEN
28 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 LCD3 Pom. 06 CEN
29 YTDY 8x0,5 Korytarz prawy S1 Pom. 06 CEN
30 YTDY 8x0,5 Korytarz lewy S2 Pom. 06 CEN
31 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 S3 Pom. 06 CEN
32 YTDY 8x0,5 Pom. 0.6 P1 Pom. 06 CEN
33 YTDY 8x0,5 Pom. 0.8 P2 Pom. 06 CEN
34 YTDY 8x0,5 Pom. 0.3 P3 Pom. 06 CEN
35 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 P4 Pom. 06 CEN
36 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 P5 Pom. 06 CEN
37 YTDY 8x0,5 Pom. sejfow P6 Pom. 06 CEN
38 YTDY 8x0,5 Pom. sejfow P6 Pom. 06 CEN
39 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 KL1 Pom. 0.6 P1
40 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 KL2 Pom. 0.8 P2
41 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 KL3 Pom. 0.3 P3
42 YTDY 8x0,5 Pom. 0.2 KL4 Pom. 0.1 P4
43 YTDY 8x0,5 Pom. 0.1 N Pom. 0.1 P5
44 YTDY 8x0,5 Korytarz — pom. 0.13 REZ Pom. 06 CEN
45 YTDY 8x0,5 Pom. 0.6 ZAS Pom. 06 CEN
46 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.6 EZ1 Pom. 0.6 P1
47 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.8 EZ2 Pom. 0.8 P2
48 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.3 EZ3 Pom. 0.3 P3
49 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.1 Ez4 Pom. 0.1 P4
50 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.6 P1 Pom. 06 ZAS
51 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.8 P2 Pom. 06 ZAS
52 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.3 P3 Pom. 06 ZAS
53 OMYoz 2x0,75 Pom. 0.1 P4 Pom. 06 ZAS
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5. UWAGI KONCOWE

5.1. Zalecenia dla inwestora

Podstawowy wymog stawiany firmie instalatorskiej, to obowigzek posiadania
koncesji na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug ochrony osob i
mienia, a ponadto wykonanie rob6t nalezy zleci¢ firmie instalacyjnej posiadajace;j
autoryzacje producentéw urzadzen, co zagwarantuje, ze system bedzie zainstalowany,
uruchomiony, oprogramowany zgodnie z wymogami zawartymi w DTR producentow i

zostang przeprowadzone niezbedne testy.

5.2. Zalecenia dla instalatora

Przed instalacje doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, a takze DTR
producentow urzadzen.
Starannie uktada¢ przewody, tak aby nie naruszycC izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia. Kable muszg mie¢ opis umozliwiajacy ich identyfikacje z obu
koncow.
Zachowac ciggtos¢ przewodow.
Zwraca sie uwage, iz dokumentacja powykonawcza powinna mieC naniesione
uaktualnione trasy przebiegu kabli w zwigzku z mozliwoscig zmian architektonicznych
badz przeznaczenia pomieszczen.
Montaz urzadzeh wykona¢ wg DTR producentéw z uwzglednieniem uwag zawartych w
niniejszym projekcie.
Wszystkie szczegdty zwigzane z potaczeniami i okablowaniem przedstawiajg zatgczone
rysunki (Rys. KD-02, Rys. KD-03, Rys. KD-04) oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych.

5.3. Zalecenia dla Zamawiajgcego
W rozdzielni energetycznej wydzieli¢ oddzielny obwdd dla zasilania urzadzen

alarmowych oraz elektrozaczepdéw, zabezpieczony bezpiecznikiem nadmiarowo-
pradowym i doprowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5 do miejsca zainstalowania urzadzen.
Powyzsze zalecenia uzgodniono i uwzgledniono w Projekcie Elektrycznym Pana

Grzegorza Wozniaka..
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5.4. Ochrona od porazen

Dodatkowg ochrone od porazen zrealizowano przez zerowanie osobng zyta zera
niezaleznego (PE) w przewodzie zasilajacym.
Zerowanie urzadzen wykonuje sie przez dotgczenie zyly zera niezaleznego (PE) do

zacisku ochronnego (masy urzadzenia).
5.5. Zagadnienia BHP i ppoz.

Urzadzenia systemu sygnalizacji wlamania i napadu i kontroli dostepu
przeznaczone sg do pracy ciggtej i w zwigzku z tym zostaty zaprojektowane w sposob nie

stwarzajacy zagrozenia w obstudze i eksploatacji.
5.6. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodne dziatanie systemoéw uwarunkowane jest zachowaniem wiasciwych
warunkéw pracy, stanu akumulatorow oraz przeprowadzeniem badan i konserwaciji
okresowych.

Polska Norma naktada na wiascicieli i zarzadzajgcych obowigzek przeprowadzania

okresowej konserwacji stanu systemow, w tym kontroli instalacji elektrycznych.

Konserwacje systeméw nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 3 miesigce: powinna
ona m.in. obejmowacé: sprawdzenie stanu poprawnos$ci potgczen, sprawdzenia dziatania
wszystkich elementéw systemu (czujki, sygnalizatory, monitoring, itp.), a takze
sprawdzenie zasilaczy i akumulatoréw.

Badania okresowe i konserwacja systeméw winna by¢ wykonywana przez serwis

posiadajgcy koncesje Min.SWiA.
5.7. Odbidr instalacji

Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systeméw nalezy dokonaé odbioru zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Uwaga:

Wszelkie wqtpliwosci techniczne wyjasniacé 7 autorami projektu.
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu po uzgodnieniu 7 Inwestorem muszq byé

zaakceptowane przez projektanta systemu zgodnie 7 wymogami Prawa Budowlanego.




