ZESTAWIENIE SLUSARK]

UWAG:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE ZF
WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE
7 PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.
4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -

WYMAGAM UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN KWESTURY POLITECHNIKI
GDANSKIEJ GMACHU 'B".
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SCHEMAT
OTWQR Y MURZE 108 / 260 108 / 260 180,5 / 260 180,5 / 260 180,5 / 260 170 / 210
] So / Ho ]
SWITLQ FREEISCA 90 / 253 90 / 253 90 / 253 90 / 253 90 / 253 wg wyt. producenta
ILOSC DRZWI LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
6 szt 3 szt - 1 szt - 1 szt - 1 szt - 1 szt - -
RAZEM 9 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt
LOKALIZACJA POMIESZCZENIA BIUROWE POMIESZCZENIE SOCJALNE POMIESZCZENIE SEKRETARIATU SALA KONFERENCYJINA KASA KWESTURY POMIESZCZENIE Z SEJFAMI
UWAGI DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH; DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH; DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH; DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH DRZWI STALOWE WZMACNIANE
KOLOR: RAL 9007 KOLOR: RAL 9007 KOLOR: RAL 9007, KOLOR: RAL 9007, KOLOR: RAL 9007, ANTYWEAMANIOWE O KLASIE MIN. C
KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA. | KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA —| KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA; | KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA — KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA
SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM 0D STRONY POMIESZCZENIA SOCJALNEGQ, SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM 0D STRONY POMIESZCZENIA SALI 0D STRONY POMIESZCZENIA KASY; OD | WYPOSAZONE W ZAMEK O KLASIE
STRATOBEL 44.1. 0D STRONY KORYTARZA GALKOKLAMKA | STRATOBEL 44.1. KONFERENCYJNEJ, GALKOKLAMKA 0D STRONY POM. SEKCJA FINANSOWA— MIN. C
FOLIA WEWNETRZNA MATOWA BIALA. SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM FOLIA WEWNETRZNA BEZBARWNA; STRONY KORYTARZA GALKOKLAMKA
WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY. STRATOBEL 44.1. WYPOSAZYE W ZAMEK PATENTOWY. SZYBA ZESPOLONA BEZPIECZNA 7 SZKLENIE SZKLEM LAMINOWANYM KOLOR: RAL 9002
FOLIA WEWNETRZNA MATOWA BIACA. 7ALUZJA WEWNATRZ ZESTAWU: STRATOBEL 44.1.
WYPOSAZYC W WYPOSAZYE W FOLIA WEWNETRZNA BEZBARWNA;
ZAMEK PATENTOWY. SAMOZAMYKACZ - ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ — WYPOSAZYC W:
0D STRONY POMIESZCZENIA SOCJALNEG 0D STRONY POM. SALI KONFERENCYJNEJ ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ —
(0.8) (0.3) ZAINSTALOWAC PO STRONIE
POMIESZCZENIA KASY
KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU
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SCHEMAT
OTWOR Y MURZE 157 / 260 108 / 260 377 / 260 213 /110 -/ -
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ILOSC DRZWI LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE ROLETA TYP A ROLETA TP B
1 szt 1 szt 1 szt - - - - - 28 szt. 28 szt.
RAZEM 2 szt 1 szt 1 szt 1 szt -
LOKALIZACJA WEJSCIA DO KWESTURY POMIESZCZENIE KSERO SALA KONFERENCYJNA OKNO KASOWE POMIESZCZENIA 0D STONY POrUDNIOWEJS BUDYNKU
UWAGI DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINOWYCH WITRYNA Z PROFILI ALUMINOWYCH OKNO Z PROFILI ALUMINOWYCH MONTAZ ROLET OKIENNYCH W POMIESZCZENIACH
KOLOR: RAL 9007, KOLOR: RAL 9007; KOLOR: RAL 9007; UKRYTYCH W KONSTRUKCJI SCIANY; O NUMERACH 0D 0.07 DO 0.12;
KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA. | KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA | S7YBA ZESPOLONA BEZPIECZNA Z ZALUZJA WEWNATRZ ZESTAWU;
SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM ~0D STRONY POMIESZCZENIA KSERO | KoL.0R 7ALUZJI: RAL 9007 PROFILE ALUMINIOWE GGRNY | BOCZNE UKRYTE | ROLETY W PROWADNICACH PRZYSZYBOWYCH;
STRATOBEL 44.1. (0.6), OD STRONY KORYTARZA POD LAMINATEM KRAWEDZ DOLNA "UWOLNIONS” | MATERIAL TKANINY: GEASKI, GESTOTKANY,
FOLA WEWNETRZNA BEZBARWNA; GALKOKLAMKA BEZ PROFILOWA; POLIESTER 100%, GRUBOSC 195gr,
WYPOSAZYC W: SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM PRZENIKALNOSE SWIATLA: ca. 75%
ZAMEK PATENTOWY. SAMOZAMYKACZ STRATOBEL 44.1. SZKLENIE SZAKLEM LAMINOWANYM
FOLIA WEWNETRZNA MATOWA BIACA. STRATOBEL 44.1.
WIDOK OD STRONY PRZEDSIONKOW WYPOSAZYC W FOLIA WEWNETRZNA BEZBARWNA. WYMIARY:
WIND ZAMEK PATENTOWY. SAMOZAMYKACZ - OD TYP A — ca 101x26 cm
STRONY POMIESZCZENIA KSERO (0.6) WYKONAC OTWORY W SZYBIE WG RYS. | TYP B — ca 101x86.5 cm
SZCZEGOLOWEGO A—06;
KONTROLA DOSTEPU

UWAGA:

— GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU W SWIETLE PRZEJSCIA

— WIDOK SLUSARKI OD STRONY KORYTARZA

— PODANE WYMIARY MAJA CHARAKTER ORIENTACYINY, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

KONTROLA DOSTEPU:

DRZWI OZNACZONE W ZESTAWIENUIU Z OPISEM "KONTROLA DOSTEPU” NALEZY WYPOSAZYC W:
1. KONTAKTRONOWY CZUJNIK OTWARCIA, WPUSZCZANY (CZOLOWY), ZAINSTALOWANY W GORNEJ PLASZCZYZNIE SKRZYDLA | OSCIEZNICY, NAD ZAMKIEM,

7 ZAPASEM OKOLO 0,5m

3. SAMOZAMYKACZ ZAINSTALOWANY PO WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWI
4. GALKOKLAMKE, KLAMKA PO WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWI

PRZEWODY OD CZUJNIKA PRZEDLUZYC PRZEWODEM OMYoz 2x075 LUB PODOBNYM | WYPROWADZIC GORA Z OSCIEZNICY NAD ZAWIASAMI Z ZAPASEM OKOLO 0,5m
2. ELEKTROZACZEP PRADU STALEGO Z PODLACZONYM PRZEWODEM OMYoz 2x075 LUB PODOBNYM, KTORY TAKZE WYPROWADZIC GORA Z OSCIEZNICY NAD ZAWIASAMI
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