Zatacznik nr 1 - Instalacja klimatyzatorow
Test szczelnosci

TEST SZCZELNOSCI PRZY UZYCIU AZOTU(przed otwarciem zaworéw)

Aby wykry¢ wycieki czynnika chtodzacego, przed ponownym wytworzeniem prézni i wpuszczeniem
do obiegu R410A instalator ma obowiazek napetnié caty system azotem ( przy uzyciu regulatora
cisnienia) pod cisnieniem 4,1MPa (cisnieniomierz).

TEST SZCZELNOSCI PRZY UZYCIU R410A ( po otwarciu zaworéw)

Przed otwarciem zawordw wypus¢ caty azot do systemu i wytworz préznie. Po otwarciu zaworéw
sprawd? szczelnos¢ przy uzyciu wykrywacza wyciekdw do czynnika chtodzacego R410A.

lzolacja
Po sprawdzeniu szczelnosci systemu nalezy zaizolowac rurke, waz i kable.

1. Aby unikna¢ probleméw zwigzanych z kondensacja, owin oddzielnie kaida z rurek
doprowadzajgcych czynnik chtodniczy w dolnej czesci modutu wewnetrznego pianka polietylenowa
odporng na dziatanie wysokich temperatur.

2. Owin rurke doprowadzajacg czynnik chtodniczy oraz waz odptywowy z tytu modutu wewnetrznego
chtonng oktadzina.

3. Owin rurke, kabel oraz waz odptywowy tasma izolacyjna.

4, Umieé¢ ostroznie wigzke przewodéw ( rurka, kabel oraz waz odptywowy) w dolnej czesci modutu
wewnetrznego tak, aby nie wystawaty one z tylnej czes$ci modutu.

5. Zawiesi¢ modut wewnetrzny na ptycie montazowej i przesuwac modut w prawo i w lewo, dopdki nie
znajdzie sie na miejscu.

6. Owingc¢ pozostatg czes¢ rurki tasma winylowa

T Wybierz izolacje rurki doprowadzajacej czynnik chtodniczy.

- Zaizoluj rurke po stronie gazu i cieczy zgodnie z jej gruboscig i rozmiarami.

- Grubo$¢ odpowiednia do rozmiardw rurki to wielkos¢ standardowa przy temperaturze 27°C i wilgotnosci

wynoszacej 80%. W przypadku wyjatkowo niekorzystnych warunkow srodowiskowych nalezy uzy¢

grubszej rurki.

- Izolacja powinna byé odporna na dziatanie wysokich temperatur powyzej 120°C.
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- Zainstaluj instalacje tak, aby nie zwigkszy¢ szerokosci i zastosuj tasme samoprzylepna na czesci
potaczeniowej, aby zapobiec przedostawaniu sie wilgoci.

- Jezeli rurka doprowadzajaca czynnik chtodniczy jest wystawiona na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego, owin ja tasma izolujaca.

- Zainstaluj rurke doprowadzajgca czynnik chtodniczy w taki sposdb, aby izolacja nie byta cierisza na
zgietej czesci rurki lub w punkcie, w ktérym jest ona zawieszona.

-Jezeli warstwa izolujaca jest ciensza, zastosuj dodatkowg izolacje.

Dodatkowa izolacja Zawleszenle

Izolacja rurki doprowadzajacej
czynnik chlodniczy

1zolacja rurociggu instalacji freonowej - zalecenia

Rurociagi odkryte biegngce pod sufitami lub na scianach oraz prowadzone w bruzdach
izolowane bedg otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego.

Na przykfad izolacje typu AF firmy Thermaflex. Spetniajg one warunki DIN

52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniaja
ognia. Posiadajg atest higieniczny HK/B/2556/01/2002 oraz aprobate techniczng COBRTI
,Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika -45°C do +105°C.

Obejmy z izolacjq z kauczuku syntetycznego np. HILTI

MIP-H Obejmy do rur chtodniczych z izolacjq z kauczuku syntetycznego o grubosci 13 - 16 mm
MIP-M Obejmy do rur chtodniczych z izolacjg z kauczuku syntetycznego o grubosci 19 - 26 mm

Kotwienie, mocowanie - np. system MQ Hilti.



Zawiesia dla rur sg rézne w zaleznosci od sposobu ich uktadania. Ponizej kilka pogladowych rysunkow
pobranych z materiatow firmy HILTI.
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Mocowanie instalacji w pionie
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1. W razie potrzeby podiacz do weza odptywowego 2-metrowe przediuzenie.

2 Jezeli uzywane jest przediuzenie weza odptywowego, zaizoluj czgsc przedtuzenia weza
odpowiednig ostona.

- NIE ZABUDOWUJ POLACZENIA WEZA ODPLYWOWEGO!Potaczenie weia odptywowego musi byc

zawsze fatwo dostepne.



INSTALACJA URZADZENIA ZEWNETRZNEGO

o Zainstaluj jednostke zewnetrzng 200 mm wyzej nad powierzchnia podioza i wykonaj rowek
odwadniajacy, aby podtaczyé przewdd odwodnieniowy do krééca odwodnieniowego urzadzenia.

e Fundament betonowy powinien by¢ 1,5 raza wiekszy niz dolna cze$¢ jednostki zewngtrznej.

s Podczas operacji ogrzewania moze powstawac kondensat wody. Zwr6¢ uwage, aby w miejscu
instalacji jednostki zewnetrznej zapewni¢ ochrong przed woda i odwodnienie fundamentu
betonowego. (Zimg na powierzchni podtoza moze tworzyc sie lod)

* Gdy jednostka zewngtrzna instalowana jest na migkkim podtozu, konieczne jest zastosowanie
siatki drucianej lub stalowych pretéw.

e Kiedy kilka urzadzer zewnetrznych jest instalowanych réwnoczesnie w tym samym miejscu, nalezy
zastosowac belke typu H na fundamencie betonowym. (Kiedy wiele urzadzeri zewnetrznych jest
instalowanych réwnoczeénie, mozna zainstalowac je na fundamencie betonowym).

e Zainstalowac belke typu H (150 mm x 150 mm x t10 : podstawowe dane techniczne) lub rame
pochtaniajgcq drgania, tak aby wystawata na zewnetrz fundamentu betonowego.

s Po zainstalowaniu belki typu H lub ramy zapobiegajacej drganiom, nalezy zastosowac ochrong
antykorozyjna.

s Zainstaluj prostokatng naktadke (t=20 mm lub wiecej) lub rame pochtaniajaca drgania, aby
zapobiec przenoszeniu drgan z jednostki zewnetrznej na powierzchnig podioza, kiedy ma miejsce
wylewanie betonu pod jednostke zewnetrzna.

e Umiesc jednostke zewnetrzng na belce typu H lub ramie pochtaniajacej drgania i zamocuj ja
$rubami z nakretkami i podktadkami. (Sita dziatajaca na podpory jest wieksza niz 3,5 kN)



