NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA PO!VIIESZCZEN KWESTURY
POLITECHNIKI GDANSKIEJ GMACHU "B"

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdansk

OPRACOWANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Wentylacja i klimatyzacja

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C.
80-143 Gdansk ul. Sowinskiego 17/6

Tel. 58 300-52-65

PROJEKTANT :

mgr inz. Stawomir Pachnik
Upr. 6335/Gd/94

mgr inz. Adam Welenc

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Marcin Janowicz
Upr. 65/Gd/00

DATA

Grudzien 2010 ver 2




wepa projekt

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Opis obiektu

. Opis projektowanych rozwigzan
. Wytyczne dla innych branz

. Wymagania szczegotowe

. Inne

~NOo O~

OBLICZENIA

Zestawienie zyskow ciepta

Zestawienie zyskéw ciepta i minimalnej ilosci powietrza do ich odprowadzenia
Zapotrzebowanie chtodu

Zestawienie mocy elektrycznych

hwnNE

DANE TECHNICZNE | KARTY KATALOGOWE PRZYKLADOWYCH URZADZEN

RYSUNKI

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Rzut poziomu W-01 revA
2. Rzut dachu W-02 revA

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65

strona 1



wepa projekt

OPIS TECHNICZNY.
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie instalacji klimatyzacji w modernizowanych
pomieszczeniach Kwestury Politechniki Gdanskiej Gmachu B.
Na opracowanie sktadajg sie:

opis techniczny,
obliczenia
rysunki

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektowania,

- ustalenia z Inwestorem dotyczgce ogdlnych wytycznych dla potrzeb projektu.

3.0 OPIS OBIEKTU.
Modernizowane pomieszczenia znajdujg sie na pierwszym poziomie Gmachu B
Politechniki Gdanskiej. W catosci zajmuje je Kwestura.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Podstawowym celem modernizacji pomieszczen jezeli chodzi o instalacje wentylacji i
klimatyzacji jest zapewnienie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach pracy w
okresie letnim. Modernizacja nie obejmuje instalacji doprowadzenia powietrza. Obecnie
wymiana powietrza zapewniona jest na zasadzie przeptywu grawitacyjnego.

Pomieszczenia biurowe wyposazone zostang w klimatyzatory zapewniajgce schiodzenie
powietrza w okresie letnim. Ze wzgledu na ilos¢ i uktad pomieszczenh zaprojektowano dwa
uktady pracujgce ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego obstugujgce strone potnocng i
potudniowg budynku. Urzgdzenia zostaty rozdzielone ze wzgledu na inne obcigzenie
pomieszczen po kazdej stronie budynku. Rozdziat taki umozliwia ekonomiczniejszg prace
systemow. Dodatkowo zaprojektowane systemy majg wbudowany uktad pompy ciepta co
umozliwia podgrzewanie powietrza w pomieszczeniach. Rozdzielenie uktadow umozliwi
tez takg mozliwosc¢ pracy, ze strona potnocna moze pracowac w trybie podgrzewania
powietrza, a strona potudniowa w trybie chtodzenia.

Zamontowane klimatyzatory umozliwiajg indywidualng regulacje parametrow powietrza w
pomieszczeniach w ramach jednego trybu pracy — grzanie lub chtodzenie.

Osobny klimatyzator zaprojektowano do pomieszczenia serwera. Umozliwia on prace w
trybie chtodzenia do temperatur rzedu -15 st.C.

5.0 WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Montaz instalacji klimatyzacji powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacije
producenta urzgdzen.

- Wszystkie klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki do przettaczania skroplin.

- Klimatyzatory wyposazy¢ w sterowniki przewodowe. Miejsce ich zamontowania
ustali¢ w trakcie montazu instalacji w porozumieniu z Uzytkownikiem

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65
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wepa projekt

6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

6.1 Wytyczne budowlane
- WpykonaC przejscia i przekucia dla przewodéw freonowych w przegrodach
budowlanych,
- Wykonac opierzenia i uszczelnienia przejs¢ przewodow przez dach,

6.2 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
- Woykonac zasilanie w energie elektryczng jednostek zewnetrznych i wewnetrznych.

6.3 Wytyczne wod-kan
- Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin
7.0 INNE

W projekcie dobrano przyktadowe urzgdzenia w celu okreslenia gabarytow,
zapotrzebowania mocy itp. Dane techniczne i schematy montazowe zatgczono w
projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i urzadzen innych firm pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych parametréow technicznych.

Opracowat:
Stawomir Pachnik
Adam Welenc

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65
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Zestawienie zyskow ciepta - dla dwoch reprezentatywnych pomieszczen

Zyski k $¢.zew. K strop K okna F1okna F3okna Akumulacja T w pom
od ludzi obliczeniowa
80 0,4 0,4 1,5 1 0,6 1 25
W/Os. W/m2K W/m2K W/m2K st.C

Zyski jednostkowe od storica [W/m?]

Godzina 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wystawa

Zyski sciana N 1,8 -1,9 -1,9 -1,8 1,7 1,4 -0,9 -0,2 04 0,8 1,0 1,2
Zyski $ciana E -0,7 04 0,3 1,2 24 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6
Zyski $ciana SE 0,9 0,7 0,3 0,4 1,5 3,1 3,8 4,0 4,0 3,9 3,6 3,2
Zyski $ciana S 1,4 1,6 1,6 14 0,8 0,0 1.2 3,1 4,1 4.4 4,4 42
Zyski $ciana SW 0,8 1,2 -1,3 -1,3 -1,1 0,8 -0,2 1,1 3,2 46 54 57
Zyski $ciana NW 1,2 1,5 1,6 1,7 -1,6 -1,3 -0,8 -0,3 0,4 1,2 2,4 3,3
Zyskiokno N 44,1 48,6 62,9 71,3 78,0 81,3 80,9 76,8 70,5 59,0 58,4 52,7
Zyskiokno E 282,3 336,0 318,5 267,5 183,6 81,3 80,9 76,8 70,5 59,0 452 29,3
Zyski okno  SE 192,9 306,6 344,9 355,7 327,6 266,1 183,5 93,0 70,5 59,0 452 29,9
Zyskiokno S 30,9 127,2 208,1 278,9 325,8 3441 3287 284.4 215,7 137,6 452 29,3
Zyski okno  SW 30,9 48,6 62,9 87,5 180,6 266,1 330,5 361,2 353,1 317,0 207,2 125,3
Zyskiokno NW 30,9 48,6 62,9 71,3 78,0 81,3 80,9 76,8 96,9 158,0 201,2 134,9
Zyski okno  cien 30,9 48,6 62,9 71,3 78,0 81,3 80,9 76,8 70,5 59,0 452 29,3
Zyski Strop 0,2 0,2 0,1 0,4 1,4 3,0 5,0 7.2 9,0 10,6 11,5 11,7
Zyski Swietlik 276,0 385,8 485,9 568,7 627,3 645,0 630,2 574,2 493,5 396,2 290,3 167,3
Przegrody

Pomiesz. / Wystawa ScianaN  ScianaE $cianaSE ScianaS ScianaSW ScianaNW $c.wewn.  Strop OknoN OknoE OknoSE  OknoS OknoSW OknoNW
m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Kasa kwestury

Sekcja finansowa 9,5 21,2
Sala konferencyjna

Dziat rozliczen projektow

Archiwum

Pom ksero

Ksiegowos$é

Pom socjalne

Biuro kwestora

Sekretariat

Zastepca kwestora

Sekcja majgtkowa 22,6 15,6

Zyski od stonca [W] Wskaznik
Godziny 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 W/m2

Kasa kwestury 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sekcja finansowa 917,7 1012,4 1314,5 1492,9 1637,2 1710,2 1705,6 1626,6 1498,4 1257,0 1246,9 1127,6 30,6

Sala konferencyjna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziat rozliczen projektow 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Archiwum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pom ksero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ksiggowos¢

Pom socjalne
Biuro kwestora
Sekretariat
Zastepca kwestora
Sekcja majgtkowa

Zyski state [W]
Pomieszczenie

Kasa kwestury
Sekcja finansowa
Sala konferencyjna
Dziat rozliczen projektow
Archiwum

Pom ksero
Ksiegowos$¢

Pom socjalne
Biuro kwestora
Sekretariat
Zastgpca kwestora
Sekcja majatkowa

Zyski obliczeniowe [W]
Godzina

Kasa kwestury
Sekcja finansowa
Sala konferencyjna
Dziat rozliczen projektéw
Archiwum

Pom ksero
Ksiegowosé

Pom socjalne
Biuro kwestora
Sekretariat
Zastepca kwestora
Sekcja majatkowa

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,4

Powierz.

mZ

55,9

42,0

7,0

3716,2

24747

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19481

Ludzie
Osoby

8,0

3810,8

39725

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32094

Q ludzie

W

560,0

400,0

9,0

4112,9

5233,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4319,3

Q urzadz.

W

2100,0

1500,0

10,0

42914

6 343,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5064,4

Q oswietl.

W

838,1

11,0

4435,6

7088,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5368,0

Q catk.

W

3498,1

2530,5

12,0

4 508,6

7392,3

Obliczenia2 z 5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51541

Wsp. jedn.

W

0,8

0,8

13,0

4504,1

71784

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4507,2

Q oblicz.

W

2798,4

2024,4

14,0

44251

6531,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3457,2 2246,2 804,8 551,3 127,7
Wskaznik
m2/os.
8,0
8,4
Q catk
15,0 16,0 17,0 18,0 w
4.296,9 4 055,4 4 045,4 3926,1 4 508,6
5481,6 4 270,6 2829,1 2 575,7 7 392,3

strona
Swiata

S

Wskaznik
W/m2

80,7

175,9



Zestawienie zyskéw ciepta i minimalnej ilosci powietrza do ich odprowadzenia
dla wybranych pomieszczen klimatyzowanych

Nr pom.

0.1
0.2
0.3
0.4

0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12

Nazwa pom.

Kasa kwestury

Sekcja finansowa

Sala konferencyjna
Dziat rozliczeh projektéw

Ksiegowosc¢

Pom socjalne
Biuro kwestora
Sekretariat
Zastepca kwestora
Sekcja majgtkowa

Powierzchnia

m2

12,90
55,87
40,32
74,11

65,54
21,85
21,43
30,22
14,72
42,03

Zyski
ciepla
jednostk

W/m2

81
81
120
81

176
176
176
176
176
176

Zyski
ciepta

1041
4 509
4 838
5981

11 627
3843
3769
5315
2589
7 392

Obliczenia 3z 5

tpom

st.C

25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

tn

st.C

17
17
17
17

17
17
17
17
17
17

dt

st.C

o 0o 0o

Q 00 00 O 0o 0o

minimalna
ilos¢
pow do
odprowadz.
zyskow
m3/h

390
1691
1814
2243

4323
1441
1413
1993
971
2772



Zapotrzebowanie chtodu do urzagdzen wentylacyjnych

Kasa kwestury

Sekcja finansowa

Sala konferencyjna
Dziat rozliczen projektéw
Ksiegowosé

Pom socjalne

Biuro kwestora
Sekretariat

Zastepca kwestora

Sekcja majatkowa

Pomieszczenie serwera

2 klimatyzatory

2 klimatyzatory

Wydatek Temp Temp

powietrza przed za
chiodn chiodn
m3/h st.C st.C
390 25.0 17
1691 25.0 17
1814 25.0 17
2243 25.0 17
4323 25,0 17
1 441 25,0 17
1413 25,0 17
1993 25,0 17
971 25,0 17
2772 25,0 17

Obliczenia4 z 5

Roéznica
entalpii
di
kJ/kg

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

13,0

strona pn - razem

strona pd - razem

Zapotrzebow.
chtodu

kW

1,69
7,31

7,84
9,69
18,68
6,23

6,11

8,61

4,20

11,98

26,52

55,80

4,00

str pn
str pn
str pn
str pn
str pd
str pd
str pd
str pd
str pd

str pd

praca catoroczna



Zestawienie mocy elektrycznych

Nazwa Obstugiwane Miejsce Poboér
urzadzenia pomieszczenia montazu Nr uktadu mocy Zasilanie
kw
Klimatyzatory pomieszczen kwestury pomieszczenia kwestury dach 18 400V/50Hz
Klimatyzator do serwerowni pomieszczenie serwera Sciana 3 230V/50Hz

Obliczenia 5z 5



Budynek 1

RAPORT PROJEKTU

Nazwa Projektu Klimatyzacja

Data 2010-02-26
Informacje o kliencie

Nazwa: Politechnika Gdanska
Adres: Kwestura

email:

tel:

Ponad Ziemia : 1 kondygnacja(e)
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1. j. zew. pld. (Budynek : 1)

1.

Zew.1

1-1. Lista wyposazenia

Indeks Model llosé Uwagi
Jednostki zew. 1
1
Jednostki wew. 1
4
2
2
6
Orurowanie 2
4
1
Osprzet 8
Standardowy
1-2. Specyfikacja
1-2-1. Jednostka zew.
Name Model CcC HC |Airflow Size Wgt |Sound |Combi.|Ref. [Floor
kW kW CMM mm kg dB % kg
Zew.1 44,8 50,4 210,0 1200x1703x765 320,00 60 95 11,00| R
Name Nazwa jedn. zew. Size szer. X wys. x gteb.
Model Model jedn. zew. Wat Waga jedn. zew.
CcC Moc chtodnicza Sound Poziom cisnienia akust.
HC Moc grzewcza Combi. Wskaznik powigzan_kust.
Airflow Wydatek wentylatora jedn. zew. Ref. Napetnienie czynnikiem (Fabryczne)
Name Model PS Pl RCA MCCB Power C. Comm. C.
O,V,Hz kW A A mm?2 mm?2
Zew.1 30, 380-415V, 50Hz| 14.8/15 | 28.6/29.2 50 |
PS Zasilanie elektryczne (fazy, napiecie, MCCB Bezpiecznik
czestotliwos¢)
PI Poboér mocy (Chtodzenie/Grzanie) Power C.  Power Cable
RCA Pobor pragdu (Chtodzenie/Grzanie) Comm. C. Communication Cable

Page 2



1-2-2. Jednostki wew.

Name Model PS CC | HC | Pipe | Airflo Size Wgt|Sound |Floo RC Pl |Power C.| Co |O.U
w r mm.
C.
O,V,Hz [kW kW | mm | CMM mm kg dB A W mm2 |[mm
(mm) 2
Ksiggowo$ [scienny 10, 6,8 | 7,0 |9,5x15, |14,0/15,|1065x298x21(13,0| 41/30 | 1 0.30 50/|2m” | 1.5 |0.75
c-1 220-240V, 9(18) 0 8 0 50 |IEC2
50Hz 001
Ksiegowo$ [scienny 10, 6,8 | 7,0 19,5x15, |14,0/15,|1065x298x21(13,0| 41/30 | 1 0.30 50/|2m” | 1.5 |0.75
-2 220-240V, 9(18) 0 8 0 50 |IEC2
50Hz 001
Pom. Scienny 10, 5,6 | 6,3 |6,4x12,(12,0/13,|1065x298x21(13,0| 40/30 | 1 0.27 45/|2m"| 1.5 |0.75
socjalne 220-240V, 7 (18) 0 8 0 45 |IEC2
50Hz 001
Biuro Scienny 10, 5,6 | 6,3 |6,4x12,(12,0/13,|1065x298x21(13,0| 40/30 | 1 0.27 45/{2m" | 1.5 |0.75|RVX
Kwestora 220-240V, 7(18) 0 8 0 45 |IEC2 VHT
50Hz 001 160G
E
Sekretariat [$cienny 10, 56 | 6,3 [6,4x12,(12,0/13,|1065x298x21|13,0| 40/30 | 1 0.27 45/12m”| 1.5 |0.75
220-240V, 7 (18) 0 8 0 45 |IEC2
50Hz 001
Z-ca Scienny 10, 2,8 | 3,2 |6,4x12,|7,8/8,2 |825x285x189(7,80 | 32/23 | 1 0.16 25/(2m"| 1.5 |0.75
Kwestora 220-240V, 7(18) 25 |IEC2
50Hz 001
Sekcja Scienny 10, 56 | 6,3 [6,4x12,(12,0/13,|1065x298x21|13,0| 40/30 | 1 0.27 45/|2m”| 1.5 |0.75
Majatkowa 220-240V, 7(18) 0 8 0 45 |IEC2
2 50Hz 001
Sekcja Scienny 10, 3,6 | 40 (6,4x12,(9,3/9,5 |825x285x189|7,80| 36/23 | 1 0.18 30/({2m" | 1.5 |0.75
Majatkowa 220-240V, 7 (18) 30 |IEC2
1 50Hz 001
Name Wewnetrzna nazwa klienta Wagt Waga jedn. wew.
Model Nazwa jedn. wew. Sound Poziom cisnienia akust.
PS Napiecie zasilania Floor Installation Floor
CcC Moc chtodnicza RC Pobor prgdu (Chtodzenie/Grzanie)
HC Moc grzewcza Pl Pobdér mocy (Chtodzenie/Grzanie)
Pipe Pipe Size Liquid x Gas (Drain) Power C.  Power Cable
Airflow Wydatek powietrza w trybie Chtodzenia i Grzania Comm. C. Communication Cable
Size szer. X wys. X gteb. o.u Jednostka zew.
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1-3. Schemat instalacji chlodniczej

Fenne ] - _
RYHWHT1G0GE 15,931 .84 9,5x15,9 |Eawdr rozpreiny 9,5x15,8 :ﬁm";ﬁ%
M- azaizi | MEV-A1BS4

5 =

k. ziggoyynsc-2

12,7x25 4 9,5x15,9 [Zawdr rozprezny 9,2x13 4
725, 515, 2222 AN HWWINHOT EE
{M}:J-mzm 2K | MEV-A1ESA =1
9,5:':22,2{ 6,4x12, T [Fawdr rozprezny B.4x127 ;ﬁ%ﬁg@&
MxJ-vazsizi | MEV-A1654 =1
9,5x19,1 { G,4x12 7 |Favwdr rozpreiny B4x127 Eﬁmﬁi‘g’@
MxJ-vazsizi | MEV-A1654 =1
9,5x19,1 { 6,4x12 7 |Tavwedr razpredny B4x12,7 Mmaégﬁ
MxJ-vazsi2k | MEV-ATESA =t
9,5:{15,9{ 6,4%12 7 |Faswdr rozprezny B4x127 jvcmﬁ;;
MHJ-vA1508K | MEV-AT3ZA =1
I
9,5:{15,9{ 6,4%12 7 |Faswdr rozprezny B, 41 z.reﬁﬂmﬁggﬁ-"
MHJ-va1508K | MEV-ATESA =1
I
B,412 7 |Zawedr rozpradny B gt E,Tezﬂmﬁé{;:;_
MEY-4135A =
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1-4. Schemat okablowania elektrycznego

|30, 360-41 5%, 50Hz

I

MCZCE el Haiggowodc-1 L------1 &RH-2202 |
(s08) | | RvXvHT160GE AN HWINHOT EE |
L Bl nrirz F1/F2 =310, 220-240%, 50Hz -
Kaiegowosc-2 | ------ ARH-2202 |

AN HWINHOT1 EE |

F1F2 =10, 220-240%, S0H -

Pom. zocjaline  F------4 ARH-2202 |

AN HAWNHOSEEE |

F1.F2 =10, 220-240%, 50H -

Biura Kwestara |------ - ARH-2202 |

AN HAWNHOISEEE |

F1/F2 =10, 220-240%, S0H -

Sekretatiat  |------ ARH-2202 |

AN HWNHOSEEE |

F1/F2 =10,220-240v, 50H -

F-cakwestara | ------- ARH-2202 |

A ¥WNHO2EEE |

F1/F2 =10,220-240%, 50Hz -

Sekcja Majgtkovea_ 2 ------ ARH-2202 |

AN HWNHOSEEE |

F1/F2 =310, 220-240%, 50Hz -

Hekcja Majstkowea_t------4 ARH-2202 |

AW HAWNHOEEE |

F1/F2 0310, 220-240%, S0Hz
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2. j. zew. pin. (Budynek : 1)

1.

Zew.2

1-1. Lista wyposazenia

Indeks Model llosé Uwagi
Jednostki zew. 1
1
Jednostki wew. 2
1
1
3
Orurowanie 2
2
2
Osprzet 5
Standardowy
1-2. Specyfikacja
1-2-1. Jednostka zew.
Name Model CcC HC |Airflow Size Wgt |Sound |Combi.|Ref. [Floor
kW kW CMM mm kg dB % kg
Zew.2 22,4 25,2 170,0 880x1703x765 240,00 57 97 750 | R
Name Nazwa jedn. zew. Size szer. X wys. x gteb.
Model Model jedn. zew. Wat Waga jedn. zew.
CcC Moc chtodnicza Sound Poziom cisnienia akust.
HC Moc grzewcza Combi. Wskaznik powigzan_kust.
Airflow Wydatek wentylatora jedn. zew. Ref. Napetnienie czynnikiem (Fabryczne)
Name Model PS Pl RCA MCCB Power C. Comm. C.
O,V,Hz kW A A mm?2 mm?2
Zew.2 30, 380-415V, 50Hz| 5.8/5.51 | 12.2/12 25 |
PS Zasilanie elektryczne (fazy, napiecie, MCCB Bezpiecznik
czestotliwos¢)
PI Poboér mocy (Chtodzenie/Grzanie) Power C.  Power Cable
RCA Pobor pragdu (Chtodzenie/Grzanie) Comm. C. Communication Cable
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1-2-2. Jednostki wew.

Name Model PS CC | HC | Pipe | Airflo Size Wgt|Sound |Floo RC Pl |Power C.| Co |O.U
w r mm.
C.
O,V,Hz [kW kW | mm | CMM mm kg dB A W mm2 |[mm
(mm) 2
Kasa [scienny 10, 2,2 | 2,5 |6,4x12,|7,8/8,2 |825x285x189|7,80 | 32/23 | 1 0.16 25/|{2m"| 1.5 |0.75
kwestur 220-240V, 7(18) 25 |IEC2
50Hz 001
Sekcja [scienny 10, 56 | 6,3 |16,4x12,(12,0/13,{1065x298x21(13,0| 40/30 | 1 0.27 45/|2m” | 1.5 |0.75
finanso 220-240V, 7(18) 0 8 0 45 |IEC2
wa 50Hz 001
Sala  [Scienny 10, 6,8 | 7,0 |9,5x15,|14,0/15,|1065x298x21| 13,0 | 41/30 | 1 0.30 50/ |2m”| 1.5 |0.75|RVX
konf. 220-240V, 9(18) 0 8 0 50 |IEC2 VHT
50Hz 001 080G
E
Dz. rozl.$cienny 10, 3,6 | 4,0 |16,4x12,|9,3/9,5 [825x285x189(7,80| 36/23 | 1 0.18 30/|2m” | 1.5 |0.75
proj-1 220-240V, 7(18) 30 |IEC2
50Hz 001
Dz. rozl.[$cienny 10, 3,6 | 4,0 [6,4x12,(9,3/9,5 |825x285%x189|7,80| 36/23 1 0.18 30/|2m"| 1.5 |0.75
proj-2 220-240V, 7 (18) 30 |IEC2
50Hz 001
Name Wewnetrzna nazwa klienta Wat Waga jedn. wew.
Model Nazwa jedn. wew. Sound Poziom cisnienia akust.
PS Napiecie zasilania Floor Installation Floor
CcC Moc chtodnicza RC Pobor pragdu (Chtodzenie/Grzanie)
HC Moc grzewcza Pl Pobdr mocy (Chtodzenie/Grzanie)
Pipe Pipe Size Liquid x Gas (Drain) Power C.  Power Cable
Airflow Wydatek powietrza w trybie Chtodzenia i Grzania Comm. C. Communication Cable
Size szer. X wys. X gteb. o.u Jednostka zew.
1-2-3. Indoor Units Accessories And Addresses
Name Model Wyposazenie Opcjonalne Osprzet Standardowy Main RMC
Addr. | Addr.
Kasa 00 0/0
kwestury
Sekcja 01 0/1
finansowa
Sala konf. 02 0/2
Dz. rozl. 03 0/3
proj-1
Dz. rozl. 04 0/4
proj-2
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1-3. Schemat instalacji chlodniczej
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1-4. Schemat okablowania elektrycznego
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3. System sterowania

1. Sterowanie

Nazwa jedn. zew. Model Nr jedn. wew.
Zew.2 5
Zew.1 8
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