Modernizacja pomieszczen Kwestury w gmachu ,,B” Politechniki Gdanskiej na poziomie Il kondygnacji
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A-01 Stan istniejgcy z elementami do rozbiorki

A-02 Koncepcja funkcjonalna pomieszczen Kwestury

A-03 Rzut pomieszczen Kwestury, przekréj B-B

A-04 Rzut sufitow

A-05 Przekroje pionowe A-A, C-C, D-D

A-06 Detal okna kasowego

A-07 Detal oktadziny sciennej

A-08 Umeblowanie pomieszczenia socjalnego

A-09 Zabudowa meblowa — sekretariat

A-10 Zestawienie Slusarki

A-11 Detal podkonstrukcji pod centrale
wentylacyjne na dachu budynku

Bran za sanitarna instalacji wod-kan i c.o.

=

Spis tresci

2. Czesc graficzna — rysunki S-01 — S-09



3.0 Opis techniczny architektoniczno-budowlany do p rojektu
wykonawczego modernizacji pomieszcze n Kwestury w budynku ,B”
Politechniki Gda nskiej

1.0 _Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie projektu
- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektowych
- normy i przepisy budowlane

2.0 Opis stanu istniejgceqo
Pomieszczenia kwestury zlokalizowane sg na poziomie wysokiego parteru
(Il kondygnacji) w budynku ,B” potgczonego tgcznikiem z Gmachem Gtownym
Politechniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku-Wrzeszczu.
Budynek ,B” zbudowano w latach 60-tych ubiegtego wieku. Budynek podlegat
remontom i czesciowym modernizacjom (wezty sanitarne). Na kondygnacji
zajmowanej przez kwesture prowadzone byly rbwniez prace modernizacyjne
wynikajgce gtdwnie ze zmian w organizacji pracy i obstugi interesantow.
Aktualny projekt ma to samo uzasadnienie uwzgledniajgce przede wszystkim
zwiekszony udziat obstugi elektronicznej.
Powierzchnia zajmowana przez dzialy kwestury wynosi 481,53 m?. Do
pomieszczen zajmowanych przez te dzialty prowadzi aktualnie jedno dojscie
od strony fgcznika z gmachem gtéwnym poprzez hol , w ktérym znajduje sie
wejscie gtdbwne do kwestury ,trzon sanitarny i dzwig osobowy. Symetrycznie
zlokalizowany po drugiej stronie budynku hol poprzez zablokowane drzwi nie
umozliwia aktualnie wejscia do kwestury . Projekt biezgcy przewiduje
udroznienie tej komunikacji z kwesturg zapewniajgc drugie wejscie od strony
drugiej klatki schodowej prowadzgcej od gtdbwnego wejscia do budynku ,B”.
Aktualny rozrzgd powierzchni na poziomie kondygnacji zajmowanej przez
kwesture polega na usytuowaniu po jednej stronie centralnie przebiegajgcego
korytarza pokoi biurowych a po drugiej stronie funkcjonujgcej w ograniczonym
zakresie i niefunkcjonalnej sali typu ,,Open space” oddzielonej od korytarza
lekka ,przeszklong sciankg dziatowa z blatem i wieloma okienkami
podawczymi.

Opis rob6t rozbidrkowych
Istniejgce elementy do rozbidrki i usuniecia opisano i zaznaczono na rys. A-01

4.0 Opis robdt objetych opracowaniem

4.1 Podkitad pod nowe posadzki
Skucie istniejgcego i utozenie nowego podkiadu pod posadzki z
zatarciem na gtadko grub. 40 mm i utozenie warstwy wyréwnujgcej
grub. 5 mm

4.2 Scianki dziatowe
Na wyschnietym podkfadzie nalezy wykona¢ montaz scianek dziatowych
wg wyspecyfikowanych typow i wskazanej na rys. A-02 lokalizacji oraz
wraz z przewidzianymi instalacjami elektrycznymi




4.3 Sufit podwieszony
W projekcie przewidziano montaz sufitu podwieszonego dwoch typow
wg opisu narys. A-04

- sufit podwieszony petny w centralnej czesci korytarza i pomieszczeniu
socjalnym

- sufit podwieszony z modutowych ptyt 60x120 cm grub. 2,5 cm

4.4 Podiogi
W projekcie przewidziano dwa rodzaje wykonczenia podtogi :

- W pomieszczeniu socjalnym wyktadzina winylowa grub. min. 3,0 mm,
Waga min 5100 g/m?

- w pozostatych pomieszczeniach i korytarzu wyktadzina dywanowa
iglowana, o wkasciwosciach zatrzymujgcych kurz, antyelektrostatyczna,
trudnopalna z wkasciwosciami akustycznymi redukujgcymi hatas ,
grub. min.5,0 mm, gramatura min. 900 g/m?

4.4 Stolarka

- wg zestawienia — rys.A-10, z profili aluminiowych, jednoskrzydtowe
I dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym, szklone szkiem laminowanym
z folig matowg ,biatg. Kolor wszystkich profili RAL 9007
- witryna szklona w profilach aluminiowych pomiedzy korytarzem i salg
konferencyjng z zaluzjg wewnetrzng
- szyba w oknie kasowym ,szkio bezpieczne 4.4.1 z folig bezbarwng
- w istniejgcych oknach przewidziano montaz rolet przyszybowych
oraz szczelinowych nawiewnikdéw powietrza

4.5 Malowanie sufitow i Scian
- sufity - farba emulsyjno-akrylowa , biata
- Sciany — farba lateksowa NCS 0502-Y
4.6 Wyposazenie dodatkowe

- infokiosk — terminal informacyjny , 2 szt. z oprogramowaniem

- oktadzina scian kasy z laminatéw HPL , blat kamienny biaty
Z podajnikiem kasowym 30 x 50 cm

4.7 Instalacje

- klimatyzacji

- wod-kan i c.o0. (razem z proj. branzy architektura)

- elektryczna os$wietleniowa i zasilania

- sygnalizacji pozaru

- strukturalna ,komputerowa

- kontroli dostepu

5.0 Etapowanie robot
W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia ciggtosci pracy kwestury nalezy
przyja¢ w realizacji prac modernizacyjnych 2 etapy. Podziat powierzchni
kondygnacji na dwie czesci wzdtuz osi 5 lub 6 pozostawia sie do decyzji
gtébwnego wykonawcy robot i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego projektu organizacji robot.




