| Pomieszczenie 0.6 - KSERO

Obudowa centrali alarmowej (CEN)
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Obudowa zasilacza
elektrozeczepow (ZAS)
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1. Przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie zapoznac sie z cze$cig opisowq projektu.
2. Przed przystapieniem do ukfadania instalacji prace montazowe skonsultowac z wykonawcq instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

3. Przewody prowadzi¢ w tynku oraz w suficie podwieszanym i wewnatrz $cian KG w rurkach peszla. Rurki mocowac do konstrukgji sufitu.
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. Przewody zasilajgce 230V zostang doprowadzone do urzadzer (CEN i ZAS) przez ekipe elektryczna.

. Klawiatury LCD i zamki szyfrowe zainstalowac na wysokos$ci 140 cm nad podfogg.
7. Klawjature LCD3 zainstalowac w taki sposob aby nie kolidowata z drzwiami do pomieszczenia sejfow.

8. Czujki ruchu typu PIR i sttuczeniowg instalowac na wysokosci 210 cm nad podfoga; konfiguracja: 2EOL/NC.
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9. Puszki kontroli dostepu (P1 - P4) instalowac nad drzwaimi w okolicy zawiaséw, po stronie wewnetrznej - Szczegdl B na rys. KD-04.
10. Czujki sejsmiczne zostang dostarczone wraz z sejfami przez Zamawiajgcego.
11. Przewéd rezerwowy (REZ) zakoriczy¢ w suficie podwieszanym zgodnie z rysunkiem KD-03 z zapasem ok. 5m przewodu.
12. Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu zostang wyposazone przez producenta w czujki kontaktronowe (K1 - K4) oraz
elektrozaczepy (EZ1 - EZ4) i samozamykacze.

13. Odbiornik radiopowiadiomienia zostanie zainstalowany w portierni przez pracownikéw Dziatu Ochrony Mienia PG.

LEGENDA:

Obudowy zawierajgce centrale alarmowg (CEN)
i zasilacz elektrozaczepow (ZAS)
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Manipulator LCD centrali alarmowej (LCD1 - LCD3)
Zamek szyfrowy (KL1 - KL4)

Czujka stluczeniowa (CS1)

Kontaktronowa czujka otwarcia ( K1 - K4, MK1 - MK4 )

Czujka ruchu typu PIR (C1-C10, C13)

Przycisk napadowy (N)

Czujka sejsmiczna na kase (C11-C12)

Puszka taczeniowa (P1 - P6)

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny (S3)
Sygnalizator akustyczno-optyczny wawnetrzny (S1-S2)

Odbiornik radiolinii napadowej (RL),
nadajnik / odbiornik radiopowiadomienia (RP)
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Elektrozaczep (EZ1 - EZ4)

OZNACZENIA PRZEWODOW:

"1"-YTDY 4x0,5
"2"-YTDY 8x0,5
"3" - OMYoz 2x0,75
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