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PRZEDMIAR

Modernizacja pomieszczen Kwestury - roboty budowlane - przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
1|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/01 0348-02
0,16*[2,92*[3,35*3+4,45*3+4,70+3,80+1,5]+3,19*[5,28+5,38+5,29+5,83+2,44* |m3 35,404
2+1,90]]+0,22*3,19*2,70+0,16*1,0*20,80
RAZEM 35,404
2|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych z oderwaniem listew i cokotow m2
d.1/0801-05
5,11*3,89 m2 19,878
RAZEM 19,878
3|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa m2
d.1/01 0818-05
5,83%[5,12+5,25]+3,89%[5,11+5,22+14,01+7,60+4,93+1,90*2,45+1,10*2,0]-0,76* |m2 227,919
0,65-0,46*0,58*8
RAZEM 227,919
4|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m?2
d.1/01 0818-05
5,83*[5,24*3+2,54+5,26+2,57]-0,8*1,88-1,66*0,82*4-0,65*0,76-0,46*0,58*4 m?2 143,595
RAZEM 143,595
5/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z plytek "Gress" m2
d.1/0801-04
lub analo-
gia
3,0*37,51+1,60*0,50*2-1,9*2,45-1,66*0,89-1,90*0,65-0,89*[1,62+1,64+1,62+ m?2 100,252
1,88]-0,76*0,65
RAZEM 100,252
6/KNR-W 4- |Rozbiérka cokolikéw z ptytek "Gress" m
d.1/01 0808-08
37,51*2+3,0*2-1,57*2-0,8*11+[1,66+0,89]*2+[1,90+0,65]*2+0,89*2*[1,62*2+ m 107,906
1,64*2+1,62*2+1,88*2]+0,76*2*3
RAZEM 107,906
7/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami m2
d.1/0801-03
19,88+227,92+143,60+100,25 m?2 491,650
RAZEM 491,650
8/NNRNKB |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych [R=0,4, M=0, S=0] m2
d.1/202 1136-
01
lub analo-
gia
5,11*3,89 m2 19,878
RAZEM 19,878
9/KNR-W 4- |Rozebranie boazeria z listew drewniopochodnych [MDF] m2
d.1|01 0438-05
lub analo-
gia
2,73*[37,51*2+0,30+3,0*2+1,66*2+0,89*2*5+0,65*2+1,90*2+1,62*2+1,64*2+ m?2 240,876
1,62*2+1,88*2]-2,73*1,57*2-2,53*0,8*7-0,80*2,10*3-1,73*21,70
RAZEM 240,876
10|KNR-W 4- |Rozszklenie $cianek o ramach aluminiowych - zabudowa nad ladg m?2
d.1/01 1111-02
21,60%1,90+2,12*3,8*2+2,27*2] m?2 66,777
RAZEM 66,777
11/KNR 0-19 |Rozebranie $cianek aluminiowych rozszklonych oszklonych [R=0,4, M=0, S=0] |m?2
d.1/1024-10
lub analo-
gia
21,60%1,90+2,12*3,8*2+2,27*2] m?2 66,777
RAZEM 66,777
12/KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwi aluminiowych powierzchni ponad 2 m2 [ drzwi korytarza] |m?2
d.1/01 0353-10
1,57*2,92*2 m?2 9,169
RAZEM 9,169
13/KNR-W 4- |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-10
1,85*2,92*2+1,10*2,10*2 m?2 15,424
RAZEM 15,424
14/ KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
15/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-05
7*0,80*2,60 m?2 14,560
RAZEM 14,560
16| KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/01 0353-13
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2*6*1+2*6+1+1 szt. 26,000
RAZEM 26,000
17/ KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych podokiennych w $cianach zewnetrznych |szt.
d.1/01 0353-13
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
18/KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.1/01 1202-09 |nad 5 m2
481,53-89,03-21,7+3,19*2*3,80*6-0,90-2,53*2+3,19*[5,83*4+4,50*2]+3,19* m2 1 286,412
37,51*2-1,94*4,94*7*2+3,19*[0,55*2+0,46]*12+3,19*[0,89*2*5+0,96*2*5+0,65*
7+0,76*2*3+1,66*2*2+1,90*2*2+1,62*2*25+1,64*2*2+1,62*2*2+1,88*2*2+1,10*
2+2,0]+0,27*2*34,51*2
RAZEM 1 286,412
19/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powierz- |szt.
d.1/01 1211-06 |chni do 1,20 m2 [wsp do R,M,S =1,5 za powierzchnie powyzej 0,75 m2]
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - lada zelbeto- |m3
d.1/01 0212-05 |wa gr 10 cm
20,8*0,70*0,10 m3 1,456
RAZEM 1,456
21|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/01 0331-02 |nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,95*2,53*3 m?2 7,210
RAZEM 7,210
22 Demontaz zaluzji i zaston okiennych m2
d.1|kalk. wtas-
na
1,10*20,80+1,93*4,94*7*2 m?2 156,359
RAZEM 156,359
23|KNR-W 2- |Rozebranie zabudéw drewnianych, szafek, oston grzejnikowych, obudowy drew- |m?2
d.1/02 1030-02 |nianej lady.[ R=0,4, M=0, S=0]
lub analo-
gia
0,95*21,6+0,85*21,6+0,95*4,94*7 m?2 71,731
RAZEM 71,731
24|KNR-W 4- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/01 0106-04
36,63+21,122+2,341+66,777*0,0025+371,52*0,0005+66,777*0,04 m3 63,117
RAZEM 63,117
25|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-20
63,117 m3 63,117
RAZEM 63,117
26|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0,334+15,424*0,018 t 0,612
RAZEM 0,612
27 Utylizacja gruzu ceglanego m3
d.1|cena zakta-
dowa
35,404+7,21*0,17 m3 36,630
RAZEM 36,630
28 Utylizacja gruzu beronowego m3
d.1|cena zakta-
dowa
491,65*0,04+1,456 m3 21,122
RAZEM 21,122
29 Utylizacja materiatéw drewnianych i drewnopochodnych m3
d.1|cena zakta-
dowa
19,88*0,01+14*0,90*2,10*0,05+7*0,90*2,60*0,05 m3 2,341
RAZEM 2,341
30 Utylizacja materiatéw z rozszklenia $cianek aluminiowych przeszklonych m2
d.1|cena zakta-
dowa
66,777 m?2 66,777
RAZEM 66,777
31 Utylizacja wyktadzin podtogowuch PCV i dywanowych m?2
d.1|cena zakta-
dowa
227,92+143,6 m?2 371,520
RAZEM 371,520
2 Roboty budowlane i wyko hczeniowe
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32|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2|01 0303-02 |sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,95*2,53*4 m?2 9,614
RAZEM 9,614
33|KNR-W 4- |Zamurowanie otworéw po wentylacjach podokiennych w $cianach zewnetrznych |szt.
d.2|01 0325-04 |o grubosci ponad 1 ceg.
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
34 Wykonanie nadprozy zelbetowych nad otworami drzwiowymi dtugosci 1,30m szt
d.2|wycena in-
dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i m2
d.2|01 0711-03 |stupach prostokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
lub analo- |nobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
gia
1,0*2,60*4*2+2,03*1,0*2 m?2 24,860
RAZEM 24,860
36|KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet |m
d.2/01 0705-02 |lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy po rozebranych scianach
3,19%6+2,92*[2+12] m 60,020
RAZEM 60,020
37|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|01 0708-01 |osciezach szer. do 15 cm
[1,0+2,53*2]*5+[1,57+2,92*2]*2*2 m 59,940
RAZEM 59,940
38|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach m2
d.2|01 0711-14 |ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
3,60*3+5,0+2,45+1,90+3,80+4,60*4+5,83*2+5,26 m?2 59,270
RAZEM 59,270
39|KNR-W 2- |Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg - do przewodéw murowanych szt.
d.2|17 0137-01
lub analo-
gia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
40|KNR-W 2- |Szczelinowe nawiewniki powietrza o samoczynnym regulatorze przeptywu [ rea- |szt.
d.2|{17 0137-01 |gujacych na réznice cisnien o wudajnosci do 30 m3/h] z opcja recznego regulo-
lub analo- |wania przeptywu do zamkniecia wiacznie w istniejacych w oknach PCV
gia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
41|KNR-W 2- |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blocz- |m?2
d.2/02 0119-01 |kéw wapienno-piaskowych drazonych typu 2 NFD o wysokosci do 4.5 m (do 3
z.sz.r 03 5. |m2 w jednym miejscu)
7.9907-04
lub analo-
gia
2,03*1,0 m?2 2,030
RAZEM 2,030
42|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|02 2003-06 |dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - Sciany typu S-1
3,19*[5,83+4,50+5,83+4,90+2,50+0,20+3,0+3,10+1,0+0,80+5,83+0,45+4,80*  |m?2 225,161
3,19]-1,80*2,60+2,92%[3,90+2,40+3,80+3,50+3,80+2,0+3,50]-0,90*2,53*5+4,04*
1,11
RAZEM 225,161
43|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2/02 2003-10 |dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 - [ $cianka typu S-2]
2,92*4,80*2-0,90*2,53+3,19*5,0 m?2 41,705
RAZEM 41,705
44|KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|02 2003-04 |dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - S-3
3,19*1,0+2,40*3,19-1,08*2,60 m?2 8,038
RAZEM 8,038
45|KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|02 2003-11 |dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - S-4
3,19*[0,30*2+0,9] m?2 4,785
RAZEM 4,785
46|KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- m?2
d.2/2003-08 z. |nostr.dwuwarstw.100-02 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. - $cianka typu S-6
sz. 5.1.
9929
1,8*[2,92-2,60]*2 m?2 1,152
RAZEM 1,152

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 17149




PRZEDMIAR

Modernizacja pomieszczen Kwestury - roboty budowlane - przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|02 2003-06 |dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - $ciana typu S-7 -
oktadziny konstrukcji - [ 2xGKB+1x OSB gr.22mm+1xGKF
2,92*4,40 m?2 12,848
RAZEM 12,848
48|KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|02 2003-06 |dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzchnia mniej-
z.s2.5.1. sza niz 5 m2 - $ciana typu S-5 [warstwy oktadziny $cian 1XGKF, 1x OSB/2,
9929-03 Ixblacha stalowa, 1xGKF
[1,75*2,92-1,70*2,10]*2 m?2 3,080
RAZEM 3,080
49| KNR-W 2- |Okfadzina $cienna z laminatu samonosnego HPL na systemowej podkonstrukcji |m2
d.2|02 1036-03 |wraz z listwag cokotowg aluminiowg wysokosci 10cm
2,60%[4,90+0,70*2+4,04]-1,04*2,02 m?2 24,783
RAZEM 24,783
50|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien m2
d.2|02 2702-01 |mineralnych, - profile sufitowe T-24 gtéwne - 4,30cm, modutowe plyty sufitowe
60x120 cm gtadkie - oznaczenie wg dokumentaciji - sufit podwieszony typ 2,
przegroda budowlana C2 [ rys A
2,07*[38,0-3,7] m?2 71,001
RAZEM 71,001
51|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- m2
d.2|02 2005-01 |dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - oznaczenie wg dokumenta-
cji - sufit podwieszony typ 1, przegroda budowlana C1 [ rys A 004]
21,7+3,7*3,60+0,75*5,0 m?2 38,770
RAZEM 38,770
52|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-|m2
d.2|02 2005-04 |townikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe
21,7+3,7*3,60+0,75*5,0 m?2 38,770
RAZEM 38,770
53|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|02 2011-02 |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3,19*2*3,80*6*2-0,90*2,53*2*5+3,19*[5,83*4+4,50*2]+3,19*37,51*2-1,94*4,94* |m?2 1 044,266
7*2+3,19*[0,55*2+0,46]*12+3,19*[0,89*2*5+0,96*2*5+0,65*7+0,76*2*3+1,66*2*
2+1,90*2*2+1,62*2*25+1,64*2*2+1,62*2*2+1,88*2*2+1,10*2+2,0]+0,27*2*34,51*
2
RAZEM 1 044,266
54 KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|02 2011-04 |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
481,53-89,03-21,7 m?2 370,800
RAZEM 370,800
55|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.2|01 1204-08 |z poszpachlowaniem nieréwnosci - na podtozach tynku cem - wap
481,53-89,03-21,7+3,19*2*3,80*6-0,90-2,53*2+3,19*[5,83*4+4,50*2]+3,19* m2 1 286,412
37,51*2-1,94*4,94*7*2+3,19*[0,55*2+0,46]*12+3,19*[0,89*2*5+0,96*2*5+0,65*
7+0,76*2*3+1,66*2*2+1,90*2*2+1,62*2*25+1,64*2*2+1,62*2*2+1,88*2*2+1,10*
2+2,0]+0,27*2*34,51*2
RAZEM 1286,412
56| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.2|02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania - sufity
481,53-89,03-21,7 m?2 370,800
RAZEM 370,800
57|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.2|02 1510-02 |bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - sufity
481,53-89,03-21,7 m?2 370,800
RAZEM 370,800
58| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - $cian m?2
d.2|02 1510-01
3,19*2*3,80*6*2-0,90*2,53*2*5+3,19*[5,83*4+4,50*2]+3,19*37,51*2-1,94*4,94* |m?2 1 046,366
7*2+3,19*[0,55*2+0,46]*12+3,19*[0,89*2*5+0,96*2*5+0,65*7+0,76*2*3+1,66*2*
2+1,90*2*2+1,62*2*25+1,64*2*2+1,62*2*2+1,88*2*2+1,10*2+2,0]+0,27*2*34,51*
2+1,04*2,02
RAZEM 1 046,366
59|KNR-W 2- |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.2|02 1510-02 |$cian bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
3,19*2*3,80*6*2-0,90*2,53*2*5+3,19*5,83*4+4,50*2]+3,19*37,51*2-1,94*4,94* |m?2 1 046,366
7*2+3,19*[0,55*2+0,46]*12+3,19*[0,89*2*5+0,96*2*5+0,65*7+0,76*2*3+1,66*2*
2+1,90*2*2+1,62*2*25+1,64*2*2+1,62*2*2+1,88*2*2+1,10*2+2,0]+0,27*2*34,51*
2+1,04*2,02
RAZEM 1 046,366
60|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.2|02 1510-05 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
225,16*2+41,71*2+12,85*2+8,04*2+4,79+3,08*2+1,15*2 m?2 588,770
RAZEM 588,770
61/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2|01 1209-12 |wierzchni do 0.75 m2
28 szt. 28,000
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RAZEM 28,000
62|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|01 1215-05
1,94*4,95*14 m?2 134,442
RAZEM 134,442
63|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
lub analo-
gia
481,53 m?2 481,530
RAZEM 481,530
64/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.2/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
lub analo-
gia
481,53 m?2 481,530
RAZEM 481,530
65|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - panele winylowe uktadane na styk, |m2
d.2|02 1123-03 |bez fazowania krawedzi.W przypadku styku podtogi ze $ciang stosowac listwy
lub analo- |cokotowe o wys. 60 mm z miejscem na wklejenie pocigtej na paski plytki winylo-
gia wej. Parametry: grubosé winylu min 3,0mm, waga min 5100g/m2, warstwa uzyt-
kowa - 0,7 mm, antyposlizgowo$¢ - R9, odpornos$¢ na $cieranie EN 649 Grupa
T, nacisk punktowy EN 433<0,1mm, trudnozapalna i antyelektrostatyczna
22,18 m?2 22,180
RAZEM 22,180
66| KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin dywanowych - wyktadzina dywanowa ptaska szer. 2,00m, |m2
d.2|02 1123-02 |klejona, o wtasciwosciach zatrzymujaca kurz, antyelektrostatyczna, z wiasciwos-
lub analo- |ciami redukujacymi hatas. Sktad 80% polipropylen, 20% poliamid, gramatura -
gia min 900g/m2, grubos¢ min. 5,0 mm, trudnozapalna Cfl-s1, trwatos¢ koloru >6
481,53-22,18 m?2 459,350
RAZEM 459,350
67|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - kolor RAL 9007, klamka - stal nierdz. m2
d.2|02 1040-01 |szczotkowana, szklenie szktem laminowanym STRATOBEL 44.1, folia wew-
netrzna matowa biata, wyposazone w zamek patentowy- [ D1 - 108x260, lewe-6
szt, prawe-3szt]
1,08*2,60*9 m?2 25,272
RAZEM 25,272
68|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - kolor RAL 9007, klamka - stal nierdz. m2
d.2|02 1040-01 |szczotkowana - od strony pomieszczeni socjalnego, od strony korytarz gatkok-
lamka, szklenie szklem laminowanym STRATOBEL 44.1, folia wewnetrzna ma-
towa biata, wyposazone w zamek patentowy, samozamykacz, wyposazone w
elementy kontroli dostepu zgodnie z opisem rys A-00 zestawienie $lusarki- [ D2
- 108x260, prawe-1szt]
1,08*2,60 m?2 2,808
RAZEM 2,808
69|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z bocznym szkleniem statym - kolor RAL m?2
d.2|02 1040-01 |9007, klamka - stal nierdz. szczotkowana, szklenie szklem laminowanym
STRATOBEL 44.1, folia wewnetrzna bezbarwna, wyposazone w zamek paten-
towy, zgodnie z opisem rys A-00 zestawienie Slusarki- [ D3 - 180x260, prawe-
1szt]
1,80*2,60 m?2 4,680
RAZEM 4,680
70| KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z bocznym szkleniem statym - kolor RAL m?2
d.2|02 1040-01 |9007, klamka - stal nierdz. szczotkowana - od strony pomieszczenia , od strony
korytarz gatkoklamka, szklenie szktem zespolonym bezpiecznym z zaluzjg wew-
natrz zestawu, wyposazone w zamek patentowy, samozamykacz, wyposazone
w elementy kontroli dostepu zgodnie z opisem rys A-00 zestawienie $lusarki- [
D4 - 180x260, prawe-1szt]
1,80*2,60 m?2 4,680
RAZEM 4,680
71|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z bocznym szkleniem statym - kolor RAL m2
d.2|02 1040-01 |9007, klamka - stal nierdz. szczotkowana - od strony pomieszczenia kasy, od
strony sekcji finansowej gatkoklamka, szklenie szktlem laminowanym STRATO-
BEL 44.1, folia wewnetrzna bezbarwna, wyposazone w zamek patentowy, sa-
mozamykacz, wyposazone w elementy kontroli dostepu zgodnie z opisem rys A-
00 zestawienie $lusarki- [ D5 - 180x260, prawe-1szt]
1,80*2,60 m?2 4,680
RAZEM 4,680
72|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z bocznym szkleniem statym - kolor RAL m2
d.2|02 1040-01 |9007, klamka - stal nierdz. szczotkowana, szklenie szktem laminowanym
STRATOBEL 44.1, folia wewnetrzna bezbarwna, wyposazone w zamek paten-
towy, samozamykacz, zgodnie z opisem rys A-00 zestawienie $lusarki- [ D7 -
180x260, prawe-1szt, lewe-1szt]
1,80*2,60*2 m?2 9,360
RAZEM 9,360
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Modernizacja pomieszczen Kwestury - roboty budowlane - przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - kolor RAL 9007, klamka - stal nierdz. m2
d.2|02 1040-01 |szczotkowana - od strony pomieszczeni socjalnego, od strony korytarz gatkok-
lamka, szklenie szktem laminowanym STRATOBEL 44.1, folia wewnetrzna ma-
towa biata, wyposazone w zamek patentow
1,08*2,60 m?2 2,808
RAZEM 2,808
74/KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe wzmocnione z oscieznica katowg o po- m?2
d.2|1203-02 wierzchni ponad 2 m2 [ D-6 170x210cm - drzwi do sejfu
1,70*2,10 m?2 3,570
RAZEM 3,570
75|KNR-W 2- |Witryny aluminiowe W-1 wg. rys. A-00 zestawienie stolarki m?2
d.2|02 1040-06
3,77*2,60 m?2 9,802
RAZEM 9,802
76| KNR-W 2- |Okno kasowe z profili aluminiowych ukrytych w konstrukcji $ciany, szklenie m?2
d.2|02 1040-06 |szkiem bezpiecznym laminowanym STRATOBEL 44.1, folia wewnetrzna bez-
barwna, otwory w szybie, podajnik kasowy. Oznaczenie W-2
1,04*2,02 m?2 2,101
RAZEM 2,101
77/KNR-W 2- |Parapety, poiki i lady - elementy grubosci do 10 cm i szerokosci do 100 cm - m
d.2|02 2104-10 |blat kamienny [ biaty marmur szlifowany i polerowany ] o wym 80x404 cm gr, 7
cm. z wbudowang kasowg kaseta podawcza,
4,04 m 4,040
RAZEM 4,040
78/ KNR-W 2- |Montaz rolet w prowadnicach przyszybowych typu A wg. rys. A - 00 - zestawie- |szt
d.2|02 1038-01 |nie $lusarki
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
79/KNR-W 2- |Montaz rolet w prowadnicach przyszybowych typu B wg. rys. A - 00 - zestawie- |szt
d.2|02 1038-01 |nie $lusarki
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
3 Roboty budowlane korytarzy bocznych przy windach
80|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.3|01 1202-09 |nad 5 m2
5,60*6,30+5,10*5,40+3,19*[5,60*2+6,30*2+5,10*2+5,40*2]-2,0*1,94*2*2-1,80* |m?2 153,524
2,60*2-1,40*2,10-0,80*2,10*3*2-4,90*2,92
RAZEM 153,524
81|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.3|01 1204-08 |z poszpachlowaniem nieréwnosci - na podtozach tynku cem - wap
3,19*[5,60*2+6,30*2+5,10*2+5,40*2]-2,0*1,94*2*2-1,80*2,60*2-1,40*2,10-0,80* |m?2 90,704
2,10*3*2-4,90*2,92
RAZEM 90,704
82|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.3|02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania - sufity
5,60*6,30+5,10*5,40 m?2 62,820
RAZEM 62,820
83|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.3|02 1510-02 |bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - sufity
5,60*6,30+5,10*5,40 m?2 62,820
RAZEM 62,820
84 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - cian m2
d.3|02 1510-01
3,19%[5,60*2+6,30*2+5,10*2+5,40*2]-2,0*1,94*2*2-1,80*2,60*2-1,40*2,10-0,80* |m?2 90,704
2,10*3*2-4,90*2,92
RAZEM 90,704
85|KNR-W 2- |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.3|02 1510-02 |scian bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
3,19*[5,60*2+6,30*2+5,10*2+5,40*2]-2,0*1,94*2*2-1,80*2,60*2-1,40*2,10-0,80* |m?2 90,704
2,10*3*2-4,90*2,92
RAZEM 90,704
86|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.3|01 1216-01
5,60*6,30+5,10*5,40 m?2 62,820
RAZEM 62,820
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