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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego

REMONTU DWOCH BOISK MALYCH
NA TERENIE AKADEMICKIEGO O SRODKA SPORTOWEGO
POLITECHNIKI GDA NSKIEJ

Gdansk, al. Zwyciestwa, obreb 56, dziatka nr 267/11

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamg/konawczy remontu dwoch boisk matych
na terenie Akademickiegosédka Sportowego Politechniki Gikkiej, zlokalizowanego w Gdaku,
al. Zwyckstwa, obgb 56, dziatka nr 267/11.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora — Politechniki Gdkkiej, z siedzih w Gdasku, ul. Narutowicza 11/12

- Zalozenia i uzgodnienia zawarte z inwestorem — Politéch@daiska, z siedzilp w Gdaisku, ul.
Narutowicza 11/12.

- Uchwata nr XXI1V/689/08 dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalengsoowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejoriZidgticstwa i ulicy Towarowej w migie
Gdaisku.

- Mapa sytuacyjno-wysokeiowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowyctuakia na dzie
15.02.2011r, wykonana przez geadaprawnionego pana Aleksandra Indyk upr. G.U.G:in€.1602
- Techniczne badania pod# gruntowego wykonane przez Krzysztofa Saskeego upr. nr VII-1191
- Opinia geologiczna dotygza warunkow gruntowo-wodnych opracowana przez ggolo
uprawnionego, pana mgr Janusza Pankau upr. nr Cl0G/Q

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
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3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie projektowe sktadag gitrzech toméow:
TOM | — Projekt budowalno-wykonawczy architektuprojekt zagospodarowania terenu.
TOM Il - Projekt budowalno-wykonawczy instalacjethau i kanalizacji deszczowej
TOM Il - Projekt budowalno-wykonawczy instalacji@rgetycznej
Zakres opracowania niniejszego tomu stanowi prdjektowlano — wykonawczy architektury i
projekt zagospodarowania terenu.

4.0. INFORMACJE OGOLNE.

Obszar oljty opracowaniem znajduje ¢sina terenie Akademickiego séddka Sportowego
Politechniki Gdaskiej, pomédzy kompleksem budynkéw biurowo-rekreacyjnych z leegem
socjalnym ( zawieragych basen, hal sportows, sale dydaktyczne oraz pokoje biurowe), a Al.
Zwycigstwa w Gdasku.

Na przedmiotowym obszarze znapsje obecnie dwa boiska sportowe do gry w pitkazna.
Teren jest nieuzbrojony. Znajdujsic na nim niewielkie drzewa ikrzewy, ktére nie kaljg z
zamierzan inwestycj.

Istniejpce boiska wymagajdostosowania do obowzujacych standardéw boisk sportowych,
poniewa m.in. zty stan nawierzchni i brakwietlenia utrudnig warunki ich dytkowania.

4.1  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska 1 2560 m2
Powierzchnia boiska 2 2560 m2
Powierzchnia strefy bezpieamdwa boisk 2558 m2

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej 41@0m
Powierzchnia obszaru rekultywaciji istrieggo trawnika 2031,3m2
Powierzchnia z grysu 142.2 m2

5.0. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON ALElI ZWYC IESTWA | ULICY
TOWAROWEJ W MIE SCIE GDANSKU - uchwata nr XXIV/689/08 z dnia 26 czerwca 2008
roku.

51 Przeznaczenie terenu, powierzchnia biologicaczynna

Teren obgty opracowaniem znajduje ¢siw obrbie obowazywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz, rejon Zdgciestwa i ulicy Towarowej w migie
Gdaisku - uchwata nr XXI1Vv/689/0& dnia 26 czerwca 2008 roku. Zgodnie z karta terand02 tego
planu teren w zakresie opracowania przeznaczomyp@es ustugi sportu, rekreacji, rozrywki, edukacji,
nauki. Dopuszcza sterenowe urgdzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nrekyaczajcych
powierzchni boisk do gier matych.

Zaprojektowano dwa boiska mate o wymiarach 40x640kot kazdego z boisk przewidziano
strefy bezpieczestwa o szerokiiach od 3,0 do 10,0m.

Projektowane zamierzenie jest zgodne z zapisamijsoueego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Istniejace boiska s boiskami ziemnymi. Powierzchnia boisk jest nieréww wikszdci bez
trawy lub z uszkodzannawierzchni murawy. Nawierzchnia boisk projektowana jest zeianej
trawy wypetnionej piaskiem kwarcowym oraz granul@f€PE. Po wykonaniu rozedan projektowych
bilans powierzchni biologicznie czynnej przedmiogpwziatki pozostanie bez zmian.

6.0. GLOWNE ZALO ZENIA PROJEKTOWE.

Zaprojektowano plac mieszgz dwa boiska mate o wymiarach 40x64m, wokétdego z boisk
przewidziano strefy bezpieadmwa o szerokaiach od 3,0 do 10,0m. Nawierzchnia placow gry oraz
stref bezpiecaesstwa wykaczona sztuczp trawa 45mm wypetnion piaskiem kwarcowym oraz
granulatem TPE. Od strony poinocnej na catej dioigplacu pas szerokoi 2,45m wykaczony kostk
betonow, stanowacy przestrzé komunikacyjm i techniczm. Catag¢ placu otoczona ogrodzeniem
panelowym wysok& 4,0m. Dojcie do boisk od strony budynkwcknika chodnikiem z kostki
betonowej o szerokoi 1,50m. Od strony potnocno-wschodniej znajduiegtdwne wejcie na plac —
furtka oraz brama wjazdowa. Dodatkowe furtki zlakalvane w ogrodzeniu od strony potudniowo-
wschodniej oraz pétnocno-zachodniej. Wokot plaaepiriduje st rekultywacg istniejacego trawnika.

7.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH
7.1. Projekt zagospodarowania terenu

Plac mieszcry dwa boiska zlokalizowano réwnolegle do alei Ziggtwa w odlegtéci 10m od
granicy z dziatg drogows, oraz 12.60m od okien budynku biurowo-rekreacygndgpziom piyty boisk
jest zmienny, spadek o wastw 0,4% na zewstrz, rzdna najwyszego punktu wynosi 7,60 mnpm.

7.2. Uksztattowanie terenu i warunki geologiczne

W zakresie opracowania teren jest ptaski ze skenysokaci ok. 60cm od strony pdétnocno-
zachodniej. W podtas gruntowym poniej nasypdw wyspuja grunty néne: piaski drobne i piaski
drobne z domieszk gliny oraz piaski gliniaste i pospoiki gliniast®Vierzchny warstwe stanowi
zbudowany gtownie z piasku préchniczego nasyp daai od 0,6 do 1,2m, ktéry nalg catkowicie
wybrat z wykopu pod podbudowboiska. Poziom piyty boiska przyp na rzdnych od 7,46 do 7,60
mnpm, grunty néne znajduj sic na rzdnej od 6,0 do 7,0. Na podstawie technicznych bautaltaza
gruntowego zalegage w podtau gruntowym piaski drobne zaliczono do grupymci podiaza G1.

7.3. Podbudowa i nawierzchnia boisk i chodnikéw

7.3.1 Nawierzchnia boiska

Nawierzchng ptyt boisk wraz z przylegtymi do nich strefami pezzéstwa stanowi sztuczna
trawa o wysokéci minimalnej wiokna 45 mm montowana na podkladigipu e-layer grubii
minimum 25 mm wykonywanym metedin-situ z granulatu gumowego oraz lepiszcza (kleju
poliuretanowego) (nie dopuszcza sie stosowania mpfabrykowanej). Wypetnienie sztucznej trawy
stanowi piasek kwarcowy oraz granulat termoplastycZPE. Nawierzchnia ukfadana pasami
szerokdci 4.0 m,srodkowy pas na osi linii rozgranicaagj strefy bezpiecZstwa dwoch boisk. Pasy
uktadane naprzemian w dwaoch kolorach zielonychO256wg Ral oraz 6002 wg Ral. (nie dopuszcza si
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trawy dwukolorowej tj. dwoch odcieni zieleni w jgan peczku)

Wokot ptyty nawierzchng zakaczy¢ obrzezem betonowym 30 x 8cm. Nawierzchizie sztucznej trawy
naleey wykona w taki sposob, aby wios trawy wystawat okoto 1rB ponad powierzchaiobrzea
betonowego, a wypetnienie z piasku kwarcowegomgjetu TPE byto potej.

Sztuczna trawa powinna niiavklejone linie boiska, zgodnie z rysunkiem A - dappowinna
posiadé nastpujace minimalne parametry:
1. Typ — widkno monofilowe, 100% polietylen
2. Kolor — dwa kolory zielonego : 6025 wg Ral i 6003 WRal (nie dopuszcza ¢sitrawy
dwukolorowej tj. dwoch odcieni zieleni w jednymagaku)
Wysoka¢ widkna: min. 45 mm
llo$¢ peczkdw na M — min. 10 000
llos¢ widkien na M — min. 135 000
Ciegzar wtdkna (dtex) — min. 13 000
Gruba¢ widkna — min. 360 um
Wytrzymala¢ na wyrywanie pczkow trawy — min. 40 N
Ciezar catkowity nawierzchni na s min. 2400 g.
10 Wytrzymatas¢ widkna — min. 70.000 cykli wg testu Lisport.

©CoNoO O kW

Podktad typu e-layer grubc min. 25 mm wykonany metadtypu in-situ z granulatu gumowego i
lepiszcza (kleju poliuretanowego) powinien postagénimalne parametry :

1. Przepuszczalrio wody — min. 0,20 cm/s

2. Wytrzymaldié¢ na rozciganie — min. 4 N/mm

3. Wydtuzenie wzgtdne — min. 370%

4. Redukcja sity — min. 55%.

Wypetnienie — piasek kwarcowy i granulat termopteshy TPE w kolorze zielonym (w #oi zgodnej
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. LadwsISA-Sport lub ITB).

UWAGA:

Ww. parametry sztucznej trawy i e-layer grubdgci min. 25 mm powinny by potwierdzone przez
niezalezne laboratorium. W _celu wyeliminowania_jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do
wielkosci_parametréw nie dopuszcza i jakichkolwiek tolerancji w_odniesieniu_do wymagangh
parametréw technicznych.

Projektant zaktadaze obowazkowo wymagane dula nizej wymienione dokumenty dotygze systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykorego z oferowanego systemu nawierzchni i
raport z bada przeprowadzonych przez laboratorium (Labosportl&#-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotycacy oferowanej nawierzchni, potwierdzey zgodné¢ jej parametréw z FIFA
Quality Concept for Football Turf — edycja 2009 gttpny na www.FIFA.com).
2. Certyfikatlub wyniki badania na zgod&§éz norna PN-EN 15330-1:2008ub
aprobata techniczna ITRib
rekomendacja techniczna ITBp
badanie innego akredytowanego instytutu potwiesgeajspetnienie wymogéw minimalnych
parametrow technicznya@ztucznej trawy i podktadu e-layer min. 25 mm
3. Karty techniczne oferowanej nawierzchnitrawy syntetycznej i podktadu e-layer min. 25
mm, potwierdzone przez jej producenta.
Projekt budowlano-wykonawczy remontu dwéch boisk matych na terenie
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4. Atest PZH lub réwnowany dla oferowanej nawierzchni tzawy syntetycznej, podktadu e-
layer i wypetnienia TPE
5. Wyniki bada granulatu gumowego TPE przeprowadzonych przezalge®r laboratorium na
zawarté¢ metali cezkich.
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaiodla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta nagtnawierzchn.
7. Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni rzawy syntetycznej potwierdzae
wykonanie min. 70 000 cykli testu
8. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
— podkitad (prébka o wym 20 cm x 25 cm),
— sztuczna trawa (dwie probki o wym. 20 cm x 25 ckRazda probka w innym odcieniu
zieleni),
— wypetnienie TPE w kolorze zielonym (probka wsgo100 gram).

UWAGA:
W celu weryfikacji nalezy zalaczyé do oferty dokumenty i préobki wymienione w punktach 1-8
oraz wypetnié ponizsz tabele.

Wymagania dla boiska z trawy syntetycznej o ¢@gacych parametrach technicznych:

Minimalne wymagane parametry Okresli¢ Numer strony w
techniczne dla nawierzchni z trawy producenta, nazgv | ofercie, na ktérej
syntetycznej (nie dopuszcza 4i0% nawierzchni (typ), | potwierdzono
tolerancji) oraz inne wymogi oferowane dany wymog
parametry (potwierdzenie
techniczne, parametrow
spetnienie wymaga | technicznych w
(TAK/NIE¥) badaniu

specjalistycznego
laboratorium)

producent -

nazwa nawierzchni (typ) -

wysokas¢ widkna 45 mm

typ widkna Monofil TAK/NIE
sktad chemiczny wiokna Polietylen TAK/NIE
grubas¢ widkna 360 u

cigzar widkna (Dtex) 12000 Dtex

gestas¢ - ilos¢ peczkoéw na m | 10000 / M

gestasé — ilos¢ widkien nam | 135000 / m

wytrzymaitasi¢ na wyrywanie | 38 N
peczkow trawy

cigzar catkowity nawierzchni 2700 gfm

podkiad e-layer 25 mm TAK/NIE
(nie dopuszcza i stosowania
podktadéw
prefabrykowanych)

Minimalne parametry:

Przepuszczalno$¢ wody — min. 0,20 cm/s
Wytrzymatos¢ na rozciaganie — min. 4 N/mm?
WydluZenie wzgledne — min. 370%

Redukcja sity — min. 55%
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wypetnienie trawy: piasek TPE w kolorze zielonym TAK/NIE
kwarcowy i granulat
termoplastyczny zgodne co dp
ilosci i rodzaju z badaniem
specjalistycznego laboratorium
np. Labosport, ISA-Sport lub
ITB

SYSTEM nawierzchni TAK/NIE
(podktad e-layer, nawierzchnia
oraz wypetnienie granulatem
termoplastycznym) posiada
aktualny certyfikat FIFA 2
Star

Oferowana trawa syntetyczna TAK/NIE
zostata poddana testowi
Lisport badagcemu zuaycie
produktu.

*niepotrzebne skreli ¢

7.3.2 Podbudowa boiska

Pod nawierzchniboiska naley wykona odpowiedri podbudow po uprzednim usuetiu z
podiaza gruntowego humusu oraz gruntéw nasypowych.

Warstwy nawierzchni wraz z podbudowprzedstawiono na przekrojach, dla ptyty boiska
zaprojektowano nagtujacy uktad warstw:

- nawierzchnia - sztuczna trawa o wys@kowiokna min. 45 mm wypetniona piaskiem
kwarcowym oraz granulatem termoplastycznym TPEzada na macie e-layer o gruioo
minimum 25 mm

- warstwa wyréwnawcza grubo 4cm z kruszyw&amiennego tamanego 0/4 lub 0/8

- warstwa néna gr. 15cm z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,50

- warstwa néna gr. 15cm z kruszywkamiennego tamanego 31,50/63

- piasek/pospétka 70-84cm.

7.3.3 Nawierzchnia i podbudowa chodnikow
Projektowane chodniki wykonane z kostki betonowproprasowanej h=6cm na podsypce
cementowo — piaskowej grusm 5cm, krawdzie zakaczone obrzgem betonowym.
Zaprojektowano nagbujacy uktad warstw konstrukcji chodnikow:
- nawierzchnia — kostka betonowa wibroprasowana h=agampodsypce cementowo - piaskowej o
grubasci 5cm
- warstwa néna gr. 15cm z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,50
- warstwa néna gr. 15cm z kruszywa kamiennego tamanego 31,50/63
- piasek/pospétka 10 cm.
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7.4. Ogrodzenie placu

Wokot placu z boiskami zaprojektowano ogrodzemissokaci 4,1m z paneli typu ekkiego
8/6/8, ocynkowane, powlekane na kolor zielony - R#I05, panel gorny oko 100x200mm, panel dolny
oko 50x200mm, panele mocowane do stupow od stramgka. Stupki ogrodzenia boiska stalowe
100x50x3 wysokéci 4,1m + 0,9m zakotwienia w fundamencie, w roz&ago 252cm, ocynkowane i
powlekane na kolor zielony - RAL 6005, ze specjainychwytami/ziczkami amortyzujcymi drgania
i halas, posiadage badanie emisji hatasu na poziomie 60dB +5dB mwgkosci pitki 130km/h
+5km/h.
W ogrodzeniu zaprojektowano wykonanie bramy wjazejorvfurtka od strony poétnocno-wschodniej
oraz dwoch pojedynczych furtek od strony potudniemsthodniej oraz p6tnocno-zachodniej. Stupki
bramy 100x100x3 ocynkowane i powlekane na koldomie- RAL 6005.
Stupki furtek 80x80x3 ocynkowane i powlekane naokdielony - RAL 6005.

Ogrodzenie ustawione w pasie o0 szefoko4dOcm ograniczonym obustronnie ob@m
betonowym, wewstrz wysypanym grysem.

Fundamenty stupéw ogrodzenia o wymiarach w rzd€ie40cm i gtbokas¢ 150cm z betonu
B20, zbrojone mtami ze stali AllIN RB-500. Fundamenty pod stupkaim i furtek wymiary w rzucie
wg rysunkow.

UWAGA
W celu weryfikacji poziomu hatasu naley zalaczyé do oferty wyniki badan potwierdzajace
wymagam min. emisje hatasu.

7.5. Pitkochwyty

Dla zabezpieczenia ogrodzenia przed uszkodzenmaprojektowano szé pitkochwytow,
kazdy o diugsci 44 m. Stupki pitkochwytu w rozstawie co 4,0 rtglewe z profila minimum 120 x 60
x 3 wysokdci 6,1 m + 1,2 m zakotwienia w fundamencie. W a8ttt przstach wykona zastrzaty z
godnie z projektem z profilu 80 x 40 x 3 stangee stzenia pitkochwytu. Profile stalowe ocynkowane.
Siatka pitkochwytu polietylenowa o wysokiej wytrzginsci odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych, oczka siatki o wymiarach min. d@® x 100 mm, grubi linki splotu min. 4 mm.
Siatka w kolorze zielonym. Obwodowo linka stalowé& mm, ocynkowana, dodatkowo linki stalowe na
wysokasci 2m i 4m. Siatka zamocowana do linek obwodowyalpamoca karabczykow min. 5"
Naprzenie linek uzysk& poprzez zastosowaniérub rzymskich, siatka zamocowana do linek
ocynkowanymi karaldiczykami stalowymi. Zachowaodlegta¢ pitkochwytu od ogrodzenia minimum
70 cm.

Fundamenty stupow pitkochwytow o wymiarach w 1ieué0 x 50 cm i gibokas¢ 140 cm
z betonu B20, zbrojone ¢ggami ze stali AllIN RB-500.

Fundamenty stupow pitkochwytéw o wymiarach w ieus0x50cm i gibokas¢ 170cm z betonu
B20, zbrojone mitami ze stali AllIN RB-500.
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7.6. Oswietlenie placu

Do cwietlenia placu przewidziano osiem masztoswietleniowych o wysokéci 16,0 m.
Maszty wykonane w technologii PAW SPEC. Nazdgm maszcie zainstalowaneda 4 oprawy
metalohalogenkowe kda o0 mocy 1000 W. Parametry minimalne oprawodtaswiatta: opraw IK 09 i
IP 65 orazzrodio swiatta min. MHN — FC. Oprawy zamocowane na wysgkd6 m za 1 oprawa o
mocy 70 W na wysokmi 10 m jako éwietlenie techniczne. Oprdcz opraw na szczycie toasz
zamontowana iglica odgromowa wyseé&n1,50 m. Dodatkowo przewidziano oprawi§wietleniowe
nad bram i furtkami. Szczegbly dotyeze dwietlenia oraz jego zasilania wg projektu bnan
energetycznej.

Fundamenty masztéwéwietleniowychzelbetowe prefabrykowane, wg zetonego rysunku,
traktowanego jako przektadowy, dopasowane do masutietleniowego.

Dobrano nagpujace scenywietlne:

- scena nr 1 @vietlenie nocne / techniczne): « B 2IX, Enin/Es> 0,2

- scena nr 2 @vietlenie poziom 1 boisko nr 1): & 100Ix, Enin/Es> 0,6

- scena nr 3 @vietlenie poziom 1 boisko nr 2): & 100Ix, Enin/Es> 0,6

- scena nr 5 @vietlenie poziom 2 boisko nrl): (& 200IX, Ein/Ey> 0,6

- scena nr 6 @vietlenie poziom 2 boisko nr2): (& 200IX, Ein/Ey> 0,6

7.7. Odwodnienie placu — drena

Jako odprowadzenie woéd opadowych zaprojektowastesydrenau podziemnego wtzonego
do projektowanego zbiornika podziemnego skigmgo st z trzech pajczonych ze sap studni
DN2500. Retencjonowana woda B8t bedzie do zraszania pityty boiska oraz podlewaniant@are
zielonych w gsiedztwie boiska. Wypompowanie wody odbyvek bedzie poprzez wizenie do studni
pompy zangeniowe;.

Projektowany drerrawykon& z rur drenarskich. Drenaiklada& w zasypcezwirowej w otulinie
z geowtdkniny. Na kanalizacji deszczowej zaprojeldno studzienki inspekcyjne DN1000, &zeztuk
po dwoch stronach placu boisk. Studnie rewizyjniaspekcyjne po uzyskaniu pozwolenia wodno-
prawnego przeksztatlcone zostam studnie chtonne.

7.8. Wyposazenie boisk

Jako wyposzenie dwoch boisk matych zaprojektowano cztery biamé& pitki noznej
o wymiarach 500x200cm, oraz trzy kosze na odpadkwymmiarach 32x100x19cm. Lokalizacja
wyposaenia wg rys. technologii boisk A-4.

7.8.1 Bramk zaprojektowano jako przefm, aluminiowa z profilu owalnego 120x100mm o
wymiarach 2x5m w kolorze srebrnym. Bramka montowgssa w tulejach aluminiowych osadzonych
w betonowym fundamencie.

7.8.2 Kosz na odpadki zaprojektowano jako wykonanynetalu, malowany proszkowo na kolor
srebrny, montowany do podia. Pojemné&t kosza — 40l.
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7.9. Zielen
7.9.1 Ziel&é wysoka — istniefca wierzba

Na terenie olefym opracowaniem znajdusie drzewa i krzewy. W bezpgeednim gsiedztwie
znajduje s} wierzba o obwodzie pnia 380cm i zggi korony 13m.

Korory, istniepcego drzewa — wierzby, naleprzycic tak, aby nie kolidowata z projektowanym
ogrodzeniem placu dwoéch boisk matycled wierzby mana skracé bez obaw, poniewdkazde ckcie
zag:szcza ich korony oraz pobudza do wyrastania noyydbw.

Kororg wierzby naley przycing przynajmniej raz do roku, po przekwitniu, ale przed
rozwojem lici. Cigcie naley wykon& bardzo krétko, okoto 3-5mm nacdgem, pozostawiag kilka
pakow u nasady @lu. Rar nalezy posmarowé specjalia mascia.

7.9.2 Ziela niska - trawnik

Wokét nowego placu boisk nale zrekultywowa trawnik.

Obszar rekultywacji istniegego trawnika, nafgy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszaze
po budowie typu: gruz, wapno, kamienie itp. Teradrevaszczony natg odchwaszczyspecjalnymi
preparatami. Powierzchnia terenu przeznaczonarpashik powinna b¥ odpowiednio wyprofilowana.
Teren naley wyrowna z zachowaniem 3% spadku, skierowanego w przecstnore do placu boisk i
chodnikdw.

Gleba przygotowana pod trawnik powinna postdéa rowne 5.5-6.5. Przed wysiewem nasion
gleky nalezy zasilé specjalnymi nawozami, a naghie wyrowna powierzchng specjalnym walcem do
trawnikow, tak aby gleba byta dostatecznie twaBkzparednio przed siewem glemalezy spulchné
na gt. 2-3cm.

Wysiewanie nasion natg wykonywa w warunkach sprzyjagych kietkowaniu, tj. wioss
(koniec kwietnia, poc#ek maja) lub pgnym latem (koniec sierpnia, padek wrzeénia). Naley
pamktac, aby nie wysiewatraw zbyt péno, poniewa wykietkowana trawa musi mieczas na
przygotowanie sido zimy.

Po siewie nasiona naleprzykry cienky warstwg gleby, a nagpnie wyréwné powierzchng za
pomoa watowania. Nagpnie obszar wysianego trawnika nalgodla, uwazajac, aby nie wyptuka
wysianych nasion.

Pierwsze koszenie naljewykona&, gdy trawa osignie wysoké¢ 8-10cm. Trawnik nabey
nawadnig&, gdy ziemia wyschnie naggokas¢ okoto 3cm, dawkami nie wkszymi niz 5 litrbw na metr
kwadratowy podtea w chgu godziny.

8.0. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W zakresie opracowania obecnie nie znajdujeailen obiekt budowlany.

8.2. Zakres i kolejnosé¢ robot zamierzenia budowlanego:

projektuje s¢
— dwa boiska mate o nawierzchni sztucznej
— chodniki

Projekt budowlano-wykonawczy remontu dwéch boisk matych na terenie
Akademickiego Osrodka Sportowego Politechniki Gdanskiej,
Gdansk, Al. Zwyciestwa, obreb 56, dziatka nr 267/11



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKIZUREK

— ogrodzenie placu boisk
— drena odwadniajcy
— oswietlenie
kolejnas¢ robot:
— wykopy i roboty ziemne
— wykonanie warstw podbudowy i drena
— wykonanie nawierzchni
— wykonanie ogrodzenia
— monta& oswietlenia
— roboty poradkowe

8.3. Elementy zagospodarowania terenu magee stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi
- zewrgtrzne elementy projektowanych sieci (rozdzielnekelyczne, studnie retencyjne)
oznakowa i odpowiednio zabezpieczy
-  stosow& materiaty budowlane przewidziane w projekcie, dgazone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstadweadectw wydanych przez ITB, lub PZH. Niezaie
zadat od dostawcdw materiatdw budowlanych dokumentuestiviajcego zgodn& z odpowiedrd
Norma Pastwowg lub W/W swiadectwami.

8.4. Przewidywane maliwe zagrazenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych
- zachowa nalezyta ostraznosé¢ w postugiwaniu i elektronarzdziami i uradzeniami
uzytkowanymi w trakcie budowy
- przestrzegazasad bhp w szczegokwo w zakresie odzigy i rekawic ochronnych,
niepodnoszenia elementéw pawey 30 kg
- zapewnt bezpieczéstwo 0s6b, w szczegolim nieprzebywanie ludzi w zagju pracy maszyn
- przestrzegazasad bhp w zakresie odzyeochronnej, kaskow, obuwiagkawic.
-  nie prowadz robot budowlanych w utrudnionych warunkach atmgsfenych, ziej
widoczngci, nadmiernego wiatru, obfitych opadow.

8.5. Sposbb przeprowadzenia instruktay pracownikow przed przystpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych
- przed kadym etapem robot kierownik budowy zobawany jest przeprowadzinstrukta: z
zaznajomieniem pracownikow z technokpgianych rob6t oraz zasadami BHP.
- wyposay¢ pracownikow w osobisty spgzBHP, (kaski, ¢kawice, odzie ochronna)
- sprawdzt s$wiadectwa zdrowia pracownikéw, kategorycznie zalmoa jest praca po spyciu
alkoholu.
- personel techniczny budowy, cztonkowie brygad miamig/ch oraz operatorzy powinni by
przeszkoleni w zakresie technologii konstrukcji bwthnych.
—  operatorzy musgmie¢ uprawnienia do obstugigikich maszyn, znadoktadnie uytkowam
maszyr i mie¢ wysoka umiegtnosé sterownia jej prac
- nalezy zaznajomi pracownikow z planem BiOZ,
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8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
- umiesci¢ w widocznym i dosfpnym miejscu ganice podeczne oraz innérodki gasnicze
- przewidzi€ pozostawienie na dzialce niezastawionego i utwarego dojazdu dla stra
pozarnej,
- umiesci¢ w widocznym miejscu apteczlpierwszej pomocy i telefony alarmowe.
- oznakowa tymczasow drog; ewakuacyja
- oznakowa wykopy t&mami ostrzegawczymi

8.7. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
- kierownik budowy jest obowrany, w oparciu o informagBlOZ, sporadzi¢ lub zapewni
sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac
specyfikacg obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robadwlanych.
- plan Bioz naley sporzadzi¢ w oparciu o aktualne przepisy a w szczegétndrozporadzenie
Ministra Infrastruktury Dz. Ust. Rok 2002 Nr 151208256 z dnia 27 sierpnia 2002r. W sprawie
szczegobtowego zakresu formy planu bezpigsizea i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
- wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszagescertyfikaty do stosowania w
budownictwie, a w przypadku braku takiego certyikaleklaracje zgodroi z PN lub Aprobata
Techniczna dla zastosowanej partii materiatu.
- prace budowlane powinny byvykonane pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
| posiadagcej uprawnienia i wiedzbudowlan. W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci nalery
postpowa wg zalecé inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziepgiikowanych sytuacjach
zaskgnac opinii projektanta — autora projektu.

9.0. UWAGI KO NCOWE

Roboty budowlane prowadzzgodnie z:
— projektem

— pozwoleniem na budoy

— obowizujacymi przepisami

— warunkami technicznymi

— przepisami p. po

— przepisami BHP

— pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Projekt wykonany przez:
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKIZUREK S.C.
80-214Gdéask, ul. Smoluchowskiego 10/10,
tel. /0-58/ 345 13 93, fax /0-58/ 340 38 49
chroniony jest prawem autorskim.
Dokonywanie zmian w projekcie, rozpowszechnianie,
powielanie lub kopiowanie jest zabronione
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