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UWAGA:

1. Warstwy X przekroju wg rys.A—5

2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystqpieniem do

wykonywania prac.
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DETAL C
skala 1:50

obrzeze betonowe 20x6cm

obrzeze betonowe 30x8cm

linia zewnetrzna placu gry ze strefami bezpieczenstwa,
wklejona, ciggfa w kolorze z6ftym szer. 10cm

linia zewnetrzna strefy bezpieczefistwa,
wklejona, ciqgta w kolorze biata szer. 10cm

ogrodzenie boiska wysokosci 4,1m, z paneli typu ciezkiego 8.6.8,
ocynkowane powlekane na kolor zielony — RAL 6005, panel gérny oko
100x200mm, panel dolny oko 50x200mm, panele mocowane od strony boiska

fundament pod stupek ogrodzenia boiska

stupki ogrodzenia boiska stalowe 100x50x3 wysokosci 4,1m + 0,9m
zakotwienia w fundamencie, w rozstawie co 252cm, ocynkowane i powlekane
na kolor zielony — RAL 6005, ze specjalnymi uchwytami/ztqczkami
amortyzujgcymi drgania i hatas, posiadajqce badanie emisji hatasu

na poziomie 60dB +5dB przy predkosci pitki 130km/h £5km/h

siatka pitkochwytu polietylenowa, o wysokiej wytrzymatosci, odporna

na dziafanie warunkéw atmosferycznych, oczka siatki o wymiarach 100x100mm,
gruboéé splotu 4mm. Siatka w kolorze zielonym. Mocowanie do stupéw za pomocq
specjalnych haczykéw co 40cm.

fundament pod stupek pitkochwytu

stupki pitkochwytu stalowe 120x60x3 wysokosci 6,Tm + 1,2m zakotwienia w
fundamencie, w rozstawie co 400cm, ocynkowaneni powlekane
na kolor zielony — RAL 6005.

stup oswietleniowy, wym. 810.3cm—936.8cm, wys. 1600cm

podstawa pod stup oswietleniowy 54x54cm

fundament pod stup oswietleniowy

Sa rozdzielnica elektryczna zasilajgca stup oswietleniowy

nawierzchnia wykoriczona grysem gr.10cm

nawierzchnia boisk wykoriczona sztuczng trawg 45mm
wypefniong piaskiem kwarcowym oraz granulatem TPE
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