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1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano—wgkeczy drenzu i kanalizaci
deszczowej dla dwoch boisk matych na terenie akamké®go arodka sportowego Politechniki

Gdaiskiej zlokalizowanych w Gdesku przy Al. Zwycgstwa, obeb 56, dziatka nr 267/11.

2. Opis poszczegolnych opracowa
2.1. Drenaz

Dla pityty boiska sportowego, pokrytej sztugztrtawa, zaprojektowano system drema
podziemnego i sieci kanalizacji deszczowegazbnej do projektowanego zbiornika podziemnego
sktadajcego st z trzech pajczonych ze sap studni DN 2500. Retencjonowana wodazgéu
bedzie do podlewania ptyty boiska. Wypompowanie wodbywa si¢ bedzie poprzez wizenie do
studni pompy zanurzeniowe;.

Projektowany dremanalezry wykona z perforowanych rut drenarskich PVC-U DN160 o
minimalnej sztywnéci obwodowej wynoszkej 4 kN/nf wediug normy PN-EN ISO 9969.
Szeroké¢ szczelin sgych powinna wynosi 1,2 mm. Szczeliny powinny bynackte na gornej
czesci obwodu rury w zakresie 220 stopni. Rury dreniagrsidaczat do sieci za pomactrojnikow
45°. Wiaczenie rury drenarskiej powinno odbyisic poprzez wykorzystanie przyiza siodtowego.

Zasypk i obsypk rury drenarskiej natsy wykona z zwiru ptukanego grednicy zasfpczej
32 mm. Dla uniknjcia przenikania otaczgjej gleby do obsypki natg zastosowa filtr pomigdzy
rura a otaczajca ja gleln. Zawarta¢ frakcji drobnej (ilastej) < 4%.

Zebrana woda odprowadzanedbie za pomag sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z
rur PVC SN 8 kPaatzonych na kielichy z uszczelnieniem. Po wykonamykopu, pontej spodu
rzednej rury naley przed montzem rurocagu wykona podsypk z piasku o grubiei warstwy 10
cm. Materiat na podsygknie mae posiada ostrych krawdzi oraz zawieraczastek wikszych nk
przewiduje norma PN-86/B-62480. Obsypka rury muysehsa warunki normy przytoczonej
powyzej. Wypetnienie dookota ruraggu maze by wykonane gruntem z wykopu pod warunkiem
spetnienia wymagamateriatow zasypowych wyszczegolnionych poejy Wskenik zag:szczenia
gruntu po robotach mortawych (przy ayciu zagszczarki mechanicznej ptytowej 50 — 100 kg)
wynosi k=0,95. Po wykonaniu robdét monrtavych kanalizacji sanitarnej wykofiaprobe
szczelndci.

Miejsca skrzyowan z kablami energetycznymi nalezabezpieczyzgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1 i wytycznymi zawartymi wojekcie sieci energetycznych. K@ rur

uszczelni pianky poliuretanow i zabezpieczy manszetami uszczelmagymi. Na skrzyowaniu z
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kablami teletechnicznymi, kable te najlezabezpieczy pustakami kablowymi zgodnie z BN-
79/8796-78.

Studzienki betonowe powinny bwyposaone w witazzeliwny o srednicy 625 mm. Wiaz
powinien by zamontowany na pigieniu wyrownujcym. Studnie betonowe powinny dy
wykonane z betonu wibroprasowanego o w kl. C35/d5klasie wodoszczeldoi W8 i
mrozoodpornéci F-150.

Studzienki betonowe powinny byyposaone w osadnik o gbokasci 0,5 m. W przypadku
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego studzienki romte naley wykonywa& jako studzienki
chtonne.

Trag: przewodéw, srednice i spadki przewodéw pokazano wesck rysunkowej
opracowania.

2.2. Istniejaca kanalizacja deszczowa

Przy okazji prowadzonych robdét naje wymienk odcinek niedrénej kanalizaciji

deszczowej kd300 w bezfgednim gsiedztwie projektowanych boisk. Odcinek przeznagzoo

wymiany pokazano na rysunku S-1.

3. Obliczenia ilasci wéd opadowych

llos¢ wod opadowych z powierzchni boiska

Odprowadzenie wod opadowych projektujezjodnie z PN-92/B-01707

powierzchnia dachu F=0,8 ha
natzenie deszczu miarodajnego q = 150°ha
wspotczynnik sptywu ¥ =0,25

Q =0,25x 150 x 0,8 = 30 difs

Obliczanie minimalnego zapasu zbiornika przeciw pmarowego w celu retencji waéd

opadowych
ilos¢ wéd opadowych Q=30drs
czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min =900

V =30 x 900 =27

Zaprojektowano 3 studnie DN2500 @lgbkasci 4,2 m. Pojemn& retencyjna kadej studni
wynosi 11,8 m. Laczna pojemng retencyjna projektowanego zbiornika wynosi 354 m

Schemat studni znajdujegsi graficznej czsci opracowania.



4. Uwagi kaicowe

Wykonanie robot nalsy powierzy wykwalifikowanym wykonawcom zapewnigj nalexyty
nadzoér techniczny. Roboty nalewykonywa zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru prac zgodnie zwiaaujacymi normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgadniane zmiany do jsizego projektu naky wprowadzé do
dzienniku budowy z potwierdzeniem przez projektakiarownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (o ile w pozwoleniu na budowostanie ustanawiany inspektor nadzoru

inwestorskiego).



