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Dotyczy: pisma w sprawie warunkow technicznych zasilania o$wietlenia boiska na terenie
Centrum Sportu Akademickiego przy al. Zwyciestwa 12 w Gdarisku

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 20.01.2011 r. podajemy warunki techniczne
zasilania dla ww. obiektu.

Wymienione urzadzenia o mocy maksymalnej 90kW nalezy zasili¢ kablem o
odpowiednim przekroju i przyfaczy¢ do pola numer 5 obwod nr 3 rozdzielnicy niskiego
napiecia stacji transformatorowo rozdzielczej AOS. Obwod nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami przeciazen i zwarc.

Dla ‘-omawianego: zasilania nalezy wykonac projekt techniczny oraz przeprowadzic¢
niezbedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projekiu
przekaza¢ dla potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG

Nalezy dostarczy¢ do Dziatu Eksploatacji wyniki pomiarow instalacji elektrycznej
(wraz ze sprawdzeniem zasilania z rozdzielni gtownej).

e Napiecie zasilajace 3 x 400/230 V, 50 Hz.

« Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej
stosuje si¢ samoczynne wytaczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

e Dostawca - Zaklad Energetyczny Gdansk nie zapewnia bezprzerwowe;j
dostawy energii elektrycznej.

Z powazaniem

Kierownik > %3
I
b

mz{ﬂé\ s '/g?adwodn)/




SCHEMAT ZASILANIA | W.L.Z.

skala -
BOISKO 1 BOISKO 2
RE/M2 RE/M4 RE/M86 RE/M8
1 i
| |
————————————— q————————— | |
| | . |
i i RE/M1 | | | RE/M3 RE/MS | | | RE/M7
LZ35 | ! : |
P 8 | | | |
I - L - L
B o I | :
J : [ !
35 | : YKY5x16 | 1[
! I
35 i F YKY5x16 | :
| ! ; |
35 | | YKY5x16 I :
1 I I
35 : I ykysxie W e =
03 : : T
20 | | YKY3x25 , PULPIT STEROWANIA
: } ' RYs. E6 0SW. BOISK
| | |
~L8 oz | I
~— 167 |
| L : T | X GNWTYK. 33040, |
3 C16 [ n =1 | (32A, 164A) |
2%8303 : 3 iy | |
| |
| i
B16 i ,__\_[ #67) | |
[
= | aowrevk 20v, 168 |
- 30-AC } ~{ 1P67| | |
B10 oy | : E
B TR ST R Y eawovvaim e
N R : M ; iin () Oswietlenie bram
! T I
16/ 2201 168, I,zsov ‘F r 25 n o471 ’
o — I [ W LS Sv‘fété; /-
W3 I I '
l i 2ov'lae
% PE i | Kicrownik §3si-§lcktrycznej
[ | ~
I : inZ. FriaweNadwodny
I ! PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKI-ZUREK
____________ LT | 80-214 GDANSK, UL SMOLUCHOWSKIEGO 10/10, TEL (058) 345 13 93, FAX (058) 340 38 49
Projekt budowlano-wykonawczy dwoch boisk matych na terenie
Akademickiego Osrodka Sportowego Politechniki Gdanskiej,
e Gdansk, Al. Zwycigstwa, obreb 56, dziatka nr 267/11
2YS. E4 —— = - v
A\LACJI ODBIORCZEJ TN-S 7 Projekt instalacji elektrycznej ELEKRYCZNA
TN-S SCHEMAT ZASILANIA | W.L.Z. N =
' i inz. GERARD KONKOL upr. nr 270/ Gd/ 73 22| marzee 2011
™™ mgrinz. RAFAL DUDKA ) e E-1
PBW 107 ™™ MAREK AMBROZIAK upr. nr GT-II6301538/76 1~




OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres projektu

Faza opracowania. Projekt budowlany wykonawczy PBW instalacji elektrycznych oswietlenia phyt
dwdch boisk pitkarskich

W opracowaniu ujeto:

- sie¢ rozdzielczg nn oswietlenia (linii zasilajgcych i sterujgcych)

- dobor oswietlenia

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje potaczen wyréwnawczych i piorunochronnych

1.2. Dane techniczne

- moc zainstalowana Pi= 57,4kW
- moc obliczeniowa Po=55,9kW kj=1,0
- napiecie w sieci odbiorczej Un= 230/400V ; 50 Hz
- wlz zalicznikowy YKY 5x50
- bezpiecznik WT 100A
- ukiad potaczen: w sieci dostawcy TN-C
w instalacji odbiorcy TN-S

- system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
z zastosowaniem wytgcznikéw ochronnych o Id= 30 mA

1.3. Podstawa opracowania

- umowa
- uzgodnienia funkcjonalne i techniczne z zamawiajgcym,

- plan zagospodarowania terenu,

- uzgodnienia branzowe,

- dane katalogowe osprzetu oswietleniowego i elektrycznego,
- obowigzujace normy i przepisy.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Zasilanie obiektu i pomiar enerqii elektrycznej

Projektowany obiekt zgodnie z WP ( pismo OTE / 94/ 2011), przylaczony bedzie do staciji
transformatorowej abonenckiej AOS w rozdzielni NN Pole 5 obw. nr 3.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Pomiar energii : istniejgcy, nie wymaga przebudowy

Od rozdzielni NN w stacji AOS do rozdzielnicy gtéwnej RG-0B wykona¢ zalicznikowa linie kablowg

YKY 5x35 zgodnie ze schematem rys.E1 i planem skablowania rys. E2 i E9.
Budowe linii kablowych wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w PN / E-05125.

2.2. Instalacje elektryczne plyty boisk

2.2.1. Oswietlenie piyty boisk, dobér i montaz opraw os$w.

Na podstawie normy PN-EN 12193 — ,Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych” oraz
wymagan Inwestora projektowane boiska sportowe kwalifikuje sie do Il klasy boisk: zawody lokalne
oraz zawody s$redniego szczebla przy ewentualnej obecnosci publicznosci. W zwigzku z
powyzszym nalezy osiggnac¢ nastepujace parametry oswietleniowe:

1. Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia E¢, >200Ix (zawody) lub Eg >100Ix (trening)
2. Rownomiernosé oswietlenia Ein/Es > 0,6.
3. Wskaznik olsnienia GRyax <50.

Z uwagi na to, ze dla projektowanej inwestycji na powierzchni catego placu zostaty wydzielone 2
boiska treningowe (umieszczone na obu potéwkach placu), projektowane oswietlenie osiggnie te
same w/w parametry zaréwno dla placu jak i poszczegdlnych boisk treningowych. W zwigzku z tym
oswietlenie ptyty boisk projektuje sie w oparciu o 8 masztéw oswietleniowych stalowych o
wysokosci catkowitej h=16m (szczegotowe dane techniczne ponizej) i umieszczone na kazdym z
nich 4 naswietlacze asymetryczne ze zrédtami metalohalogenkowymi o mocy 1000W (ozn. TYP 1)
oraz 1 naswietlacz asymetryczny ze zrodiem ceramicznym o mocy 70W (ozn. TYP 2,
szczegotowe dane techniczne naswietlaczy ponizej).

Dobdr oswietlenia wykonano na bazie programu Dialux v.4.8 (obliczenia oraz nacelowanie opraw
w zalgczeniu). W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik utrzymania na poziomie 0,8 (zapas
min. 20%).

Dobrano nastepujace sceny swietlne:

1. scena nr 1 (oswietlenie nocne/techniczne): Es > 21X, Enin/Es> 0,2

2. scena nr 2 (o$wietlenie poziom 1 boisko nrl): Es > 100IX, Eqin/Es > 0,6
3. scena nr 3 (o$wietlenie poziom 1 boisko nr2): Es > 100Ix, Eqin/Es > 0,6
4. scena nr 4 (o$wietlenie poziom 1 caly plac): Es > 100IX, Enin/Es > 0,6
5. scena nr 5 (o$wietlenie poziom 2 boisko nrl): Es > 200IX, Eqin/Es > 0,6
6. scena nr 6 (o$wietlenie poziom 2 boisko nr2): Es > 200IX, Eqin/Es > 0,6
7. scena nr 7 (oswietlenie poziom 2 caly plac): Es > 200IX, Enin/Es > 0,6



Nr Typ  Maszt Maszt Maszt Maszt Maszt Maszt Maszt Maszt
sceny zakczonej M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Swietlej ~ oprawy lloé¢ opraw zadczona w danej scenigvietinej
TYP 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2 TYP 1 2 2 2 2 0 0 0 0
3 TYP1 0 0 0 0 2 2 2 2
4 TYP 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 TYP1 4 4 4 4 0 0 0 0
6 TYP 1 0 0 0 0 4 4 4 4
7 TYP1 4 4 4 4 4 4 4 4

Dobdr oswietlenia wykonano na bazie programu Dialux v.4.8 (obliczenia oraz nacelowanie opraw
w zalgczeniu). W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik utrzymania na poziomie 0,8 (zapas
min. 20%).

Dodatkowo dla oswietlenia wejsé/wyjs¢é z boiska dobrano oprawy ze zrédtami swiatla typu
swietlowkowego (ozn. TYP 3), umieszczone na wysokosci ok. 3,5m nad ziemia.

Wymagania dot. masztow: Nalezy zastosowa¢ maszty oswietleniowe wg zataczonej karty
katalogowej i nastepujacych danych technicznych: wykonany jako stalowy, zbiezny o przekroju
okraglym, skiladajacy sie z dwoch sekcji. Kazda sekcja spawana jednym spawem wzdiuznym
wykonanym w technologii PAW tzw. ,spawem niewidocznym”. Grubos¢ blachy catosci konstrukcji
minimum 4mm, $rednica u podstawy masztu min. 368mm, u szczytu min. 103mm. Na szczycie
nalezy zainstalowac iglice odgromowg o wysokosci h=1,5m, oraz poprzeczke dla 4 naswietlaczy
(dwa mocowane ponad poprzeczkg, dwa ,podchwytem” pod poprzeczka). Dodatkowo dla
oswietlenia nocnego/technicznego maszt posiada na wysokosci 10m poprzeczke pod pojedynczy
naswietlacz 70W (wykonany technologiczny otwér pod poprzeczkg dla wyprowadzenia zasilania
naswietlacza). Wszystkie maszty osSwietleniowe muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnosc¢
z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Konstrukcje nalezy cynkowaé zgodnie z normg PN-
EN ISO 1461.

Uklady zaptonowe opraw nalezy mocowa¢ na dole masztéw. Maszty nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanych fudamentach typu F5/2 wg zataczonej karty katalogowej (wysokos¢ fundamentu
2500mm, podstawa 1050x1050mm, sruba M39, rozstaw srub 400x400mm, itd.).

Wymagania dot. opraw o Swietlenia podstawowego: Aby nie przekroczyc¢ wartosci
maksymalnej wskaznika olsnienia okreslanej dla tej klasy boiska na poziomie GRyax <50 oraz dla
osiggniecia natezenia oswietlenia dla wszystkich boisk na poziomie Eg >100Ix/200Ix, przy
jednoczesnej réwnomiernosci na poziomie minimum 60% (zatozenia wg PN-EN 12193), dobrano
oprawy TYP 1 wg specjalnych wymagan. Naswietlacze muszg by¢ wykonane w min. 2 wersjach
rozsytu swiatta: waskostrumieniowy oraz sredni (rozmieszczenie wg obliczen oswietlenia oraz rys.
E9), sprawnos¢ opraw minimum 90%. Oprawy charakteryzujg sie maksymalnym ograniczeniem
olsnienia poprzez wykonanie gabarytow oraz uksztattowania odbty$nika w taki sposob, aby kat
asymetrycznosci wynosit przynajmniej 60stopni (oprawa osigga maksimum swiattosci przy kacie
60stopni). W takim przypadku wynikajacy z obliczen dla projektowanych boisk kat podniesienia
oprawy od poziomu nie przekracza 10stopni, a wiekszos¢ opraw jest instalowana nawet dla kata 0
stopni, dzieki czemu osiggnieto $rednie natezenie oswietlenia dla zawodow na poziomie Eg
>200Ix, réownomierno$¢ powyzej 60% a wspotczynnik GRyax =43 (nawet ponizej wymagan dla
boisk klasy wyzszej). Dodatkowym pozytywem tego rozwigzania jest eliminacja oswietlenia
przeszkadzajgcego dla przejezdzajacych sasiadujgca ul. Grunwaldzka pojazdow.



W oprawach TYP 1 nalezy zastosowa¢ metalohalogenowe dwustronnie trzonkowane zrodta
Swiatta 1000W/230V o strumieniu swietinym min. 93.000lm (karta katalogowa w zatgczeniu).
Dobrane zrédta swiatla charakteryzuje wysoka skutecznos$¢ swietlna 91Im/W, wysoka trwatosc
oraz dobry wskaznik oddawania barwy pow. 60%. Emitujg wysokiej jakosci naturalne biate Swiatto,
predysponowane sg do oswietlania boisk sportowych. Maksymalna powierzchnia boczna opraw
nie moze przekroczyé 0,16m” a maksymalna powierzchnia boczna catej oprawy nie moze
przekroczyé 0,29m?. Stopien odpornoéci naswietlaczy na uderzenia min. IK09, stopien szczelno$ci
min. IP65.

Do oswietlenia wej$¢ nalezy zastosowac¢ oprawy (ozn. TYP 3) z swietlowkowymi zrodtami Swiatta
(umozliwiajgcymi stale oswietlenie wejs¢ nawet w przypadku zaistnienia przepiecia i wylgczenia
sie naswietlaczy na masztach) montowane na wysokosci ok. 3,5m. Oprawy wykonane jako
wandaloodporne (stopien odpornosci na uderzenia IK10), stopien szczelnosci min. IP65, z
swietlowkami 4-pinowymi 0 mocy 2x18/24W.

Wymagania dot. opraw 0 $wietlenia nocnego/technicznego: Nalezy zastosowac naswietlacze
metalohalogenowe asymetryczne (ozn. TYP 2) o mocy 70W z ceramicznymi zrodtami $wiatta, o
kacie asymetrycznosci min. 45 stopni. Stopien odpornosci naswietlaczy na uderzenia min. 1KQ7,
stopien szczelnosci min. IP65. Oprawy montowac na poprzeczkach umieszczonych na wysokosci
10m nad boiskiem na masztach oswietleniowych, po jednej na kazdym maszcie.

2.2.2. Budowa linii kablowych

W zakresie wykonania polagczen przewodowych dla o$wietlenia piyty gtéwnej stadionu nalezy
utozyc¢ linie kablowe:
- zasilania z projektowanej rozdzielnicy RG-0B do masztow oswietleniowych:
boiska nr 1 maszty M1, M2, M3i M4 oraz
boiska nr 2 maszty M5, M6, M7 i M8
- obwodow zasilania opraw oswietlenia gospodarczego/nocnego i bram wejsciowych
- obwody linii sterujgcych zataczania i wytgczania oswietlenia ptyty stadionu

W wykonawstwie nalezy zlokalizowa¢ miejsca zblizeh i skrzyzowan z istniejgcymi i aktualnie
wykonywanym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Projektowane linie kablowe dla o$wietlenia ptyty stadionu utozy¢ w wspoinym wykopie na gt. 0,7m
zgodnie z wymaganiami normy PE / E-05125.

Potgczenia kablowe od rozdzielnicy gtébwnej RG-OB /rys. E3/ do rozdzielnic RE/M..
zlokalizowanych przy masztach oswietleniowych: M1, M2, M3 i M4 oraz M5, M6, M7 i M8
wykonac¢ zgodnie z rys. E1, E2 iES8.

Wyprowadzenie przewodéw od rozdzielnic RE/M.. do opraw os$wietleniowych na masztach
wykonac¢ przez przepust kablowy w fundamencie rura @100 (otwor dla wprowadzenia rury
ochronnej kabli ujeto w projekcie fundamentu masztu).

2.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Dla obstugi projektowanej instalacji oswietlenia ptyty gtdwnej stadionu wykonaé n/w rozdzielnice: -
rozdzielnice gtébwna RG-OB kpl. 1 wg rys.E3
- rozdzielnice przymasztowe RE/M.. kpl. 8 wg rys.E4 iE5

Rozdzielnice wykona¢ w wersji zewnetrznej, wolnostojacej na fundamencie betonowym o
konstrukcji wandaloodpornej (IK08) .

Wymagania techniczne:

- napiecie robocze: 230/ 400V

- stopienh ochrony: IP67

- klasa ochronnosci: Il

- zamkniecie szaf drzwiczkami, ryglowane za pomoca klucza.



Obudowy rozdzielnic RE/M.. dodatkowo wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.
Rozdzielnice na plac budowy dostarczy¢ przygotowane do montazu i podigczen zewnetrznych z
Swiadectwami wymaganych badan technicznych oraz DTR.

Obstuga instalacji oswietlenia

Czynnosci zwigzane z uzytkowym zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia nalezy wykonac z
pulpitu PS-OB, ktdry zlokalizowano w pomieszczeniu Portierni.

Lokalizacje pulpitu podano na rys. E10, wykonanie pulpitu i opis aparatéw fgczeniowych
wg rys. E6.

2.2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane rozdzielnice RG-OB oraz RE/M1 do RE/M8 wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe
kl. B+C.

2.2.4. Ochrona od porazen i potaczenia wyrownawcze

System ochrony od porazen w instalacji o napieciu 0,4 kV:

Samoczynne wytgczenie zasilania

Uklad sieci dostawcy TN-C

Ukfad w instalacji odbiorczej TN-S

W obwodach odbiorczych zastosowano wytgczniki ochronne réznicowo — pradowe o pradzie Id =
30mA.

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej odbiorczej wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen. Sporzadzi¢ protokdt pomiardw, ktéry nalezy dotaczyé do dokumentacji odbioru
koncowego wykonanych robot.

Wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem Fe/ Zn 30x4 przy ogrodzeniu boisk wg rys. E2 i E8

R< 10 Q. Wypusty do: rozdzielnic RE/M.., RG-OB., masztéw os$wietleniowych oraz konstrukcji
ogrodzenia boisk wykonac¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4

Potgczenia wyréwnawcze.

Wykona¢ potaczenia: z uziomu do szyn PE w projektowanych rozdzielnicach oraz do metalowych
czesci obudow rozdzielnic, masztéw oswietleniowych i konstrukcji ogrodzenia boisk.

2.3. Instalacja piorunochronna

Wykonaé podigczenie konstrukcji masztu oswietleniowego z uziomem otokowym.
Na szczycie masztu zainstalowac iglice h=1,5m gwint. M16. Wykorzysta¢ jako zwod pionowy
konstrukcje masztu /stal. ocynk./

2.4. Uwaqi koncowe

Wszystkie prace przewidziane niniejszym projektem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym PBUE, PN/E oraz aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych / Instalacje Elektryczne, a takze instrukcjami zastosowanych
urzadzen.



W wykonawstwie roboty kablowe nalezy skoordynowac z :

- Z robotami niwelacji terenu oraz

- wykonaniem drenazu terenu boisk

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji elektrycznych wykonac¢ pomiary sprawdzajgce stanu
izolacji kabli, pomiary rezystancji uziomow oraz skutecznosci ochrony od porazeh. Sporzadzi¢
stosowne protokoty.

Wykonawca robot zobowigzany jest do sporzgdzenia:
- dokumentacji powykonawczej

zgodnie z WT zasilania nalezy przygotowac jeden egz. projektu PBW ,Instalacje
elektryczne” z protokotami pomiarow dla Dziatu Eksploatacji PG.

2.5. OBLICZENIA

2.5.1. BILANS MOCY

Lp | Odbiornik Pi (kW) | Po Po Uwagi
razem (kW) (kW)
100Ix 200Ix
1 2 3 4 5 6
1 | Rozdzielnica osw.RE/M1,2 8,6 4,3 8,6 ki=1,0
2 Jw. RE/M3,4 8,6 4,3 8,6
3 Jw. RE/M5,6 8,6 4,3 8,6
4 Jw. RE/M7,8 8,6 4,3 8,6
5 | Gn. wtyk. Serwisowe 230V
szt. 4, odb. gospod. 3,0 kj=0,5
6 | Rezerwa 20,0
Razem: 57,4 17,2 34,4
- moc zainstalowana Pi= 57,4 kW
- moc obliczeniowa wlz do RG-0B Po= 55,9 kW
- moc obliczeniowa wlz do RE/M Po= 8,6 kW
- wsp. jednoczesnosci dla osw. ki= 1,0




2.5.2. Dobor przewodoéw i zabezpieczen

Dobér przewodéw i aparatéw przyjeto dla obcigzen: scena ll , oswietlenie ptyty boiska 200 Ix

1. Linie kablowe zasilania masztéw osw. ptyty boiska (oprawy osw. + gn. wtyk serwis.)
Dane do obliczen: moc zainstalowana Pi=Po = 8,6 kW
napiecie zasilania Un=230/ 400 V
wspotczynnik mocy cos fi=0,9
wspotczynnik zapasu 1,25

prad obliczeniowy : lo= 26,5A
dobrano: bezpiecznik: D02 35A/gG, I, = 56,0A
kabel YKY 5x16 1dd= 67,0 A (uktadany w ziemi)
koordynacja: 1. lg<I,<1I, 26,5<35<67,0 warunek spetniony
2. 1,1451, 56<1,45x67=972 warunek spetniony

spadek napiecia dla linii do masztu M7,8 L=220 m

AU%= 8,6x1,25 x 220 x 10°/ 55 x 400° x 16 = 1,54 %
przyjeto dop. AU%= 3%, warunek spetniony

Przyjmujac, iz pozostate wiz do rozdzielnic RE/ M majg mniejszg diugos¢ od linii dla
ktorej wykonano obliczenia kontrolne, zatem powyzsze warunki sg rowniez dla nich
spetnione.

2. Linia kablowa zasilajgca RG-0B
Dane do obliczen: moc zainstalowana Pi=Po= 57,4 kW
wsp. mocy cos fi=0,9
prad obliczeniowy lo=92,2 A
dobrano : bezpiecznik w ZK WT-00/gG 100A, 1,=160,0A
kabel YKY 5x50, ldd=136,5A (ukladany w ziemi)

koordynacja: 1. lg<I,<1, 92,9 <100 < 136 warunek spetniony
2. 1,£1,451, 160< 1,45x 136 =197,2 warunek spetniony
spadek napiecia:
AU%= 37,4x 95 x 10°/ 55 x 400° x50 = 0,8 %
przyjeto dop. AU%= 1,5%, warunek spetniony



2.6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA (BiOZ)

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych

2.6.1. Wskazanie dotyczace zagrozen przy budowie instalacji elektrycznych

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem linii kablowych elektrycznych, montazu szafek
zasilajgco-sterujacych nie stwarzajg zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przed ich
podigczeniem do czynnej sieci elektroenergetyczne.

Prace montazowe w otoczeniu projektowanych boisk wykonywane bedg bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych czesci urzadzeh bedacych pod napieciem.

Przy wprowadzeniu projektowanych kabli do pomieszczen: rozdzielni nn i portierni w
istniejgcych, czynnych obiektach, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym
od istniejgcych instalacji i wyposazenia elektrycznego w tych pomieszczeniach.

Na tym etapie wykonywania prac montazowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc przy
korzystaniu z elektronarzedzi. Elektronarzedzia powinny by¢ w dobry stanie technicznym w
czasie przerw w pracy nalezy zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb nieuprawnionych.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z pomiarami elektrycznymi a nastepnie uruchamianiem
poszczegodlnych obwodow elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ dostep os6b nieuprawnionych do
instalowanych urzadzeh elektrycznych.

Wykonywanie pomiaréw parametrow elektrycznych obwoddw zasilajgcych jak i sterujgcych w
rozdzielnicach elektrycznych i w punktach odbioru nalezy wykona¢ po wylgczeniu napiecia.
Przy budowie linii kablowej zasilajgcej projektowany obiekt oraz rozdzielnice RE/M.. , nalezy
zachowac szczeg6blng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow o obrebie czynnych kabli nn
zasilajacych istniejgce budynki. Wykopy wykonaé recznie i zabezpieczy¢ przez oznakowanie.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

2.6.2. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonaweca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z

zasadami BHP wykonywania montazu robét elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary skutecznosci ochrony od porazen w instalacji
elektrycznej ujetej w niniejszym projekcie. Ogledziny, préby i pomiary nalezy

przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.

Wykonane préby i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami a wyniki nalez ujg¢ w odpowiednich dokumentach.

Podczas wykonywania prob i rozruchu wykonawca robét elektrycznych, zobowigzany jest

do wyeliminowania wszystkich zaktdcen i usterek.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisow branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p.poz.

W wykonawstwie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jako$é wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowe;j.

Sprawdzenia odbiorcze wykonac zgodnie normg PN-IEC 60364-6-61. Kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ podana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy.
W czasie sprawdzania i wykonywania préb, nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa os6b pracujgcych na budowie i unikniecia uszkodzen
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.



PREZYDIUM |
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWE) pst, dils s KMET 1973
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARK]I PRZESTRZENNGES
1 OCHRONY $RODOWISKA

Nr ewid, uprawn, ‘2';} 0 (gi‘\ /35

‘Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styé‘z‘nia 1961 r

9 'ust. 1. pkt 1
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §

rozporzadzema przewodniczacego - Komitetu Budownictwa, Urbamstyl-n i Architektury z d
10. wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 0s6b wykonujacych funkc_]e technic:

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).
Gerard Roman K O N K O L

Ob.

~ingynier elektryk

23 lipca 1941 roku w Gdyni

urodzony dnia

otrzymuje

w specjalnosci _instalacii i urzgdzer elektrycznych

uprawnienia budowlane do

sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdz
elektrycznych wchodzgeych do zakresu budownictwa powszechnego
KIERGY\NIK WYPZ t
“/ {

mgrinz. crch. Honrad Fiawiss
giduny archilakt wojewédziwa

Ulazcrons enlsty 1‘:*’1:&\.'\:




URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU

_Wydz. Gospadarki Terenowej i Ochrony $rodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT—lli—630/ 538 /76

Gdansk, dnia . =7 ¢

DECYZIJA

i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Na podstoawie §
"Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

N 0 7 A K
Obywatel Marek A M U R 71 K

technilk elektryl

12 kwiotnia 1951 roku - Gdnlisku

t;rodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniaigce do wykonywania samodzielnej funkciji pr
inslanlacyjno — in .ynlory;jnej

kierownika budowy i robét w specialnodei

w zakresie iInstaluc]l elektrycznych

Obywatel Marolk Ambrowzialk jest upowazniony do:

1. kicerowaniu, nadzorowanis 1 kountrolowanin budowy i rohét, klervowania
i kontrolowania wylwarzania konstrukecyjnych elemountdéw instalacji oraz
oceniania i bhadania stanu tochniczuepmo w zakresio inslalacji eoleltrycznych
- o powszochnio znanych rozwiyzanioch konstrakeyjnyech, /§ 5 ust.2, § 7,
§ 13 ust.1 pkt td/,

2. sporzadzuanla projoktéw instalacji clokbrycznych o powszochnio znunych
rozwlnzanlach konstrukeyjnych i schematoch tochnicznych, /8§ 2 ust.2 pkt 2/,

Dysrakter Wydaiatw

Ulazczena oplate skarbowa

zt .. -
stownte TR RLLGL DA
gnaczkemi skarbowymi na

walosku, eryginale, edpisic

Jnﬁ




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Konkol Gerard
81-534 Gdynia ul.Olgierda 53

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0616/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01 do 2011-07-31

POMORSKA OKREGOW A PRZEWODNACZACY RADY
Gdansk 2010-07-14 r. Lgﬂsgomgwmndvg ECDOWNICTY A
-840 Gdassk, ul. Swig‘ojanska 4,
O Tl (0.38) 24007y Ryszard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ambroziak Marek
80-289 Gdansk ul.Marusarzéwny 9/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0030/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNIZZACY R:
Gdansk 2010-11-22 r. ;g%ﬁolNZYNIER[ng EUDOWNICTWA
-840 Gdansk, ul. Swietojan 3/
@ Tel.a(o?58;l 3 22?805_11;1{7“ = Ryszard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt PBW 107 na wykonanie
instalacji elektrycznej :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DWOCH BOISK MALYCH
NA TERENIE AKADEMICKIEGO OSRODKA SPORTOWEGO POLITECHNIKI
GDANSKIEJ
Gdansk, Al. Zwyciestwa, obreb 56, dziatka nr 267/11

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
wykonawczego (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
posiada informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: Gerard Konkol
upr. bud. Nr 270/Gd/73

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt PBW 104 na wykonanie
instalacji elektrycznej :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DWOCH BOISK MALYCH
NA TERENIE AKADEMICKIEGO OSRODKA SPORTOWEGO POLITECHNIKI
GDANSKIEJ
Gdansk, Al. Zwyciestwa, obreb 56, dziatka nr 267/11

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, posiada informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzajacy: Marek Ambroziak
upr. bud. Nr GT-I11-630/ 538/ 76



